PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTOWANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU,

PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19

SPIS TRESCI

WSTEP

DANE WSTEPNE

1
2
3
4. KANALIZACJA SANITARNA
5
6

CZESC Il-RYSUNKI

CZESC | - OPIS TECHNICZNY 3
4

4

INSTALACJA WODOCIAGOWA 6

8

KANALIZACJA DESZCZOWA 9
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 10

21

22

7. RYSUNKI

Strona 2




PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTOWANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU,
PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19

CZESC | - OPIS TECHNICZNY

Strona 3




PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTOWANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU,
PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Techniczny branzy instalacyjnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
podpiwniczonego zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Folwarcznej 19.

Opis techniczny zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
w zakresie branzy instalacji sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach budowy. Opis techniczny rozpatrywac
nalezy wytgcznie wraz z czescig rysunkowa.

Wszystkie obiekty przedsiewziecia bedace przedmiotem opracowania powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadajacych aktualne na dzien oddania
do uzytkowania aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez upowaznione do tego
na rynku polskim jednostki notyfikowane.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy uzyska¢ od wiadciwego organu administracii
panstwowej zezwolenie dla remontowanego obiektu objetego projektem zgodnie z aktualnymi przepisami w tym
zakresie. Inwestor lub generalny wykonawca obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robdt o stanie
prawnym przejmowanego przez wykonawce terenu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie muszg
by¢ przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi oraz projektantom. Standard proponowanych zamiennikow nie
moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako ,marka referencyjna’ i wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu
mozliwo$ci jasnej oceny jego rozwigzania.

2.  DANE WSTEPNE

2.1. PODSTAWA PRAWNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Podstawa opracowania jest udzielone przez Inwestora zlecenie na opracowanie niniejszego Projektu Technicznego.

2.2. PODSTAWA TECHNICZNA.

o Aktualne podkfady architektoniczno — budowlane;
o Plan sytuacyjno-wysokosciowy;
o Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

o Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U.
z 2020r. poz. 471 wraz z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi
pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2017 r., poz. 2285),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
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rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow;

o Wymagania techniczne:

O

O

O

O

O

O

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 1);

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 2);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 5);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne COBRT!
INSTAL (zeszyt 6);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 7);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 12).

o Polskie normy

O
O
O

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN-1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspbine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogoine.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikdw.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
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2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Techniczny branzy instalacyjnej i obejmuje swym zakresem instalacje
wewnetrzne:

o Instalacie wodociggowg bytowg zimnej wody;

o Instalacje kanalizacji sanitarnej;

2.4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.
Obiekt potozony bedzie w Poznaniu, a wigc w I1-ej strefie klimatycznej. Budynek jest podpiwniczony.

Czes¢ nadziemna budynkéw sktada sie z trzech kondygnaciji — parter, pietro i poddasze. Cze$¢ podziemna jest
jednokondygnacyijna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z wymienianego przytacza wodociggowego o Srednicy @63 mm z rur
PE. Przytacze nalezy wiaczy¢ w istniejacy wodocigg w sposob pokazany na PZT.

3.2. WODOMIERZE MIESZKANIOWE

Wodomierze mieszkaniowe z zaworami odcinajgcymi i spustowymi oraz zapewnieniem dostepu do odczytu nalezy
zainstalowac w szachtach zlokalizowanych przy pionach wodociggowych wg cze$ci rysunkowe;.

Dla pomiaru zuzytej wody zimnej w mieszkaniach przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
mieszkaniowy np. firmy APATOR typu JS 2,5.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace o Srednicy nominalnej réwnej $rednicy przewodu,
na ktorym bedg zamontowane. Nalezy zapewni¢ dostep do odczytu wodomierzy poprzez zamontowanie drzwi
rewizyjnych do szachtéw.

Mocowanie rur, przed i za wodomierzem powinno wyeliminowaé mozliwoS¢ przenoszenia sie¢ na wodomierz
naprezen, drgan i wstrzasow, ktore moga wystepowac w instalacii.

Liczydio (tarcza odczytowa) wodomierza powinno by¢ widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mdgt byé dokonywany
bez utrudnien, bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych.

Z instalacji przeznaczonej do podlewania ogoinodostepnych terenéw zielonych nalezy zagwarantowa¢ mozliwo$¢
spustu wody w okresie mrozow poprzez zamontowanie zaworu spustowego w pomieszczeniu wodomierza.

3.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

3.3.1. MATERIAL | SPOSOB LACZENIA

Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur tworzywowych np.: prod. KAN-therm.

3.3.2. PROWADZENIE INSTALACJI

Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w tulejach ochronnych.
Ewentualne przejscia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
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Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania
rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Scienne;j.
Gtéwne rurociggi rozprowadzajace wode do pionéw prowadzi¢ pod stropem w piwnicy. Przewody rozprowadzajace
do poszczegdlnych mieszkan prowadzi¢ nasciennie. Rurociggi nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg podpodr statych (uchwytdéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. System
podparc i zawieszen np. firmy NICZUK Metall. PodejScia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem.
Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujacych (obejm pojedynczych lub podwojnych). Rury
w bruzdach Sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzigki czemu przewody rozprezajg sie w
nich, wypetniajac przestrzen rury ostonowej. Prowadzac przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
gtebokosS¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢
siatkg Rabitza.

Cisnienie robocze instalacji wynosi max 0,6MPa.

Po zakorczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w niedostepnych miejscach, nalezy
wykona¢ probe szczelno$ci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna
zastosowaé specjalne pompy ptuczace, ktoére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwéch kierunkach,
intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe taka mozna wykona¢ zimng wodg
lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych
przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Wartos¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczaé 3 bar.
Warto$¢ cisnienia badania szczelno$ci wodg powinna wynosi¢ 1,0 MPa.

Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z jednej strony
dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka
potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z
wyZej wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacii
oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadaé
ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie
odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych
awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.

Wszystkie przybory instalacyjne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace wtdrnemu zanieczyszczeniu
instalacji zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
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4, KANALIZACJA SANITARNA

4.1. UWAGI WSTEPNE

Przyjeto, iz $cieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane beda za pomocy istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej @150 mm z rur kamionkowych. W kosztorysie nalezy przewidzie¢ wymiane istniejacego
przytacza. Proponuje sie metode bezwykopowa metodg krakingu.

4.2. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
Obliczenia wykonano na podstawie normy Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu, PN-92/B-01707.

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy montowac piony odpowietrzajace z wywiewkami wyprowadzonymi
ponad pofa¢ dachowg (tylko tam, gdzie to mozliwe) badz zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi. Rewizje
montowac na odcinakach poziomych na kondygnacji podziemne;.

Podejécia do przyboréw prowadzone sg nasciennie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych niskoszumowych
np. SiTech produkcji np. WAVIN.

Rury i ksztaltki wykonane ze wzmocnionego mineratami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o gestosci min.
1,9 glcm3. Rury i ksztattki produkowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Rury DN 100 o minimalnej grubosci
$cianek 5mm. System powinien by¢ wyposazony w systemowa kompensacje wydtuzen za pomocg muf nasadowych,
wykorzystywanych do potaczen rur bezkielichowych (ochrona przed wydtuzalno$cig termiczng systemu, a dodatkowo
poprawienie waloréw akustycznych systemu poprzez gumowa manszete stosowang w mufie). Mozliwo$¢ stosowania
rur i ksztattek systemu zarowno wewnatrz budynku jak i pod jego konstrukcjg lub z mozliwoscig zabetonowania,
sztywno$¢ obwodowa rur powinna wynosi¢ co najmniej 16kN/m2. Emisja dzwigku materiatowego zgodnie z PN-EN
14366 nie powinna by¢ wieksza niz 14dB dla 4 I/s i 48dB dzwieku powietrznego dla 2l/s. System powinien by¢
odporny na $cieki o temperaturze 90°C w przeptywie ciagtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Montaz systemu
powinien by¢ wykonany za pomocg obejm z wktadkg gumowa. Aby zapewni¢ maksymalne pochtanianie dzwieku,
system musi spetnia¢ nastepujace wymagania masy minimainej na jednostke powierzchni rury oraz ksztattki:
DN56 mm 7,5 kg/m? DN70 mm 8,5 kg/m?; DN100, 125, 160mm 10,0 kg/m?.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacii
na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne. Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0m ponad dach (tam, gdzie jest to mozliwe) w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w piwnicy zaprojektowano jako podstropowa.

Catos¢ Sciekéw jest odprowadzana z budynku w sposob grawitacyjny. Wyjatek stanowi pomieszczenie znajdujace
sie ponizej poziomu terenu (poziomu zalewania) = wezet ciepta. W nim zaprojektowano lokalng pompownie
Sciekow.

Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
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75 2,5 15
50 2,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

4.3. ARMATURA | WYPOSAZENIE

Projekt nie obejmuje ,biatego montazu”. Biaty montaz w mieszkaniach dostarczany jest przez wtasciciela mieszkania.
W zwigzku z tym wszystkie podejscia do przyboréw, zarowno wody jak i kanalizacji, zakoficzone bedq korkiem.
Lokalizacja przyboréw ustalana w projekcie architektonicznym i zgodnie z nig zaprojektowane bedg wszystkie
rozprowadzenia rur zimnej wody oraz kanalizacji. Podej$cie do ewentualnej zmywarki zostanie zaprojektowane na
zasadzie zaslepionego tréjnika. Ponadto, podczas prac montazowycyh moze dojs¢ do zniszczenia istniejacych
przyboréw. Dlatego w kosztorysie, oprocz odtworzenia ptytek ceramicznych, nalezy przewidzie¢ takze wymiane
przyboréw w ilosci okoto 50%.

Podejscia do przyboréw wykonywane bedg na powierzchni $ciany.

4.4. ODWODNIENIE WEZLA CIEPLNEGO

Projektuje sie studzienke schtadzajaca w korytarzu przy pomieszczeniu wezta cieplnego. Do studni wigczony bedzie
wpust podtogowy zlokalizowanye w pomieszczeniu wezla i w pomieszczeniu wodomierza gtownego. Nalezy
zastosowac¢ wpusty oraz rury odporne na wysokg temperature np. ze stali nierdzewnej firmy ACO lub z Zeliwa. Rury
prowadzi¢ w ptycie fundamentowej. Zastosowane wpusty powinny mie¢ klase B125 / M125.

W studni schtadzajacej zamontowana bedzie pompa odwadniajaca typu Grundfos AP12. Pompa musi mie¢
wytrzymatos¢ na krotkotrwaty kontakt z cieczg o temperaturze powyzej 50°C.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1. UWAGI WSTEPNE

Wody deszczowe powstajace w obrebie dziatki odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowe;
poprzez istniejace instalacje.

Opracowata:
Marzena Strzyzewska
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6. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
6.1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

6.2. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH WRAZ Z PRZYNALEZNOSCIA DO IZBY
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTOWANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU,
PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19

CZESC Il - RYSUNKI

Strona 21




PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTOWANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU,

PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19

1. RYSUNKI
7.1. RYs. PZT

7.2. Rys. IWK.01
7.3. Rys. IWK.02
7.4. RYs.IWK.03
7.5. Rys. IWK.04
7.6. RYs.IWK.05
7.7. RYs.IWK.05

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

INST. WOD — KAN RZUT PIWNIC

INST. WOD — KAN RZUT PARTERU

INST. WOD — KAN RZUT 1 PIETRA

INST. WOD — KAN RZUT PODDASZA
ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI CZ. |

ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI cZ. Il
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