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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu, podlegajacego modernizacji
i przebudowie w zwigzku z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT.: STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. FOLWARCZNEJ 19 W POZNANIU,
PODLEGAJACEGO MODERNIZACII 1 PRZEBUDOWIE W ZWIAZKU
Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ.

Ekspertyza w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é
budynkKi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny wolnostojacy,
dwuklatkowy, potozony przy ul. Folwarcznej 19, podlegajacy modernizacji i przebudowie
w zwigzku z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Budynek jest wpisany
do rejestru zabytkéw pod numerem A 318 decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu z dnia 08.08.1990 r. jako kompleks zabudowan dawnej
Sredzkiej Kolei Powiatowe;.

Zakresem opracowania obj¢to caty budynek.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zaproponowanie dziatan umozliwiajacych poprawe
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku oraz wskazanie rozwigzan zamiennych
w stosunku do niezgodnosci, ktérych usunig¢cie z przyczyn technicznych nie jest realne,
umozliwiajacych spetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz
podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.), ktére przedstawiono do uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem
Wojewo6dzkim PSP w Poznaniu (w trybie § 2, ust. 2 rozporzadzenia).

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, Kkonstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek jest usytuowany w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 19. Posadowiony jest
w obrebie dzialki nr 16/5 ark. 04, arkusz 09, obreb 08 - Kobylepole. Odlegtos¢ obiektu od
granicy z sasiednimi zabudowanymi dziatkami budowlanymi przekracza 4 m.

Podstawowe charakterystyki budynku przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki budynku:

L.p. | Charakterystyka Wartosé
1. | Dtugo$¢ budynku 16,97 m
2. | Szerokos¢ budynku 10,40 m
Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej
3. . T . 11,94 m
polozonym wejsciu do kalenicy)
4. | Kubatura 1.838,00 m®
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Piwnica - 86,70 m?

Parter - 156,00 m?
5. | Powierzchnia wewngtrzna I Pigtro - 156,00 m?

Poddasze - 156,00 m?

F.acznie - 55470 m?
6. | Powierzchnia zabudowy 173,64 m?

Jest to obiekt dwuklatkowy, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej
z materialéw ceramicznych. Strop nad piwnica ceramiczny Kleina, stropy nad kondygnacjami
nadziemnymi w wykonaniu drewnianym o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej. Klatki
schodowe drewniane bezklasowe. Dach skosny z kalenicag wzdtuz ulicy Folwarcznej oparty
na bezklasowej konstrukcji drewnianej z przekryciem dachu rozprzestrzeniajagcym ogien.
Projektowana jest przebudowa konstrukcji i przekrycia dachu. Obiekt posiada 3 kondygnacje
nadziemne i piwnic¢ (kondygnacja podziemna), w ktérej zlokalizowane sg wytacznie komoérki
lokatorskie. Budynek pozbawiony termoizolacji.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarowsg).

Budynek zostat wyposazony w nastepujace instalacje:

. Instalacje wody cieptej 1 zimnej,

. Instalacje grzewcza,

. Instalacje elektryczna,

. Instalacje teletechniczne,

. Instalacje wentylacji grawitacyjnej,

Zasilanie w czynnik grzewczy zapewnione bedzie docelowo z wezta cieplnego, ktory
ma zosta¢ zlokalizowany w obrgbie wydzielonego pozarowo pomieszczenia na poziomie
kondygnacji piwnicy. Obecnie ogrzewanie etazowe.

Stan techniczny wymienionych instalacji oraz obiektu jest dostateczny.

4. Zakres przebudowy w zwigzku ze zmiang funkcji uzytkowych.

Zakres obejmuje prace zwigzane z modernizacja i przebudowa budynku oraz
dostosowaniem obiektu w ramach technicznych mozliwosci do warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

W zakres prac wpisujg si¢ takze prace zwigzane z postanowieniami niniejszej
ekspertyzy.

5. Charakterystyka pozarowa.
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne 1 jedng kondygnacj¢ podziemna.
Powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi 554,70 m? Wysokoé¢ budynku mierzona od

poziomu najnizej potozonego wejscia do kalenicy wynosi 11,94 m.
Obiekt kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich (N).
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5.2. Odleglos¢ od obiektéow sasiadujacych.

Odlegtosc¢ obiektu od sgsiednich wolnostojacych budynkéw (ZL) przekracza 8 m.

Przedmiotowy budynek oddalony jest od bezklasowego budynku gospodarczego
z komoérkami lokatorskimi, znajdujacego si¢ na tej samej dziatce budowlanej, na odlegtos¢
9,07 m. Spetniony jest zatem warunek dot. odlegtosci $ciany z otworami budynku wyzszego
do dachu budynku nizszego wynikajacy z § 218, ust. 1 W.T.

Ponadto, analizowany budynek oddalony jest od sgsiedniego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pod adresem Folwarczna 20 na odlegto$¢ 10,0 m. Budynki sg zwrécone do
siebie Scianami szczytowymi z oknami i drzwiami oraz oba posiadaja w chwili obecnej dachy
bez cechy Broor(tl) i NRO, w zwigzku z czym wymagana odlegto$¢ miedzy tymi budynkami
w mysl § 271, ust. 2 W.T. wynosi co najmniej 16 m. Po przebudowie dachéw obu budynkéw
(budynek przy ul. Folwarcznej 20 stanowi wspdlng inwestycje z analizowanym budynkiem
1 bedzie objety odrebng ekspertyza techniczng oraz wnioskiem o odstgpstwa) niezgodnos¢ ta
zostanie zlikwidowana poprzez fakt, ze przekrycia dachéw obu budynkéw beda posiadaty
cechg nierozprzestrzeniania ognia.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W pomieszczeniach piwnicznych mozliwe jest sktadowanie niewielkich ilo$ci papieru,
drewna, tkanin oraz tworzyw sztucznych (piwnice lokatorskie).

W pozostalej czesci obiektu, poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie
1 wystrdj pomieszczeh mieszkalnych, nie bedzie innych materialéw palnych.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia kwalifikowane pod wzgledem gestosci
obcigzenia ogniowego.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac¢ moga jednoczesnie wigksze grupy
ludzi.

Budynek w catosci kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przewidywana liczba oséb w budynku w rozbiciu na poszczegdlne kondygnacje
WYynosi:

* Piwnica — brak statych uzytkownikoéw,
e Parter —do 6 os6b (w kazdej klatce),
e I pietro — do 6 os6b (w kazdej klatce),
*  Poddasze — do 6 os6b (w kazdej klatce).

Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikéw catego budynku (dwie klatki)
wynosi¢ bedzie 36 0s6b.
Nie wystepuja pomieszczenia dla ponad 50 uzytkownikéw.
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W przedmiotowym budynku oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowag zaklasyfikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV o powierzchni wewnetrznej 554,70 m?. Kondygnacja piwnicy jest
funkcjonalnie $cisle powigzana z kondygnacjami nadziemnymi, w zwiazku z tym kwalifikuje
si¢ jako ZL IV.

Lokale mieszkalne w obrebie kondygnacji poddasza w zwigzku z planowang
przebudowg dachu beda oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
systemowg przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Stropy oddzielajace
kondygnacje nadziemne w wykonaniu drewnianym o nieokreslonej klasie odpornosci
ogniowej. Strop nad piwnica typu Kleina (ceramiczny) z odstoni¢tymi stopami stalowych
belek dwuteowych.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla nadziemnej czesci budynku jest klasa D,
a dla piwnicy klasa C.

Elementy budynku wykonanego w klasie D odpornos$ci pozarowej winny naleze¢ do
nierozprzestrzeniajacych ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co najmnie;j:

— gléwna konstrukcja nosna —R 30;
— konstrukcja dachu - ()
— konstrukcja stropu — REI 30;
— §ciany zewnetrzne ") —EI 30 (0i);
— $ciany wewnetrzne - ()
— $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych —EI'15;
— przegrody oddzielajace mieszkania
od drég komunikacji ogélnej lub innych mieszkan —EI30;
— przekrycie dachu - ()
— biegi 1 spoczniki schodéw (niepalne) —R 30.

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé
takze kryteria nos$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan giéwne;j
konstrukcji nos$nej i konstrukcji dachu;

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mig¢dzy kondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem.

***)

Omawiany budynek nie spetnia powyzszych wymagan w nastepujacym zakresie:

- Wymagania dotyczace nierozprzestrzeniania ognia i Broor (t1) nie sg spetnione w stosunku
do drewnianej konstrukcji dachu i1 elementéw przekrycia.
W wyniku przebudowy dachu szacowanej przez projektanta na 70% w zakresie konstrukcji
dachu oraz catosci przekrycia dachu wymagania dotyczace nierozprzestrzeniania ognia dla
konstrukcji dachu zostang spetnione w catosci dla elementéw nowych, a pozostawione
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elementy konstrukcji (okoto 30%) zostang zabezpieczone do NRO w stopniu mozliwym do
uzyskania (malowanie elementéw w miejscach dostepnych). Przekrycie dachu w wyniku
catkowitej wymiany bedzie posiadato ceche NRO i Broor (t1).
W wyniku rozwiazan zamiennych wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi, strychy i klatki
schodowe zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu z wbudowanym
akumulatorem zapewniajagcym 10 letni bezobstugowy okres ich uzytkowania (np. optyczne
czujki KIDDE 10Y29);
Brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej w zakresie REI 30 dla stropow
drewnianych w obrebie nadziemnej czes$ci budynku.
W wyniku rozwiazan zamiennych wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi, strychy i klatki
schodowe zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu z wbudowanym
akumulatorem zapewniajagcym 10 letni bezobstugowy okres ich uzytkowania (np. optyczne
czujki KIDDE 10Y29);

Brak klasy odpornosci ogniowej w zakresie R 30 oraz stopnia niepalnosci dla biegéw
drewnianych klatek schodowych. Nie ulegnie zmianie brak wymaganej klasy odpornosci
ogniowej w zakresie R 30 dla biegéw wszystkich klatek schodowych. W celu poprawy
bezpieczenstwa pozarowego biegi klatek schodowych zostang od dotu zabezpieczone ptyta
GK OGIEN+ o gruboéci 12,5 mm. Planowana jest renowacja schodéw (w zakresie
wymiany stopni drewnianych). Ze wzgledu na wpis do ewidencji zabytkéw klatki
schodowe po renowacji w dalszym ciggu nie bedg spetniaty w/w wymagan.

Brak wymaganej cechy NRO dla $cian wewnetrznych (dotyczy drewnianej obudowy
zejscia do piwnicy). Sciany te zostang zabezpieczone do stopnia NRO.

Elementy budynku wykonanego w klasie C odpornos$ci pozarowej winny naleze¢ do

nierozprzestrzeniajacych ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co najmnie;j:

— gléwna konstrukcja nosna - R 60;

— konstrukcja dachu — nie dotyczy;
— konstrukcja stropu — REI 60;

— §ciany zewnetrzne ") —EI 30 (0i);
— $ciany wewnetrzne - EI 15;

— przekrycie dachu — nie dotyczy;

Jezeli przegroda jest czesScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé
takze kryteria nos$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan giéwne;j
konstrukcji nos$nej i konstrukcji dachu;

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mig¢dzy kondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem.

***)

Omawiany budynek nie spetnia powyzszych wymagan w nastepujacym zakresie:

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla odstonigtych stép stalowych belek
dwuteowych stropowych nad kondygnacja piwnicy.

W ramach rozwigzan dostosowawczych belki te zostang otynkowane lub ostonigte ptyta
np. PROMATECT H;
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5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Przejscia ewakuacyjne do poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych prowadza
maksymalnie przez trzy pomieszczenia, a ich dlugos¢ nie przekracza 40 m.

W piwnicy brak pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi,
wymagania dotyczace zapewnienia warunkéw ewakuacji nie odnoszg si¢ do tej czesci
budynku.

Ewakuacja ze wszystkich kondygnacji nadziemnych (strefa ZL IV) przebiega
w jednym kierunku — z kazdego lokalu mieszkalnego klatkg schodowa K1 lub K2 na
kondygnacj¢ parteru i na zewnatrz drzwiami o szerokosci 0,95 + 0,65 m (otwieranymi
przeciwnie do kierunku ewakuacji) z klatki K1 oraz drzwiami o szerokosci 0,76 + 0,65 m
(otwieranymi przeciwnie do kierunku ewakuacji) z klatki K2.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL IV przy
jednym dojsciu wynosi 60,0 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Wymagania te sg spetnione.

Wymiary schodéw przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Tabela 2. Wymiary klatek schodowych:

L.p Nr klatki Element klatki T Wymiar
v schodowej schodowej wymagany
1. K1 - klatka Bieg 1,01 = 1,17 m Min. 1,20 m
schodowa Spocznik 1,00 = 2,03 m Min. 1,50 m
Wysokos¢ stopni | 0,18 + 0,215 m Max 0,175 m dla
ZL 1V
Szerokos¢ stopni | 0,27 + 0,30 m 0,24 = 0,29* m
0,17 +0,22* m
Wystepowanie Nie Niedopuszczalne
stopni na jedynej drodze
zabiegowych ewakuacyjnej
2. K2 - klatka Bieg 0,96 1,07 m Min. 1,20 m
schodowa Spocznik 0,50 +1,40 m Min. 1,50 m
Wysokos¢ stopni | 0,185 + 0,20 m Max 0,175 m dla
ZL 1V
Szerokos¢ stopni | 0,28 + 0,295 m 0,23 - 0,28* m
0,20 + 0,25* m
Wystepowanie Nie Niedopuszczalne
stopni na jedynej drodze
zabiegowych ewakuacyjnej
3. Schl —schody | Bieg 1,39 m Min. 1,20 m
zewngtrzne do | Spocznik - brak spocznika Min. 1,50 m
klatki schodowe;] (przy drzwiach zewngtrz.);
Kl -0,58 m
(spocznik posredni);
Wysokos¢ stopni | 0,18 m Max 0,175 m dla
ZL 1V
Szerokos¢ stopni | 0,29 + 0,36 m 0,35 m
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Wystepowanie Nie Brak wymagan
stopni
zabiegowych
2. Sch2 — schody | Bieg 1,49 m Min. 1,20 m
zewngtrzne do | Spocznik - brak spocznika Min. 1,50 m
klatki schodowe;] (przy drzwiach zewngtrz.);
i~ -0,85 m
(spocznik posredni);
Wysokos¢ stopni | 0,18 m Max 0,175 m dla
ZL 1V
Szerokos¢ stopni | 0,295 + 0,35 m 0,35 m
Wystepowanie Nie Brak wymagan
stopni
zabiegowych

* uwzgledniono rzeczywista wysokos¢ stopni 1 warunek 2h + s = 0,60 + 0,65

Warunek ten nie jest spelniony w obrebie kazdej z analizowanych klatek schodowych
1 wynosi faktycznie:

Klatka schodowa K1:

-dlah=0,18 m 1 s=0,27m — 2h +s=0,63

-dlah=0,18 m 1 s=0,30 m — 2h + s =0,66

-dlah=0,215m 1 s=0,27m — 2h +s=0,70

-dlah=0,215m 1 s=0,30m — 2h +s=0,73

Klatka schodowa K2:

-dlah=0,185m i $s=028m <« 2h +s=0,65

-dlah=0,185m i $s=0,295m < 2h + s = 0,665
-dlah=0,20 m 1 s=0,28 m — 2h +s=0,68

-dlah=0,20 m 1 $s=0295m <« 2h + s = 0,695

Zawezenie szerokosci spocznika na poddaszu w obrebie klatki schodowej K2 oraz
spocznikéw na schodach zewnetrznych Schl i Sch2 o ponad 1/3 wzgledem szerokoSci
wymaganej generuje stan zagrozenia Zycia.

Oswietlenie awaryjne nie jest w tym przypadku wymagane. W ramach rozwigzan
zamiennych przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym do 2 Ix
nat¢zeniu zamontowane w obrebie klatek schodowych K1 i K2 (klatki doswietlone §wiatlem
naturalnym) oraz 5_Ix awaryjne oswietlenie zewng¢trzne nad schodami Schl i Sch2
w zwigzku ze stanem zagrozenia zycia spowodowanym spocznikami. Projekt wykonawczy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonany w odrgbnym opracowaniu
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonane zostaly z materiatéw niepalnych.
Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktérego
przyciski umieszczone zostang przy drzwiach wejsciowych do kazdej z klatek schodowych.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej  przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej.

Powyzsze urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 w obiekcie wymagane i nie zostaty
zastosowane.

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym akumulatorem zapewniajagcym 10 letni bezobstugowy okres ich uzytkowania
(np. optyczne czujki KIDDE 10Y29) umieszczone we wszystkich pomieszczeniach na pobyt
ludzi, strychach oraz w obrgbie wszystkich klatek schodowych na kazdej kondygnacji.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Nie wymaga si¢ wyposazenia budynku zakwalifikowanego do KZL ZL IV w gasnice
1 inny sprzet ratowniczy. W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano wyposazenie kazde;j
z klatek schodowych na poziomie kazdej kondygnacji w gasnice proszkowe GP - 4
(o masie $rodka gasniczego 4 kg) napetnione proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych sluzaca do zewngtrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm¥s.

Ta ilos¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewngtrzng sie¢ wodociggowa
wyposazong w co najmniej jeden hydrant DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm?/s,
usytuowany w odleglosci 5 + 75 m od $cian zewngtrznych chronionego budynku.

Wymég w powyzszym zakresie jest spetniony. Najblizszy hydrant zewnetrzny
(podziemny DN 80) znajduje si¢ tuz za sgsiednim budynkiem nr 20 w odlegtosci ok. 37 m
od analizowanego budynku.

5.14. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa nie jest w tym przypadku wymagana.

Zapewniony jest dojazd do budynku wzdtuz elewacji frontowej utwardzong ulica
Folwarczng przebiegajaca w odlegtosci 5 + 15 m.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej w zakresie REI 30 dla
stropow drewnianych w obrebie nadziemnej cze$ci budynku (ZL 1V)
— naruszenie postanowien § 216, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

Drewniana konstrukcja dachu nie posiada cechy NRO - naruszenie
postanowien § 216, ust. 2 ,,warunkéw technicznych...”;

Elementy przekrycia dachu nie posiadaja cechy NRO oraz Broor (t1) —
naruszenie postanowien § 216, ust. 2 ,,warunkéw technicznych...”;

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie R 30 oraz stopnia
niepalnosci dla biegdw 1 spocznikow wszystkich klatek schodowych
— naruszenie postanowien § 249, ust. 3 ,,warunkéw technicznych...”;

W obrgbie kondygnacji piwnicy stalowe belki stropowe podtrzymujace strop
nie sg ostonigte, w zwigzku z tym belki te nie posiadajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej w zakresie R 60 — naruszenie postanowien § 216, ust. 1
,warunkéw technicznych...”;

Brak przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu odcinajagcego doplyw
pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje
1urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
— naruszenie postanowien § 183, ust. 2 i1 3 ,,warunkéw technicznych...”;

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie EI 30 dla przegrody
oddzielajacej mieszkania od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu —
naruszenie postanowien § 219, ust. 2 ,,warunkéw technicznych...”;

Istniejace drzwi prowadzace na przestrzen nieuzytkowego strychu w wykonaniu
bezklasowym, wobec wymogu stosowania drzwi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 15 — naruszenie postanowien § 251 ,,warunkéw technicznych...”;
Odlegtos¢ analizowanego obiektu z dachem rozprzestrzeniajacym ogien
od sasiedniego budynku mieszkalnego (pod adresem ul. Folwarczna 20)
z dachem rozprzestrzeniajagcym ogien na dziatce nr 16/4 wynosi 10,0 m, wobec
wymaganej w takim przypadku odlegtosci co najmniej 16,0 m — naruszenie
postanowien § 271, ust. 1, 2 ,,warunkéw technicznych...”;

10) Drzwi z klatki schodowej K2 stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu

posiadaja szerokos¢ 0,76 + 0,65 m w Swietle, wzgledem wymaganej w tym
przypadku szerokosci co najmniej 1,20 m, w tym szerokosci skrzydia
nieblokowanego co najmniej 0,90 m — naruszenie postanowien § 239, ust. 4
i § 240, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

11) Biegi klatek schodowych posiadaja szerokos¢ odpowiednio:

- klatka schodowa K1: 1,01 = 1,17 m,

- klatka schodowa K2: 0,96 - 1,07 m,

wzgledem wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej 1,20 m
— naruszenie postanowien § 68, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;
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12) Spoczniki klatek schodowych posiadajg szerokos¢ odpowiednio:
- klatka schodowa K1: 1,00 = 2,03 m,
- klatka schodowa K2: 0,50 = 1,40 m,
wzgledem wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej 1,50 m.
Generuje to stan zagrozenia zycia w obrgbie jednego spocznika na poddaszu
w obrebie klatki schodowej K2 ze wzgledu na zawezenie wymiaréw spocznika
o ponad 1/3 wzgledem wymiar6w wymaganych — naruszenie postanowien
§ 68, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...” oraz § 16, ust. 1 1 ust. 2, pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719)...;

13) Wysokos¢ stopni klatek schodowych 1 schodéw zewnetrznych wynosi:

- klatka schodowa K1: 0,18 = 0,215 m,
- klatka schodowa K2: 0,18 = 0,20 m,
- Schl: 0,18 m,

- Sch2: 0,18 m,

wobec wymogu stosowania stopni o wysokosci nie wigkszej niz 0,175 m
— naruszenie postanowien § 68, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

14)W zwiagzku z wysokoscia 1 szerokoscig stopni schodow klatek schodowych
K1 oraz K2 nie jest spetniony warunek 2h + s = 0,60 + 0,65 — naruszenie
postanowien § 69 ust. 4 ,,warunkéw technicznych...”;

Warunek ten faktycznie wynosi:

Klatka schodowa K1:

-dlah=0,18 m 1 s=0,30m — 2h + s =0,66
-dlah=0,215m i $s=027m 2h +s5=0,70
-dlah=0,215m i s=030m 2h+s=0,73
Klatka schodowa K2:

-dlah=0,185m 1 $s=0295m <« 2h + s = 0,665
-dlah=0,20m i $s=028m & 2h +s=0,68
-dlah=0,20m 1 $s=0295m 2h + s = 0,695

15) Schody zewnetrzne posiadajg spoczniki posrednie o szerokosci:
- Schil: -0,58 m
- Sch2: -0,85m

oraz nie posiadajg spocznikéw bezposrednio przy drzwiach zewnetrznych
(drzwi zewnetrzne 1 spocznik posredni oddziela jeden stopien), wobec
wymaganej w tym przypadku szerokosci spocznika co najmniej 1,50 m.
Generuje to stan zagrozenia zycia ze wzgledu na zawezenie wymiarOw
spocznikow o ponad 1/3 wzgledem wymiaréw wymaganych — naruszenie
postanowien § 68, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...” oraz § 16, ust. 1 i ust. 2,
pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719)...;

16) Szerokos$¢ stopni schodéw zewngtrznych wynosi:
- Schl: -0,29 - 0,36 m
- Sch2: -0,295 +0,35m
wobec wymogu stosowania schodéw przy gtéwnych wejsciach do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych co najmniej 0,35 m — naruszenie postanowien
§ 69, ust. 5 ,,warunkéw technicznych...”;
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17) Skrzydta drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z mieszkan na droge
ewakuacyjng nie spelniaja wymogu, aby po ich catkowitym otwarciu nie
zmniejszaly wymaganej szerokosci tej drogi — naruszenie postanowien § 242,
ust. 4 ,,warunkéw technicznych...”;

18) Brak wymaganej cechy NRO dla $cian wewnetrznych i czeéci oktadzin $cian
w obrebie klatek schodowych wykonanych =z materialéw palnych
— naruszenie postanowien § 216, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

19) Drzwi do mieszkan posiadajg szeroko$s¢ 0,80 + 0,90 m, wobec wymogu
stosowania drzwi o szerokosci co najmniej 0,90 m — naruszenie postanowien
§ 62, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami nastgpujace niezgodnosci:

1) Przekrycie dachu w wyniku catkowitej] wymiany bedzie posiadato cech¢ NRO
1 Broor (t1).

2) W ramach rozwigzan dostosowawczych obecnie odkryte stalowe belki
stropowe zostang otynkowane lub ostonigte ptyta np. PROMATECT H.

3) Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wyltacznik pradu, ktérego
przyciski umieszczone zostang przy drzwiach wejsciowych do kazdej z klatek
schodowych.

4) Lokale mieszkalne w obrebie kondygnacji poddasza w zwiagzku z planowang
przebudowg dachu bedg oddzielone od palnej konstrukcji 1 palnego przekrycia
dachu systemowg przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

5) Istniejagce drzwi prowadzace na przestrzen nieuzytkowego strychu
w wykonaniu bezklasowym, zostang wymienione na drzwi przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Stanowi¢ to bedzie zarazem jedno
z rozwigzan zamiennych (wymagana klasa to EI 15).

6) Po przebudowie dachéw budynkéw: analizowanego i sasiedniego pod adresem
ul. Folwarcznej 20 (ktéry stanowi wspolng inwestycje z analizowanym
budynkiem i bedzie objety odrebng ekspertyza techniczng i wnioskiem
o odstepstwa) przekrycia dachéw obu budynkéw beda posiadaly ceche
nierozprzestrzeniania ognia, a odlegto$¢ miedzy budynkami stanie si¢ zgodna
Z wymaganiami.

7) Skrzydta drzwi stanowigce wyjsScia ewakuacyjne z mieszkan na droge
ewakuacyjng beda po wymianie spetnia¢ wymodg, ze po ich catkowitym
otwarciu nie bedg zmniejszaly wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej
— w zwigzku z planowang wymiang drzwi do mieszkan zmieni si¢ kierunek
otwierania drzwi kolizyjnych.

8) Brak wymaganej cechy NRO dla §cian wewnetrznych zostanie zlikwidowany
poprzez zabezpieczenie tych Scian (dotyczy drewnianej obudowy zejscia do
piwnicy) do stopnia NRO.

Wszystkie oktadziny $cian w obrgbie klatek schodowych wykonane
z materiatéw palnych zostang zdemontowane, a wszystkie przegrody
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9)

wewnetrzne oddzielajace mieszkania od drég komunikacji ogdlnej beda
posiadaty klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Drzwi do mieszkan zostang wymienione na nowe o wymiarach co najmnie;j
0,90 x 2,00 m.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, Kktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z przyczyn technicznych nie doprowadzono w budynku do stanu zgodnego
z przepisami nast¢pujacych nieprawidiowosci:

1)

2)

3)

4)

Nie ulegnie zmianie brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowe;j
w zakresie REI 30 dla stropéw drewnianych w obrebie nadziemnej czesci
budynku (ZL IV).

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym akumulatorem zapewniajagcym 10 letni bezobstugowy okres
ich uzytkowania (np. optyczne czujki KIDDE 10Y29) umieszczone we
wszystkich pomieszczeniach na pobyt ludzi, strychach oraz w obrebie
wszystkich klatek schodowych na kazdej kondygnacji.

W  wyniku przebudowy dachu szacowanej przez projektanta na 70%
w zakresie konstrukcji dachu wymagania dotyczace nierozprzestrzeniania
ognia dla konstrukcji dachu zostang spetnione w catosci dla elementéw
nowych, a pozostawione elementy konstrukcji (okoto 30%) zostana
zabezpieczone do NRO w stopniu mozliwym do uzyskania (malowanie
elementéw w miejscach dostepnych).

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym akumulatorem zapewniajagcym 10 letni bezobslugowy okres
ich uzytkowania (np. optyczne czujki KIDDE 10Y29) umieszczone we
wszystkich pomieszczeniach na pobyt ludzi, strychach oraz w obrebie
wszystkich klatek schodowych na kazdej kondygnacji.

Nie ulegnie zmianie brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie
R 30 oraz stopnia niepalnosci dla biegéw i1 spocznikéw wszystkich klatek
schodowych.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego biegi wszystkich klatek
schodowych zostang od dotu zabezpieczone ptyta GK OGIEN+ o grubosci
12,5 mm.

Planowana jest renowacja schodéw jedynie w zakresie wymiany drewnianych
stopni na nowe, ktére w dalszym ciggu nie beda spetniaty w/w wymagan.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A 318 decyzja
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu z dnia
08.08.1990 r. jako kompleks zabudowan dawnej Sredzkiej Kolei Powiatowe;.
Nie ulegng zmianie drzwi z klatki schodowej K2 stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z obiektu posiadajace szerokos¢ 0,76 + 0,65 m w Swietle,
wzgledem wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej 1,20 m, w tym
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,90 m.

W zwiazku z zabytkowym charakterem budynku nie przewiduje si¢ wymiany
przedmiotowych drzwi. W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym do 2 Ix natezeniu
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5)

6)

7

8)

zamontowane w obrebie klatek schodowych K1 i K2 (klatki do$wietlone
$wiattem naturalnym) oraz S Ix awaryjne o$wietlenie zewn¢trzne nad schodami
Sch1 oraz Sch2.

Nie ulegna zmianie biegi klatek schodowych posiadajace szerokosc:

- klatka schodowa K1: 1,01 = 1,17 m,

- klatka schodowa K2: 0,96 - 1,07 m,

wzgledem wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej 1,20 m.

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix natezeniu zamontowane w obrebie klatek
schodowych K1 i K2 (klatki doswietlone $wiattem naturalnym) oraz S _Ix
awaryjne o$wietlenie zewnetrzne nad schodami Sch1 oraz Sch2.

Nie ulegng zmianie spoczniki klatek schodowych posiadajace szerokos¢

odpowiednio:
- klatka schodowa K1: 1,00 = 2,03 m,
- klatka schodowa K2: 0,50 = 1,40 m,

wzgledem wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej 1,50 m.
Generuje to stan zagrozenia Zycia w obrgbie jednego spocznika na poddaszu
w obrebie klatki schodowej K2 ze wzgledu na zawezenie wymiarow spocznika
o ponad 1/3 wzgledem wymiar6w wymaganych. W/w zawg¢zenie spocznika
dotyczy ewakuacji z jednego mieszkania, wigc stan zagrozenia zycia realnie
nie bedzie stanowit duzego zagrozenia. W ramach rozwigzan zamiennych
przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym do 2 Ix
nat¢zeniu zamontowane w obrebie klatek schodowych K1 i1 K2 (klatki
doswietlone $wiatlem naturalnym) oraz S Ix awaryjne o$wietlenie zewngtrzne
nad schodami Sch1 oraz Sch2.

Nie ulegnie zmianie wysoko$¢ stopni klatek schodowych i schodéw
zewngetrznych wynoszaca:

- klatka schodowa K1: 0,18 = 0,215 m,
- klatka schodowa K2: 0,18 = 0,20 m,
- Schil: 0,18 m,

- Sch2: 0,18 m,

wobec wymogu stosowania stopni o wysokos$ci nie wigkszej niz 0,175 m.

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix natezeniu zamontowane w obrebie klatek
schodowych K1 i K2 (klatki doswietlone $wiattem naturalnym) oraz S _Ix
awaryjne o$wietlenie zewnetrzne nad schodami Sch1 oraz Sch2.

W zwiazku z wysokoscig 1 szerokoscig stopni schodéw klatek schodowych K1
oraz K2 w dalszym ciggu nie bedzie spetniony warunek 2h + s = 0,60 + 0,65.
Warunek ten faktycznie wynosi:

Klatka schodowa K1:

-dlah=0,18 m i $s=030m « 2h +s=0,66

-dlah=0,215m 1 s=0,27m — 2h +s=0,70

-dlah=0,215m i $s=030m « 2h+s=0,73

Klatka schodowa K2:

-dlah=0,185m i $s=0295m <« 2h + s = 0,665
-dlah=0,20 m 1 s=0,28 m — 2h +s=0,68

-dlah=0,20m i $s=0295m <« 2h + s = 0,695

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix nat¢zeniu zamontowane w obrebie klatek
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9)

schodowych K1 i K2 (klatki doswietlone $wiatlem naturalnym) oraz S Ix
awaryjne o$wietlenie zewnetrzne nad schodami Sch1 oraz Sch2.

Nie ulegng zmianie schody zewnetrzne posiadajace spoczniki posrednie
0 szerokosci:

- Schil: -0,58 m

- Sch2: -0,85m

oraz nie posiadajace spocznikéw bezposrednio przy drzwiach zewngtrznych
(drzwi zewnetrzne 1 spocznik posredni oddziela jeden stopien), wobec
wymaganej w tym przypadku szerokosci spocznika co najmniej 1,50 m.
Generuje to stan zagrozenia zycia ze wzgledu na zawezenie wymiarOw
spocznikéw o ponad 1/3 wzgledem wymiaréw wymaganych.

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix natezeniu zamontowane w obrebie klatek
schodowych K1 i K2 (klatki doswietlone $wiatlem naturalnym) oraz S _Ix
awaryjne o$wietlenie zewnetrzne nad schodami Schl oraz Sch2.

10) Nie ulegnie zmianie szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych wynoszaca:

- Schl: -0,29 + 0,36 m

- Sch2: -0,295 +0,35m

wobec wymogu stosowania schodéw przy gtéwnych wejsciach do budynku
uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 2 Ix natezeniu zamontowane w obrebie klatek
schodowych K1 i K2 (klatki doswietlone $swiatlem naturalnym) oraz S _Ix
awaryjne o$wietlenie zewnetrzne nad schodami Sch1 oraz Sch2.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuni¢ecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne, rekompensujgce brak technicznych mozliwo$ci usunigcia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepiséw, przewidziano:

1)

2)

3)

4)

Montaz autonomicznych czujek dymu z wbudowanym akumulatorem
zapewniajacym 10 letni bezobstugowy okres ich uzytkowania (np. optyczne
czujki KIDDE 10Y29) umieszczone we wszystkich pomieszczeniach na pobyt
ludzi, strychach oraz w obrgbie wszystkich klatek schodowych na kazdej
kondygnacji;

Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym
do 2 Ix nat¢zeniu zamontowane w obrebie klatek schodowych K1 1 K2 (klatki
doswietlone $wiatlem naturalnym) oraz S Ix awaryjne o$wietlenie zewngetrzne
nas schodami Schl oraz Sch2;

Zastosowanie drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowe;j
EI 30 pomiedzy klatkami schodowymi a pomieszczeniami strychu
nieuzytkowego (wymagana klasa to EI 15);

Wyposazenie kazdej z klatek schodowych na poziomie kazdej kondygnacji
w gasnice proszkowe GP - 4 (o masie srodka gasniczego 4 kg) napetnione
proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stluzaca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Analizujac zaproponowane rozwigzania zamienne podjeto probe odpowiedzi na
pytanie, czy powyzsze rozwigzania zapewnig spetnienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na poziomie nie nizszym niz w przypadku rozwigzan obligatoryjnych
w kontekscie kryteriow wynikajacych z § 207, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”,
obejmujacych:

1) Zachowanie no$nosci konstrukcji przez okres§lony czas;

2) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane i tereny
przylegle;

4) Zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) Uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Ad. 1) Budynek nie bedzie spetnial nadal wymagah w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j
elementéw uwarunkowanej klasg ,,D” odpornosci pozarowej budynku - dotyczy elementéw
takich jak: drewniane klatki schodowe, drewniane stropy nad kondygnacjami nadziemnymi,
okoto 30% konstrukcji dachu. Zaproponowane rozwigzania zamienne rekompensujg
w stopniu mozliwym do uzyskania powyzsze braki. Podreczny sprzet gasniczy na kazdej
kondygnacji i autonomiczne czujki dymu zapewnig stan bezpieczenstwa pozarowego na
poziomie wymagan obligatoryjnych.

Ad. 2) W obregbie klatek schodowych stanowigcych dojscie ewakuacyjne nie bedzie
sktadowania zadnych materiatéw palnych lub innych mogacych sta¢ si¢ przyczyng pozaru.
Zaproponowane autonomiczne czujki dymu wykryja ewentualne zagrozenie bltyskawicznie
i zaalarmuja mieszkancéw, ktérzy natychmiast podejma dzialania majace na celu ugaszenie
pozaru w zarodku oraz powiadomig odpowiednie stuzby.

Ad. 3) Obiekt jako wolnostojacy nie bedzie stanowil zagrozenia dla innych budynkow.
Problemem w tym zakresie bylo dotychczas zblizenie do budynku sgsiedniego. Po
przebudowie dachéw obu budynkéw (budynek przy ul. Folwarcznej 20 stanowi wspdlng
inwestycje z analizowanym budynkiem i bedzie objety odrebng ekspertyza techniczng oraz
wnioskiem o odstepstwa) przekrycia dachéw obu budynkéw beda posiadaly ceche
nierozprzestrzeniania ognia, zatem mozliwo$¢ rozprzestrzenienia si¢ ognia na obiekty
1 przestrzenie przylegle zostanie zminimalizowana w spos6b mozliwy do uzyskania
w analizowanym przypadku.

Ad. 4) Ewakuacja z budynku odbywa si¢ na prostych zasadach. W ramach rozwigzan
zamiennych wobec geometrii klatek schodowych i1 schodéw zewnetrznych przewidziano
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix w obrgbie pionowych wewnetrznych drég
ewakuacyjnych oraz S Ix o§wietlenie zewngtrzne, co w spos6b znaczacy utatwi ewakuacje.

Ad. 5) Uwzgledniajac zapisy punktu ad. 1) i 4) nalezy podkresli¢, ze zaproponowane
rozwigzania zamienne w sposOb znaczacy i realny do uzyskania zapewnig podniesienie
poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynku, a co za tym idzie réwniez jego
uzytkownikéw, a takze bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

KORBACZ — POZ — SERWIS — STEFAN KORBACZ, 62-023 SZYTNIKI, ul. Szczodra 4 16
inz. Stefan Korbacz - rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, nr uprawnienia 190/93.



Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu, podlegajacego modernizacji
i przebudowie w zwigzku z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z bardzo fatwym wyjsciem z mieszkan na drog¢ ewakuacyjng, zastosowaniem
autonomicznych czujek dymu oraz 2 Ix awaryjnego wewnetrznego oswietlenia
ewakuacyjnego i S _Ix os$wietlenia zewnetrznego, ewakuacja bedzie przebiega¢ sprawnie
1 rozpocznie si¢ we wczesnej fazie pozaru, dzigki czemu tylko w sytuacji wyjatkowej moze
zaistnie¢ potrzeba prowadzenia akcji ratowniczej rownoczes$nie z akcja gasnicza. Budynek
jako obiekt niski (N) umozliwi szybkie zlokalizowanie zagrozenia, a co za tym idzie rOwniez

ochrong sgsiedniej zabudowy.

Powyzsza analiza ma na celu wykazanie, ze przyjete dzialania dostosowawcze
1 rozwigzania zamienne podnoszace poziom bezpieczenstwa pozarowego sg dziataniami
zar6wno na rzecz uzytkownikéw, jak réwniez ekip ratowniczo-gasniczych. W analizowanym
przypadku proponuje si¢ wprowadzenie wszystkich mozliwych do realizacji rozwigzan
dostosowawczych 1 zamiennych, ktére zdaniem autoréw ekspertyzy zdecydowanie
poprawiaja warunki ewakuacji i warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a takze
bezpieczenstwo konstrukcji, ograniczajac tym samym mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢
pozaru na obiekty sgsiednie.

Proponujagc rozwigzania zamienne przyjeto scenariusz pozarowy, zaktadajacy
powstanie pozaru w jednym z pomieszczen np. zwarcie instalacji elektrycznej lub zaprdészenie
ognia.

W rozwigzaniach zamiennych skupiono si¢ nad skrdoceniem czasu wymaganej
ewakuacji poprzez:

— Znaczne przyspieszenie detekcji pozaru 1 czasu zaalarmowania przez
autonomiczne czujki dymu,

— Skrécenie czasu rozpoznania sytuacji i reakcji na alarm poprzez zapoznanie
mieszkancow budynku, ze specyfikg dzialania zastosowanych urzadzen
przeciwpozarowych i zasad postegpowania w wypadku powstania pozaru.

Najblizszg jednostkg strazy pozarnej jest JRG-7, ktéra znajduje si¢
w odlegtosci okoto 4,3 km od analizowanego budynku, co zapewnia mozliwos$¢ podjecia
skutecznych dziatan ratowniczych w czasie nieprzekraczajagcym 10 minut.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Whioski z powyzszej analizy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

1. Proponowane rozwigzania techniczne wptyna na utrzymanie warunkow
ochrony przeciwpozarowej na poziomie warunkéw obligatoryjnych.
2. Réwnowazne z rozwigzaniami technicznymi sg uregulowania organizacyjne,

ktére powinny zosta¢ okre$lone i wdrozone przez administratora obiektu.
Celem uregulowan jest w szczegdlnosci sprawne podjecie akcji ewakuacyjnej
przez uzytkownikéw budynku.

Whnioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu
0 uzgodnienie w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) przedstawionych rozwigzan
zamiennych okre§lonych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy, jako spetniajacych wymagania
przepisOw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz podany w niniejszym rozporzadzeniu.
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Integralng czes$cig niniejszej ekspertyzy jest czgs¢ rysunkowa (plan sytuacyjny,
rzuty!, przekréj?, elewacje) wraz z tabelka, podpisang przez rzeczoznawcéw: budowlanego
i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami
zastgpczymi.

OPRACOWALI:

! z czytelnymi opisami funkcji pomieszczen oraz wymiarami drég ewakuacyjnych i gabarytu obiektu.
2 z zaznaczeniem wysokosci obiektu.
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ZDJECIA DOKUMENTUJACE STAN BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. FOLWARCZNE] 19 W POZNANIU
PODLEGAJACEGO MODERNIZACJII PRZEBUDOWIE W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Fot.1 Widok na elewacj¢ frontowa i szczytowa (wejscie do klatki K2 i schody zewngtrzne Sch2).

stopien szer. 35 cm

spocznik posredni
szer. 85cm

Fot.2 Wejscie do klatki schodowej K2 — schody zewngtrzne Sch2.
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Fot.3 Widok na odleglo$¢ miedzy analizowanym budynkiem mieszkalnym a budynkiem gospodarczym
z komorkami lokatorskimi.

Fot. 4 Widok na zawezony o ponad 1/3 spocznik w obrebie klatki schodowej K2.
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Fot. 6 Widok na spocznik w obrebie parteru klatki schodowej K1.
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