F O |Wa rCZ n a 1 9 Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami

technicznymi wg: Rozporzadzenia ministra transportu,

budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012.
zmieniajac rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych
Antena telewizyjna jakimi powinny odpowiada¢ budynku i ich usytowanie. Dz. U. z

UHF dnia 22 listopada 2012r. Poz .1289.

np. Dipol 44/21-60 . . ) .

Tri Digit Zestaw antenowy nalezy montowac na wysiegniku zamocowanym
na kominie.

Konwerter sateltamy
np. 2x QUATRO Inverto Black
Ultra 0.208

Antena satelitama
np. IDLB - STCF 120cm)

Antena radiowa
np. Dipol -4/DAB

minimalne wymagania:

- 1 x kabel RG6 (RTV/SAT+internet),
o -1 x FO SM (internet),

n: %r:;;,wf,”fpm 8 - 2 x min. UTP kat. 5 (domofon+internet),
- gniazdo 230V/16A.
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Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe

PS - Punkt styku dla rozprowadzenia TV, internetu,
radia, instalacji domofonowej dla budynku

8x TRISET 113 PE

2 ——

MULTISWITCHE TV
NAZIEMNEJ I ODEISCIE
OKABLOWANIEM DO LOKALT
(DOSTEP TYLKO DLA
INWESTORA) ORAZ GLOWNY
MODUL. DOMOFONU
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PODLACZENIE
SYGNALU DO
OKABLOWANIA

Pietro 1 - ™4 = — ™5
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1x TRISET 113 PE

570

lemca Cﬁ_ Do kazdego lokalu oddzielne potgczenie np. Multikabel
1 (FO SM 9/125 FTTH 2] + 2xUTP kat.5e + 2x 75 Ohm TC6)

OPERATOR 1
OPERATOR 2
OPERATOR 3

@@—Q— Zasilanie z RA 250 I T T
| 1XUTP 5e | 1XUTP 5e 400 400 400

Domofon - Domofon -

PS - Punkt styku panel panel Modut teletechniczny :
dla instalacji teletechnicznych zewnetrzny zewnetrzny Materiat: blacha ocynkowan, lakierowana
Kolor: biaty
OMY 2x1,0 OMY 2x1,0 Mocowanie: zestaw skrzynek natynkowych
! mocowanych kotkami
Operatorzy zewnetrzni Mocowanie: zamknigcie typu piérnik zdejmowane
do wyboru przez lokatoréw Elektrozaczep  Elekirozaczep z 'zamkiem i dodatkowym zabezpieczeniem na
NC 12vDC NC 12vDC ktodke
max. 500mA max. 500mA

Multiswitch
16-portowy

Zarzqd Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. 7 0.0
Inwestor ul. Mateki 57, 60-770
(biek Budynek mieszkalny przy ul. Folwarczne ] 19 w Poznaniu
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