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UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
dokumentacji roboty powigzane. LEGENDA
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ EW  OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 150Im, 1h, IP40
montazu przewodow i urzagdzen. A LENA LIGHTING S. A. 1600 Im 840 14W
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewoddw i urzadzen w zakresie AW1  LENA LIGHTING S. A. 1W 130Im NM AT 1h
Wykonawcy. AW2 LENALIGHTING S. A. 1W 140im NM AT 1h
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzic¢ jakiekolwiek zmiany B1  LENALIGHTING S. A. 1900Im 840 IP54 23W z czujnikiem ruchu RCR
konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz B2  LENALIGHTING S. A. 2600im 840 IP54 24W z czujnikiem ruchu RCR
nadzoru inwestorskiego.
5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtacza¢ zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. _
7. Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i Inwestor Zarzqd Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. / 0.0
teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze : ul. Mateki o/, 60—770
urzadzen (typ i producent). (biekt Budynek mieszkalny przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu
8. Wszelkie kolizje elementow instalacji elektrycznych z elementami innych - ‘
instalacji rozwigzac w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac sie z Z(lW(Ilr“tOSC rysuk INS‘ML‘ACJE ELEKTRTUZNE rzut pietro
projektantem. Pro ek towat mr inz. Michal Kopka WKP/0169/PO0E /12 ] ]
9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i Bpruconl mgr inz. Morto Bloszczyk PB Architekci
sposob ich zasilenia. provdnl ngr inz. Morek Mojer WKP/0435/PO0E/17
10. Instalacje elektryczna i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z Sprawit_rch/podpis E—
obowigzujacymi normami i przepisami. loto buin St Sa s
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