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Roboty budowlane
Budowa: REMONT Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Obiekt: Budynek
Adres: ul. Folwarczna 19, 61-302 Poznar

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. _ _Opis dziatu

1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty zewnetrzne

2A Sclany zoun piwric_

2.B  Stolarka zewnetrzna

&, Sevs

2D Dach
3 Roboty wewnetrzne

3.A  Klatka schodowa

3.B Piwnica

3.C Poddasze
4 Zagospodarowanie terenu

4.A Drogaiplace

4B Zielen

4.C Smietnik

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 153-001-A001 KOBRA wer, 15

Roboty budowlane
Budowa: REMONT Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Objekt: Budynek
Adres: ul. Folwarczna 19, 61-302 Poznan

Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn, miary

UWAGA - Faktyczna ilos¢ robét rozbiérkowych winien potwierdzi¢ inspektor nadzoru, ze wzgledu na
zmieniajgcy sie stan istniejacy(brak mozliwosci stwierdzenia wg.projektu).
1 _Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 1,000 obiekt
Dokumentacija i badania wstepne - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla obiektu o stopniu
trudnosci: zlym

2 Pozycja ' 100,000 1 zdjgc.
Dokumentacja i badania wstepne - nadzér przy fotografowaniu obiektu o stopniu trudnosci: zlym
przyjeto: 100 = 100,000
Razem = 100,000 | 1 zdjec.

2 . Roboty zewﬁgtrzne

2A $ciany zewn piwnic

3| Pozycja 142,04 'm3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glgbokoéci do 3.0 m, z odrzuceniem
| ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. Iil

| front h=2,30m, podwarze h=0.80m: 17.00*0.60 *2.30 + 17.00* 2.30 *2.30 * 0.6 = 77418
szezyty: (5.70*0.60*2.30 +5.70 *2.30 * 2.30.* 0.6 + 5.00 *0.60 * 0.80) *2 = 56,716
podworze: 17.00*0.60 *0.80 = 8,160

Razem = 142,294 m3

4 Pozycja ' 142,300 | m3

Zasypanie wykopéw ziemia z ukopdw i piaskiem, z recznym ubijaniem warstwami o gruboci 15 cm

flos¢ jw {50% ziemi + 50% piasku): 142.30 = 142,300

Razem = 142,300 | m3

5| Pozycja - ' 71,150 'm3

Dostawa piasku do zasypki

ilo$¢ z poz: 142.30*0.50 = 71,150

Razem =| 71,150 m3

6| I?’ozycja_ ' 71,150 ' m3

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: I

50% wykopu: 142.30 *0.50 = 71,150

Razem = 71,150 'm3

7-E>zycja - 71,150'm3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego -; dalsze 9km |

ilos¢ jw: 71.145= 71,150

> Razem = 71,150 | m3

8 Pozycia - ' 86,000 m2

Czyszczenie - Odgrzybianie latwo dostepnych écian z cegiel, metoda oczyszczania szczotkami stalowymi, przy
powierzchni odgrzybiania: ponad 5,0 m2
17.00*2.30+5.50*2.30*2 +5.00 *0.80 * 2+ 17.00*0.80 = 86,000 |
Razem =| 86,000 m2
9 Pozycja ! 86,000 m2
Czyszczenie | mycie Scian: ci$nieniowe woda z detergentem

ilos¢ jw: 86.00 = 86,000

Razem = 86,000 'm2

10 Pozycja . 86,000 m2

Odsolenie §cian preparatem

ilo§¢ jw: 86.00 = 86,000

Razem = 86,000 m2

11 Pozycia 1,000 kpl

Bezi nwazyjry ogusiaqie, System AQUAPOL



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 159-001-£4001 KOBRA wer. 15
Roboty budowlane
2, Roboty zewnetrzne
]_ tp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llosé | Jedn. miaryJ
12 | Pozycja 87,093 m2
Tynk renowacyjny BAUMITSP 63
pa obrysie: (16.97 +5.73*2)*2.30 + (16.97 + 5.08 *2) *0.80 = 87,093
Razem = 87,093 m2
13 | Pozycja 87,100 m2
Ochrona pionowa z foli kubetkowej $cian zabezpieczona listwa systemowg
ifos¢ jw: 87.10 = 87,100
Razem =| 87,1_00 m2
i 14| Pozycja ' 59,000 m
Wykonanie opaski drenazowe] szer 0,5m - warstwa zwiru filtracyjnego(30cm), geowtoknina(100cm)
18.00 +6.0%2 +550 %2 + 18.00 = 59,000
Razem = 53,000 m
15 Pozycja - ' 34,100 | m2
Opaska wokét budynku - z otoczakéw na podsypce piaskowej, zakoriczona obrzezem
{(17.00*2+10.50*2+3.30*2*2) *0.50 = 34,100
Razem = 34,100 | m2
16| Pozycja - - 31,150 | m2
Skucie - usunigcie ze §cian i stopni plytek
przyjeto: (0.5*3.10*1.50 *2+ 1.90 * ((0.16 +0.32) * 10 + 0.95)) *2 = 31,150
Razem = 31,150 m2
17 Pozycja ' - ' 2,000 kpl
Naprawa schodéw zewn - uzupetnienie ubytkéw w stopniach | wyréwnanie wys., wykonanie murku balustrady
(wg.proj.)
2= 2,000
Razem = 2,000 kpl
18 _Pozycja ' 20,000 | element
Oktadzina schodéw - elem katowe typu Presstone 33/16/190
10*2= 20,000
Razem =| _20,000 element
19| Pozycja . R ' 3610 m2
Okfadzina podestéw schodowych plytami typu Presstone
095*190*2= 3,610
Razem = - 3.61_0 m2
20 .Pozycja ' 15,200 m
Balustrada schodowa stalowa z pochwytem
3.80*2*2= 15,200
Razem = 15,200 ' m
| 4 ]
21| Pozycja 2,000 szt
Wycieraczki do obuwia typowe , z osadzeniem
1+1= 2,000
Razem = 7,000 szt
2.B | Stolarka zewngtrzna
22 | Pozycja 4,964 ' m2
Wymiana okien skrzynkowych na zespolone - drewniane jednokomorowe wg istn wzoru
wg.zestawienia 02: 0.79*0.63*7 = 3,484
04: 0.50*0.37*8= 1,480
Razem = 4,964 m2
23 Pozycja ' 59,164 ‘m2
Wymiana okien skrzynk.na zespolone drewn. trzyszybowe wg istn wzoru, z nawiewnikami typu HIGRO
sterowane AERECO
wg. zestaw 01: 1.00*1.80*24 = 43,200
03: 120%1.80*2= 4,320
05: 0.72*142*1 = 1,022

05A: 0.72%142*1= 1,022



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 153-001-A001

Roboty budowlane
2. Roboty zewnetrzne

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
06: 2.25*160*1= 3,600
07: 1.00*1.50%4 = 6,000
Razem = 59,164 | m2
24 Pozycja o ' 40,690 'm
Osadzenie podokiennikéw drewnianych
1.20* (24 +4) = 33,600
140*2= 2,800
092*2= 1,840
245%1= 2,450
Razem = TO,G?)G m
25 Pozycja 3484 m2
Kraty state pretowe, z osadzeniem w Scianach {okna piwniczne)
rya17: 0.79*0.63%7= 3,484
Razem = 3,484 m2
2.C | Elewacja
26 | Pozycia 587,000 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
(17.00 + 11.00)*2*10.00 +4.50 *3.00* 2= 587,000
Razem = 587,000 | m2
27 Pozycja - B ' 1,000 | kp!
Usuniecie z elewacji réznych drobnych elementéw{uchwyty, lampy, kable, anteny, nr. domu itp) |
przyjeto 10 godz.: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
28 Pozycja o - 42,500 I m
Rozebranie rynien z blachy
(3.85+8.80)*2+(4.30*2)*2= 42,500
Razem = 42500 m
29 Pozycja n R - 34_,006 m
Rozebranie rur spustowych z blachy:
8.50*2*2= 34,000
Razem = 34,000 m
| ; _ A 13
30 | Pozycja 76,050 m2
Rozebranie obrébek blacharskich z blachy
kominy: 260*050%2= 2,600
dach szczyty: 6.50%2*0.30%2= 7.800
pas rynnowy: 42.5070.30 = 12,750
gzyms - cokdt parteru okna: (17.00 + 10.50)*0.30 * 2 = 16,500
parapety okienne: 1.20%12*2+140%2+120%2%2= 36,400
Razem = 76,050 m2
31 Pozycja R 588,000 m2
Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, bez wzglgdu na rodzaj podioza,-
tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
pow. front + podw: 174002 = 348,000
pow szczyly: 120.00*2= 240,000
Razem = 588,000 m2
32 Pozycja - 588,000 m2
Oczyszczenie Scian za pomoca szczotek stalowych
flos¢ jw: 588.0 = 588,000
Razem = 588,000 m2
33| Pozycja ' 588,000 m2
Czyszczenie i mycie elewacii: ci$nieniowe woda
ilos¢jw:  ° 588.0 = 588,000
Razem = 588,000 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 153-001-A001 KOBRA wer. 15
Roboty budowlane
2. Roboty zewnetrzne
Lp. ] Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé [ Jedn. miary
34 Pozycja 152,600 | m
Naprawa peknigé muréw - Wykonanie bruzd i osadzenie pretéw stalowych fi 8mm (skreconych o ksztafcie
$rubowym wykonane ze stali nierdzewnej), wypelnienie spoin zaprawa.
wg. zestaw (przyjeta 1=1,00m co 30 cm)
elew. pd: 10.55%1.2/0.3= 42,200
elew. zach: 9.30%1.2/0.3= 37,200
elew. wsch: 14.80%1.2/03 = 59,600
kl. sch: 340%1.2/03= 13,600
Razem = 152,6@ m
35| Pozygja | 45,7%" m
Wypelnienie rys - zaczynem cementowym Remmers BSP 3
wg. zestaw
elew. pd: 10.55*1.2= 12,660
elew. zach: 9.30%1.2= 11,160
elew. wsch: 14.90%1.2= 17,880
kl. sch: 3.40%12= 4,080
Razem = 75,780 m
36| Pozycja ' 45,780 m
Uzupetnienie ubytkéw {naprawy ubytkéw cegly licowsj) - wypetnienie zaprawg Remmers RM.
ilos¢ jw: 4578 = 45,780
Razem = 45780 m
37 Pozycja | 196,000 szt
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegiel,polegajaca na wykuciu cegief uszkodzonych | wstawieniu
nowych na zaprawie na bazie wapna trassowego ,przy ilosci cegiel w jednym miejscu: do 1 sztuki
przyjeto 1szt/3m2: 588.0/3= 196,000
Razem = 196,000 szt
38 | Pozycja 117,600 szt
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegiet,polegajaca na wykuciu cegiet uszkodzonych | wstawieniu
nowych na zaprawie na bazie wapna trassowego,przy ilosci cegiel w jednym miejscu: ponad 1 do 3 sztuk
przyjeto /5m2: 588.0/5= 117,600
Razem = 117,600 szt
39 Pozycja ' 1_5,000 szt
Naprawa powierzchni muréw, polegajaca na skuciu wierzchniej uszkodzonej warstwy | wstawieniu nowych
cegiet na zaprawie na bazie wapna trassowego, przy powierzchni: do 0,25 m2
przyjeto: 15 = 15,000
Razem = 15,500 szt
40 Pozycja - 13,260 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem | wyladowaniem
- = z rozbieranych konstrukgji:
tynki: 588.0 *0.02 = 11,760
inne przyjeto: 15= 1,500
Razem = 13,%0 m3
41 Pozycja ' 13,280 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyze] pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji ;- dalsze 9km
ilos¢ jw: 13.28 = 13,280
Razem = 13,280 | m3
42 Pozycja ’ 13,280 m3
Utylizacja - wysypisko
ilos¢ jw: 13.28 = 13,280
Razem = 13,280 m3
43 Pozycja 588,000 | m2
Wykucie starych spoin w murach z cegly mury gladkie
ilo¢ jak poz: 588.0 = 588,000
Razem = 588,000 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 159-001-A001 KOBRA wer. 15
Roboty budowlane
2. Roboty zewngtrzne
Lp. | . Podstawa kalkulacji / opis pozycji - B llos¢ ‘ Jedn, miary'
44 Pozycia 588,000 m2
Spoinowanie $cian zaprawa wap-cem na bazie wapna trassowego
ilos¢ jak poz: 588.0 = 588,000
Razem = SBM m2
45 Pozyda ' 588,000 m2
Scalanie kolorystyczne fica cegly
ilo$¢ jak poz: 588.0 = 588,000
Razem = 588,000 m2
46 Pozycja ' 588,000 m2
Wykonanie impreganciji wzmacniajacej strukturg cian i hydrofobizacii
flos¢ jak poz: 588.0 = 588,000
Razem = SW,OOE m2
47 Pozycja ) ' 11,880 m2
Obrébki z blachy z tytan-cynku
pas nadrynnowy: ((8.80 +4.00)*2+3.50*2*2)*0.30 = 11,880
Razem = 11,8&) m2
48| Pozycja o 25,600 m
Rynny dachowe pélokragte, z blachy z tytan-cynku , o $rednicy: 15cm
(8.80+4.00)*2= 25,600
Razem = 25600 m
49 Pozycja R o ! 14,000 m
Rynny dachowe pétokragtle, 2 blachy z tytan-cynku , o $rednicy: 10 cm
350*2*2= 14,000
Razem = B 1100_0 m
50 | Pozycja R ' 4,000 szt
| Zbiorniczki przy rynnach, z blachy z tytan-cynku
| 4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
51 Pozyca ) 38000 m
Rury spustowe okragle, z blachy z tytan-cynku , o $rednicy: 12 cm
9.50*4 = 38,000
Razem = 38,0?0 m
52 Pozycja - . ' 19,530 | m2
Obrébki z blachy z tytan-cynku - parapety zewn
pas gzymsu cokotu: (16.90 +10.40 - 1.40)*2*0.15 = 7,770
okna: 120%0.30*6*2%2+1.20*0.30*3*2+060*0.20%4*2=| 11,760
Razem = | - 19,5&) | m2
53| Pozycja o . 4,000 kpl
Ponowny montaz lamp oswietl.
2D Dach _
54 Pozycja ] 238,280 m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych
rzut dachu: (17.40%6.60)*2-28.10*2 +(540%3.00*2)*2= 238,280
Razem =| 23;280 m2
55 Pozycja ] 238,300 m2
Rozebranie deskowania dachu
ilos¢ jw: 238.30 = 238,300
Razem = 238,300 m2
56 Pozycja o ' 238,300 m2

Czeéciowe rozebranie drewnianej wigzby dachowej {usuniecie poszczegélnych elem ; - krokwie, platwie,

zastrzaly,stupy itp)
ilos¢ jw: 238.30= 238,300



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 159-001-A001 KOBRA wer. 15
Roboty budowlane
2. Roboty zewngtrzne
| Podstawa kalkulagji / apis pozycji llosé | Jedn. miary |
Razem = 238,300 ' m2
57 Pozycja ' 5,000 dob
Zsyp budowlany , o diugosci: ponad 10 m
przyjeto dob: 5= 5,000
Razem = 5000 déb
58 Pozycja ' 14,280 'm3

Wywiezienie - materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km, z zatadowaniem
i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukgji

papa+ deski: 238.0*0.06 = 11,900
konstrukcja - przyjeto 1,0%: 238.0*0.01 = 2,380
Razem = -14.2_80 m3
59 Pozycja - - 14,280 m3

Dodatek do wywozu - mater jw samochodami samowyfadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,hez
wzgledu na rodzaj konstrukcji

ilos¢ jw: 14.28 = 14,280
Razem = 14,280 | m3
60 Pozycja R B ' R ' 14,280 m3
Utylizacja - wysypisko
ilos¢ jw: 14.28 = 14,280
Razem = 14,280 m3
61 Pozycja . 4,000 | szt
Wykonanie rusztowania przy kominach
4= 4,000
Razem = 4,0&) szt
62 Pozycja ' 2,928 m3
Przemurowanie kominéw z cegly hudowlanej licowanej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ha bazie
wapna trassowego
1.20%0.38*1.20*2= 1,094
1.74*0.38*1.20 = 0,793
0.38*0.38*1.20= 0,173
(1.47 *0.38 + 0.66 *0.25) * 1.20 = 0,868
| Razem = 2_,928 m3
63 Pozycja ' 3,068 m2
Nakrywy zelbetowe kominéw o sredniej grubosci plyty 7cm
1.30%0.45*2+1.80*0.45+0.45*0.45 + (1.55*0.45 + 0.75 * 0.25) = 3,068
Razem = 3,068 | m2
64 Pozycja ' 19,416 ' m2
Spoinowanie $cian (kominéw) zaprawa cementowo-wapienng na bazie wapna trassowego
(116 +0.38)*2*1.20* 2+ (1.74 + 0.38) *2* 1.20 + 0.38 * 4 * 1.20 + (147 + 0.66)*2*1.20 = 19,416
Razem = 1_9,416 m2
65 Pozycja ' ' ' 23,200 'm
Wykonanie na dachu: zastaw zabezpieczajacych
przyjeto: 340%2+820%2= 23,200
Razem = 23,200 m
66 Pozycja ' 1_2,000 ‘m2
Wykonanie ha dachu: pomostéw transportowych
przyjeto: 6.00%1.0%2= 12,000
Razem = 12,000 | m2
67 Pozycja ' 3,000 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 -
naprawa
przyjeto dla calosci: 3.00= 3,000

Razem = S,W m3



2. Roboty zewngtrzne

PRZEDMIAR ROBOT
Temat ar : 159-001-A001

Roboty budowlane

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Lp. ] B Podstawa kalkulacji / opis pozycji I llos¢ Jedn. miary ]
68  Pozycja 238,300 m2
Przybicie tat iglastych wymiarowych nasyconych o przekroju 70 x 50 mm,
ilos¢ z poz: 238.30= 238,300
Razem = 238,3&) m2
69 Pozycja C 1146,000 m2
Zabezpieczenie konstrukcji preparatami p.poz
przyjeto 40m2/m3 konstr (krakwie, platwie, slupy, miecze itp): 16.00 *40 = 640,000
deskowanie x 2 +wsp 1,1: 230.0%2*1.1 = 506,000
Razem = 1146,000 m2
70 Pozycja ' 200,160 ' m2
lzolacje cieplne i akustyczne poddaszy wykonane ptytami z welny mineralnej grub 25¢m, uktadanymi migdzy
krokwiami - na folii paroizolacyjnej
540*2*16.20+2.10*2*3.00*2= 200,160
Razem = 200,160 m2
71 Pozycja R [ 238,300 m2
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej,
ilos¢ z poz: 238,30 = | 238,300
Razem = | 238,300 m2
72 Pozycja ' 238,300 m2
Dwuwarstwowe krycie dachow papami termozgrzewalnymi
ilos¢ jak deskowanie: 238.30 = 238,300
Razem = 238,300 m2
73 Pozycja 14,160 m2
Obrébki z blachy z tytan-cynku
kominy: ((1.20 + 0.40)* 2 + (0.90 + 0.40) *2) *0.40 = 2,320
zalamania: (4.20+3.20)*2*2*0.40= 11,840
Razem = 14,160 | m2
74 Pozycja | 1,000 | kpl
Okna dachowe potaciowe
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
75 Pozycja 2,000 kpl
Wiaz dachowy o wym 80/80cm
1+1= 2,000
Razem = 2,000  kpl
3 Roboty wewnetrzne N .
3.A Klatka schodowa
76 | Pozycja 238,400 m?2
Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na Scianach, bez wzgledu na rodzaj podtoza,-
tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
(2.60+4.85)*2*8.00%2= 238,400
Razem = 238,400 | m2
77 Pozycja ' 238,400 m2
Oczyszczenie Scian za pomocg szczotek stalowych
ilos¢ jw: 238.40 = 238,400
Razem = 238,400 | m2
78 Pozyda ' 7,033 | m3
Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie: z parteru
tynki: 238.40%0.02 = 4768
podsufitka schody: 4530*0.05= 2,265

Razem = 7,033 'm3



PRZEDMIAR ROBOT
Temat_nr :159-001-A001

Roboty budowlane
3. Roboty wewnetrzne

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 15

Malowanie farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, Z przygotowaniem lecz bez grunt.

Lp. ’ Podstawa kalkutacji / opis pozycji llogé [ Jedn. mia_ryJ
79 | Pozycja 7,030 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- -z rozbieranych konstrukgji:
ilos¢ jw: 7.03= 7,030
Razem = 7,030 m3
80  Pozycja 7,030 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji ;- dalsze 9km
ilog¢ jw: 7.03= 7,030
Razem = 7,030 ' m3
81 -Pozycja 7,030 'm3
Utylizacja - wysypisko
ilo5¢ jw: 7.03= 7030
Razem = 7,030 m3
82 Pozygja 7,000 m2
Wymiana drzwi do mieszkaf, drzwi drewniane wzmocnione Ei 30 - demontaz istniejacych, montaz nowych
wg.istn wzoru
parter-dz 2; 2+1= 3,000
pigtro - d3: 1+1= 2,000
poddasze: 1+#1= 2,000
Razem = 7,050 m2
83 | Pozycja 2,000 kpl
Drzwi drewn wewn - 90/200cm (wejscie do piwnicy)
84 Pozycja 40,000 ' kp!
Wymiana i naprawa stopni schodéw kl. sch.(wg. ist. wzoru) - stopiei z podstopnica i cokolem,
przyjeto: 20+20= 40,000
Razem = 40,000  kpl
85 Pozycja 16,640 m2
Wymiana i naprawa spocznikéw schodéw kl. sch.(wg. ist. wzoru)
przyjeto 80% wymiany
pow podestow - parter: {4.20 + 3.50)*0.80 = 6,160
pow podestow - pietro: (3.60 + 4.00)*0.80 = 6,080
pow podestéw - poddasze: (0.95 + 4,55)*0.80 = 4,400
Razem = 16,640 m2
86 Pozycja 21,200 m
Wymiana i naprawa balustrady drewnianej schodéw K. sch.(wg. ist. wzoru)
przyjeto (caloc): (2.85*3+2.05)*2= 21,200
Razem = 21,200 m
87 Pozycja B 238,000 m2
Tynki zwykie na §cianach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.lil
ilo$¢ jak skucie: 238.0 = 238,000
I Razem = 238,00_0 m2
88 Pozycja 238,000 | m2
Gladz gipsowa na $cianach : jednowarstwowa
ilod¢ z poz jw: 238.0 = 238,000
Razem = 238,000 m2
89 'Pozycja 45300 ' m2
Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych Isuche tynki gipsowe/ powierzchni biegéw schodowych,
przy grubosci plyt: 12,5 mm GKF
biegi: (240 +270*2+2.00)*1.25*2 = 24,500
podesty: 7.70 +7.60 +5.50 = 20,800
Razem = 45,306 m2
90 Pozycja 278,600 m2
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ilogé jak tynki: 2786 = 278,600
Razem = 278,600 | m2
91 Pozycja - 45300 m2
Malowanie farba lateksowa plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem
ilos¢ jak plyty: 45.30= 45,300
Razem = 45,300 m2
92 Pozycja ' 2,000  kpl
Drabina wylazowa sktadana na dach wewn
ki.sch: f+1= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
9| Pozycja - | 6,000 kpl
Dostawa | montaz skrzynek p.poz (gasnice proszkowe)
na kazdej kondyg: 3*2= 6,000
Razem = _6,@] kpl
3B | Piwnica
94 Pozycja 142,800 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na Scianach, bez wzgledu na rodzaj podioza,-
tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
piwnica tynk w pom - korytarze i 19/3;19/5: {(5.30*2 +3.75*2) +(1.30* 2+ 5.30)) *2.35 * 2 + (8.40 + 1.90) * 2 = 142,800
Razem = 14_2,8_00 m2
95 Pozycja ' 15,720 ' m2
Rozebranie $cianek drewnianych
przy schodach: 420*230*2-090*2.00%2= 15,720
Razem = 15,720 | m2
9% Pozycja o 3714 'm3
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
$cianka: 15.72*0.10 = 1,572
tynki: 142.8*0.015 = 2,142
Razem = 3,714 m3
%7 Pozycja ' 3710 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
- - z rozbieranych konstrukgji: ceglanych
ilosé jw: 3.71= 3,710
Razem = 3,710 ' m3
98 Pozycja 3,710 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji ;- dalsze 9km
ilos¢ jw: 371 = 3,710
Razem = 3,710 m3
99 | Pozycja ' 3,710 | m3
Utylizacja - wysypisko
ilos¢ jw: 3.71= 3,710
Razem = 3,710 | m3
100 Pozydja ' 25535 m2
$cianki dzialowe pelne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiel: petnych o grubosci 1/2 cegly
przy schodach: 420*230%2-090*2.00%2= 15,720
piwnicaa pom 19/1-19/3: (2.45+2.60)*2.30-0.90 *2.00 = 9,815
Razem = 25,635 m2
101 Pozycja ' 2,000 kpl

Drzwi drewn - pom. komorek lok 90/200cm
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102 | Pozycja 204,600 | m2
Tynki zwykte na $cianach, wykenane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.lll
ilos¢ jak scianka x 2 (bez potracen): (19.30 + 11.60) *2 = 61,800
tynk w pom - korytarze | 19/3;19/5: ((5.30%2+3.75%2) +(1.30 %2+ 5.30)) *2.35* 2+ (8.40 + 1.90) * 2 = 142,800
Razem = 204,600 'm?2
103 | Pozycja ' 22,470 m2
Oktadanie belek stalowych {piwnice) plyta PROMATECT
16.05*0.20 *7 = 22,470
Razem = 22,470 ' m2
104 Pozycja - ' 142,800 ' m2
Malowanie farba emulsyjna akrylowa tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez
grunt.
ilos¢ z poz tynki - piwnica: 142.80 = 142,800
Razem = 142,800 m2
icC IPo;'ldasze - I
105 | Pozycja 96,540 m2
Rozebranie $cianek z cegiet:, o grub. 1/2 cegly
lewa str: (1.32+1.25+2.10 + 4,15 + 4,60 *2) *3.00 + 3.30 * 2.20 = 61,320
prawa str: 510 2.20 + (4.00 + 3.10 + 0.90) *3.00 = 35,220
Razem = 96,540 | m2
108 | Pozycja - 1,231 'm3
Rozebranie §cian, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (czesciowe)
(5.00+5.10 + 6.00 + 3.55 + 4,65 + 5,00) * 0.28 * 0.15 = 1,231
Razem = 1231 m3
107 | Pozycja - 15,712 . m3
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
96.54 *0.15+1.231 = 15,712
Razem = 75,712 m3
108 | Pozycja 15_,710 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
- - z rozbieranych konstrukeii:
ilos¢ jw: 15.71= 15,710
Razem = 15,_710 m3
109 'Pozycja . 15,710 ‘m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyze] pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji ;- dalsze 9km
ilos¢ jw: 15.71= 15,710
Razem = 15,710 ' m3
10 Pozycj.a 15,710 [ m3
Utylizacja - wysypisko
ilos¢ jw: 1571 = 15,710
Razem = 15,71_0 m3
111 Pozycja 180,060 m2
Oktadziny stropéw plytami system Rigips Rigistil REi 60 na profilach
5.4027*16.20 - (4.50 + 3.50)*0.5*2.40*2*2+ 2,50 * (4.80+3.90)*05%2*2= 180,060
Razem = 180,060 m2
112 Pozycja 96,546 . m2
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowo 100-01, grub 12¢m
ilod¢ jak rozbiérka scianek: 96.54 = 96,540
minus drzwi
Razem = 96,540 m2
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113 | Pozycja 1,231 'm3
Uzupelnienie $cian, cegla budowlana pelna na zaprawie cementowo-wapiennej.
ilo$¢ jak rozbiérka: 1.231= 1,231
Razem = 1,231 m3
114 Pozycja ' 29,300 m2
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na écianach plaskich z cegiel,
(5.00 +5.10 + 6.00 + 3.55 + 4,65 + 5.00) *0.50 2 = 29,300
Razem = N 5,300 m2
115 | Pozycja 7,000 . kpl
Drzwi drewniane wewn 90/200cm
strona lewa: 5= 5,000
strona prawa: 2= 2,000
Razem = 7,000 kpl
116 Pozycja ' 402,480 m2
Malowanie farbg emulsyjng akrylowa plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z
przygotowaniem i gruntowaniem
ilos¢ jak plyty - sufit 1801 = 180,100
ilog¢ jak scianki GK: 96.54*2 = 193,080
ilos¢ jak tynki: 29.30 = 29,300
Razem = 402,480 m2
17| Pozycja 200,000 | m2
Malowanie farba akrylowa tynkéw wewnetrznych dwukrotne,
Sciany istn: 200.0 = 200,000
Razem = 200,000 | m2
4 Zagospodarowanie terenu
4.A Drogaiplace :
118 | Pozycja ‘ 258,500 m2
Reczne wykonanie koryt na calej szerokoéci w gruncie kategorii I-ll, o glgbokosci: 20 cm
wyg. zestawienia: 235.0%1.1= 258,500
Razem = 258,500 m2
119 | Pozycja R ' 258,500 m2
Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci w w gruncie kategorii -, o giebokoéci: ponad 20 em - dodatek
za kazde 5 cm
ilos¢ jw: 258.50 = 258,500
Razem = 258,500 m2
120 | Pozycja R R ' 258,500 m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Ill-IV
ilosé jw: 258.50 = 258,500
Razem = - %8,500 m2
121 "l_:’ozycja R R . 58,750 ‘m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll
235.0%0.25= 58,750
Razem = 58,750 m3
122 Pozycja ! 58,750 . m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego ;- dalsze 9km
ilo¢ jw: 58.76 = 58,750
Razem =| 58750 m3
123 Pozycja ' 236,000 m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo§c warstwy po zaggszczeniu
10cm
wg. zestawienia: 2350 = 235,000

Razem = 235,000 ' m2
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124 | Pozycja 235,000 m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm
ilos¢ jw: 235.0 = 235,000
Razem = 235,000 | m2
125 Pozycja ' 235,000 m3
Wyréwnanie isthiejace] podbudowy thuczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu: do 10 cm
ilos¢ jw: 2350 = 235,000
Razem = 235,000 m3
126 | Pozycja ' 106,000 'm
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej,
wg. zestawienia; 106.0 = 106,000
Razem = 106,000 | m
127 Pozycja _ 235,000 m2
Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-epoksydowa ECOWAY grub 4cm
Wwg. zestawienia: 235.0 = 235,000
Razem = 235,000 m2
128 | Pozycja ' 145,000 |'m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem (obramowanie trawnika)
wg. zestaw: 145.0 = 145,000
Razem = 145,000 | m
4B Zieler
129 Pozycia 370,000 m2
Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim, przy gruncie kat.l-l ; zadarnionym
| wg. zestawienia: 370.0 = 370,000
Razem = 3;0,000 m2
130 | Pozycja 0,037 ha
Reczne rozrzucenie na terenie plaskim mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych,przy grubosci warstwy: 2 cm
wg. zestawienia: 370.0 /10000 = 0,037
Razem = 0,037 'ha
131 Pozycja 7,400 m3
Przywéz ziemi(torfu) samochodami samowytadowczymi , z zaladowaniem i wyladowaniem
370.0*0.02= 7,400
Razem = 7,4&) m3
132 Pozycja 370,000 ' m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.)-li
wg. zestawienia: 370.0= 370,000
Razem = 370,000 m2
133 Pozycja R ' 20,000—szt
Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat.Ml, z zaprawieniem
catkowitym doltéw o Srednicy i glebokosci: 0,5m
przyjeto: 20= 20,000
Razem = 20,0&) szt
134 Pozycja 20,000 szt
Sadzenie krzewéw iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.lI, z zaprawianiem ziemia dotéw o $rednicy i
gtebokosci: 0,5m
przyjeto: 20= 20,000
Razem = 2%0 szt
4.C | Smietnik
135 | Pozycja 8,000 szt

ngzrlg wykqganie_do&_éwq powierzchni dna do 0,2 m2i g{g})o_koﬂ:i do 1,0 m: grunt kat. Il
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136 Pozycja 1,600 m3
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
0.50*0.50 *0.80*8 = 1,600
Razem = 1600 m3
137 Pozycja : ' 13,200 m
Budowa $cian émietnika z: elementow ogrodzeniowych , h=3,0m
(8.80+220%2)= 13,200
Razem = - 13,200 m
138 Pozycja 0,900 t
Montaz konstrukcji stalowe] -konstrukeji zadaszenia o masie elementu: ponad 10 do 20 kg
22.50 *40.0 *0.001 = 0,900
Razem = 0,900 |t
138 | Pozycja R ' 22,500 m2

Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z blach stalowych frapezowych T35 - dachéw plaskich o
nachyleniu do 10 %

2.50*9.00 = 22,500
Razem = 22,50_0 m2
140 Pozycja ' 9,0?) m
Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej, o §rednicy: 10 cm
9.0= 9,000
Razem = 9,000 m
141 Pozycja R ' 3,000 m
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej , o $rednicy: 8 cm
30= 3,000
Razem = 3,030 m
142 Pozycja ' 3,780 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, wykonane z ubitych materialéw sypkich: kruszywa
2.10*9.00*0.20 = 3,780
Razem = N 3,780 m3
143 Pozycja ; 3,780 m3
Plyty fundamentowe Zelbetowe
2.10*9.00%0.20 = 3,780
Razem = 3,780 m3
144 Pozycja . 0,227 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o érednicy: 8 do 14 mm

przyjeto 60kg/m3: 3.78 *60.0 *0.001 = 0,227
Razem = - 02_27 t
145 Pozycja ' I 18,900 | m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy
2.10*9.00= 18,900
Razem = 18,9_00 m2
146 Pozycja ' 18,900 | m2
Posadzki cementowe ze spadkami grub 5cm, zatarte: na gtadko
210%9.00= 18,900
Razem = 18,950 m2
147 Pozycja ' 79,200 m2
Malowanie dwukrotne farba elewacyjna powierzchni betonowych,
(8.80+2.20%2)*3.00*2= 79,200
Razem = . 79,% m2
148 | Pozycja ' 7,000 kpl

Montaz Montaz budek legowych dia ptakéw
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7,000
7,000 kpl



