
Poziom porównawczy 72,00 m n.p.m.
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istniejąca instalacja

ze złączem kołnierzowym

 - obudowa teleskopowa nr 9601 Hawle
 - skrzynka do zasuw nr 1650 Hawle 

 - zasuwa DN50 HAWLE typ E2

opaska do nawiercania

wodociągowa Ø150mm

taśma ostrzegawcza

drut miedziany DY min. 1,0mm

koloru niebieskiego
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6,3Podkład drewniany 6,3 x 6,3 cm

Pale stalowe układane poziomo
wg KB.1-3.2 (7) L=6,0m

Belka drewniana pionowa
co 2,5 m o wym. 20 x 20cm

Rozpory z drewna sosnowego Ø14cm
w rozstawie poziomym co 2,5m

Belka pozioma o wymiarach
20 x 20cm L=50÷90 co 2,5m

PRZEKRÓJ A-A

ZABEZPIECZENIE PIONOWYCH ŚCIAN WĄSKICH WYKOPÓW - ROZPARCIE

600 (jeden segment)

Podkładka drewniana
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Rozpora 14cm

Pole stalowe wg KB.1-3.2(7)

Belka pionowa drewniana 20x20cm

250 50

Rozpora drewiana Ø14cm

Kotwa ciesielska z pręta Ø16mm

SZCZEGÓŁ A
"

w/s = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2011
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