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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Cze$¢ opisowa do instrukcji technicznej wykonania rozbiorki dwoch budynkéw — mieszkalnego
Grobla 20 i niemieszkalnego oraz elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych na dzialce
nr 1864, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie WIKp.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki znajdujacych si¢ w nieodpowiednim stanie
technicznym obiektéw budowlanych — dwoch budynkéw mieszkalnego Grobla 20, niemieszkalnego oraz
elementow zagospodarowania terenu usytuowanych przy ul. w Gorzowie WIkp. Z uwagi na zly stan
techniczny budynku mieszkalnego Grobla 20 w styczniu 2024r. wylaczono go z uzytkowania
i wykwaterowano lokatorow. Dziatka nr 1864, obreb 10-Zamoscie wg danych geodezyjnych potozona
jest przy ul. Grobla 19 i 19a. Na dziatce nr 1864 znajduja si¢ ponadto elementy zagospodarowania terenu
tj. mur ceglany, ogrodzenia w granicach przedmiotowej dziatki z dziatkami sasiednimi oraz komorki
lokatorskie, elementy posadzek po rozebranych garazach i elementy matej architektury — altanki, pergole,
fawki itp. Dostep do w/w nieruchomo$ci mozliwy jest zjazdem z ul. Grobla. Obiekty, mieszkalny
i niemieszkalny, bedace przedmiotem niniejszego opracowania znajdujg si¢ w pétnocno-zachodniej czesci
dziatki nr 1864 i usytuowane sg w granicy tej dziatki z dziatkg drogowg nr 1895/1 /ul. Zielona/.

Potozenie
- N

- . \ P " . ) i
. . Q i A k . { W e ;
N ' R ! » 3 A

- - - ;. P | A LA
\\ - - ) il o E
> by N e e * . i | 3 i
. N, r y . . ° |
N 5 g N H 5 e T -
- v et - .
\ ¢ - ;
I | _ C
v
.
"
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- przeznaczony do rozebrania budynek mieszkalny Grobla 20

: - przeznaczony do rozebrania budynek niemieszkalny

Przewidziane do rozebrania budynki to:

v w przypadku budynku mieszkalnego - obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony, murowane z ptaskim
jednospadowym dachem;

v' w przypadku budynku niemieszkalnego- obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, murowany
z ptaskim jednospadowym dachem.
Na potrzeby niniejszego opracowania budynki te oznaczono kolejno numerami 11 2.



Pierwszy z budynkow potozonych na dziatce nr 1864 to budynek mieszkalny Grobla 20, oznaczony na
potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 1. Jest to obiekt jednobrytowy, dwupigtrowy
i podpiwniczony murowany o powierzchni zabudowy 95 m? z wejSciami od strony potudniowe;j.
Pierwotnie budynek funkcjonowat jako obiekt gospodarczy jednak na poczatku lat 60-tych XX wieku
zaadoptowany zostal do potrzeb mieszkaniowych. Kilka lat wytaczono z uzytkowania lokal usytuowany
w parterze budynku i cz¢$¢ piwnic. Z koncem stycznia br. budynek ten wytaczono z eksploatacji.

Drugi z budynkéw potozonych na dzialce nr 1864 to budynek niemieszkalny warsztatowo-
magazynowy, 0znaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 2. Jest to obiekt
jednobrylowy, parterowy i podpiwniczony murowany o powierzchni zabudowy 93 m? z bramg wejsciows
od strony zachodniej. Budynek ten przylega czgs$cia zachodniej $ciany do budynku mieszkalnego
Grobla 20. Obiekt wytaczony z eksploatacji od kilku lat.

Dane dotyczace powierzchni zabudowy poszczegdlnych, przewidzianych do rozbiorki obiektow nr 1 i 2
pochodza z ewidencji geodezyjnej - Geoprtalu Miasta Gorzowa WIkp.

Dodatkowo rozebraniu podlega¢ beda elementami zagospodarowania terenu dziatki nr 1864 tj. mur
ceglany, ogrodzenia w granicach przedmiotowej dziatki z dziatkami sgsiednimi oraz komorki lokatorskie,
elementy posadzek po rozebranych garazach i elementy matej architektury — altanki, pergole i tawki.
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bud. nr1- budynek mieszkalny o pow. zabudowy 95 m?.
bud. nr 2 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 93 m2.

[ ] - dziatka nr 1864, obreb 10 - Zamoscie w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowe budynki mieszkalne i niemieszkalny oraz budynki gospodarcze /nieuwidocznione
w ewidencji geodezyjnej/ usytuowane sa w zachodniej czesci dziatki nr 1864. Tworza one zwartg
zabudowe podworka wydzielonego dodatkowo murem ceglanym.

Budynek nr 1:

- tylna, pétnocna czgs¢ Sciany usytuowana jest w granicy dziatek nr 1864 1 1895/1.

- Boczna, wschodnia $ciana budynku, do wysokos$ci ok. 2 m przylega do budynku niemieszkalnego nr 2;

- boczna, zachodnia $ciana $ciany usytuowana jest w odlegtosci ok. 10 m od granicy dziatek nr 1864

1 1896/2;

- $ciana frontowa, potudniowa oddalona jest 0 ok. 24 m od granicy dziatek nr 1864 1 411/1.
Budynek nr 2:

- boczna, pdétnocna $Sciana usytuowana jest w granicy dziatek nr 1864 i 1895/1.

- tylna, wschodnia $ciana znajduje si¢ w odlegtosci ok. 60 m od granicy dziatek nr 1864 i1 1841;



- boczna, potudniowa $ciana oddalona jest o ok. 20 m od granicy dziatek nr 1864 1 411/1;
- éciana frontowa, zachodnia w cze¢Sci nieprzylegajacej do budynku mieszkalnego, oddalona jest

0 ok. 20 m od granicy dziatek nr 1864 i 1896/2.

Dodatkowo:

- najblizsze zabudowania, budynki Grobla 22, znajduja si¢ w odleglosci ponad 35 m od budynku
niemieszkalnego,

- obszar dziatki nr 1864 za budynkami Grobla 20 i niemieszkalnym stanowi teren ogrodow

przydomowych i wyrodzony jest ogrodzeniem réznego typu o wys. 1,2 —1,8 m.

- przy budynku mieszkalnym od strony ul. Grobla usytuowany jest mur ceglany dtugosci ok. 10 m

wysokosci ok. 2 m,

- przy budynku niemieszkalnym od strony dziatki nr 1964, przy jego potudniowo-wschodnim narozniku,
usytuowany jest zespot kilku komorek lokatorskich /nieuwidocznionych na mapach geodezyjnych/,

- w srodkowej i wschodniej czeséci dziatki nr 1984, na terenie ogrodow przydomowych, usytuowane sa
elementy matlej architektury — altanki, pergole, tawki itp.

- dostep do dziatki nr 1864 mozliwy jest zjazdem z ul. Grobla..

Przewidziane do rozebrania budynki wraz z komorkami lokatorskimi tworzg zwarta zabudowe
w zachodniej czgsci dziatki nr 1864. Dojazd do przewidzianych do rozebrania budynkow nr 1 i 2 odbywa
zjazdem z kostki granitowej z ul. Grobla tj. dziatki drogowej nr 1896/2. Nawierzchnia dziatki
niejednorodna w wigkszosci nieutwardzona. Przed wejSciami do budynkéw nr 1 i 2 usytuowany jest
nieregularny teren utwardzony - plac betonowy o pow. ok 45 m?. Teren dziatki w zachodniej cze$ci od
ul. Grobla prawie ptaski. W czesci srodkowej i wschodniej, na terenie przydomowych ogrodkow,
z lekkim spadkiem w kierunku dziatki 1841.

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne powstaty najprawdopodobniej na poczatku
XX wieku jako element wewng¢trznej zabudowy podwoérza za nieistniejgcymi budynkami mieszkalnymi
Grobla 19 i 19a. Budynek Grobla 20 na poczatku lat 60-tych XX wieku zaadoptowany zostat do potrzeb
mieszkaniowych. Komorki lokatorskie przy budynku mieszkalnym powstaty prawdopodobnie w drugiej
potowie XX wieku. Obiekty te nie byly w latach pdzniejszych rozbudowywane. Budynki nr 1 i 2 przez
ostatnie trzydziesci — czterdziesci lat nie byty poddawane remontom, a prace naprawcze ograniczaty si¢
do drobnej konserwacji, ktora nie odpowiadata potrzebom remontowym. Z uwagi na zty stan techniczny
oraz zuzycie funkcjonalne budynek niemieszkalny nr 2 zostal wylaczony z eksploatacji wylaczony jest
z uzytkowania kilka lat temu. Z koncem stycznia br. budynek mieszkalny Grobla 20 (nr 2) catkowicie
wylaczono z eksploatacji. Komorki lokatorskie, postawione systemem gospodarczym znajdujg si¢ w ztym
stanie technicznym i nie sg uzytkowane od kilkunastu lat.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego oraz okreSlenie zakresu
prac rozbiérkowych dwoch budynkéw — mieszkalnego Grobla 20 i niemieszkalnego oraz elementéw
zagospodarowania terenu usytuowanych na dzialce nr 1864, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie WIkp.
Zakres ten zostanie opracowany w taki sposob, aby w trakcie prac rozbiérkowych nalezycie zabezpieczy¢
sgsiadujace z nim budynki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wizja lokalna,

e Zlecenie Zarzadcy nieruchomosci dziatajacego w imieniu wtasciciela,

e Uzgodnienia z Zarzadcg nieruchomosci,

e Pismo Zastgpcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGM-IV.6741. 1.2024.RR z dnia
09.01.2024r. wyrazajace zgode na rozbiorke budynku mieszkalnego i gospodarczego usytuowanych
na dz. nr 1864, obreb 10-Zamoscie 5-Srodmiescie przy ul. Grobla 20, stanowiacych wiasno$é Miasta
Gorzowa WIkp.

e Plan sytuacyjny - dane z bazy Geoportal Gorzowa Wlkp.,

e Pomiary inwentaryzacyjne,



Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 877),

Polskie Normy Budowlane, przepisy i dokumenty obowiazujace w okresie wykonywania opracowania,
W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne.

LOKALIZACJA BUDYNKOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZEBRANIA.

Przewidziane do rozebrania budynki mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalnego oraz elementy

zagospodarowania terenu usytuowane sa na dziatlce nr 1864, obrgb 10-Zamoscie w Gorzowie Wlkp.
Dzialki ta znajduje si¢ przy skrzyzowaniu ulic Grobla i Zielonej. Dojazd do budynkow nr 1 i 2
przy odbywa si¢ bezposrednim wjazdem od strony ulicy Grobla. Przeznaczone do rozebrania budynki
potozone sag w zachodniej czgéci dziatki nr 1864 od strony ul. Grobla. Przedmiotowa rozbiorka
ma roéwniez za cel oczyszczenie w/w dziatki z pozostatej zabudowy tj. komorek lokatorskich,
elementow posadzek po rozebranych wczesniej garazach, muru ceglanego i ogrodzen oraz elementow
matej architektury — altanek, pergoli, fawek itp..

Przewidziane do rozebrania dwa budynki mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalne usytuowane sg:

budynek mieszkalny Grobla 20, oznaczony jako budynek nr 1,w czesci parterowej bocznej wschodniej
Sciany przylega do budynku niemieszkalnego, oznaczony jako budynek nr 2;

budynek niemieszkalny przylega czgsécig frontowej $ciany do budynku nr 1;

zespol komorek lokatorskich przylega do czesci potudniowej - bocznej i czesci wschodniej - tylnej
$ciany budynku nr 2;

mur ceglany przylega od strony poludniowej do potudniowo-zachodniego naroznika budynku nr 1;
ogrodki przydomowe wraz z elementami matej architektury (tawki, pergole itp..) oraz ogrodzeniem

usytuowane sg za budynkiem nr 2 i komorkami lokatorski w §rodkowej i wschodniej czysci dziatki
nr 1864;

Jednoczes$nie:
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Powierzchnia przedmiotowej dziatki nr 1864 wynosi 3783 m?;

Powierzchnia zabudowy budynku nr 1, wg danych geodezyjnych GEOPORTAL, wynosi 95,0 m?;
Powierzchnia zabudowy budynku nr21, wg danych geodezyjnych GEOPORTAL, wynosi 93,0 m?;
L.aczna powierzchnio zabudowy budynkéw nr 11 2 wynosi 190,4 m?.

Poziom terenu dzialki nr 1864 przed budynkami nr 1 i 2 jest prawie plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 21,0 m n.p.m.;

Poziom terenu dziatki nr 1864 przy zachodniej $cianie budynku nr 1 i 2 jest zblizonej do poziomu
21,3 mn.p.m.;

Poziom terenu dziatki nr 1864 przy zachodniej Scianie budynku nr 1 i 2 jest zblizonej do poziomu
21,3mn.p.m.,;

Poziom terenu dziatki nr 1864 za budynkami nr 1 i 2 opada w stron¢ ogroédkéw przydomowych
1 wynosi ok. 21,3 m n.p.m., przy pétnocno-zachodnim narozniku budynku nr 1 i 19,8 m n.p.m., przy
poétnocno-wschodnim narozniku budynku nr 2;

Ogrodki przydomowe ogrodzono sa w granicy dziatki nr 1864 z dziatkami nr 411/1, 422, 1841
1 1895/1 oraz wewnatrz dziatki nr 1864 w linii pomig¢dzy komorkami lokatorskimi a dziatka nr 411/1;
Poziom terenu dziatki w obszarze ogrodkéw przydomowych opada w strong wschodnig i wynosi
odpowiednio - 20,4 m n.p.m. przy wewngtrznym ogrodzeniu przy komorkach lokatorskich oraz
20,1 m n.p.m. przy zewnetrznym ogrodzeniu w granicy dziatek 1864 1 1841;

Teren dziatki charakteryzuje si¢ tagodnymi spadkami.



Potozenie dziatki 1864 obreb 10-Zamoscie — rejon skrzyzowanie ulic Grobla i Zielonej Gorzowie Wlkp.
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E - przeznaczone do rozebrania budynki nr 1 i 2 na dzialce, nr 1864, obreb 10-Zamoscie
: - przeznaczone do rozebrania budynku gospodarcze — komorki lokatorskie /nieuwidocznione w zasobie geodezyjnym/
= - Przeznaczony do rozebrania mur ceglany
- przeznaczone do rozebrania ogrodzenie ogrodow przydomowych

- wjazd z ul. Grobla

Wijazd na dziatke nr 1864 obreb 10-Zamoscie w Gorzowie Wlkp. stanowiaca teren posadowienia
budynkéw nr 1 i 2 oraz komorek lokatorskich oraz elementow zagospodarowania terenu i ogrodkow
przydomowych odbywa si¢ bezposrednio z ul. Grobla, tj. dziatki drogowej nr 1896/2.

Budynki przewidziane do rozebrania posiadaja wewnetrzne instalacje elektryczne. Budynek nr 2
zasilany jest w energie elektryczna z budynku nr 1 i nie poosiada odrebnego przytacza. Budynek nr 1,
mieszkalny, posiada ponadto instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa i telekomunikacyjng.
Wg danych geodezyjnych brak jest naniesienia przytacza wodociaggowego do rozbieranego budynku
mieszkalnego. W bezposrednim sgsiedztwie budynkow nr 1 i 2, na dziatce nr 1895/1, znajduje si¢ jedynie
sie¢ telekomunikacyjna.

Rozbiorka przedmiotowych dwéch budynkéw, mieszkalnego Grobla 20 i niemieszkalnego,
wynika z koniecznos$ci rozebrania wylaczonych z eksplantacji i znajdujacych si¢ w zlym stanie
technicznym obiektéw oraz koniecznosci uporzadkowania terenu miejskiej nieruchomosci.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przewidziane do rozbiorki budynki mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalny usytuowane sg W Gorzowie
WIkp. dziatce nr 1864, obreb 10-Zamoscie przy ul. Grobla 19 i 19a.

Przedmiotowe budynki usytuowane sg obok siebie tworzagc w rzucie zabudowy jeden element
w ksztalcie zblizonym do litery ,,L”. Jednoczesnie oba budynki nr 1 i 2 wraz z przylegajacymi do
budynku nr 2 komoérkami lokatorskimi stanowia zwarta zabudowg w zachodniej w/w dziatki nr 1864.
Przewidziany do rozbiorki elementy mur ceglany przylega do potudniowo-zachodniego naroznika
budynku nr 1. Pozostate przeznaczone do rozbiorki elementy zagospodarowania terenu tj. ogrodzenia
w granicach przedmiotowej dziatki z dziatkami sgsiednimi oraz elementy posadzek po rozebranych
garazach 1 elementy matej architektury — altanki, pergole, tawki itp. znajduja si¢ w obrebie ogrodow
przydomowych.



Budynek nr 1

To obiekt mieszkalny z czescia ustugowa w parterze budynku, trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
jednobrylowy w rzucie parteru w ksztalcie prostokgta. Budynek murowany z cegiel, jednoklatkowy
z ptaskim drewniany i jednospadowy dachem krytym papa. Budynek powstal na poczatku XX wieku jako
obiekt gospodarczo-produkcyjny i zostal wybudowany w technologii tradycyjnej odpowiadajacej
owczesnym standardom wykonawstwa. Budynek ten znajdowat si¢ na tytach nieistniejgcego juz budynku
mieszkalnego Grobla 19-19a. Na poczatku lat 60-tych XX wieku zaadoptowany zostal do potrzeb
mieszkaniowych. W lokalu na parterze budynku zamurowano wyjscie na klatke schodowa
1 wykonano bezposrednie wejscie w $cianie frontowej. Klatka schodowa zaczeta stuzy¢ jednie obstugi
dwupoziomowego mieszkania zlokalizowanego na | i poddaszu budynku Grobla 20. Zamurowano
jednoczesnie cze$¢ okien parteru w Scianie bocznej oraz I pietra w $cianie frontowej budynku. Obiekt jest
powigzany konstrukcyjnie z sgsiednim budynkiem niemieszkalnym nr 2. Od konca stycznia br. budynek
zostal catkowicie wytaczony z uzytkowania. Obiekt ten przez ostatnie pigédziesiat lat byl poddawany
jedynie drobnym pracom konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym. Budynek
Grobla 20 przylega parterowa czgs$cia bocznej — wschodniej $ciany do budynku niemieszkalnego. Tylna
$cian usytuowana jest w granicy dziatek 1864 i 1895/1.

Ilo$¢ kondygnacji — 3 + 1 (piwnica)

Powierzchnia zabudowy budynku nr 1 po inwentaryzacji wynosi — 96,8 m?.

Kubatura budynku mieszkalnego nr 1 wynosi — 1023 m®,

Budynek posiadat wewnetrzne instalacje elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjng, gazowa, c.o. z lokalnym
piecem na paliwo stale oraz telekomunikacyjna.

W(g danych geodezyjnych brak jest jednak naniesienia przytacza wodnego do budynku.



Budynek nr 2

To parterowy obiekt niemieszkalny, niepodpiwniczony, jednobrylowy, obecnie w rzucie parteru
w ksztalcie prostokgta. Budynek murowany z cegiet, z ptaskim drewniany i jednospadowy dachem na
belkach stalowych krytym papa. Budynek powstat na poczatku XX wieku jako obiekt gospodarczo-
produkcyjny i zostal wybudowany w technologii tradycyjnej odpowiadajacej dwczesnym standardom
wykonawstwa. Budynek ten znajdowat obok obecnego budynku gospodarczego jednak pierwotnie
posiadat te sama szeroko$¢ i oba budynki tworzyty jedna lini¢ zabudowy. Wejscie do obiektu usytuowane
bylo woéwczas w potudniowej $cianie. W II potowie XX wieku budynek ten rozbudowano w strong
potudniowg nadajagc mu rzucie parteru ksztatt prostokata. Wykonano wdowczas bram¢ wejsciowg od
strony zachodniej. Obiekt nie posiada okien. Obiekt jest powigzany konstrukcyjnie z sgsiednim
budynkiem mieszkalnym nr 1. Od kilku lat budynek wytaczony byt z uzytkowania. Obiekt ten przez
ostatnie kilkadziesiat lat byt poddawany jedynie drobnym pracom konserwacyjnym, ktore nie
odpowiadaly potrzebom remontowym. Budynek nr 2 przylega czgécig zachodniej $ciany do budynku
mieszkalnego. Boczna — potnocna $ciana usytuowana jest w granicy dziatek 1864 i 1895/1.

Ilos¢ kondygnacji — 1

Powierzchnia zabudowy budynku nr 2 po inwentaryzacji wynosi — 93,6 m2
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 1 wynosi — 227 m?,

Budynek posiadat wewnetrzng instalacje elektrycznag zasilana z budynku nr 1.
Wg danych geodezyjnych brak przytaczy do budynku.

Pismem Zastepcy Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. znak: WGM-1V.6741.1.2024.RR z dnia
09.01.2024r. wyrazono zgode na rozbiorke budynkow mieszkalnego i gospodarczego usytuowanych
na dz. nr 1864, obreb 10-ZamoScie, stanowigcych wlasnos¢ Miasta Gorzowa Wlkp.
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Elementy zagospodarowania terenu

Komoérki lokatorskie

To parterowe obiekty gospodarcze, niepodpiwniczone, jednobrytowy, w rzutach parteru w ksztalcie
prostokata. Komorki lokatorskie to prowizoryczne obiekty roznej konstrukcji (murowane, drewniane,
z elementéw stalowych i siatki). powstate w II potowie XX wieku. Obiekty wykonane w bardzo
niskim rezimie jako$ciowym i z materialow rozbiorkowych. To obiekty z ptaskimi jednospadowymi
dachami krytymi r6znym materialem (papa, blachg). Obiekty nie sa powigzane konstrukcyjnie
z sgsiednim budynkiem niemieszkalnym nr 2. Od kilku lat komoérki wytaczone sg z uzytkowania.
Obiekty te nie byly poddawane remontom ani pracom konserwacyjnym.

Komoérki lokatorskie znajduja si¢ w ztym stanie technicznym.

Ilos¢ kondygnacji — 1

Powierzchnia zabudowy wszystkich komorek wynosi —ok. 25 m?,

Kubatura komorek lokatorskich wynosi — ok. 50 mé,

Obiekty nie posiadaly wewnetrznych instalacji.

Mur ceglany.

Przy budynku mieszkalnym od strony ul. Grobla usytuowany jest mur ceglany dlugosci ok. 10 m,
szer. 12 cm, ze stupami ceglanymi 38 x 38 cm m i wysokosci ok. 2 m. Mur przylega do potudniowo-
zachodniego naroznika budynku mieszkalnego. Mur ten jest czgscig bytego ogrodzenia wewngtrznego
nieistniejagcym budynkiem mieszkalnym Grobla 19-19a. Mur nie jest powigzany konstrukcyjnie
z sasiednim budynkiem nr 1. Obiekt posiadaja duze zuzycie funkcjonalne i znajduja si¢ w ztym stanie
technicznym.

Ogrodzenia w granicach przedmiotowej dziatki z dziatkami sgsiednimi

Obszar za budynkami Grobla 20 i niemieszkalnym w srodkowej i wschodniej czesci dziatki nr 1864
stanowi teren ogrodow przydomowych i wyrodzony jest ogrodzeniem réznego typu, drewnianym,
metalowym lub z siatki na stupach stalowych i wys. 1,2 — 1,8 m.

Ogrodzenie w ztym stanie technicznym.

Elementy posadzek po rozebranych garazach i plac betonowy przed budynkiem

Przy zespole komorek lokatorskich od strony potudniowo-zachodniej usytuowane byly garaze
jednostanowiskowe, ktore z uwagi na zty stan techniczny rozebrano kilkanascie lat temu. Rozebraniu
nie podlegaly jednak fundamentu i betonowe posadzki tych obiektow. Dodatkowo przed budynkami
nr 1 i 2 znajduje si¢ plac betonowy wraz ze schodami zewnetrznymi i dojeniem do budynku.
Mieszkalnego.

Elementy betonowe spekane w z ztym stanie technicznym

Powierzchnia placu betonowego przed budynkami wynosi — 140 m2

Powierzchnia dojs¢ ze schodami zewnetrznymi i terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym
wynosi —45m?,

Elementy matej architektury.

Na terenie ogrodéw przydomowych znajdujg si¢ elementy matej architektury jak altanki, pergole,
tawki itp. Elementy matej architektury posiadaja duze zuzycie funkcjonalne i znajdujg si¢ w ztym
stanie technicznym.

Przewidziane do rozebrania budynki wraz z komorkami lokatorskimi tworzg zwarta zabudowe

w zachodniej cze$ci dziatki nr 1864. Dojazd do przewidzianych do rozebrania budynkéw nr 1 i 2
odbywa zjazdem z kostki granitowej z ul. Grobla tj. dziatki drogowej nr 1896/2. Nawierzchnia
dziatki niejednorodna w wigkszosci nieutwardzona. Przed wejsciami do budynkéw nr 1 i 2 usytuowany
jest nieregularny teren utwardzony - plac betonowy o pow. ok 45 m2. Teren dziatki w zachodniej cze$ci
od ul. Grobla prawie plaski. W czesci Srodkowej 1 wschodniej, na terenie przydomowych ogrodkow,
z lekkim spadkiem w kierunku dziatki 1841.

W pierwszym kwartale 2024r. rozebraniu ulegty wiaty gospodarcze przylegajace do komorek

lokatorskich /rozebrane przez uzytkownikow/.
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Sieci uzbrojenie terenu w rejonie przewidzianych do rozebrania o$miu budynkow.
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1 - budynki przeznaczone do rozebrania.

v W miejscu rozebranych budynkach nr 1 i 2 oraz elementach zagospodarowania terenu mozliwe
bedzie zrealizowanie nowej zabudowy np. mieszkalnej. Dziatka nr 1864 stanowi¢ bedzie mogta teren
inwestycyjny.

v' W trakcie prac rozbidrkowych nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na przejazd sprzetu oraz transport
materialu rozbiorkowego przez chodnik oddzielajacy dziatke 1864 od jezdni ul. Grobla.

v Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem drzewa, ktore nie beda podlegaly
wycince/usunigciu (na ktore konieczne jest uzyskanie pozwolenia na ich wyciecie).

v Po dokonanej rozbiorce nalezy wyrdwnacé teren catej dziatki nr 1864.

4.1. INWENTARYZACJA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Budynki nr 1 i 2 zostaly zbudowane na poczatku XX wieku jako obiekty gospodarczo-produkcyjne
i znajdowaly si¢ na tylach nieistniejgcego juz budynku mieszkalnego Grobla 19-19a. Budynek nr 1 zostat
na poczatku lat 60-tych XX wieku zaadoptowany do potrzeb mieszkaniowych. Budynek nr 2 zostat
w II potowie XX wieku rozbudowany w stron¢ poludniowa nadajac mu w rzucie kondygnacji obecny
ksztalt prostokata. Oba obiekt sg ze sobg powigzane konstrukcyjnie
Budynek nr 1.

Obiekt trzykondygnacyjny, mieszkalny z cze$cia ustugowa w parterze budynku, podpiwniczony,
jednobrylowy w rzucie parteru w ksztalcie prostokgta. Budynek murowany z cegiel, jednoklatkowy
z ptaskim drewniany i jednospadowy dachem krytym papa. Obiekt powiazany jest konstrukcyjnie
z sgsiednim budynkiem niemieszkalnym nr 2. Budynek wylaczony z uzytkowania.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztatt i wymiary faw fundamentowych wg obrysu przyziemia
1 wg rozwigzan stosowanych w budownictwie na poczatku XX wieku jak w czgsci rysunkowej
/nie dokonywano odkrywki cze$ci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa muréw
fundamentowych nie wystegpuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é $cian 52 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne — pomiedzy pomieszczeniami garazowymi murowane gr. 25 i 12 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany, jednoczgséciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa.
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— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

— Stropy - ceglany nad piwnicg i drewniane na wyzszych kondygnacjach .

— Wejscie na kartke schodowa oraz do pomieszczen uzytkowych i piwnicy pod tymi pomieszczeniami od
strony poludniowe;j

— Stolarka drzwiowa drewniana lub PCV..

— Elewacja - mur otynkowany w czesci parteru na elewacji frontowej i mur nieotynkowany na pozostatej
czesci Scian.

— Budynek posiadal wewngtrzne instalacje elektryczng, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, c.o.
z lokalnym piecem na paliwo stale oraz telekomunikacyjna.
Brak naniesienia geodezyjnego przytacza wodociggowego do budynku.

— Teren bezpos$rednio przed budynkiem ptaski ze spadkiem w kierunku budynku Grobla 22, utwardzony
z nawierzchnig betonowa;

— Sciana tylna budynku w granicy dziatki nr 1864z dziatka nr 1895/1.

Budynek w érednim stanie technicznym. Obiekt wytaczony z eksploatacji z uwagi na plany Urzedu

Miasta w Gorzowie Wlkp. zwigzane z nowym przeznaczeniem dziatki nr 1864. Znaczny stopien zuzycia

elementow konstrukcyjnych obiektu, catkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie koszt ewentualnego

remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

e szerokos$¢ budynku — 10,62 m,

e dlugos$¢ zewnetrzna obiektu — 9,11m,

e Wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czesci frontowej — 9,29 m,

o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgéci tylnej — 12,05 m,

e poziom posadzki parteru +0,00m — 0,59m ponad poziom terenu przed budynkiem,

e kubatura taczna — 1023 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 95,00 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 96,8 m?,

Budynek nr 2.

Obiekt niemieszkalny, niepodpiwniczony, jednobrylowy w rzucie parteru w ksztalcie prostokata.

Budynek murowany z cegiet, z ptaskim, jednospadowy, drewnianym dachem na belkach stalowych,

krytym papa. Budynek powstat na poczatku XX wieku jako obiekt gospodarczo-produkcyjny i zostat

wybudowany w technologii tradycyjnej odpowiadajacej owczesnym standardom wykonawstwa. W 11

potowie XX wieku budynek ten rozbudowano w strone potudniowa nadajac mu obecny ksztatt. Obiekt

posiada brame wejsciowg od strony zachodniej i nie posiada okien. Konstrukcja dachu opiera sie z jednej

strony na $cianie bocznej budynku nr 1. Od kilku lat budynek wytaczony byt z uzytkowania. Obiekt

wyeksploatowany, w zklym stanie technicznym. Budynek nr 2 przylega czescig zachodniej $ciany do

budynku mieszkalnego. boczna $ciana usytuowana jest w granicy dziatek 1864 i 1895/1.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztatt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu przyziemia
1 wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow XX wieku jak w czesci

rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czesci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é $cian 38 cm.

— Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegly pehnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé $cian
zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Nadproze belka drewniana.

— Podsadzka betonowa na gruncie.

— Dach drewniany, jednocze¢$ciowy, plaski, jednospadowy w kierunku tylnej $ciany budynku nr 2
budynku z desek na belkach stalowych, pokryty papa.

— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

— Wijazd/wejscie do pomieszczenia gospodarczo -produkcyjnego z poziomu terenu.
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Brama wjazdowa z blachy w ramie stalowej.

Elewacja - mur nieotynkowany.

Obiekt posiada wewnetrzna instalacje elektryczng. Zasilanie z sgsiedniego budynku nr 1 /brak
naniesienia geodezyjnego przytacza do budynku/.

Teren przed budynkiem ptaski i utwardzony z nawierzchnia betonows;

Budynek usytuowany boczng — poéinocng $ciang w granicy dziatki nr 1864 z dziatka nr 1895/1.

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wyltaczony z eksploatacji.

Duzy stopien zuzycia elementdw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz
wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.
Dane techniczne:

szerokos$¢ budynku — 7,84 m,

dhugos¢ zewnetrzna obiektu — 12,31 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku nr 2 w czesci frontowej - 2,41 m,
wysoko$¢ zewngtrzna budynku nr 2 w czesci tylnej - 2,05 m,
kubatura tagczna — 227 m?,

powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 93,0 m?,
powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 93,6 m?,

Elementy zagospodarowania terenu.

Komorki lokatorskie

To powstate w II polowie XX wieku prowizoryczne, parterowe obiekty gospodarcze roznej
konstrukcji (murowane, drewniane, z elementow stalowych i siatki). Wykonane w bardzo niskim
rezimie jakoSciowym w wigkszoéci z materialow rozbidorkowych. Posiadajg ptaskie, jednospadowe
dachy kryte r6znym materiatem (papa, blachg). Od kilku lat wytaczone z uzytkowania z uwagi na zty
stan techniczny.

[lo$¢ kondygnacji — 1

Srednia wysoko§¢ —2 m

Powierzchnia zabudowy wszystkich komérek wynosi —ok. 25 m?,

Kubatura komorek lokatorskich wynosi —ok. 50 m?,

Mur ceglany.

Mur ceglany nieotynkowany dlugosci ok. 10 m, szer. 12 cm, ze stupami ceglanymi 38 x 38 cm
i wysokosci ok. 2 m przy budynku mieszkalnym Grobla 20. Mur przylega do potudniowo-zachodniego
naroznika budynku mieszkalnego. Mur nie jest powigzany konstrukcyjnie z sgsiednim budynkiem
nr 1. Obiekt znajduje si¢ w ztym stanie technicznym.

Ogrodzenia w granicach przedmiotowej dziatki z dziatkami sgsiednimi

Teren w srodkowej i wschodniej czgsci dziatki nr 1864 wyrodzony jest ogrodzeniem réznego typu,
drewnianym, metalowym lub z siatki na slupach stalowych i wys. 1,2 — 1,8 m. Ogrodzenie w ztym
stanie technicznym.

Elementy posadzek po rozebranych garazach i plac betonowy przed budynkiem

Przy zespole komorek lokatorskich od strony potudniowo-zachodniej usytuowane sg betonowe
posadzki bytych obiektow garazowych, a przed budynkami nr 1 i 2 znajduje si¢ plac betonowy wraz
ze schodami zewngtrznymi i dojeniem do budynku. nr 1. Elementy betonowe sa w zlym stanie
technicznym.

Powierzchnia placu betonowego przed budynkami wynosi — 140 m2

Powierzchnia dojs¢ ze schodami zewnetrznymi i terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym
wynosi —45m?,

Elementy matlej architektury.

Na terenie dziatki nr 1864 znajduja sie elementy matej architektury jak altanki, pergole, tawki itp.
Elementy malej architektury posiadaja duze zuzycie funkcjonalne i znajduja si¢ w ztym stanie
technicznym.
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Dojazd do budynkow nr 1 i 2 oraz elementow zagospodarowania terenu
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[ - przeznaczone do rozebrania budynki mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalny potozone na dz. Nr 1864

==l - Wjazdy od strony ul. Grobla
——— - granica dziatki nr 1864

4.2. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowych budynku nr 1 stwierdzono:
v' zly stan techniczny cze$ci murdw zewnetrznych czesci podziemnej — spekania i uszkodzenia lica murow
nieotynkowanych;
uszkodzony/spekany muru w Scianie pétnocnej;
miejscowe ubytki spoin w murach zewnetrznych;
zawilgocenie $cian zewngtrznych w strefie przyziemia;
niefachowe zamurowania okien I i II pigtra;
korozja stalowych elementow czesci nadprozy okiennych;
znaczne wyeksploatowanie drewnianych schodow wewnetrznych
zty stan obrobek blacharskich;
zty stan drewnianej stolarki okiennej;
wyeksploatowana drewniana wewnetrzna stolarka drzwiowa;
daleko zaawansowana korozja elementow stalowych;
duze zuzycie funkcjonalne obiektu - pomieszczenia nie spelniaja obecnych standardow;
wyeksploatowane instalacje wewnetrzne wraz z osprzetem;
duza energochtonno$¢ budynku — niedocieplone $ciany, dach i czgs¢ strychowa budynku;
nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.
W trakcie inwentaryzacji przedmiotowych budynku nr 2 stwierdzono:
v’ zly stan techniczny czeSci murow zewnetrznych parteru — spekania i uszkodzenia lica muréow
nieotynkowanych;
v" uszkodzony/spekany muru w $cianie potnocne;j;
v miejscowe ubytki spoin w murach zewnetrznych;

AN YV N N N N N N Y NN
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zawilgocenie $cian zewngtrznych w strefie przyziemia;

niefachowe zamurowania otworéw okiennych;

korozja elementow stalowych;

znaczne wyeksploatowanie drewnianych schodow wewnetrznych
uszkodzenia mechaniczne i biologiczne drewnianych elementow dachu;
zty stan obrobek blacharskich;

zty stan drewnianej stolarki okiennej;

wyeksploatowana brama drzwiowa;

duze zuzycie funkcjonalne obiektu - pomieszczenie nie spetnia obecnych standardow;
wyeksploatowane instalacja elektryczna wraz z osprzgtem;

nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

W trakcie inwentaryzacji komorek lokatorskich stwierdzono:

zly stan techniczny obiektow;

bardzo niska jako$¢ wykonania obiektow;

liczne spgkania i uszkodzenia elementéw murowanych;

AN NI NI NN Y N N N N

zawilgocenie $cian zewnetrznych;
uszkodzenia mechaniczne i biologiczne elementéw drewnianych;
zty stan obrobek blacharskich;
zty stan pokry¢ dachowych;
nieodpowiedni stan estetyczny obiektow.
W trakcie inwentaryzacji elementow zagospodarowania dziatki nr 1864 stwierdzono:
v’ zly stan techniczny cze$ci murow zewnetrznego przy budynku mieszkalnym, uszkodzony/spekany mur
z licznymi bytami spoin, czg$¢ muru odchylona od pionu,

AN N NI NN

v' zly stan techniczny ogrodzenia czg$ci dziatki nr 1864- teren ogrodow przydomowych, zaawansowana
korozja elementéw stalowych, uszkodzenia mechaniczne i biologiczne elementow drewnianych;

v" spekane i niejednorodne posadzki betonowe po bylych garazach oraz plac betonowy z licznymi
uszkodzeniami mechanicznymi;

v’ zly stan techniczny elementéw matej architektury takich jak altanki, pergole, tawki itp., ktore
posiadajg duze zuzycie techniczne i funkcjonalne;

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektow.

Biorac pod uwage:

v’ zuzycie funkcjonalne budynku mieszkalnego nr 1 oraz zty stan techniczny budynku nr 2 i elementow
zagospodarowania terenu,

v wylgczenie obiektow z uzytkowana /cze$¢ od kilkunastu lat/,

v’ zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majgcego na celu przywrocenie odpowiedniego stanu
technicznego oraz funkcjonalnego poszczegolnych obiektow,

v’ zgode¢ Miasta Gorzowa Wlkp., wiadciciela nieruchomos$ci na przeznaczenie budynkow nr 1 i 2 do
rozbiorki,

nalezy stwierdzi¢, ze budynki mieszkalny nr 1 oraz niemieszkalny nr 2 wraz elementami

zagospodarowania terenu usytuowanymi na dziatce nr 1864, obrgb 10-Zamoscie w Gorzowie Wlkp.

winne zostaé przeznaczone do rozebrania.

Nalezy pamietaé¢ o konieczno$ci zachowania szczegoOlne] ostroznosci przy rozbidrce budynkow

znajdujacych sie w bezpos$rednim sasiedztwie ciagdw komunikacyjnych.

Przewidziane do rozebrania budynki mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalne nie sa wpisany do
rejestru zabytkow Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i nie znajduja si¢ we
wpisanych do rejestru zabytkow wojewoddztwa lubuskiego historycznych uktadach urbanistycznych na
terenie Miasta Gorzowa WIkp.

Z uwagi na powyzsze na prowadzenie robdt rozbidrkowych nie ma konieczno$ci uzyskania
zgody Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIkp.
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5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Uwagi ogélne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy usungé¢ samochody
i sprzet parkujacy na dziatce nr 1864 obreb 10-Zamoscie, potozonych przy ul. Grobla w Gorzowie WIkp.
Nastepnie nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, miedzy innymi ogrodzenie terenu
objetego robotami rozbiérkowymi w pasie min. 6 m od $cian zewng¢trznych budynku nr 1
i 4 m od budynku nr 2 i komorek lokatorskich oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zapewni¢ bezpieczng komunikacje pieszych oraz
pojazdow wydtuz ulic Grobla i Zielonej.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie budynku
mieszkalnego Grobla 20 w energi¢ elektryczng, wod¢ i gaz. W uzgodnieniu z dostawcami
poszczegélnych mediow nalezy dokona¢ rozbidrki i zabezpieczenia poszczegélnych przylaczy.
Wg danych geodezyjnych brak jest jednak naniesienia przytacza wodnego do budynku.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie

przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa.

Zgodnie z decyzjami wiasciciela nieruchomosci — Urzgdu Miasta Gorzowa Wlkp. budynki mieszkalny
Grobla 20, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 1 oraz budynek
niemieszkalny, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 2 zostat przewidziany do
rozebrania.

- Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej aktualne
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

- Prace rozbiorkowe bedg prowadzone na dzialce gminnej nr 1864. Do wygrodzenia strefy
bezpieczenstwa oraz do ruchu pojazdow i transportu materiatu rozbiorkowego wykorzystywana
bedzie rowniez cze$¢ sasiedniej dziatki gminnej nr 1895/1 /pas drogowy -ul. Zielona/. Konieczne
bedzie uzyskanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego.

- Dojazd i transport materiatdéw rozbiorkowych winien odbywac si¢ utwardzonym zjazdem z ulicy
Grobla bezposrednio na dziatke nr 1864.

- Administracja Domow Mieszkalnych Nr 2 jako administrator gminnej dziatki nr 1864 winna przy
przekazaniu placu budowy/rozbiorki zwroci¢ uwage wykonawcy robot rozbiérkowych na obowiagzek
prawidtowego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac.

- Przy rozbidrce nalezy zachowaé opisang ponizej kolejnosc¢ rozbiorki.

- Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia robot
rozbiorkowych zwigzanych z rozbidrka budynkéw nr 1 i 2 oraz komoérek lokatorskich. Rozbiorek
elementéw zagospodarowania tereny usytuowanych wewnatrz ogrodéw przydomowych bedzie
odbywaé si¢ wewnatrz ogrodzonego obszaru. Ponadto nalezy oznakowac wjazd/wyjazd z dziatki
nr 1864 oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

- Nalezy ponadto przed przystgpieniem do rozbiorki oprozni¢ teren w/w dzialek z parkujacych tam
samochodow lub innego sprzetu i wyposazenia.

- Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie ruchu przejazdéw i ruchu pieszych wokoét
rozbieranych obiektéw obiektu oraz uniemozliwi¢ dostgp 0s6b postronnych bezposrednio w rejon
rozbiorki.

- Przystepujac do rozbiorki nalezy przyjacé zasade, iz kolejnos$¢ prac powinna i$¢ w kierunku odcigzenia
elementoéw konstrukcyjnych tak, aby usunigcie jednej czgsci lub jednego elementu konstrukcyjnego nie
spowodowalo obruszenia innych czesci budynku lub drugiego elementu konstrukcyjnego.

- Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ mozliwo§¢ utraty statecznosci elementow
konstrukcyjnych budynku 1 niekontrolowanego, gwaltownego zawalenia si¢ w szczegoOlnosci
konstrukcji dachu lub muréw zewngtrznych.

- Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zroznicowany. Stad przed rozpoczeciem prac
rozbiorkowych nalezy dokona¢ szczegdétowych ogledzin i miejsca niebezpieczne uwzgledni¢ przy
realizacji prac rozbiérkowych.
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Szczegblng ostroznos$é nalezy zachowaé w trakcie prac rozbiorkowych dachu i $cian II i I pigtra
budynku mieszkalnego nr 1.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ na takiej glebokos$ci aby nie prowadzi¢ tych robot ponizej poziomu

fundamentow sgsiednich jeszcze nie rozebranych obiektow.

W zwigzku z przeznaczeniem dziatki nr 1864 na cele inwestycyjne przewiduje si¢ rozbiodrke do
glebokosci spodu taw fundamentowych poszczegdlnych obiektow.

Po zakonczeniu prac rozbiorkowych do obowigzkow wykonawcy nalezé bedzie réwniez wykonanie
niwelacji terenu oraz wykonanie mapy powykonawczej.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.
Prace przygotowawcze.

Budynek Mieszkalny nr 1 jest niezamieszkalny i nieuzytkowany. Budynek niemieszkalny nr 2 komorki
lokatorskie i ogrody przydomowe wylaczone s3 uzytkowania. Nie ma zatem koniecznosci
powiadomienia mieszkancow i uzytkownikoéw obiektow 0 przed rozpoczeciem robodt rozbiorkowych.
Ewentualne opréznienie dziatki nr 1864 z parkujacych samochodow i sprzgtu.

Zabezpieczenie drzew w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki budynkoéw nr 11 2 oraz komorek lokatorskich.
Zlokalizowanie przytaczy do budynku nr 1.

Odtaczania obiektow od zasilania wraz z rozebraniem lub zabezpieczeniem przytaczy.

Rozbidrka instalacji wraz z osprzgtem oraz opréznienie budynku z pozostalego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materiatow i odpadow.

Oproznienie budynkow i komoérek lokatorskich z pozostawionego sprzetu, wyposazenia itp.
Zdemontowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, bram oraz okien. Nalezy przy tym upewnic sie,
ze oscieznice nie spelniajg roli podpér dla czesci §cian. W takim przypadku nalezy wyjacé skrzydia,
rozebra¢ gorng czes$¢ Sciany i dopiero wtedy wymontowac oscieznice.

Rozbiérka poszczegdlnych obiektéw — kolejnosé:
1) Rozbiérka parterowych komoérek lokatorskich.

2) Rozbiorka muru ceglanego przy budynku nr 1.
3) Rozbiorka budynkéow nr1i2 .
Rozbidrka dachow.

Rozbidrke dachow nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem
rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podloze w miejscach ustawienia rusztowania.

Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Kolejno nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachéw i ewentualne warstwy podktadowe.

W nastepnej kolejnosci nalezy przystapic do rozbiorki drewnianych elementéw dachu,
deskowania oraz drewnianych elementow konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 1/ oraz
drewnianych i stalowych elementow konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 2/.

Rozbiorke nalezy prowadzié¢ recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego sprzetu
mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia
pod rozbierana czg$cig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposoéb by nie doprowadzi¢ do
przewrocenia $cian obrysowych.

Rozbidrka murowanej czgsci nadziemne;.

Rozbidrka w budynku nr 1 §cian II pigtra oraz komina do wysokosci stropu nad I pigtrem.
Rozbiodrka w budynkach nr 1.podtog i stropow nad I pigtrem

Rozbidrka w budynku nr 1 §cian I pigtra oraz komina do wysokosci stropu nad parterem.
Rozbiorka w budynkach nr 1.podiog i stropow nad I pigtrem

Rozbiorka w budynkach nr 1 i 2 $cian parteru.

Rozbiorka podtog i stropéw nad piwnicg w budynku nr 1.

Rozbiorka posadzek na gruncie budynku nr 2.

Rozbidrka w budynku nr 1 $cian I piwnicznych i schodow do piwnicy.
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- Rozbidrka w budynku nr 1 posadzek piwnicznych na gruncie.

- Rozbidrka posadzek piwnicznych na gruncie budynku nr 21

Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow.

- Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéow obu budynkéw z uwzglednieniem faktu, iz tawy
fundamentowe budynku nr 1 znajduja si¢ 1,9 m ponizej poziomu taw fundamentowych budynku nr 2.

- Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ przy prowadzeniu prac ponizej poziomu terenu. W poblizu
rozbieranych budynkow moga znajdowaé si¢ instalacje i sie¢ nieuwidocznione na mapach
geodezyjnych.

Uzupeknienie miejsca rozbidrki kruszywem i wyrdwnanie terenu.

4) Rozbiorka elementow zagospodarowania terenu na obszarze ogrodow przydomowych.

5) Rozbiérka ogrodzenia terenu obszaru ogrodéw przydomowych.

6) Rozbiérka placow betonowych w rejonie bylych juz budynkéw nr 1 i 2 oraz komorek
lokatorskich.

7) Roboty porzadkowe.

Uwagi do robdt rozbiorkowych:

= Rozbiorke zaleca si¢ prowadzi¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu urzadzen i sprzgtu
zmechanizowanego.

= Rozbidrke kolejnych elementdow mozna rozpocza¢ dopiero po usunigciu innych materiatdéw po
wczesniej dokonanych rozbiorkach. Szczegdlng ostroznos¢ zachowac przy rozbidrce murdéw
zewngtrznych.

= Rozbiorke czesci poziemnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zwracajac uwage, czy
w obrgbie prowadzonych robdt nie wystepujg niewypaly lub materiaty o wartosci historycznej. W
takim przypadku nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

= W przypadku odkrycia materiatbw o wartosci historycznej nalezy powiadomi¢ Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw - Delegature w Gorzowie Wlkp.

Uwagi dodatkowe:

v’ Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowych pieciu budynku nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$é,
aby nie powodowac¢ zagrozenia dla ciaggéw pieszych i ruchu pojazdow.

v' Rozbiérke $cian fundamentowych prowadzi¢ po usunieciu z terenu rozbidrki materiatow
z wczesniej rozebranych elementow budynku. Roboty mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego z uwzglednieniem, iz w bezposrednim sgsiedztwie znajduja si¢ inne obiekty
budowlane, w tym elementy sieci cieptownicze;.

v Po rozebraniu cze$ci podziemnych budynkow i komorek lokatorskich miejsca rozbidrki nalezy
zasypac ziemig lub zwirem, gérng warstwe nalezy uzupetni¢ kruszywem do poziomu nawierzchni
poszczegblnych podworzy.

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbidorkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialno§¢ za ich stosowanie
1 egzekwowanie ponosi wykonawca robot, a w szczegolnosci kierownik budowy/rozbiorki posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Gltowne zalecenia BHP przy robotach rozbidrkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

- ukonczone 18 lat (mlodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz., zapoznanie si¢
z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza,
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ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakladowej tabeli norm odziezy
roboczej,
pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawdw zaburzen psychotropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy upewnic sie czy obiekt pomimo rozebrania przytaczy
instalacyjnych nie jest jednak podtaczony do sieci elektrycznej,

przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materialow, narzedzi i odpadow,

zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, wyposazenia koniecznej ochrony osobistej np. okulary, maski,
ochronniki shuchu, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢: prawidlowos$¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (Czy przewody nie
sa przetarte lub przyciete, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb)

przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem, kolejnoscia
rozbiorki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.
NIE WOLNO:

prowadzi¢ robdt w przypadku pojawienia si¢ 0osob postronnych lub pojazdow w strefie rozbiorki,

recznie przemieszczaC 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy, obstugiwac
urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi obawa obalenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr,
prowadzi¢ roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek.

gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposob obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,

obala¢ $ciany lub inne czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUIJE SIE:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo oprawionych,
zachowywac prawidlowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

utrzymywac w porzadku i tadzie miejsce pracy, nie rozrzucaé¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
urzadzenia przytacza¢ do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obshugi,

sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac srodki ochrony osobiste;j,

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢
poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

uporzadkowac rejon lub stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
zabezpieczy¢ sprzgt i maszyny oraz odtaczy¢ urzadzenia od zasilania.

Ponadto:
v" W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzdr osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

v" W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana

instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy - rozbidrki.

v' Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki, np. dokonanie rozbidrki

sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem zachowania przepisow BHP.

v' Nalezy pamieta¢ o prawidtowym 1 estetycznym rozebraniu muréw w miejscu potgczenia

przedmiotowych rozbieranych budynkéw z innymi budynkami lub murem granicznym.
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v’ Materialy rozbiorkowe nalezy zagospodarowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy
0 odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikoéw prowadzacych prace rozbidorkowe nalezy wyposazy¢ w §rodek tacznosci,

- o0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego lub osoby
nadzorujacej roboty rozbidrkowe,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowal zrozumiala
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa - kazdy zaistnialy wypadek przy pracy
zglasza¢ swojemu przetozonemu lub pracodawcy, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim
nastapil wypadek.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbiérkowe powinny by¢ zorganizowane 1 realizowane Ww sposob
zapewniajacy spelnienie wymogoéw zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczacym ochrony intereséw 0sdb trzecich,
a w szczegblnosci:

1) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych,

3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepisow nalezy:

- wywoz gruzu i materialow z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac teren.

- wywozke prowadzi¢ tak, aby nie zablokowa¢ dojazdow i doj$¢ pieszych na state,

- lokalizacja czesci budynkow nie pozwala na wykonanie stalego, szerokosci 6 m, skutecznego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac rozbiérkowych.

- w przypadku konieczno$ci czasowego wstrzymania ruchu wokdét budynku ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy takie okresy ogranicza¢ w czasie do minimum, a w ich trakcie nalezy zapewnic¢
osoby do regulacji ruch.

- roboty prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwo$ci zwigzane z halasem
i ruchem ciezkich pojazdow,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidorkowych np. spryskujac gruz
woda.

®

ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierany zespot obiektow, w sktad ktoérego wchodza dwa budynki mieszkalny i niemieszkalny
oraz komorki lokatorskie nie sasiaduje bezposrednio z innymi obiektami budowlanymi nie podlegajacymi
rozbiodrce. Najblizszy budynek Grobla 22 znajduje w odlegtosci ponad 30 m od budynku nr 2.
Jednak w odleglosci 5 m od budynku nr 1 znajduje si¢ chodnik wzdluz ul. Zielonej. Stad wykonywanie
robot rozbidorkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa starannos$cia, zachowujgc szczegolna uwage,
aby w trakcie robdt nie powodowaé zagrozenia dla pieszych i pojazdow i zrealizowa¢ rozbidrke w jak
najmniej ucigzliwy sposob dla mieszkancow i uzytkownikow okolicznych budynkow.

Opracowatl:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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unnd Woiewddzki Elblag, dnla 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STWIKRDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pedstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 1§ 13 ust.1 pkt 2 roz-
porzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkejl te chnicz~—
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 463 zm: Dz.U. Nr 69, poz.

299 z dnia 8 sierpnia 1991 r./ st w il er d =z a s-1L ¢ 4 2 ¢
Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzynier budownlctwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szczytnie iojs.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajgce do wykonywanla sa-
modzielnej funkcji

- KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalnoéci techniczno-budowlane] w zakresle konstrukcyjno-
- budowlanym.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - jest upowazniony do 3

1. kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego W za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wytgczenlem
linii, wezldw i stacji kole jowych, drdg, nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyj-
nych, "

2 spo?zqdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-bu-
dowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz in =
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesc.

%. sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
jektéw powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych
budynkdw .
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== INZYNIEEOW
== ’Trf IUDONNICTWA

Faswiadczenie

o naumerze wengfikscyjmyTe
LB5-P2R-YWR-JES *

Pan lacek Szemplinski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2433/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzrialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostado wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczngm podpisem elektroniczngm
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Wojdech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Infymiercw Budownictwa.

Zpodniz 2 art. TE K.C

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy oynnosd prawne] wystancza foienie odwindczenia woll w posted elekironicne] | opstroenie zo
v lifikowanym podpizem elektronicomym.

§ 2. DSwindczenie woll zhofone w fonmie aleitronicme] jest rownowaine 2 ofwindczeniem woli Soionym w fonmis pisamnej.

* Werytikacis wmmwnmu}qmmm mm:mmmm mfhcunepmnm
stronie Pnﬁ-hqlzhlflnrpu:rm Budownichws  www. pilbuong. pl mum:m:hmmmmmlmm
Budcwnictwe,
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Il.  CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiérka budynkow mieszkalnego Grobla 20 i niemieszkalnego
wraz z elementami zagospodarowania terenu

OBIEKT: budynki mieszkalny i niemieszkalnych oraz elementy zagospodarowania terenu
ADRES: ul. Grobla 19 i 19a, 66-400 Gorzow Wikp.

dziatka nr 1864, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie Wlkp.

kategoria obiektu budowlanego — 111

ZAMAWIAJACY: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ADRES: ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

OPRACOWAL,; mgr inz. Jacek Szemplinski
66-400 Gorzéw Wilkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzow Wikp. 29.03.2024r.
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1. Rozbiorka poszczegdlnych obiektow — kolejnos¢:

e Rozbiodrka parterowych komorek lokatorskich.

e Rozbidrka muru ceglanego przy budynku nr 1.

e Rozbidrka budynkoéw nr 11 2.

e Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow.

e Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu na obszarze ogrodéw przydomowych.
o Rozbidrka ogrodzenia terenu obszaru ogrodow przydomowych.

e Rozbidrka placow betonowych w rejonie budynkéw nr 11 2 oraz komorek lokatorskich.
e Roboty porzadkowe.

2. Zakres robo6t dla rozbiorki budynkow nr 1 2:
Rozbiodrka dachow.

Rozbiorke dachéw nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem
rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podloze w miejscach ustawienia rusztowania.
Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Kolejno nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachow i ewentualne warstwy podktadowe.

W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbidrki drewnianych elementow dachu,
deskowania oraz drewnianych elementow konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 1/
oraz drewnianych i stalowych elementow konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 2/.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego
sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczenia pod rozbierang cz¢scia dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposdb by nie
doprowadzi¢ do przewrdcenia $cian obrysowych.

Rozbidrka murowanej czgéci nadziemne;.

Rozbioérka w budynku nr 1 §cian II pietra oraz komina do wysokosci stropu nad I pigtrem.
Rozbidrka w budynkach nr 1.podtog i stropéw nad I pigtrem

Rozbioérka w budynku nr 1 §cian I pigtra oraz komina do wysokosci stropu nad parterem.
Rozbidrka w budynkach nr 1.podtog i stropéw nad I pigtrem

Rozbidrka w budynkach nr 1 i 2 $cian parteru.

Rozbidrka podtog i stropéw nad piwnicg w budynku nr 1.

Rozbidrka posadzek na gruncie budynku nr 2.

Rozbidrka w budynku nr 1 $cian I piwnicznych i schodéw do piwnicy.

Rozbidrka w budynku nr 1 posadzek piwnicznych na gruncie.

Rozbiorka posadzek piwnicznych na gruncie budynku nr 21

Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow.

Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentow obu budynkow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ przy prowadzeniu prac ponizej poziomu terenu. W poblizu
rozbieranych budynkéw moga znajdowac si¢ instalacje i sie¢ nieuwidocznione na mapach
geodezyjnych.

Uzupetienie miejsca rozbiorki budynkéw nr 1 1 2 kruszywem i wyrownanie terenu.

| OS]

. Zakres pozostatych robot.
Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu na obszarze ogrodéw przydomowych.
Rozbidrka ogrodzenia terenu obszaru ogrodow przydomowych.
Rozbiorka placéw betonowych przy bytych juz budynkow nr 11 2 oraz komorek lokatorskich.
Wywdz i utylizacja materiatu rozbiorkowego i odpadow.
Uzupelnienie miejsca rozbidrki kruszywem i wyrOwnanie terenu /przygotowanie terenu pod
utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j/.
Roboty porzadkowe
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4. W bezposrednim sgsiedztwie przewidzianych do rozebrania budynkoéw i komorek lokatorskich
nie znajdujg si¢ zadne obiekty kubaturowe ani uwidocznione ma mapach geodezyjnych sieci
uzbrojenia terenu.

Najblizszy budynek Grobla 22 znajduje w odlegtosci ponad 30 m od budynku nr 2.
W odlegtosci 5 m od budynku nr 1 znajduje si¢ chodnik wzdtuz ul. Zielone;.

5. Elementem zagospodarowania dziatki, ktoéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest projektowana rozbiorka przedmiotowych budynkow mieszkalnego i
niemieszkalnego oraz komorek lokatorskich garazowych. Dodatkowe zagrozenie moze stwarzad
koniecznos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych w sasiedztwie ciggdéw komunikacyjnych.
= Zabrania si¢ prowadzenia prac ponizej posadowienia sasiednich budynkow.
= W przypadku watpliwosci co do Sposobu rozbidrki zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
= W trakcie prac rozbiérkowych nalezy w sposdb szczegdlny zabezpieczy¢ teren rozbiorki

wokoét prowadzonych prac przed dostepem osdb postronnych.

6. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktorych powstaje duze ryzyko =zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbiorki budynku murowanego roboty przy
wykonywaniu, ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci lub niekontrolowanego upadku
elementow obiektu. (§ 6 pkt 1 lit. b, ¢, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126). Ryzyko to powstaje w czasie od momentu
rozpoczgcia rozbiorki do jej ostatecznego zakonczenia, potwierdzonego wpisem przez
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy.

7. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczenstwach przy
wykonywaniu robot budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub majster. Przy instruktazu szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prowadzenie robot, przy
realizacji ktérych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo. W tym przypadku dotyczy to robot
prowadzonych na wysoko$ci powyzej 1,0 m.

8. Wskazania $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
= Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,
= Na budowie winna znajdowaé si¢ tablica informacyjna, zawierajgca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

= Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,

= Na budowie winno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciw-
pozarowej,

= Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

= Na terenie prowadzonych prac rozbiorkowych, na czas dziatan rozbiorkowych, musi
znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik budowy winien opracowaé przed rozpoczeciem rozbiorki ,,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Informacja o dziatce nr 10-1864 /z bazy GEOPORTAL/

Jednostka ewidencyjna

Wojewodziwo : LUBUSKIE

Powiat - M. GORZOW WIELKOPOLSKI

Nazwa obrebu : ZAMOSCIE
Numer obrebu : 0010

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 17-01-2024

Jednostka rejestrowa : G. 1198

" M. GORZOW WIELKOPOLSKI

Grupa rejestrowa : 4
) . ) Charakter .
Lp | Podmiot ewidencyjny wiasnosci/wladania Udziat
MIASTO GORZOW WLKP.
1 UL. GEN. WEADYSEAWA SIKORSKIEGO 4; Wi L. 11
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI asnosc
REGON: 210966680 NIP: 5990019632
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.
9 UL. GEN. WL&DYSLAWA SIKORSKIEGO 4; Gospodarowanie zascbem nieruchomosci Skarbu Panstwa 11
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI oraz gminnymi, powiatowymi i wojewddzkimi
REGON: 000650181 NIP: 5990019632
Nr dziatki Polozenie dziatki Klasouzytki Pow. Dokumenty
dziatki[ha]
1864 UL. GROBLA 19a Oznaczenie | Pow. 03783 | GW1G/00109403/3
Id dziatki : 66-400 GORZOW B 0,3783
086101_1.0010.1864 | WIELKOPOLSKI ’
UL. GROBLA 19
66-400 GORZOW
WIELKOPOLSKI
Informacja o budynkach:
Nr ewid. bud Adres Rodzaj wg KST K?]nf;g' Pow. zabud.
i UL. GROBLA 19a -
411/2;2 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Budynki mieszkalne 370 95
Id. budynku: 086101_1.0010411/22 BUD (jednostka rej.: G.1198)
Dokumenty: GW1G/00109403/3
i UL. GROBLA o
41123 B6-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Pozostate budynki niemieszkaine | 1/0 93
Id. budynku: 086101_1.0010.411/2.3 BUD (jednostka rej.: G.1198)
Dokumenty: GW1G/00109403/3

Infermacja o lokalach:

Budynek | Nr ewid. lokalu | Funkcja uzytkowa | Pole pow. uzytk. | KW
411/2;2 1 Mieszkalny 0,00
411/2;2 2 Miemieszkalny 0,00

Sporzadzit: Jacek Szemplinski, dnia: 2024-01-17
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SEKRETARIAT
ZGM'w Gorzowie Wikp.

L
1101 2024 X

ZASTEPCA PREZYDENTA MIAS
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 4

66-400 Gorzéw Wikp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzow Wikp. dnia 09.01.2024 r.

WGM-IV.6741.1.2024.RR

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzow WIkp.

W zwigzku z przeznaczeniem dziatki nr 1864 obreb 10 - Zamoscie do sprzedazy oraz
wykwaterowaniem zlokalizowanego na niej budynku mieszkalnego, a takze z uwagi na zlty
stan techniczny i nie spetienie wymogdéw bezpieczenstwa konstrukcji oraz brak zasadnosci
ekonomicznej na przeprowadzenie remontu wyrazam zgode na rozbidrke budynku
mieszkalnego i gospodarczego usytuowanych na dz. nr 1864 obreb 10 - Zamoscie przy
ul. Grobla 20, stanowigcej wiasno$¢ Miasta.

Jednoczesnie informuje, ze w ewidencji gruntéw i budynkoéw nie zostaty ujawnione
zmiany wynikajgce z wyburzenia budynkow przy ul. Grobla 19 19a.

W zatgczeniu mapa terenu z zaznaczonymi, kolorem zéttym, budynkami
przeznaczonymi do rozbiorki.

Z powazaniem

Jacek Szymankiewicz
Zastepca Prezydenta Miasta

/-podpisano elektronicznie-/

Otrzymuja:

C 1".4 Adresat
2. AA
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Gorzow Wilkp. dn. 29.03.2024r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow WIkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany, dotyczacy rozbiorki
budynkéw mieszkalnego Grobla 20 i niemieszkalnego wraz z elementami zagospodarowania
terenu na dzialce nr 1864, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie WIkp., zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot.nr1—  Widok frontu budynku mieszkalnego Grobla 20 i niemieszkalnego od strony dziatki nr 1864.

Fot. nr 2—  Widok budynku mieszkalnego Grobla 20 od strony dziatki drogowej nr 1896/2 (ul. Grobla).
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Widok $cian bocznej i tylnej budynku mieszkalnego Grobla 20 od strony skrzyzowania ulic

Grobla i Zielonej.

Fot. nr 3 —

v

3
at

Widok budynku mieszkalnego Grobla 20 od strony dziatki drogowej nr 1895/1 (ul. Zielona).

RN
(o

Fot. nr 4 —

32



Fot. nr5—  Widok budynkéw niemieszkalnego i ogrodzenia od strony dziatki drogowej nr 1895/1

Ay L6

Fot.nr6 — Widok elewacji bocznej budynku mieszkalnego Grobla 20 i niemieszkalnego oraz elementow
zagospodarowania dziatki — komoérek lokatorskich od strony dziatki nr 1864.
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Widok elementow zagospodarowania dziatki — komorek lokatorskich przy budynku

niemieszkalnym od strony dziatki nr 1864.

Fot.nr7—

Widok budynkéw niemieszkalnego i komorek lokatorskich od strony ul. Grobla.

Fot. nr 8 —
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Fot.nr9—  Widok budynkow Grobla 20 i niemieszkalnego od strony wschodniej.

Fot. nr 10— Widok komorek lokatorskich od strony dziatki nr 1864.
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