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grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 2A
JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ

20 cm
20 cm

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

±0,00
2%

2%
+0,06

-0,06

szczegół "A"
szczegół "A"

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15

droga wewnętrzna

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, układ w jodełkę)

+0,06

+0,18

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

Uwaga: dostosować pochylenie poprzeczne zjazdu do pochylenia podłużnego chodnika

rz. wynikowa

i wynikowe

szerokość zmienna, typowo 4,0 m / 5,0 m

zjazd

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 3
ZJAZD INDYWIDUALNY, ZJAZD PUBLICZNY

szczegół "E"

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor szary, układ mijankowy)

+0,04±0,00

szczegół "E"

20 cm
20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

9B


