STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

NAZWA ZAMIERZENIA: Przebudowa wraz z remontem drég wewnetrznych kampusu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

RODZAJ ZAMIERZENIA: przebudowa drég wewnetrznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

KATEGORIA OBIEKTU:

branza drogowa — ulice — XXV (k=1,0, w=1,0)
branza sanitarna — instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej — XXVI (k=8,0, w=1,0)
branza elektryczna — instalacja zewnetrzna oswietlenia ulicznego — XXVI (k=8,0, w=1,0)
branza telekomunikacyjna — kanalizacja teletechniczna — XXVI (k=8,0, w=1,0)
branza konstrukcyjna — ogrodzenia, murki oporowe, obiekty matej architektury — VIl (k=8,0, w=1,0
ADRES OBIEKTU: ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy
DZIALKI GEODEZYJNE: 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17, 18/2, 19, 25/9, 26/1 obreb 0168;
jedn. ewid. 046101_1 (Bydgoszcz)
funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, numer uprawnien podpis
projektant (gtowny)
specjalno$c inzynieryjna mgr inz. Maciej Stachowicz
drogowa POM/0160/PWBD/19
branza drogowa
projektant sprawdzajacy

specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych
branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz
GP.1.7342/324/T0O/94

projektant
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
branZza sanitarna

mgr inz. Jakub Piechowski
KUP/0070/PWBS/17

projektant sprawdzajacy
specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
branza sanitarna

magr inz. Maciej Polirski
KUP/0062/PWOS/14

projektant
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
branza elektryczna

mgr inz. Robert tegowski
KUP/0178/POOE/09

projektant sprawdzajacy
specjalnoc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
branza elektryczna

mgr inz. Adam Osinski
WAM/0064/PWOE/11

projektant
specjalno$c instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz
Z infrastrukturg towarzyszacq w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Adam Kowalski
DTT-TU/2113/01/U

projektant sprawdzajacy
specjalnosc instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz
Z infrastrukturg towarzyszacq w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
branza telekomunikacyjna

Andrzej Nowakowski
1067/98/U

projektant
specjalnosc konstrukcyjno — budowlana
branza konstrukcyjna

inz. Adam Michatek
KUP/0215/PWOKb/19

projektant sprawdzajacy
specjalno$c¢ konstrukcyjno — budowlana
branza konstrukcyjna

mgr inz. Krzysztofa Nowacka
KUP/0001/POOK/09

Grudzigdz, 30.08.2022 r.
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10.
1.

SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Czes¢ opisowa

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Stan projektowany

Branza drogowa

Branza sanitarna

Branza telekomunikacyjna

Branza konstrukcyjno-budowlana

. Opinia geotechniczna

Czes$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Plan sytuacyjny — branza drogowa, skala 1:500

Plan sytuacyjny — branza sanitarna, skala 1:500

Plan sytuacyjny — branza elektryczna, skala 1:500

Plan sytuacyjny — branza telekomunikacyjna, skala 1:500
profile — branza drogowa, skala 1:100/500

profile — branza sanitarna, skala 1:100/500

schemat ideowy sieci oswietleniowej — branza elektryczna, skala -
przekroje konstrukcyjne — branza drogowa, skala 1:25
przekroje konstrukcyjne — branza sanitarna, skala 1:25
przekroje konstrukcyjne — branza telekomunikacyjna, skala 1:25

12. foldery obiektéw matej architektury
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SzczegOlowy zakres uprawnien budowtanych

Napndmm 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy Prawe budowiane, w zwiazky 2 § 24 ust. 1 rozporzgdzenis
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 keietnia 2006 1 w sprawie samodzielnych funkej tachnczrych w
budownictwie Pan mmwn mywm instalacyjnej w zakresie sieci.
mlmuwlw
projekiowania obiextu budowlsnego takiego jak sieci, ma.mam|mmm
W tym kalegowe, trolebusowe | ramwajowe sieci rakcyne wraz z wzadzenam: do zasilana | sterowania
- sprawdzarsa projekiow archilekloniczno - budowlanych | sprawowana nadzornu autonsikiego,
- sprawowana kontoli techniczne) utrzymania obiekitw budowlanych r rastrzetersem arl 62 usl 5§ usbawy

Na podstawse § 15 rozporzaazenia Ministra Transportu | Budownictea 2 dna 28 kwietna 2006 ¢ w sprawe
samodaieinych funkcyl tachnicznych w budownictwie, niniefsze uprawmnenia budowlane uprawniaja do sporzgdzanis
projekiow zagospodarowania dzialki Il lerenu w zshkresie specjalnodcl nstalacyne] w zakresi sieci, nstalacy |
urzadzen elekirycznych | sekiroenaigetycznych.

PRZEWOQDNICZACY
OREG WT | DRN ma YINE)
KLFOUE w EYDGOSICEY

| G
mgr int. Witgld Przybylsk!

%_ - KUJAWS KO
| POMOHSKA
\ OKREGOWA
I B A
i | INZYNIEROW

BUOCWNIC TR
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFRACYTINA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Syan akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy Z dn@ 15 grudnia 2000 r © samorzadach zawodowych architexiow,

révw bud twe Oraz urbar (Dz. U z 2001 r. Nr 5 por 42. r pSén rm) arl 13ust 1pkt 1 1ust 2,
art 14 ust 1 pki 51 ust 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U 2 2006 1 Nr 156 poz 1118
zpozn zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Minsstra Transportu | Budownictwa z drwa 26 kwielnia 2006 1 w
mmhmmkqﬂmnmwwrm U 2z 2006 r Nr B3 poz 5B r poin zm) w

Twigzku z an 104 Kodeksu postepos istracyjnego (Dz. U z 2000 r Nr 98 poz 1071, 2 po2n 2m )
MWMMKWMM
nadaje

Panu Robertowi Jozefow! Legowskiemu
magistrowl inzynierowi o kierunku elekt/otechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09

ania bez ogunleuﬂ

'j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp a odstepuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komis)l Kwalfikacyjnej Polskie] [zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Skiad Orzekajacy
Okrggowe| Komis) Kwalifikacyjne]
mar n2 Witold Przybylsk: ¥  Srcmm—
mgr inz Andrzej Mankowski PrArenn
~i »
Ol . in2. Franciszek Szypidski : T r""L
1 Pan Robert Jaref Legowsk e Ly
ul Warszawsks 533
86-300 Grudziagdz
2 Owrggowa Rada lrby
3 Glowny Inspakior
Nadzoru Budowlanego

4 ale




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2113/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Adama Kowalskiego z dnia 20.09.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Adamowi Kowalskiemu
urodzonemu 26.08.1958 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spefnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstegpie.

\'\
ey
~ 2 “\
£y
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. / \ _‘\ up
o i - o g U .
| ~3ASTERCA/PrkzEsa
e A ¢ )
Pouczenie ; G o = n
Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia j&j._ -~ sl P
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 i 125\_./
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikaciji,

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art, 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pozn. zm.).
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DECYZJA O STWIERDZEMU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGQC
DO PELNISMIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICINTCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie $ 5 ust.1l. & 7 1 & 13 ust.l pkt.3 Lit."2"
rozporzadzonia Ministra Gospodarki Teraanows) 1 Ochrony Scodowlska =z dhy
20 lutege LYTS r. w sprawie samedzielnych funke 3z technicznven w OuUclow -
nictwis CDz. U.Nr 8,poz.48 z pdin. Zmianami’ stwierdza sie. e
PaniL) ANDRIES STACHOWI C2Z
tvtul noukowv-zavedewy: mgr inZ. bud. sp. drogi. ulice i lotniska
urodzonyCa) dnia O8 marca 1961 r. w Elblagu
pasiada przrgotowanie zawodows upowaznl a jace do wyvkonywanla
samodzieine) funkejl projektanta oraz kierownika budowy 1 robdét
w spoc jalnoscl konstrukeyjno—-inzyniery jne j
-

zakresie 4rég L nawierzchni lotniskowych

PanCid NORZEJS STACHOWICZ jest upowaznionyCal do:

L. Svorzidzania projekidw budowli drég i nawierzchni lobniskowych
oraz Lypowyeh mostdw i przepustdw,.

2. Kierowania. nadzorowania i kontrolowania budowy L robdi,
xieraowania i kontrolowania wytwarzania xonstrukcyjnych elementdw
budowl anvch oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie
budewli drdg 1 nawierzehni lotniskowych, typowyeh przepustow
1 mosStow.

Otrzvymu ) a:
L. Pan andrze) Stachowlcz

UL, Skarzynskiego 571 - Grudziadz
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| OKREGOWA
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INZYNIEROW B

amwu :
Bydgoezez, dnle 18 c2erwea 2014 v,

 Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0038/14
KUPOIIB/KK-0055-0075/14
DECYZJA

N-podmnumtmzwzmﬁnsgudmzoom.omzmm zawodowych architeldtbv,
intynieréw budownictwa oraz wbanistow (DZ. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zp6#n. zm.), art. 13 ust 1 pkt 112 just. 2,
an-14un-_1puuuu.am1tsm-zdmvﬂpufsur.mbuummmoz U.z2013r,
mi‘ﬂ.zpﬂﬂ.m)mi"uﬂdph1thMhMITmMIBMmm'zdnhzaMt\h

samodzieinych nkcfl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578, z pozn.

2008 r. w sprawie fu
m}wmzmmmmbumm U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z pdfn. zm.),
mm.ammmm*mmmm-mmmmmwm

uprawnienta budowfane z wynfkiem pozytywnym,
’ Pan Macla] Henryk Pellski
magister intynier o ideruniu Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 lipca 1980 r. w Grudziedzu

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny KUPROGAPWOS/14
do proje! | Kierowania robotami budowlanymi baz ograniczst

projektowania
w specjalnodcl Instala w zakreale slecl, Inatalacji | ]
clepinych, mmmfﬂmmj h, Modmnﬁgmmmn

UZASABN‘lEH#E

W 2wiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie ari. 107 § 4 K.p.a. odstep
uzasadnienia decyzil. Zakres nadanych uprawniefi budowlenych wskazano na%dmu%iz m.ujes@@od

Pouczenie
Od ninlejszej decyzjl shuty odwofenle do Krajows] Komisjl Kwalifikacyjne] Polsidej izby intynierdw

Budowniciwa w Warszawle, za podrednictwem Okrggowe| Komisfi K :
Bydgoezczy w terminte 14 dni od dnis je] dorgczente. | isfi Kwalifikacyjne] KUPOIIB w

Siiad Orzeiajacy
Okrgguwe] Komisji K
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/IMZ5 /98

DECYZJA nr 1067/98/U0

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

A TELEKOMUNIKACYNA
TOWA
aszawa, ul. Obrzeina 7
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-9EN-4UQ-DJM *

Pan Maciej Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19

adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

13



I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KBK-H9S-V2T *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenfﬂkowanym przy pomon:\r waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami ymi.)

&

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-F8T-EM3-FMS *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnn:‘.u danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby | ictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DTJ-SSZ-RAK *

Pan ADAM KOWALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0376/04

adres zamieszkania ul. CZARLINSKIEGO 18/4, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

\/ Eumme
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-Q4R-D8X-GQ6 *

Pan Adam Michalek o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0055/20

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 28/23, 86-300 Grudziadz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

I
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LT6-WVA-Z8W *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacyjoym:
KUP-E3U-BMP-MSE *

Pan Maciej Polidski 0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/0108/14
adres zamieszkania ul. B. Prusa 6, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.
Niniejsze za§wiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WKI-LEM-F1X *

Pan Adam Osinski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QYZ-CEA-ERY *

Pan ANDRZEJ NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 5, 87-122 GREBOCIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-MSI-NN6-M7P *

Pani Krzysztofa Nowacka o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0187/09

adres zamieszkania m. Pokrzywno 28, 86-330 Metno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIA
w trybie artykutu 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane
dotyczace projektu budowlanego pn.:

Ja obok podpisany, Maciej Stachowicz posiadajacy uprawnienia
POM/0160/PWBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nalezacy do
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant — branza drogowa

Ja obok podpisany, Andrzej Stachowicz posiadajacy uprawnienia
GP.1.7342/324/TO/94 w specjalno$ci konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie
drég i nawierzchni lotniskowych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajacy — branza drogowa

Ja obok podpisany, Jakub Piechowski posiadajacy uprawnienia
KUP/0070/PWBS/17 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

projektant — branza sanitarna

Ja obok podpisany, Maciej Polifnski posiadajacy uprawnienia
KUP/0062/PWOS/14 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant sprawdzajacy — branza sanitarna

Ja obok podpisany, Robert tegowski posiadajacy uprawnienia
KUP/0178/POOE/09 w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezacy do Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant — branza elektryczna

Ja obok podpisany, Adam Osifnski posiadajacy  uprawnienia
WAM/0064/PWOE/11 w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezacy do Warmirisko-
Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, Ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajacy — branza elektryczna

Ja obok podpisany, Adam Kowalski posiadajacy uprawnienia DTT-
TU/2113/01/U w specjalno$ci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg, towarzyszacq w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa os$wiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

projektant — branza telekomunikacyjna

Ja obok podpisany, Adam Nowakowski posiadajgcy uprawnienia 1067/98/U
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacq w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych,
nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant sprawdzajacy — branza telekomunikacyjna

Ja obok podpisany, Adam Michatek posiadajagcy uprawnienia
KUP/0215/PWOKb/19 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nalezacy do
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant — branza konstrukcyjna

Ja obok podpisana, Krzysztofa Nowacka posiadajgca uprawnienia
KUP/0001/POOK/09 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nalezaca do
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajacy — branza konstrukcyjna

Grudzigdz, 30.08.2022 .

Przebudowa wraz z remontem drég wewnetrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z

siedziba; ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz a biurem projektowym MAKADAM Maciej Stachowicz z siedziba; ul. Rozanowicza 21,
86-300 Grudzigdz.

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne, polegajace na przebudowie drég na diugosci okoto 861 m, obejmujace

swoim zakresem branze: drogowa, sanitarng, elektryczng w zakresie o$wietlenia ulicznego, telekomunikacyjng w zakresie kanatu

technologicznego.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

umowy zawartej z Zamawiajacym,

mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdéw projektowych w skali 1:500,
pomiaréw uzupetniajacych,

obowigzujgcych norm i przepiséw,

ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

MPZP pod nazwa; ,Polonia” w Bydgoszczy (uchwata nr XLIV/927/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 wrze$nia 2021 r.)

W procesie projektowym wykorzystano nastepujace akty prawne, wytyczne, normatywy i instrukcje:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, tj.: Dz.U. 2016 poz. 124, z p6zn.
zm.),

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostéw ,Transprojekt” -
Warszawa 1979-1982,

Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - Instytut Badawczy Drog i Mostow - Zarzadzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT 2010,

Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci badz podmioty uprawnione do ich wydania,

Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest realizacja przebudowy i remontu drég, przebiegajaca na odcinku o diugosci okoto 861 m.

Niniejsza inwestycja, doprowadzi do poprawy warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego i pieszego.

W zakres zadania wchodza;

— przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej (jezdni, chodnikéw, placéw),

- przebudowa infrastruktury sanitarnej (instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej),

— przebudowa infrastruktury elektryczne;j (instalacji zewnetrznej oswietlenia ulicznego),

- budowa infrastruktury teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna na potrzeby uczelni),

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji obejma;

- niezbedng wycinke drzew i krzewdw,

— rozbidrke niezbednych elementéw istniejacych drog,

— przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia drog wewnetrznych,

— przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

— przebudowe instalacji zewnetrznej o$wietlenia ulicznego,
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— budowe infrastruktury teletechnicznej,

— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

— wykonanie koryta drogi,

- regulacje wysokosciowg urzadzen obcych,

— wymiane stupdw i opraw oswietleniowych oraz przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego nN,
— wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow, zatok,

— uporzadkowanie terenu i zagospodarowaniu terendw zielonych,

— wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejaca droga

Przedmiotowy uktad drogowy jest potozony w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, na terenie miasta Bydgoszcz. Trasa inwestyciji
biegnie na terenie kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, na odcinku o dtugo$ci sumarycznej okoto 861 m, sktada sie z drog
wewnetrznych:

—  Droga wewnetrzna nr 1 o dlugosci 241,86 m
- Droga wewnetrzna nr 2 o dtugosci 46,2 m
- Droga wewnetrzna nr 3 o dtugosci 37,3 m
—  Droga wewnetrzna nr 4 o dtugosci 45,3 m
- Droga wewnetrzna nr 5 o dtugosci 69,9 m
—  Droga wewnetrzna nr 6 o dlugosci 289,5 m
—  Droga wewnetrzna nr 7 o dtugosci 93,5 m
- Droga wewnetrzna nr 8 o dtugosci 37,6 m

Na odcinku objetym opracowaniem drogi wewnetrzne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 majg nawierzchnie z betonu asfaltowego, droga
wewnetrzna nr 8 posiada nawierzchnie z kostki kamiennej, a nawierzchnie wszystkich chodnikéw sg wykonane z kostki betonowe.
Nawierzchnia wspomnianych drog znajduje sig w przecigtnym stanie technicznym. Podczas wykonywania wizji lokalnej w terenie

stwierdzono ubytki oraz koleiny, czeSciowo zatatane, a takze lokalne deformacje nawierzchni.

4.2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W obrebie przedmiotowego zamierzenia budowlanego znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej, wymagajace dostosowania
do projektowanego uktadu drogowego:

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

- instalacja zewnetrzna wodociggowa,

— instalacja zewnetrzna energetyczna,

- instalacja zewnetrzna teletechniczna,

- sie¢ gazowa,

— instalacja zewnetrzna o$wietlenia ulicznego,

— cieptociag.

4.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie badan podioza gruntowego, wykonanych na etapie realizacji projektu okreslono warunki gruntowo-wodne podtoza
konstrukcji nawierzchni jako przecietne, a podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2-G3. Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

okre$lono jako pierwsza.

4.4. Ocena stanu nawierzchni

Przedmiotowa droga w obecnym stanie to droga utwardzona. Jej nawierzchnia znajduje sie¢ w przecigtnym stanie technicznym.
Podczas wykonywania wizji lokalnej w terenie stwierdzono ubytki oraz koleiny, a takze lokalne deformacje nawierzchni.
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4.5. Analiza powigzania inwestycji drogowej z innymi drogami publicznymi
Przedmiotowy uktad drogowy na odcinku inwestycyjnym taczy si¢ z nastepujacymi drogami:

- ul. Powstancow Wielkopolskich jest drogg o nastepujacych parametrach:

kategoria administracyjna: gminna,
klasa drogi: z

- ul. Oginskiego jest drogag o nastepujacych parametrach:
kategoria administracyjna: gminna,
klasa drogi: G

— ul. Chodkiewicza jest drogq o nastepujacych parametrach:
kategoria administracyjna: gminna,
klasa drogi: L

Inwestycja zostata skoordynowana pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, obejmujacym uksztattowanie terenu, geometrie drog

i uktady sieci uzbrojenia terenu wzgledem stanu istniejacego.

5.Stan projektowany

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, na terenie miasta
Bydgoszcz (jedn. ewid. 046101_1) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 13/2, 14/2, 1512, 16/2, 17,
18/2, 19, 25/9, 26/1 obreb 0168; jedn. ewid. 046101_1 (Bydgoszcz).

5.2. Funkcja drogi

Przedmiotowy ukfad drogowy stanowi siatke drég wewnetrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, stuzg do obstugi
ruchu na terenie kampusu. Inwestycja zmierza do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego. Nie wprowadza sie zmian w
funkcjonowaniu obiektu budowlanego. Przedsiewziecie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
waloréw uzytkowych.

Kwestie przeciwpozarowe zostaty uregulowane postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.52840.278.2022.2.SS z dnia 13.07.2022 r wydanego na podstawie dokumentacji technicznej w sprawie rozwigzan zamiennych

dla drogi pozarowej z maja 2022 roku (oba dokumenty zostaty dotgczone jako zataczniki do projektu budowlanego).

5.3. Obszar oddziatywania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, 1j.: Dz.U. 2016 poz. 124, z pbzn. zm.), zatgcznik
nr 1 przyjeto, ze obszar oddziatywania zawiera sie w wielokacie skrajni drogowej. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji obszar
oddziatywania mieSci sie w catosci na dziatkach inwestycyjnych, tj. 13/2, 1412, 15/2, 16/2, 17, 18/2, 19, 25/9, 26/1 obreb 0168; jedn.
ewid. 046101_1 (Bydgoszcz).

5.4. Bilans terenu

Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci:

Ip | obiekt materiat liczba jedn.
1 | jezdnia do przebudowy kostka betonowa gr. 8 cm uktadana w ,jodetke” 4101 | m?
2 | chodniki do przebudowy kostka betonowa gr. 8 cm akropol melanz iS¢ jesieni” 2313 | m?
3 | zjazdy do remontu kostka betonowa gr. 8 cm uktadana klasycznie 256 | m?
4 | zjazdy do przebudowy kostka betonowa gr. 8 cm uktadana w ,jodetke” 42 | m?
5 | projektowane miejsca postojowe kostka betonowa gr. 8 cm uktadana klasycznie 333 | m?
6 | nawierzchnie do remontu kostka betonowa gr. 8 cm uktadana klasycznie 3158,99 | m?
7 | place do przebudowy ptyty granitowe gr. 8 cm szare 372 | m?
8 | schody i chodniki do przebudowy ptyty granitowe gr. 8 cm szare 301 | m?
9 | utwardzenie biezni nawierzchnia zuzlowa (do odtworzenia) 602 | m?

10 | zielen zielen do zagospodarowania (odiworzenie/nowa) 3950 | m?
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11 | kraweznik wystajacy kraweznik granitowy 20x30 cm 1286 | m
12 | kraweznik obnizony kraweznik granitowy 20x22 cm 686 | m
13 | opornik opornik granitowy 10x25 cm 180 | m
14 | obrzeze obrzeze granitowe 8x30 cm 925|m

Zakres zamierzonego oddziatywania projektowanej inwestycji liniowej ogranicza sie do wskazanych w wykazie dziatek
nieruchomosci. Nie wystepujg zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (na podstawie art. 3
i art. 20 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane - Dz. U. 2015 poz. 443). Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wywierato
ujemnego oddziatywania na tereny przylegte oraz nie narusza uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, stanowi ono kontynuacje funkcji
istniejacego zagospodarowania terenu — tj. infrastruktury komunikacyjnej uczelni. Realizacja inwestycji powinna gwarantowac

bezpieczenstwo istniejacych obiektéw budowlanych (facznie z infrastruktura) graniczacych bezposrednio z projektowang inwestycja.

5.5. Spetnienie wymogéw miejscowego planu zagospodarowania

Udziat powierzchni biologicznie czynnej Powierzchnia catkowita dziatek objetych inwestycja: 43494,03 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 18755,41 m2

Udziat powierzchni biologicznie czynnej: 43,12%

llod¢ odprowadzanych Sciekow deszczowych. Projektowana inwestycja nie zmieni ilosci odprowadzanych
Sciekéw deszczowych do kanalizacji deszczowej wzgledem

stanu istniejacego.

Moc przytaczeniowa projektowanego oswietlenia. Projektowane o$wietlenie nie zwiekszy zapotrzebowania na moc
elektryczng w ramach przedmiotowej inwestycji wzgledem stanu

istniejacego.

5.6. Projektowane odwodnienie
W ramach mozliwosci terenowych zaprojektowano instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej, ktérej wigczenie wzgledem stanu
istniejacego pozostanie bez zmian. Zaplanowano demontaz istniejacej kanalizacji pietrowej (kanalizacja sanitarna + deszczowa) celem
jej roztaczenia. W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano rowniez przebudowe kanalizacji sanitarnej wraz z korektq jej

lokalizaciji.

5.7. Przebudowa oswietlenia ulicznego

W stanie istniejacym w wiekszo$ci zakresu inwestycji wystepuje o$wietlenie uliczne. W ramach opracowania projektuje sie wymiane
instalacji zewnetrznej o$wietlenia ulicznego (kabel elekiroenergetyczny) wraz z osprzetem (stupy i oprawy o$wietleniowe oraz

rozdzielnie). Moc przylaczeniowa na dziatce jest wystarczajaca do zasilenia projektowanego o$wietlenia.

5.8. Budowa kanatu technologicznego

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie budowe infrastruktury teletechnicznej (kanalizacja i studnie) dla potrzeb

uczelni.

5.9. Remont muréw oporowych

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie remont murkdw oporowych, polegajacy na uzupetnieniu fug, piaskowaniu i
impregnacji muréw kamiennych oraz przemurowanie muréw z cegty klinkierowe;.

5.10. Obiekty matej architektury

Projektuje sie obiekty matej architektury takie jak tawki, zadaszone fawki i $mietniki.

5.11. Ogrodzenia

Projektuje sie przebudowe czesci ogrodzenia wskazang na planie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego stylu i formy

do istniejacego ogrodzenia od strony wjazdu z ul. Powstaricéw Wielkopolskich. Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 180 ¢cm.
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5.12. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Uzbrojenie terenu w stanie istniejacym przebiega pod przedmiotowa droga. Uksztattowanie wysoko$ciowe zostanie mozliwie
doktadnie odtworzone, totez przebiegajace ponizej media pozostang nienaruszone. Jednakze nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosé
przy pracach ziemnych i korytowaniu, a w obrebie uzbrojenia terenu wykonywaé recznie prace ziemne zwigzane z ksztattowaniem koryta
konstrukcji nawierzchni. W miejscach skrzyzowan i zblizeh na zjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne i

energetyczne nalezy zabezpieczy¢ za pomocag rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS lub rdwnowaznych.

5.13. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe jezdni ulic objetych opracowaniem oraz infrastruktury towarzyszacej w postaci
chodnikéw, placdw, oraz miejsc postojowych.

Z uwagi na obecnos¢ kanalizacji pigtrowej projekt przewiduje rozdzielenie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej @ 200 mm przebiegac bedg w ciggu drogi wewnetrznej, chodnikow lub terenow
zielonych. Odbiér wéd opadowych zgromadzonych na terenie inwestycji przewidziano poprzez wpusty, potaczone przykanalikami do
kanatu deszczowego, wiaczonego do kolektora zbiorczego. Odcinek projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej @ 300
mm, wraz z doprowadzajacymi wody opadowe wpustami deszczowymi i przykanalikami @ 200 mm, bedzie przebiegat w ciggu

projektowanych drég z uwzglednieniem mozliwosci terenowych.

5.14. Zielen

Zalozenia projektowe wymagajg przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow, a takze odtworzenia istniejacej zieleni oraz
zatozenia nowej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy dochowa¢ szczegélnej starannosci, celem ochrony istniejacej zieleni.
W zwigzku z tym prace ziemne prowadzone w poblizu drzew pozostajacych na terenie powinny by¢ prowadzone recznie ze szczegding
ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sig Zaden sprzet, materiaty
ani odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie beda opierane o pnie.

Zabezpieczenie koron drzew jest szczegdlnie wazne, gdy gatezie sq nisko osadzone. Aby nie kolidowaly z pracami nalezy
je podwigzywac do gatezi rosnacych powyzej oraz w taki sposob zorganizowac roboty, aby nie narazaé korony drzewa na uszkodzenia.
Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku redukcji grubszych korzeni, w koronie pojawia sie
duzo nowego suszu oraz zmniejsza sie stabilnos¢ catego drzewa. Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych korzeni
wiosnikowych (znajdujacych sie w zewnetrznej strefie korzeni) powoduje znaczne ostabienie drzewa. Korzenie wto$nikowe, poprzez
ktére pobierane sg substancje odzywcze, s najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowaé zagrozenie
uszkodzeniem, wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonywane recznie. Sprzet typu koparki
i spychacze niszczg catkowicie korzenie nie tylko w obrebie wykopu, ale takze do okoto 50 cm poza jego $ciana. Nalezy pozostawi¢ jak
najwieksza ilos¢ korzeni, zwtaszcza grubszych, o Srednicy 5 i wiecej centymetrow.

Prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowa¢ w okresie wegetacji, a szczegdlnie w pemi lata. Wysoka
temperatura otoczenia znacznie zwigksza deficyt wody w glebie. Jednak, gdy dojdzie do sytuacji, w ktérej prace ziemne beda
przeprowadzone w niekorzystnym okresie letnim, trzeba pamigta¢ o takim zabezpieczeniu odkrytych korzeni, aby do minimum
ograniczy¢ utrate wody. Powinny one by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed wysychaniem przy pomocy substratu ziemnego. Substrat
ten nalezy regularnie i obficie polewa¢ wodg i nie dopuszcza¢ do jego przesuszenia. Odkryte korzenie pozostajace czasowo ,w
powietrzu” nalezy owing¢ tkaning jutowg i regularnie zwilzaé. Grube korzenie przerastajace strefe podbudowy alejek nalezy delikatnie
odstoni¢, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi wetng mineralng, i tkaning, jutowa (workowa, - ulegajacq rozkladowi) i
obsypa¢ wiasciwym kruszywem. Niezbedne jest takze wykonanie silnej redukcji koron drzew (w celu ich rozluZnienia i obnizenia $rodka
ciezkosci). Prace te powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme, z zachowaniem zasad tzw. chirurgii drzew. W wypadku
pojawienia sie problematycznych sytuaciji, decyzje nalezy podejmowac na biezaco, w trakcie trwania prac, indywidualnie w stosunku do

kazdej sytuacji. Po zakoriczeniu prac nalezy prowadzi¢ obserwacje stanu zdrowotnego drzew.
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5.15. Inwentaryzacja drzew na obszarze inwestycji wraz z oznaczeniem drzew do wycinki.

INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW NA OBSZARZE INWESTYCJI PN. Przebudowa wraz z remontem drég wewnetrznych kampusu

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

drzewa krzew lokalizacja dziatki
Ip./ " y stan zdrowotny, wystepowanie gatunkow
nazwa polska | nazwa tacinska ] . .
nr obwdd | pow. uwagi chronionych mina obreb | nrdz
fom] | [m4 S ¢ '
na wszystkich
Jarzab Sorbus lisciach brak gniazd i legéw,
! szwedzki intermedia 21 widoczne oznaki | brak chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 13/2
chorobowe
2 MOer(.eW. Larix decidua 107 Dobgy, mniej niz | - brak gqlazdllegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
europejski 10 % posuszu chronionych porostow
. Chamaecyparis dobry, wysoko$¢ e
3 Cyprysik 33 5 brak gniazd i legéw, brak | m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
SP- m chronionych porostow
4 ZywotniK Thuja 4 50 dobry, wysokos¢ |  brak gqiazdilegéw, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1312
zachodni occidentalis 6m chronionych porostow
5 Zywotan ThUJa 4 35 dobry, wysokos¢ | brak gmadeegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1312
zachodni occidentalis 4m chronionych porostow
6 Zywotnik. Thuja ‘ 32 dobry, wysokos¢ |  brak gqiazdilegéw, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1312
zachodni occidentalis 4m chronionych porostow
: . . ostabiony, ok. 35 i
7 Zywotmk. Thu;a . 23 % posuszu, brak gmadeegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
zachodni occidentalis y chronionych porostow
wysoko$¢ 4 m
. . . dobry, ok. 10 % e,
8 Zywotmk. Thu;a . 41 posuszu, brak gqlazdllegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
zachodni occidentalis . chronionych porostow
wysoko$¢ 4 m
9 Zywotmk_ Thu;a ‘ 2 dobry, wysokos¢ |  brak gmazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1312
zachodni occidentalis 45m chronionych porostow
10 Zywotmk_ Thu;a ‘ 2885 dobry, wysokos¢ | brak gn_|azdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1312
zachodni occidentalis 4m chronionych porostow
11 SW|er}< Picea obies 99 dobry brak gqlazdllegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
pospolity chronionych porostow
Lipa . Dobry, mniej niz | brak gniazd i legéw, brak
12 szerokolistna Tilia platyphylos | - 162 10 % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 152
13 Swierk Picea obies 72 dobry brak gniazd i legow, brak |\ b yocses | 168 | 1512
pospolity chronionych porostow
14 Swierk Picea obies | 117 dobry brak gniazd i legow, brak |\ b yocses | 168 | 1512
pospolity chronionych porostow
Jatowiec . . 1,5 brak gniazd i legdw, brak
14b sabifiski Juniperus sabina m2 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
. . . dobry, krzew S,
15 Zywotnlk. Thuja . 32 przyciety na wys. brak gqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
zachodni occidentalis ok.3m chronionych porostow
ostabiony, ok. 30
. . ) o o
16 Zywotnlk. 7"hu1a ‘ 19.1 /oposuszg, brak gqlazdllegow, t')rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
zachodni occidentalis krzew przyciety chronionych porostow
na wys. ok. 3m
. . . dobry, krzew e
17 Zywotnlk. 7"hu1a . 31 przyciety na wys. brak gqlazdllegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
zachodni occidentalis ok.3m chronionych porostow
. , . dobry, krzew e
18 Zywotnlk' 7_'hu1a . 31 przyciety na wys. brak gqlazdllegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
zachodni occidentalis ok.3m chronionych porostow
19 Zywotnlk' 7_'hu1a ‘ om2 dobry, wys. ok. 2 | brak gqlazdllegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
zachodni occidentalis m chronionych porostow
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20 Zywotnlk_ 7"hu1a‘ 1m2 dobry, wys. ok. 6 brakgmadeegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
zachodni occidentalis m chronionych porostow

21 Swierk Picoa obies | 143 dobry brak gniazd i legow, brak | -\ g 4oic70, | 168 | 1512
pospolity chronionych porostow

2 Zywotnik Thuja 1,5 | dobry, wys. ok.5 | brak gniazd i legéw, brak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
zachodni occidentalis m2 m chronionych porostow '

23 Jarzap Sorbus_ 36.35 dr;gwo brakgnjazdilggow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia catkowicie suche chronionych porostow

24 Jarzap Sorbus_ 35 dr;gwo brakgnjazdilggow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia catkowicie suche chronionych porostow

25 .Wiénia Cerasus 16 dr;gwo brakgqiazdilegéw, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata catkowicie suche chronionych porostow

% Jarqu Sorbus' 49 Dobgy, mniej niz brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia 10 % posuszu chronionych porostow

27 .Wlsma Cerasus 17 dobry brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata chronionych porostow

28 .Wlsma Cerasus 15 dr;gwo brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata catkowicie suche chronionych porostow

29 Jarzap Sorbus' 16 os+at3|one, ponad brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia 60 % posuszu chronionych porostow

30 .Wlsma Cerasus 15 dobry brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata chronionych porostow

31 Jarza Sorbus 31 dobry brak gniazd i legow, brak | -\ g 4ooc70, | 168 | 1512
pospolity aucuparia chronionych porostow

3 Jarqu Sorbus' 39,434 osk:blone, ok. 30 brakgmadeegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia 3 % posuszu chronionych porostow

0 o

3 Jarqu Sorbus' 37,424 dobry, ok. 15 % brakgmadeegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia 3 posuszu chronionych porostow

34 Jarzap Sorbus_ 39 dobry, ok. 20 % brakgqiazdilgg()w, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia posuszu chronionych porostow

o o

35 Jarzap Sorbus_ 52 dobry, ok. 10 % brakgmazdllggow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia posuszu chronionych porostow

35a Jarzap Sorbus_ 27 dobry brakgnjazdilggow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
pospolity aucuparia chronionych porostow

3p | A Sorbus 39.45 dobry brak gniazd i legow, brak |\ 5 yoczes | 168 | 1512
pospolity aucuparia chronionych porostow

36 .Wlsma Cerasus % dobry brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata chronionych porostow

37 .Wlsma Cerasus 35 dobry brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata chronionych porostow

38 Jarzap Sorbus' 50 dobry, ok. 10 % brakgqiazdileg()w, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pospolity aucuparia posuszu chronionych porostow

39 .Wlsma Cerasus 14 dobry brakgqlazdllegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata chronionych porostow

40 Jarzab Sorbus # dobry brak gniazd i legow, brak | -\ 45050, | 168 | 1512
pospolity aucuparia chronionych porostow

41 .Wlsma Cerasus 14 dobry brakgmadeegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 1512
pitkowana serrulata chronionych porostow

4 Jarqu Sorbus' 66 Dobgy, mniej niz brakgqlazdllegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity aucuparia 10 % posuszu chronionych porostow
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423 Jarqu Sorbus' 50 41 osk:blone, ok.50 | brak gmazd i legow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity aucuparia % posuszu chronionych porostow
A . , brak gniazd i legdw, brak
43 | Swierk klujacy | Picea pungens 8 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 17
. . . brak gniazd i legdw, brak
44 | Wisnia ptasia Prunus avium 101 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 17
chronionych porostow
dobry, ok. 10 szt. o
45 Klon jawor Acer 238 jemiot, mniej niz brak gqlazd legow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 17
pseudoplatanus 0 chronionych porostow
15 % posuszu
46 Zywotnik. 7"huja ‘ om2 dobry, wys. ok. brak gnjazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
zachodni occidentalis 1,5m chronionych porostow
47 Kasztanowec ' Aesculus 121113 dobry brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity hippocastanum chronionych porostow
. Crataegus crus- ostabiony, ok 50 | brak gniazd i legéw, brak
48 | Glog ostrygowy gali n % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 7
49 SW|er!< Picea obies 120 dobry brak gqlazd Hgow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity chronionych porostow
50 S.O sha Pinus strobus 121 dobry brak gqlazd Hegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
wejmutka chronionych porostow
piec dob 0
h ry, ok. 10 % S
51 Cis pospolity Taxus baccata | P od posuszu, krzew brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
20 do chronionych porostow
30 do 5 mwys.
. . dobry, ok. 10 % e,
52 Ja%gwlelc Ju'?'p erus 1m2 | posuszu, krzew brak gmazd | legow, l?rak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis chronionych porostow
do 2 m wys.
) . dobry, ok. 15 % e
53 Jak')yvmlc Jur_np orus 1m2 | posuszu, krzew brak gqlazd Hlegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis chronionych porostow
do 2 m wys.
54 | Klon pospolity | Acer platanoides 15 osi?blone, ok.30 | brak gqlazd Hlegow, t')rak m.Bydgoszcz | 168 17
% posuszu chronionych porostow
. . dobry, ok. 10 % e
55 Jak.)\,me.c Jump erus 1m2 | posuszu, krzew brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
chiriski chinensis chronionych porostow
ok. 1,5 m wys.
56 Jakl)\'Nlelc Jumperqs 0.5m2 os’f?blone, ok.50 | brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis % posuszu chronionych porostéw
57 Jarzap Sorbus' 14 dr;gwo brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity aucuparia catkowicie suche chronionych porostéw
58 | Klon pospolity | Acer platanoides 16 dobry brak gniazd i legow, brak m.Bydgoszcz | 168 17
chronionych porostow '
ostabione, ok. 20
. . o e
59 Jakl)\'Nlelc Jumperqs 1m2 % posuszu, brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
chifiski chinensis krzew ok 1 m chronionych porostow
Wys.
ostabione, ok. 40
0 e
60 Jarzap Sorbus' 10 % posuszu, brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity aucuparia krzew ok 1 m chronionych porostow
Wys.
61 Jarzap Sorbus_ 15 dr;gwo brak gqlazd i legow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity aucuparia catkowicie suche chronionych porostow
dobry, mniej niz
. . o e
62 Jak_)\’melc Juplpert{s 1m2 10 % posuszu, brak gmazd i legow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis krzew okok. 2 m chronionych porostow
wys.
. . Dobry, mniej niz | brak gniazd i legéw, brak
63 | Klon pospolity | Acer platanoides 18 10 % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 17
64 Jah.)\'melc Jumperqs 1m2 dobry, krzew do | brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis 2,5 mwys. chronionych porostow
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65 Jarqu Sorbus' 27 dobry brak gmazd i legow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 17
pospolity aucuparia chronionych porostow
66 Jak_)\’melc Juplpert{s om2 dobry, krzew do | brak gmazd i legow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis 4 mwys. chronionych porostow
67 Jak_)wielc Jur]iperu_s om2 dobry, krzew do brak gn_iazd i legow, k?rak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis 4 mwys. chronionych porostow
68 Jak_)wielc Jur]iperu_s om2 dobry, krzew do brak gn_iazd i legow, k?rak m.Bydgoszcz | 168 17
chinski chinensis 4 mwys. chronionych porostow
) dobry, do 20 % e
69 Llpg Tilia cordata 168 posuszu, ok. brak gqlazd Hlegow, t')rak m.Bydgoszcz | 168 17
drobnolistna emiol chronionych porostow
dobry, ok. 25 %
posuszu, ok. 5
. jemiot, na wys. o
70 Lipa Tila cordata | 217 ok. 1,5m brak gniazd i legow, brak |\ b qoocs | 168 | 17
drobnolistna o chronionych porostow
znajduje sie
duza ok. 0,5m
dt. dziupla
Lipa . dobry, mniej niz nawys. ok. 7'm znajduje §ie
71 szerokolistna Tilia platyphyllos | 158 20 % posuszu gniazdo, prawqopodobnle m.Bydgoszcz | 168 17
gotebia
Lipa o Dobry, mniej niz |  brak gniazd i legow, brak
72 szerokolistna Tilia platyphyfios | 113 10 % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 17
Lipa ” dobry, mniej niz | na wys. ok. 8 m, znajduj sie
73 drobnolistna Tilia coraata 188 15 % posuszu dwa mate gniazda ptakéw m.Bydgoszcz | 168 17
. dobry, mniej niz e
74 Llpg Tilia cordata 174 10 % posuszu, brak gqlazd legow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 17
drobnolistna " chronionych porostow
ok. 5 szt. jemiot
. o o
75 Lipa Tilia cordata | 157 dobry, ok. 10% | brak gniazd ilegow, brak |\ yooses | 468 | 17
drobnolistna posuszu chronionych porostow
76 Cis pospolity Taxus baccata 72 dobry, krzew ok. | brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
6 mwys. chronionych porostow
. . 10.23,3 brak gniazd i legow, brak
77 Cis pospolity Taxus baccata | 0,25,22, dobry hronionvch ‘t' m.Bydgoszcz | 168 17
32.20 chronionych porostow
78 | G’fog Crataegus 108.7 dobzy, mniej niz | brak gqlazd i legow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
jednoszyjkowy monogyna 15 % posuszu chronionych porostow
Lipa . brak gniazd i legow, brak
79 drobnolistna Tilia cordata 40 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 19
. . 35,38,2 brak gniazd i legdw, brak
80 Cis pospolity Taxus baccata 7 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 19
dobry, mniej niz
o o
81 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 96 10. /° posuszu, brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 19
mniej niz 10 szt. chronionych porostow
jemiot
dobry, mniej niz
o o
82 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 112 15. /° posuszu, brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 19
mniej niz 10 szt. chronionych porostéw
jemiot
83 Cis pospolity Taxus baccata 10 dobry, wys. ok. 2 | brak gqlazd Hlegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 19
m chronionych porostow
84 . K'°’.‘ Acer negundo 222 os{?mone, ok. 35| brak gqlazd legow, t')rak m.Bydgoszcz | 168 | 26/1
jesionolistny % posuszu chronionych porostow
Dobry, mniej niz
0 o
85 | Topolaczarna | Populus nigra 185 10 A’ posuszu, brak gqlazd Hlegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 26/1
odmiana wioska chronionych porostow
— takson obcy
Dobry, mnigj niz
0 o
86 | Topolaczama | Populus nigra 236 107% posuszu, brak gniazd i lggow, brak m.Bydgoszcz | 168 | 26/1

odmiana wloska
— takson obcy

chronionych porostow
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Dobry, mniej niz
10 % posuszu,

brak gniazd i legow, brak

87 | Topolaczarna | Populus nigra 212 odmiana wioska chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 26/1
— takson obcy
Dobry, mnigj niz
0 e
88 | Topolaczarna | Populus nigra 258 10 @posuszu, brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 26/1
odmiana wioska chronionych porostow
— takson obcy
89 Dab Quercus robur | 167 ostabione, ok.65 | - brak gniazd ilegow, brak | g qooses | 168 | 261
szyputkowy % posuszu chronionych porostow
90 Sosna Pinus strobus | 128 dobry brak gniazd i legow, brak |\ b qocs | 168 | 19
wejmutka chronionych porostow
. . Dobry, mniej niz | brak gniazd i legéw, brak
91 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 128 10 % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 17
28,38,3 brak gniazd i legow, brak
92 Cis pospolity Taxus baccata | 0,63,20, dobry . . m.Bydgoszcz | 168 17
47 chronionych porostow
93 Cis pospolity Taxus baccata | 20.12 dobry brak gniazd i legow, brak m.Bydgoszcz | 168 17
' chronionych porostow '
dobry, mniej niz
o e
94 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 140 10 ./°. posuszu, brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 19
mniej niz 5 szt. chronionych porostow
jemiot
. . 35,141 brak gniazd i legdw, brak
95 Cis pospolity Taxus baccata 8.10,26 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 19
dobry, drzewo o e
96 Cis pospolity Taxus baccata 91 naturalnym brak gqlazd Hlegow, t,)rak m.Bydgoszcz | 168 19
. chronionych porostow
pokroju
. . 42,40,2 brak gniazd i legdw, brak
97 Cis pospolity Taxus baccata 5 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 19
. . 62,35,6 brak gniazd i legdw, brak
98 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 8 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 19
91na brak gniazd i legow, brak
99 Cis pospolity Taxus baccata Wys. dobry h gn heg i m.Bydgoszcz | 168 19
05m chronionych porostow
100 S.O sna Pinus strobus 133 dobry brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
wejmutka chronionych porostow
101 S.O sna Pinus strobus 139 dobry brak gqlazd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
wejmutka chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
102 Klon polny Acer capmestre 115 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
105,72, brak gniazd i legow, brak
103 Klon polny Acer capmestre 97 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
brak gniazd i legdw, brak
104 Klon polny Acer capmestre 94 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legdw, brak
105 Klon polny Acer capmestre 60 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
106 Klon polny Acer capmestre 59 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
70,56,7 brak gniazd i legéw, brak
107 Klon polny Acer capmestre 1 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
brak gniazd i legow, brak
108 Klon polny Acer capmestre 70 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
109 Klon polny Acer capmestre 69 dobry brak gniazd i legow, brak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
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brak gniazd i legdw, brak

110 Klon polny Acer capmestre 43 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
111 Klon polny Acer capmestre 104 dobry brak gmazd Hegow, l?rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
112 Klon poln Acer capmestre 69 dobr brak gniazd i lggow, brak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
poiny P y chronionych porostow £Ydg
113 Klon poln Acer capmestre 77 dobr brak gniazd i lggow, brak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
poiny P y chronionych porostow £Ydg
114 Klon poln Acer capmestre 93 dobr brak gniazd i lggow, brak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
poiny P y chronionych porostow £Ydg
brak gniazd i legow, brak
115 Klon polny Acer capmestre 55 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
116 Klon polny Acer capmestre 72 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
117 Klon polny Acer capmestre 58 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
118 Klon polny Acer capmestre 90 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
brak gniazd i legow, brak
119 Klon polny Acer capmestre 91 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
brak gniazd i legow, brak
120 Klon polny Acer capmestre 112 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
121 Klon polny Acer capmestre 58 dobry brak gmazd Hegow, l?rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legdw, brak
122 Klon polny Acer capmestre | 69.85 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legdw, brak
123 Klon polny Acer capmestre 100 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
124 Klon polny Acer capmestre 57 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
125 Klon polny Acer capmestre 68 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
126 Klon polny Acer capmestre | 101.99 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
127 Klon polny Acer capmestre 96 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
128 Klon polny Acer capmestre | 91.84 dobry na wys. ok. 8 m Znajduje sie m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
mate gniazdo
brak gniazd i legow, brak
129 Klon polny Acer capmestre 65 dobry . . m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
brak gniazd i legow, brak
130 Klon polny Acer capmestre 82 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
na wys. ok. 9 m znajduje sie
131 Klon polny Acer capmestre 100 dobry gniazdo, prawdopodobnie | m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
gotebia
132 Klon polny Acer capmestre 118 dobry brak gmazd Hegow, l?rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
133 Klon polny Acer capmestre 51 dobry brak gmazd Hegow, l?rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
134 Klon polny Acer capmestre 70 dobry brak gniazd i lgow, brak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
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135 Klon polny Acer capmestre 45 dobry brak gmazd | legow, t’)rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
136 Klon polny Acer capmestre dobry brak gmazd Hegow, t’)rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
102 chronionych porostow
136a Klon polny Acer capmestre 102 dobry brak gn_|azd Hlegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chronionych porostow
dobrv ok 10% | M@ wys. ok. 8 m znajduje sie
137 | Buk pospolity | Fagus sylvatica 174 r{)’sus.zu ® | gniazdo, prawdopodobnie | m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
P gotebia
Zywotnik Thuja dobry, krzew do | brak gniazd i legéw, brak
138 zachodni occidentalis 39 7 mwys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 132
Zywotnik Thuja dobry, krzew do | brak gniazd i legéw, brak
139 zachodni occidentalis 42 7 mwys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 132
Zywotnik Thuja dobry, krzew do | brak gniazd i legéw, brak
140 zachodni occidentalis 40 7 mwys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 132
Zywotnik Thuja dobry, krzew do | brak gniazd i legéw, brak
141 zachodni occidentalis 36 7 mwys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 13/2
. . Dobry, mniej niz |  brak gniazd i legéw, brak
142 | Buk pospolity | Fagus sylvatica 124 10 % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
. . Dobry, mniej niz |  brak gniazd i legéw, brak
142a | Buk pospolity | Fagus sylvatica 122 10 % posuszu chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
Dobry, odmiana brak gniazd i legow, brak
143 | Topola czarna | Populus nigra 188 wioska — takson . L m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
obey chronionych porostow
Dobry, odmiana brak gniazd i legow, brak
144 | Topolaczarna | Populus nigra 140 wioska — takson . . m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
obey chronionych porostow
Dobry, odmiana brak gniazd i legow, brak
145 | Topolaczarna | Populus nigra 154 wioska — takson o egow, © m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
obey chronionych porostow
Dabry, odmiana brak gniazd i legow, brak
146 | Topolaczara | Populus nigra 120 wioska — takson . i m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
obey chronionych porostow
Ligustr Ligustrum brak gniazd i legow, brak
147 pospolity vulgare 45m2 dobry chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 132
147b | Topola szara Populus x 472 dobry brak gqlazd Hegow, prak m.Bydgoszcz | 168 | 13/2
canescens chronionych porostow
Gtownie ligust,
miejscami: klon
polny, k. jawor,
k. zwyczajny, k. Ligustrum 150m | dobry, do wycinki | brak gniazd i legéw, brak 13121
148 jesionolistny, vulgare 2 95 m2 chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 15/2
lipa
drobnokistna,
morwa
Forsycja Forsythia x dobry, krzewy do | brak gniazd i legéw, brak
149 po$rednia intermedia 10m2 1,5 wys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 132
Forsycja Forsythia x dobry, krzewy do | brak gniazd i legéw, brak
150 po$rednia intermedia 10m2 1,5 wys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 13/2
Forsycja Forsythia x dobry, krzewy do | brak gniazd i legéw, brak
151 po$rednia intermedia 10m2 1,5 wys. chronionych porostow m.Bydgoszez | 168 | 132
10 szt.:
24, 28,
Zywotnik Thuja 22, 29, brak gniazd i legow, brak 1312
152 zachodni occidentalis 27, 25, dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 15/2
30, 28,
20, 25
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Zywotnik Thuja brak gniazd i legdw, brak 13/2i
152 zachodni occidentalis 7m2 dobry chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 15/2
153 |  Jalowiec Juniperus 60m2 dobry brak gniazd i legow, brak | -\ g 4ooc70 | 168 | 1512
chinski chinensis chronionych porostow
drzewo lub o
154 | brak drzew lub } Krzew juz brak gniazd i legow, brak |\ 5 yoczes | 168 | 1512
krzewow . chronionych porostow
usunieto
155 Ja%gwlep Jur_nperL(s 10m2 dobry brakgqlazdllegow, t?rak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
chinski chinensis chronionych porostow
156 | alowiec | erus sabina 10m2 dobry brak gniazd i legow, brak |\ 5 yoces | 168 | 1512
sabifiski chronionych porostow
157 |  Jalowiec Juniperus 25m2 dobry brak gniazd i legow, brak |\ 5 yoczes | 168 | 1512
chirski chinensis chronionych porostow
158 |  Jalowiec Juniperus 25m2 dobry brak gniazd i legow, brak |\ b qooces | 168 | 17
chirski chinensis chronionych porostow
159 Jasminowiec Ph/ladelplhus 46m2 dobry, do wycinki brakgmadeegow, prak m.Bydgoszcz | 168 17
wonny coronarius 29m2 chronionych porostow
159 Syv@oslhwa Amelanchier 55m?2 dobry, do wycinki brakgmadeegow, prak m.Bydgoszcz | 168 19
jajowata ovals 28m2 chronionych porostow
Tawuta van Spirea dobry, do wycinki |  brak gniazd i legow, brak
15% Houtte'a vanhouttei 36m2 8m2 chronionych porostow m.Bydgoszcz | 168 7
160 ngust.r Ligustrum 58m2 dobry brakgqlazdllegow, l?rak m.Bydgoszcz | 168
pospolity vulgare chronionych porostow
161 qusng Eorsyth/a‘x 6m2 dobry, krzew do brakgmazdllegow, t’)rak m.Bydgoszcz | 168 | 152
po$rednia intermedia 3 mwys. chronionych porostow
drzewo lub o
162 brakdrzeyvlub krzew juz brakgr1_|azdllegow,prak m.Bydgoszcz | 168 | 15/2
krzewow . chronionych porostow
usunieto
drzewo lub o
163 | brak drzew lub Krzew juz brak gniazd i legow, brak |\ 5 yoczes | 168 | 1312
krzewow . chronionych porostow
usunieto
drzewo lub i
164 | Drakdrzew lub krzew juz brak gniazd i legow, brak |\ 5 yoczes | 168 | 1312
krzewow usunieto chronionych porostow

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zaznaczono kolorem czerwonym. Drzewa juz usunigte zaznaczono kolorem

szarym. Obwod drzew mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu.

6. Branza drogowa
Projekt zaktada przebudowe drég wewnetrznych na terenie kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

6.1. Plan sytuacyjny

Projektowany uktad drogowy zachowuje swéj pierwotny charakter i funkcje. Wszystkie drogi wewnetrzne zostaty zaprojektowane
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem opinii i ekspertyzy w zakresie p.poz. skorygowano szeroko$ci i promienie
tukéw wzgledem stanu istniejgcego.
Kwestie przeciwpozarowe zostaty uregulowane postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.52840.278.2022.2.SS z dnia 13.07.2022 r wydanego na podstawie dokumentacji technicznej w sprawie rozwigzan zamiennych

dla drogi pozarowej z maja 2022 roku (oba dokumenty zostaty dotgczone jako zataczniki do projektu budowlanego).

6.2. Niweleta
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Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejgcego. Teren inwestycji jest

tagodny, o niewielkim pochyleniu.

6.3. Przekroje poprzeczne

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych, zaprojektowano odpowiednie uksztattowanie geometrii poprzez wyprofilowanie

pochylen podtuznych i poprzecznych projektowanej drogi. Przewidziano kilka schematéw projektowanego przekroju

poprzecznego, w zalezno$ci od wariantu zagospodarowania terenu na odpowiednim odcinku.

Lp. nazwa schemat projektowanego przekroju poprzecznego dtugos$¢ [m]
jezdnia z kostki betonowej szer. 5,0 m
1 Droga wewnetrzna nr 1 o . . _ . 2418 m
+ zmiennie chodnik/zatoka postojowa z kostki betonowej o szer. 1,5 m/5,0 m
jezdnia z kostki betonowej szer. 6,0 m
2 Droga wewnetrzna nr 2 . . . 46,2 m
zakonczona placem do zawracania z kostki betonowej o szer. 12,5 m x 12,5 m
3 Droga wewngtrzna nr 3 ciag pieszo-jezdny o szer. 5,0 m 37,3 m
jezdnia z kostki betonowej o szer. 5,0 m
4 Droga wewnetrzna nr 4 . . ) 453 m
+ zatoka postojowa z kostki betonowej o szer. 5,0 m
jezdnia z kostki betonowej o szer. 4,0 m
5 Droga wewnetrzna nr 5 . . ) 69,9 m
+ zatoka postojowa z kostki betonowej o szer. 5,0 m
6 Droga wewngtrzna nr 6 jezdnia z kostki betonowej o szer. 5,0 m (lokalne zwezenie do 3,8 m) 289,5m
jezdnia z kostki betonowej o szer. 4,0 m + nawierzchnia remontowana o szer. 5,0 m
7 Droga wewnetrzna nr 7 o . 93,5m
+ miejsca postojowe prostopadte o szer. 5,0 m
8 Droga wewngtrzna nr 8 jezdnia o szer. 4,0 m 37,5m
861 m
6.4. Konstrukcje nawierzchni

a) jezdnia z kostki betonowej do przebudowy:

b)

warstwa $cieralna
podsypka
podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

chodniki do przebudowy:

warstwa Scieralna
podsypka
podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

schody i chodniki do remontu:

warstwa Scieralna
podsypka
podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

zjazdy do przebudowy:

warstwa Scieralna
podsypka
podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

kostka betonowa uktadana w jodetke gr.8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
kostka betonowa akropol melanz lis¢ jesieni” gr.8.cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm,
podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm,
kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
ptyty granitowe ptomieniowane gr.8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm,
podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm,
kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
kostka betonowa uktadana w jodetke gr.8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr.20 cm,
kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,
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6.5.

6.6.

6.7.

e) zjazdy do remontu:

— warstwa $cieralna kostka betonowa uktadana w jodetke gr.8cm,

— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
— podbudowa zasadnicza podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,

f) miejsca postojowe:

— warstwa $cieralna kostka betonowa gr.8cm,

— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
— podbudowa zasadnicza podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza  kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,

g) nawierzchnia do remontu:

— warstwa Scieralna kostka betonowa gr.8.cm,

— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
— podbudowa zasadnicza podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza  kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,

h) place do przebudowy:

— warstwa Scieralna ptyty granitowe ptomieniowane gr.8cm,

— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
— podbudowa zasadnicza podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza  kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,

i) utwardzenie biezni:

— warstwa Scieralna istniejaca nawierzchnia zuzlowa (odtworzenie) gr. 15¢cm,
— warstwa separacyjna geowtdknina ar. -,

— podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 35 cm,
— podbudowa pomocnicza  kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.

j) wzmocnienie nawierzchni dla celéw p.poz.:

— warstwa $cieralna nawierzchnia zgodna z oznaczeniem na PZT gr.8cm,

— podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3=5 cm,
— podbudowa zasadnicza podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa gr. 20 cm,

Podtoze gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni zostanie doprowadzone do grupy nosnosci G1.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze strefy ,B” ochrony konserwatorskiej rownoznacznej z zasiegiem strefy ,W" ochrony
archeologicznej. Projektowany ukfad drogowy nie zaburzy wskaznikéw ochrony konserwatorskiej obowigzujgacych w granicach
planu miejscowego.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;.

Ochrona srodowiska

Elementy projektowanego ukfadu drogowego w trakcie budowy jak i eksploataciji nie wywierajq wptywu na $rodowisko naturaine.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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6.8. Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu sasiadujgcych nieruchomosci z istniejacymi zjazdami,
w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba okre$lenia takiego obszaru — art. 8 ust. 3 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462).

6.9. Prace rozbiérkowe oraz sposoby postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiérek i odpadami
W fazie budowy przedmiotowej inwestycji powstawa¢ beda odpady, ktore zalicza sie do grupy 17 - odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Powstate odpady zaliczone bedg
do nastepujacych grup:
17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég,
17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
Elementy z rozbiorek i odpady beda tymczasowo gromadzone na miejscu budowy, celem ich ponownego wykorzystania, utylizacji,
badZ wywiezienia w miejsce docelowego sktadowania. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie taki sposéb prowadzenia robot
rozbiérkowych i przechowywania materiatdw, aby nie powodowa¢ ich dalszego zniszczenia i obnizenia wartosci. Elementy nie
nadajace sie do wykorzystania oraz odpady zostang wywiezione w miejsce uzgodnione z Inwestorem, celem ich utylizacji.

Pozostate elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazaé na plac wskazany przez Inwestora.

opracowat: Maciej Stachowicz
30 sierpnia 2022 r.
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7. Branza sanitarna

7.1. Parametry techniczne
Odbiér wod opadowych zgromadzonych w pasie drogowym projektowanego uktadu ulic przewidziano poprzez wpusty, potaczone
przykanalikami do kanatu deszczowego, wiaczonego do kolektora zbiorczego, zlokalizowanego na dziatce nr 14/2. Odcinek
projektowane;j instalacji zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej @ 300 mm, wraz z doprowadzajgcymi wody opadowe wpustami

deszczowymi i przykanalikami, bedzie przebiegat pod przebudowywanymi nawierzchniami drog wewnetrznych.

7.2. Ogdlna charakterystyka projektowanego systemu odwodnienia
W zakresie objetym niniejszym opracowaniem projekt zaktada odwodnienie w systemie zamknietym.
Woda sptywajgca z powierzchni utwardzonych odprowadzana bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych

do zaprojektowanych wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdni, ograniczonej kraweznikiem kamiennym.

7.3. Kanalizacja deszczowa
Wiaczenie kanatdéw deszczowych przewiduje sie do pozostawienia bez zmian.

Kanaly deszczowe zlokalizowane pod konstrukcjg nawierzchni zaprojektowano z rur z PVC o klasie sztywnosci SN8
DN 300. Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1200, DN 1000 oraz DN 425 tgczone na uszczelke
i zwienczone pokrywg Zeliwng typu ciezkiego kl. D400. Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na zakladane
obcigzenia wyposazone zostang w pierscienie odcigzajace. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124:2000.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do nawierzchni do ruchu kotowego. Przykanaliki o Srednicy DN
200. Wszystkie stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.
Studzienki, $rednice i spadki kanatéw wg. czesci rysunkowej opracowania.

Rzedne projektowane przyjeto na podstawie planu zagospodarowania terenu. Wykonawca kanalizacji deszczowej dostosuje rzedne

pokryw do rzednej projektowanej drogi.

7.4. Kanalizacja sanitarna
Wiaczenie kanatdéw sanitarnych przewiduje sie do pozostawienia bez zmian

Kanaty sanitarne zlokalizowane pod konstrukcjg nawierzchni zaprojektowano z rur z PVC o klasie sztywnosci SN8 w zakresach
DN 200-300. Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1200, DN 1000, faczone na uszczelke i
zwieficzone pokrywg zeliwng typu ciezkiego kl. D400. Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na zaktadane
obcigzenia wyposazone zostang w pierscienie odcigzajace. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124:2000.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowaé¢ do nawierzchni do ruchu kotowego. Wszystkie stosowane materiaty musza
spetnia¢ wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.

Studzienki, Srednice i spadki kanatéw wg. czesci rysunkowej opracowania.

Rzedne projektowane przyjeto na podstawie planu zagospodarowania terenu. Wykonawca kanalizacji deszczowej dostosuje rzedne
pokryw do rzednej projektowanej drogi.

Projektuje sie réwniez wymiane separatora ttuszczu na separator ttuszczu z osadnikiem EST-H 2/400 badz rownowazny, Qnom = 2 dm?/s,
DN1200.

7.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowania instalacji zewnetrznej z istniejagcym uzbrojeniem wykonywacé przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie
odlegtosci poziomych i pionowych.
W rejonie skrzyzowan lub zblizer z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy sprzetu
mechanicznego (koparki, dzwigu). Przed przystapieniem do robét w poblizu skrzyzowan sieci nalezy wykona¢ reczne przekopy

kontrolne.
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Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé sposobem recznym i pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi wg
PN-79/8976-78 lub potéwkami rur PCV Dz 110. Zabezpieczen nie demontowaé — pozostawic na state.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejacymi koncowkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie przez
podwieszenie.

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé, co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac innych uzytkownikdw uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia ZUDP,

ktdre stanowig integraing cze$¢ wytycznych wykonawczych.

7.6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i

obiektow sieciowych, organizacja i 0znakowaniem rob6t, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewdw, nasadzen oraz ogrodzen przed
uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu zalegajacymi
ponizej.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736: 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610: 2002 r. Wykopy nalezy prowadzié
zgodnie z metoda, organizacja rob6t i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci
20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich bezawaryjng
eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew wykonywaé
recznie.

Wszystkie wykopy wasko-przestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi, obudowy skrzyniowe lub za pomocg
grodzic stalowych G 62.

Nalezy zachowac¢ szczegding ostrozno$¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i moZliwo$¢ naruszenia konstrukcji
budynkéw i budowli.

UWAGA: Przy zblizeniu do istniejacych budynkdw nie pozwala sie na wykonywanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
metoda wibracyjna lub udarowa. Scianki te moga byé zaktadane jedynie metoda weiskang z uwagi na niepewne fundamentowanie
istniejacych obiektéw kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy prébne. W przypadku niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas trwania robot.

W poblizu wykopéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie i ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdéw
o0 prowadzonych robotach.

W przypadku natrafienia na wode gruntowa w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami
co 1 m jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm, wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypka Zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy zadba¢ o to, aby nie doszio do niepozadanego odptywu
oraz obnizenia poziomu wdd gruntowych. Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami
PE lub stalowymi do celéw powierzchniowych. Czas ewentualnych pompowan bedzie okre$lony powykonawczo, gdyz zalezy on nie

tylko od warunkdw geologicznych, ale takze od sezonowych wahar wéd gruntowych.
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Uktadanie przewoddéw wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach
naturalnych rodzimych sypkich i spoistych natomiast w celu wykorzystania innych warstw nalezy wzmocni¢ wiasciwosci no$ne gruntu
poprzez zastosowanie geowtokniny lub dokona¢ wymiany gruntu na nosny.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z
zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podioza nalezy wyréwnaé wytacznie piaskiem.

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospétka. Materiat na podsypke Zwirowg
powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny. Powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mnigj niz 90
% frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wigcej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopier zageszczalno$ci 0,2.

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego
doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno$ciami dna powinna
wynosi¢ 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami). Rury nalezy nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na
ich podparcie na catej diugosci.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Przy odbiorze kohncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z

dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegoélnosci:

. uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw,
. prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

. wielko$¢ spadkow przewoddw,

o odlegtos$¢ przewoddw od innych przewodéw.

opracowat: Jakub Piechowski
30 sierpnia 2022 r.
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8. Branza elektryczna

8.1. Parametry techniczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt linii kablowej YAKXS 5x16mm2 nN 0,4/0,23 kV dla zasilania 51 stupéw
o$wietleniowych. Projekt obejmuje budowe ztacza kablowo podziatowego wraz linig kablowg typu YAKXS 5x16 mm2 oraz budowe
51 stupow stalowych wraz z oprawami o$wietleniowymi.
Zestawienie ilosci i dugosci:
- instalacja zewnetrzna - sie¢ liniowa — kabel YAKXS 5x16 mm2, o diugosci 1616/1828 m
- stupy o$wietleniowe o wysokosci h=4,03 m S-40W/A czarny ROSA- 29 szt.
- nakretki do mocowania stupa B-40 ROSA - 40 kpl.
- ramiona do stupa o$wietleniowego S-40W/A — uktad ,1” — 29 kpl.
- oprawa parkowa OP-S-70W/400 E27 IP65 ROSA — 53 kpl.
- klosz - kula 400 PMMA (kolor- podpalany) ROSA - 53 kpl.
- Ztacze stupowe TB-11 ROSA - 43 kpl.
- zrodio Swiatta LED 20W E27 barwa 4000K - 53 szt.
- fundament pod stup o$wietleniowy B-40 ROSA - 29 szt.
- stupy o$wietleniowe o wysoko$ci h=4,03 m S-40W/A czarmy ROSA do przestawienia— 11 szt.
- stupy o$wietleniowe SO9/3/F160- 14 szt.
- wysiegnik np: NT ST-Y 2 ram 1,0 m - 6 kpl.
- Wysiegnik np: NT ST-Y 1 ram 1,0 m - 8 kpl.
- fundament F160 — 14 szt.
- oprawy uliczne typu 24 leds 500 mA o mocy 38 W - 6 szt.
- oprawy uliczne typu 24 leds 500 mA o mocy 50 W — 19 szt.

- szafa kablowo-podziatowa — 1 kpl.

8.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- Zlecenie inwestora

- Aktualny podktad geodezyjny terenu objetego projektem w skali 1: 500,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 19 poz.115 z p6z. zm.),
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budo Zlecenia inwestora:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 19 poz.115 z p6z. zm.),
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 43 z 1999 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28-03-2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (tj. Dz. U. 2 2013 r. poz. 492),

- Norma PN-EN 13201:2007 Os$wietlenie Drég,

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewoddw,

- Ustawa z dnia 29-01-2016 r. Prawo Zamowien Publicznych (t,j. Dz. Uz 2012r., poz. 462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25.04.2012 r.,
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- Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.
Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.

- Wizja lokalna w terenie.

8.3. Rozwigzania techniczne

Zasilanie o$wietlenia
Zasilanie projektowanego uktadu pozostawi¢ bez zmian. Moc dostepna na nieruchomosci jest wystarczajagca do zasilenia

projektowanego oswietlenia.

Ztacze kablowo podziatowe

Nalezy zastosowa¢ szafke wolnostojacg typu ZK1/R z tworzywa sztucznego w Il klasie ochronno$ci z obwodami zasilajgcymi
w wykonaniu wandaloodpornym. Przewiduje sie wyposazenie szafy w 4 roztaczniki bezpiecznikowe RBK-00 z wktadkami WT-00 gL
16A. Obwody 1, 2 i 4 zataczane poprzez automat zmierzchowy oraz recznie za pomoca przetacznika. Obwdd 3 zataczany za pomocg
przetgcznika w rozdzielni.

Szafka o$wietleniowa o wymiarach 520 x 1290 x 200 [mm].

8.4. Oswietlenie terenu
Zgodnie z normg PN-EN 13201 o$wietlenie terenu zaliczono do klasy o$wietleniowej MES.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spefnienie wymogéw oéwietleniowych wg normy PN-EN 13201.

Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod stupy o$wietleniowe wykonywac recznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary
i zabezpieczenia $cian wykopu. Stupy oswietleniowe ustawi¢ wg. planu sytuacyjnego. Fundament stupa powinien wystawac 4 cm ponad
poziom trawnika. Stup o$wietleniowy powinien by¢ oznakowany trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta. Oprawe
nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy ich obrét wokét osi stupa. Wszelkie potaczenia $rubowe stupa zabezpieczyé
wazeling techniczng bezkwasowa i zatozy¢ kapturki. W stupie zastosowac izolacyjne ztacza typu 1ZK z moZliwoscig podpiecia kabla o
Srednicy do 50 [mm2]. Ztacza zlokalizowane zostang we wnece stupowej. Przewdd PE podiaczy¢ bezposrednio do konstrukcii stalowej
stupdw. Dopuszcza sig potaczenie przewodu PE za pomoca linki LgY 16 mm?2 z konstrukcjg stupa o$wietleniowego. Linke LgY zakonczy¢
koricowkag oczkowg Cu. Oprawa na stupie nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawe na stupie nalezy montowaé w sposéb trwaty.
Przez sposdb trwaty rozumie sie skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajacy wymianeg oprawy. Jako przewdd zasilajacy oprawe pomiedzy ztaczem stupowym a oprawg oswietleniowq
projektuje sie przewod YDY 3x2,5 [mm2]. Bezpiecznik dla oprawy — 4 [A]. Stup o$wietleniowy tabliczki zaciskowej potaczona w systemie

sieci typu ,TN-S".

Linie kablowe

Projektowane linie kablowe zasilajace 0,4kV nalezy uktada¢ po projektowanej trasie kabla o$wietleniowego w wykopie na gtebokoci
0,7m. Linie kablowa nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej HDPE 75 mm o sztywno$ci obwodowej 5 kN/m2.
Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV pod droga nalezy wykona¢ w rurze HDPE 110 mm o sztywnos$ci obwodowej 10 kN/m? (gtebokos$¢
1,4 m ponizej poziomu terenu).

Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur nakltadek uszczelniajgcych. Na kabel nasypaé
kolejng 25¢cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szeroko$ci

25cm a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym gruntem ubijajac warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norme PN-S-02205 ,Roboty
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ziemne" wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10 $rednic zewnetrznych danego kabla.
Temperatura otoczenia w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C. Przy stupie o$wietleniowym pozostawiaC zapasy kabli rzedu 2 m.
Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela.
Linie kablowe nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m] oraz przy wejsciu do stupa. Na
opaskach winny znalez¢ sie nastepujace informacie:

- typkabla

- trasakabla

- wiadciciel kabla

- rok utozenia kabla

Po utoZeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),
- dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora lub wykonaé dokumentacje fotograficzng
umozliwiajacg identyfikacje danego odcinka w terenie,

- przeprowadzi¢ pomiary ciggto$ci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

8.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci o napieciu 0,4/0,23 [kV] przyjeto
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa uziemi¢ poprzez montaz linki LgY 10 [mm?] pomiedzy zaciskiem
PE a zaciskiem uziemiajacym stupa. W stupie koicowym dodatkowo uziemi¢ punkt PE, rezystancji powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10
Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka FeZn 25x4 mm oraz uziomem pretowym FeZn fi20. Instalacje elektryczng
poszczegblnych stupéw nalezy chroni¢ za pomocg wkiadek topikowych 4A, potaczenia wewnatrz stupa wykona¢ w typie sieci ,TN-S"
za pomoca ztacz izolowanych typu IZK umieszczonych na wysokosci 1 m n.p.t. Nalezy zwréci¢ uwage na potaczenia zaciskow N i PE
wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.

8.6. Obliczenia techniczne

- obliczenie mocy zainstalowanej dla maks. obwodu

Pobi = 14x50+38%6 = 928 W

- obliczenie mocy zainstalowanej dla wszystkich obwoddéw
Pobi = 14x50+38x6+34x20+5%2x20= 1808 W

- obliczenie maksymalnych pradow

lon = 2,60 A

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$é¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla typu YAKXS 5x35 mm2 wynosi: |z = 85 A.

8.7. Uwagi koncowe

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym
wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem wszystkich warunkéw ostrozno$ci, majac Swiadomosc¢, ze wszystkie
znajdujace sie pod powierzchnig ziemi sieci sq eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu dokfadnej inwentaryzacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego najezy wykonywac probne wykopy.

2. Trasy wymienianych odcinkow kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
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3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczaé dopiero, gdy uprawniony geodeta stwierdzi, ze teren wzdtuz remontowanej trasy
posiada identyczne rzedne z istniejgcym kablem o$wietleniowym.

4. Nowy kabel mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

5. Odleglos¢ kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-76/E-05125 tabele nr 1 2.

6.  Wykona¢ pomiary kontrolne

Sprawdzenie linii kablowej. Po utoZeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy

a.  pomiar rezystancji izolacji kabli;

b.  sporzadzi¢ operat geodezyjny

c.  sprawdzenie ciggtosci poszczegdlnych zyt kabli;

d.  sprawdzenie poprawno$ci kolorystyki poszczegolnych przewoddw fazowych oraz przewodu neutralnego i ochronnego;

e.  sprawdzenie poprawnosci podiaczenia poszczegoinych opraw zgodnie ze schematem ideowym (fazy zasilajace);

f.  sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykonac¢ dla kazdej z faz

Sprawdzanie uziemienia

a.  pomiar rezystancji wykonanych uziomow;

b.  sprawdzenie cigglosci przewoddw uziemiajacych.

Sprawdzenie o$wietlenia drogowego

Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych. Kierownik robdt sprawdzi i powiadomi wszystkich gestoréw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich uzbrojeniem.

7. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 09.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakfadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,
z 1974 1. Nr 12, poz. 72).

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenistwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.

opracowat: Robert Legowski
30 sierpnia 2022 r.
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9. Branza telekomunikacyjna

9.1. Cigg kanalizacji

W ramach zadania nalezy wybudowac kanalizacje teletechniczna, sktadajaca sie z:
- rury ostonowej typu HDPE 110 x 6,3 mm,
— 3 rur optotelekomunikacyjnych ($wiattowodowych) typu HDPE 40 x 3,7 mm z wyr6znikami barwnymi (czerwony, zielony,
pomaranczowy),
—  prefabrykowanej wigzki mikrorur (7 szt. x 10/8 mm), zainstalowanej w ostonie o Srednicy 40 mm,

uktadanych w warstwach, z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m.

9.2. Studnie kablowe

Na ciggu kanalizacji nabudowac studnie kablowe dwuczesciowe typu SK-1. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiericu,
pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg

metalowg grawerowang z danymi wiasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

9.3. Uwagi koncowe

- Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kanalizacji powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, z uwzglednieniem
ponizszych norm i przepisow:

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 106, poz. 675, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia tere- nowego. Ogélne wymagania i badania.

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

- podczas prowadzenia prac przestrzega¢ przepisow BHP,

- wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach,

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac uzgadniac na biezaco z inspektorem nadzoru z ramienia inwestora

- zakoniczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokétem odbioru technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacii

geodezyjne;j.

opracowat: Adam Kowalski
30 sierpnia 2022 r.
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10. Branza konstrukcyjno-budowlana

10.1.  Obiekty maftej architektury

W ramach zadania nalezy wbudowa¢ obiekty matej architektury — tawki, tawki zadaszone oraz $mietniki w miejscach wskazanych na
Projekcie Zagospodarowania Terenu. Obiekty matej architektury nalezy zakotwi¢ w sposob trwaly w gruncie zgodnie z zaleceniami

producenta.

10.2. Ogrodzenia

Przewiduje sie demontaz cze$ci starego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia. Stupy w odstepach 2,50m z cegty klinkierowej
koloru czerwonego (odcien dostosowac do istniejacego ogrodzenia) posadowione na fundamencie betonowym. Stupy o wymiarach

38x38 cm. Przesta stalowe kute — wzor zgodny z istniejgcym ogrodzeniem. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,80m.

10.3. Remont muréw oporowych

Mury kamienne nalezy oczysci¢ i wypiaskowa¢. Wybrakowane fugi wypukle nalezy uzupetnic, a luzne badz spekane skug i

uzupetni¢. Catos¢ zabezpieczy¢ impregnatem do kamienia.

Mury z cegly klinkierowej nalezy rozebra¢ do luznych cegiet, przemurowaé, uzupetic fugi oraz zaimpregnowac preparatem do

klinkieru.

opracowat: Adam Michatek
30 sierpnia 2022 r.
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