PRZEKROJ TYPOWY NR 1A
JEZDNIA DROGI WEWNETRZNEJ

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, uktad w jodetke) 8 cm
warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm
grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$noéci podioza G2

droga wewnetrzna
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JEZDNIA DROGI WEWNETRZNEJ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, uktad w jodetke) 8 cm

warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm
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warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$noéci podioza G2
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PRZEKROJ TYPOWY NR 2B
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SZCZEGOL NR 1

Uksztattowanie kraweznika w obrebie sugerowanego przejscia dla pieszych
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warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, uktad mijankowy) 8 cm
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warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm

\

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$noéci podioza G2
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remontowane
miejsca postojowe
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warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, uktad w jodetke) 8 cm
warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm
grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$noéci podtoza G2

droga wewnetrzna
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szczegdt "A"
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zmienne, min. 2%

8 cm_warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor "li$¢ jesieni" uktad mijankowy)

3+5 cm warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15

20 cm warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2=80 MPa

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$nosci podioza G2

dwukierunkowy chodnik
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warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasbwanej (kolor grafitowy, uktad mijankowy) 8 cm

warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$noéci podioza G2

remontowane
miejsca postojowe
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PRZEKROJ TYPOWY NR 4

szczegot "B"

CHODNIK

istn. murek
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8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j (kolor "li$¢ jesieni” uktad mijankowy)

3+5 cm_warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15

20 cm warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$nosci podtoza G2

dwukierunkowy chodnik
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kraweznik granitowy 15x22 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
tawa betonowa C12/15 33x15 cm
z oporem zewnetrznym 15x12 cm
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opornik granitowy 10x20 cm
podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
tawa betonowa C12/15 18x10 cm
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kraweznik granitowy 15x30 cm obrzeze granitowe 8x30 cm
podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4) podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
tawa betonowa C12/15 33x15 cm tawa betonowa C12/15 21x10 cm
z oporem zewnetrznym 15x19 cm z oporem zewngtrznym 10x20 cm
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PRZEKROJE POPRZECZNE - BRANZA DROGOWA
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