szczegdt "A"

PRZEKROJ TYPOWY NR 2A
JEZDNIA DROGI WEWNETRZNEJ

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, uktad w jodetke) 8 cm

warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$no$ci podtoza G2

droga wewnetrzna
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PRZEKROJ TYPOWL( NR 3
ZJAZD INDYWIDUALNY, ZJAZD PUBLICZNY

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor szary, uktad mijankowy) 8 cm

warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3+5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 20 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2280 MPa 20 cm

szczegdt "E"

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy no$nosci podioza G2

zjazd

~Z

szeroko$¢ zmienna, kypowo 40m/50m

i wynikowe

%),00
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Uwaga: dostosowa¢ pochylenie poprzeczne zjazdu do pochylenia podiuznego chodnika

szczegt "E"

szczegot "A"
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Przebudowa wraz z remontem drog wewnetrznych kampusu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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