
9A

400-600

±0,00
+0,06+0,06

-0,06 -0,062%2%

szczegół "A"

droga wewnętrzna

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 1A
JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ

szczegół "A"

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

20 cm
20 cm

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, układ w jodełkę)

500

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 2B
JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

20 cm
20 cm

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15

droga wewnętrzna

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, układ w jodełkę)

szczegół "A"
szczegół "C"

+0,10+0,05 +0,09

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

20 cm
20 cm

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, układ mijankowy)

istn. murek

-0,05

+0,07
±0,00

500

remontowane

miejsca postojowe

zmienne, min. 2%

2%

+0,08

200

dwukierunkowy chodnik

+0,05
±0,00+0,01

8 cm
3÷5 cm warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 4
CHODNIK

szczegół "B"
szczegół "B"

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor "liść jesieni" układ mijankowy)

10 cm
20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

szczegół "C"

+0,02-0,05 +0,01

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

20 cm
20 cm

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, układ mijankowy)

istn. budynek

498

remontowane

miejsca postojowe

zmienne, min. 2%

±0,00
max. +0,02 max. +0,02

400

+0,12 +0,12

100÷200 100÷200

SZCZEGÓŁ NR 1
Ukształtowanie krawężnika w obrębie sugerowanego przejścia dla pieszych

200

zmienne, min. 2%

500

±0,00
2%2%

szczegół "A"

droga wewnętrzna

dwukierunkowy chodnik

szczegół "D"

8 cm
3÷5 cm warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor "liść jesieni" układ mijankowy)

20 cm
20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

rz. wynikowa
rz. wynikowa

-0,05
+0,07

grunt rodzimy zakwalifikowany do grupy nośności podłoża G2

20 cm
20 cm

8 cm
3÷5 cmwarstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wymag. E2≥80 MPa

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy, układ w jodełkę)

obrzeże granitowe 8×30 cm

±0,00 -0,03

810 3
21

13
30

43

SZCZEGÓŁ "B"

ława betonowa C12/15 21×10 cm
z oporem zewnętrznym 10×20 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
krawężnik granitowy 15×30 cm

±0,00

-0,12

15
18

12
36

12
3

15 315
15 18

SZCZEGÓŁ "A"

ława betonowa C12/15 33×15 cm
z oporem zewnętrznym 15×19 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

1515 3

15
12

3

15 18

±0,00
-0,04

1010
30

krawężnik granitowy 15×22 cm

ława betonowa C12/15 33×15 cm
z oporem zewnętrznym 15×12 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

SZCZEGÓŁ "C"

opornik granitowy 10×20 cm

±0,00

20
10

33 3

10
16

SZCZEGÓŁ "D"

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

3

ława betonowa C12/15 18×10 cm

3


