BUDOWA DROGI GMINNEJT OD DROGI SERWISOWEJT DROGI

S5 NA DZ. 23/22 OBR. MORSK DO DROGI GMINNEJ NA DZ. G RA DROG
17/2 OBR. MORSK, gm. SWIECIF

Projekt — opis — projekt techniczny

Zawartos$¢ opracowania

1. | Oswiadczenia

2. | Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa

3. | Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

4. | Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy 1:500 rys. 1

5. | Profil podtuzny 1:100/1000 |rys.2

6. |Przekroje normalne 1:50 rys. 3/1-rys. 3/2
7. | Szczegdty konstrukcyjne 1:10 rys. 4/1 - rys. 4/2
8. | Plan wyniesienia 1:1000 rys. 5

9. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 6
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S5NA Dz, 23/22 OBR. MQRS/( DO DROGI GMINNEJ NA DZ. G RA DROG
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Opis techniczny

do projektu technicznego budowy drogi gminnej od drogi serwisowej drogi S5 na dz. 23/22 obr. Morsk do
drogi gminnej na dz. 17/2 obr. Morsk. gm. Swiecie.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Swiecie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Badania podtoza gruntowego z grudnia 2017r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na dziatkach: 23/30, 19/30, 19/28, 17/2
obreb Morsk, gm. Swiecie. Dtugo$¢ projektowanej drogi — 0,85 km.
Projekt wykonywany jest w trybie uzyskania decyzji ZRID. Podziaty wykonywane bedg na
dziatkach 23/30i19/30 obreb Morsk gm. Swiecie.
Zakresem objeto roboty zwigzane z:
¢ wykonaniem robdt ziemnych;
¢ robotami rozbiérkowymi
e przestawieniem hydrantu,
¢ budowag petnej konstrukcji nawierzchni ulicy;
¢ budowg zjazdéw na teren dziatek przylegtych;
¢ budowag kanatu technologicznego

¢ robotami wykonczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,2 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe
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holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen ---Poziom glebowy — piaski gliniaste i drobne humusowe zalegajace ciggtg warstwa do
gtebokosci 0,5- 0,6m. Powyzsze grunty z uwagi na wysoka Scisliwos¢ i niskie wartosci oraz
anizotropie parametréw geotechnicznych nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia, nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podfoza budowlanego dla projektowanego obiektu, dlatego
tez pominieto je w szczegdtowej charakterystyce geotechnicznej. Grunty te nalezy catkowicie
usunac.

Plejstocen --- utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa | - to piaski drobne nawiercone w rejonie otw. nr 2 na gtebokosci 0,5m, ktdrych spag
uktada sie na gtebokosci 1,0m. Wyksztatcone sg w stanie Srednio zageszczonym o wartosci
normowej stopnia zageszczenia ID/n/ =0,42;

Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa lla - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi w stanie plastycznym o
wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ = 0,35.

Warstwa llb - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia
plastycznosci IL/n/ = 0,15.

Gliny te wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym i nalezg do wysadzinowych i tatwo
rozmakajacych

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2017r do gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych tj. do 2,2 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania trwatych poziomoéw wad
gruntowych.

Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza sie ; dobre warunki wodne, grupa
nosnosci podtoza ,,G2 — G3” , wskaznik nosnosci CBR 3% - 10%.

Z uwagi na powyisze oraz charakter robét (ptytkie wykopy do 1,2 m) obiekt budowlany zaliczono

do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany teren potozony jest na terenie gruntéw rolnych w msc. Morsk koto Swiecia. Od
strony zachodniej przedmiotowe] drogi istnieje droga serwisowa drogi S5 zakonczona placem do
zawracania. O stronie wschodniej istnieje droga gminna 031014C. Po tej stronie wystepuje takze

rzadka zabudowa jednorodzinna . Sgsiadujgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczne.
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Deniwelacje na przedmiotowym odcinku sg mate - na dtugosci 850m osiggajg okoto 5,0m.
W bezposrednim sgsiedztwie trwa budowa drogi ekspresowej nr 5.
4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia:
¢ wodociag;
e Kanalizacja sanitarna;
e Kanalizacja deszczowsa;
e podziemne kable energetyczne i teletechniczne
e naziemna sie¢ energetyczna.
4.3. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne polega¢ bedg na wybraniu gruntéw nasypowych do gtebokosci 0,5-0,6 m. Jest to grunt
nieprzydatny do nasypow i w catosci zostanie wywieziony.
Ponadto roboty ziemne wystapig przy wykonaniu koryta i uformowaniu korpusu drogowego na catej
dtugosci projektowanego odcinka.
Wystepuja roboty rozbiérkowe. Jedynie na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni bitumicznej wystgpi
jej rozbiorka.
4.4. Opis do projektu
4.4.1. Projektowane zagospodarowanie
Projektowana droga to:
* Droga gminna klasy ,,D”, Vp=30km/h, Kategoria ruchu — KR2.
Dtugos¢ projektowanej drogi — 0,85 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt i technologii wykonania nawierzchni drogi
gminnej.
Zakres robét drogowych obejmuje budowe nawierzchni ulicy w zakresie:
- wykonanie robdt ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
- roboty rozbiérkowe w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego;
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego;
- roboty wykonczeniowe.
Projekt przewiduje wybudowanie drogi gminnej o szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami
utwardzonymi po 0,75m. Swdj poczatek droga bedzie miata na granicy dziatki 23/22 gdzie konczy
sie droga serwisowa drogi S5 a koniec na witgczeniu do drogi gminnej 031014C w msc. Morsk.

Przedmiotowa droga bedzie wiec przedtuzeniem istniejgcych drdg. Projektowana droga bedzie
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obstugiwad tereny rolnicze a jednoczesnie stanowi¢ bedzie tatwiejsze skomunikowanie z miastem
Swiecie.
W ramach robdt przewiduje sie wybudowanie jezdni ulic o nawierzchni bitumicznej oraz
obustronnych poboczy gruntowych.
Ponadto wybudowane zostang zjazdy na pola. Zjazdy bedg wyokraglone promieniami R=5,0m.
Ich szerokosci wynosi¢ bedzie 5 m.
4.4.2. Profil podituzny
Zaprojektowane niweleta drogi dowigzana zostata do istniejgcego poziomu drég utwardzonych
Spadki podtuzne drogi wynosi¢ bedg od 0,3 —3%. Na zatamaniach spadkéw zaprojektowano tuki
pionowe o promieniach od 700 do 1500 m.
4.4.3. Przekréj poprzeczny
Na catej dtugosci drég projektuje sie przekrdj drogowy.
Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,0m, szerokos¢ zjazdow 5,0 m.
Projektowana droga bedzie miata spadek poprzeczny daszkowy 2%, na tukach spadek
jednostronny 2-3%. Na zjazdach promienie skretu wynosi¢ bedg 5,0 m. Zjazdy bedg miaty
szerokosc¢ 5,0m.
4.4.4. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano na catej dtugosci drogi nawierzchnie bitumiczng, na zjazdach takze nawierzchnie
bitumiczna.

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

. Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
— Beton asfaltowy AC8S, warstwa Scieralna 4 cm
—  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
ACl16P
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 20 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 20 cm
cementem C3/4
—  Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
razem grubos¢ 61 cm
. Nawierzchnia na zjazdach
— Beton asfaltowy AC8S, warstwa $cieralna 4 cm
—  Beton asfaltowy AC8S, warstwa wigzaca 4 cm
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— Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 15 cm
cementem C3/4
—  Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
razem grubos¢ 48 cm

4.5. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Jezdnia — beton asfaltowy 4392 m’
— Zjazdy — beton asfaltowy 70 m?
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 4462 m*

5. Odwodnienie nawierzchni
Nawierzchnie drég projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkdw poprzecznych i
podtuznych w otaczajgcy teren w kierunku projektowanych bezodptywowych rowéw

przydroznych.

6. Organizacja ruchu drogowego
Budowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego . Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie (zostato zatgczone do tomu ).

7. Uwagi
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
wymogami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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