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D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw w ramach zadania budowy drogi
gminnej od drogi serwisowej drogi S5 na dz. 23/22 obr. Morsk do drogi gminnej na dz. 17/2 obr. Morsk. gm.
Swiecie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigeciem
drzew i krzewow kolidujacych z budowa i obejmuja:
*  $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
e  karczowanie krzewow,
*  oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,
*  wywo6z materialéw z wycinki i karczowania na sktadowisko Wykonawcy z zagospodarowaniem zgodnie z
Ustawg o odpadach.
Lokalizacje, rodzaj oraz wielko$¢ drzew przeznaczonych do wycinki okre§lono w inwentaryzacji zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET
Do wykonywania robét zwigzanych z usunig¢ciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
. pity mechaniczne,
. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
. spycharki,
. kosiarki,
. koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z wycigciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ tancuchowa pita
spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprz¢t musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dolu po
wyciagni¢tym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem odcigtej czesci
pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$é
jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewéw, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew uzyskana jest przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczy$ci¢ z ro$linnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢ czeSci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.
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W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na giebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.4. Zakres wykonywanych prac
5.4.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.
5.4.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomoca tancuchowej pity do drewna. Odcigcie pnia drzewa
nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.
5.4.3. Odciagnigcie przewréconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte galezie oraz
odcigte drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport.
5.4.4. Zaladunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zaladowane zostang na $rodki transportu, ktérymi
dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostale materialy zostaja wlasnoscia Wykonawcy z wyjatkiem drewna
tartacznego.
5.4.5. Usunigcie pozostalej czgéci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu rgcznym lub mechanicznym
odcigciu korzeni oraz wyciagnigciu ciggnikiem na linie stalowe;j.

Karczowaniu podlegaja pnie, ktérych grubos$¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp
ma wysoko$¢ mniejszg niz 2 m. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spilowac tak, aby wystawaty one co najwyzej 10 cm
nad powierzchni¢ terenu. Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw.

Prawidlowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdéw z terenu budowy podlega wizualnej
ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno powinno
by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sa:
a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,
b) w przypadku transportu — m3,
c¢) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowaniu — m2,
d) w przypadku przycinania krzew6w i gatezi drzew - ha
i uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedlug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
Roboty zwigzane z oczyszczeniem zbiornika wodnego powinny by¢ wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
zgtasza Inwestorowi. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 warto$ci, zgodnie z przedmiarem roboét.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania $cinki drzew obejmuje:
oznakowanie robot,
wycinke drzew,
karczowanie pni,
odcigcie galezi od dluzyc,
wycene drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materialéw obejmuje:
zatadunek materialéw z wycinki i karczowania na $rodki transportu,
wywoOz na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg o odpadach,

Cena wykonania karczowania krzakéw obejmuje:
oznakowanie robot,
karczowanie krzewow,

Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje:
zasypanie 1 zageszczenie dotéw po karpinie,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Podstawe ptatnosci oczyszczenia zbiornika stanowi¢ bedzie obmiar wykonanych robét sprawdzonych przez osobg
nadzorujaca ze strony Inwestora oraz protokét odbioru komisyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21 z p6Zn. zmianami)

b) Prawo ochrony §rodowiska, ustawa o ochronie przyrody, rozporzadzenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych itp.
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