MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

wojewodztwo pomorskie.
gmina Kobylnica - 221206_2

obreb Zelkowko (wies Zelki) - 221206 2.0032
obiekt: dziatki nr 19, 21, 303

Mapa wykonana przez:
GEOSERVICE Mariusz Deka
Mape opracowano na podstawie
mapy zasadniczej w skali 1500

ld pracy geodezyjnej: 6640.3947.2023

Data opracowania mapy: 15.11.2023r.
Sporzadzit:

zabezpieczyé rurg o o
ochronng AROT,PCV_ 110,

6023800

- il

6439100

GEOSERVICE

Mariusz Deka

ul. Akacjowa 20;76-200 SLUPSK

bluro@geoservice-slupsk.pl
tel:'507-145 797 50078

17 65, Regon/386

6023800 NIP.839:256 g

6439200

Uwaga:

1. Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000 strefa 6
2. Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007_NH

3. Mape sporzadzono bez ustalania stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych

4, Zakres aktualizacji wyznacza obwiednia mapy.

5. W zakresie mapy znajduja siepunkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione: --- brak ----

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych
nie ujawnionych na niniejszej mapie, ktore nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzaciji.

7. Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie bazy numerycznej
ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwa Powiatowego w Stupsku.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie falszywego o$wiadczenia

Identyfikator prac geodezyjnych

6640.3947.2023
Organ stuzby geodezyjnej, ktory
Otrzymat zgtoszenie prac Starosta Stupski
geodezyjnych
Wykonawca prac geodezyjnych GEOSERVICE Mariusz Deka
Numer operatu w zasobie. P.2212.2023.3614
Data i numer sporzadzenia 20.11.2023r.
Pozytywnego protokoiu 6640.3947.2023_46568
weryfikacji operatu technicznego -
Imie i nazwisko oraz numer Mariusz Deka
uprawnien zawodowych upr. nr 20547
kierownika prac
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o . Minimalny odstep w powietrzu (m) g
Napiecie znamionowe
ENERGA-OPERATOR SA przedstawia zalecenia wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych: 6 Energa YR kprace e
’ operator elektroenergetycznego R
1) Prace budowlane i inne prace niezwigzane bezposrednio z urzadzeniami elektroenergetycznymi , takie jak:
- prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
- prace transportowe,

wykonywane

przez osoby
1
Moga by¢ wykonywane w poblizu bedacych pod napieciem urzadzen elektroenergetycznych pod warunkiem zachowania

nieuprawnione
2 3
do 1
odpowiednich minimalnych odstepéw w powietrzu uwzgledniajacych, przez caly czas wykonywania prac, przemieszczanie os6b,
narzedzi i sprzetu, wystapienie kotysania tadunkéw oraz przesuniecia przewoddéw napowowietrznych linii
elektroenergetycznych:
a)

(V) przez osoby
ustawianie innego sprzegtu oraz wyposazenia budowlanego,

uprawnione

0,5

3,0
b)

4 o C o
TNy

w przypadku prac wykonywanych przez osoby uprawnione minimalnych odstepdéw w powietrzu okreslonych w kolumnie 2 Tabeli.
w przypadku prac wykonywanych przez osoby nieuprawnione minimalnych odstepéw w powietrzu okreslonych w kolumnie 3 Tabeli.

4

400

2) W przypadku konieczno$ci wykonywania prac okreslonych w punkcie 1) w poblizu bedgcych pod napigciem urzadzen elektroenergetycznych przez osoby nieuprawnione w odstepach
mniejszych niz minimalne odstepy okreslone w kolumnie 3 Tabeli nalezy zapewni¢ nadzér nad wykonywaniem tych prac oraz w miare potrzeb zastosowa¢ sprzet ochronny.

3) Wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego samojezdnego (np. podno$niki koszowe, zurawie, swidroustawiacze, koparki, itp.) o zmiennej lokalizacji, w
poblizu bedgcych pod napieciem napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych lub ich cze$ci moze odbywac sie przy zachowaniu min. odstepéw w powietrzu okreslonych w Tabeli.
4) Prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, w poblizu bedgcych pod napieciem napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
eksploatacji, w tym instrukcji wykonywania prac, przez osoby uprawnione i upowaznione (w tym operator sprzetu), pod warunkiem zachowania odstepéw wymienionych w kolumnie 3
Tabeli oraz zapewnienia nadzorowania pracy sprzetu zmechanizowanego w strefie pracy przez kierujgcego zespotem lub inng uprawniong osobe, wyznaczong ze sktadu zespotu oraz
wylaczong z wykonywania pracy przez kierujgcego zespotem.

5) Operator powinien ustawi¢ sprzet tak, aby mogt jak najlepiej oceni¢ i zachowa¢ minimalny odstep w powietrzu podczas operowania nim.
6) Usuwanie kolizji lub przebudowa mozliwa jest za zgodg ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie na koszt strony zainteresowanej.
7) Za wszelkie uszkodzenia istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych w trakcie realizacji prac zostanie obcigzony Wykonawca/lnwestor,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Stupsku

& Energa
Dziat Dokumentacji Energetycznej BpED:
tel. 59 841 61 45

UZGODNIENIE NR EOP_KD_5 2024 01_00516

Z DNIA 09.01.2024R.
UWAGI:

1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania z istniejgca sieciaq

elektroenergetyczng powiadomi¢ Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji

Stupsk Dziat Zarzadzania Eksploatacjg, ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk

e-mail: tomasz.zydzianowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34 na 14
dni przed ich rozpoczeciem,

6023550
\
2. Szczegotowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopéw prébnych
lub za pomoca aparatury,

\ 6439250

3. W miejscu prowadzonych rob6t mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenerg. nie bedace na majatku Energa-Operator S.A. oraz moga
wystepowaé roéznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a
inwentaryzacjg geodezyjna,

4. Prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac
recznie,

5. Na istniejace kable natozy¢ rury ostonowe dwupotéwkowe zgodnie z opisem,
6. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Energa-Operator S.A. RD
Stupsk

7. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm N SEP-E-004 oraz
PN-E-05100

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzo -

nych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usunigcia na wiasny koszt,

INWESTOR

9. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci
dla urzadzen energetycznych,

GMINA KOBYLNICA

UL. GLOWNA 20, 76-251 KOBYLNICA
777/ NAWIERZCHNIA POBOCZY 1 ZJAZDOW
Z KRUSZYWA EAMANEGO 0-31,5

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BRUKOWCA
10.Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego ( dzwigi, koparki,
podnosniki, wywrotki itp. ) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi
liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych
na kable energetyczne wykonywac przy urzagdzeniach wytaczony;
napiecia, ]
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

nr 114134G W M. ZELKI.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU- RYS. 1
RYSUNKU BRANZA DROGOWA )
257 Rutkowshi inz. RAFAL GZYLEWSKI e
’ PROJEKTOWAL | o+ proj. nr POM/0506/POD/21 12.2023r.
w specjalnosci drogowe;j




