PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA -1ETAP

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W M. ZELKI.

Rodzaj robot ROBOTY DROGOWE - 1 ETAP

Lokalizacja GMINA KOBYLNICA, DROGA GMINNA nr 114134G m. ZELKI DZ. NR 303,

19, 21, obreb Zelkdéwko — identyfikator dla dz. 303- 221206 2.0032.303 dla dz.
19 - 221206 _2.0032.19 dla dz. 21- 221206_2.0032.21

Zamawiajacy Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
Biuro kosztorysowe Ushugi Projektowe i Nadzory Drogowe Rafat Gzylewski, ul. Akacjowa 5a, 76-200
Stupsk

Sporzadzit inz Rafal Gzylewski
Stupsk, 24 maja 2024 r.




Rodos 7.0.17 [13720] Strona 2/6
Przedmiar .
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
DROGA.
1 |KNR 2-31 |Rozebranie mechanicznenawierzchniz brukowca o wysoko$ci13-17cm, z przesortowaniemdo ponownego wbudowania.
0804/07 R=2
ODCINEK A-C-D 835 m2 835
razem | m2 835
2 | KNR2-01 Robotyziemnew gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,60m3 z transportem urobku
0206/04 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
ODCINEK A-C-D 855%0,35 m3 | 299,25
razem m3 | 299,25
3 | KNR2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 5x)
m3 | 299,25
4 KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokoscidrogi zageszczana mechanicznie
0104/05 m2 855
5 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 835
6 | KNR 2-31 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu8cm - za kazdy dalszy lecm
0114/08
(doptata 2x)
m2 835
7 |KNR 2-31 Podbudowy betonoweB10 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
ODCINEK A-C-D 835 m2 835
razem | m2 835
8 ' KNR2-31 |Podbudowy betonoweB10 - za kazdy dalszy lcm ponad 12cm
0109/04
(doptata 3x)
m2 835
9 | KNR2-31 Nawierzchniez brukowca wymiarach 13-17cm z rozbiorki. Przyjac¢ 20 % kamienia z dowozu.
0205/04
ODCINEK A-C-D 835 m2 835
razem | m2 835
POBOCZA
10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,60m3 z transportem urobku
0206/04 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
ODCINEK A-C-D 300%*0,15 m3 45
razem | m3 45
11 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m- pobocza szerokoscei 75 cm
0114/05
ODCINEK A-C-D 300 m2 300
razem | m2 300
12 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03 szt 7
ZJAZDY
13 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,60m3 z transportem urobku
0206/04 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
25%0,3 m3 7,5
razem m3 7,5
14 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscitransportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 5x)
m3 7,5
15 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczanamechanicznie
0104/05 m2 25
16 |KNR 2-31 'Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szeroko$cidrogi zaggszczana mechanicznie- za kazdy dalszy lcm ponad 10cm
0104/06
(doptata 5x)
m2 25
17 |KNR 2-31 Podbudowy betonoweB10 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 m2 25
18 |KNR 2-31 'Podbudowy betonoweB10 - za kazdy dalszy lcm ponad 12cm
0109/04
(doptata 3x)
m2 25
19 |KNR 2-31 |Nawierzchniez brukowca wymiarach 13-17cm z rozbioérki. Przyja¢ kamienia z dowozu.
0205/04 m2 25
ORGANIZACJA RUCHU
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Przedmiar .
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
20 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowychz rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02 szt 3
21 |KNR 2-31 |Przymocowanieznak6éw zakazu, nakazu, ostrzegawczychi informacyjnycho powierzchniponad 0,3m2
0703/02 szt 3
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Zestawienie robocizny )
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢

1 |Betoniarze gr.I r-g 41,38

2 |Betoniarze gr.IIT r-g | 107,33

3 Brukarze gr.I r-g 512,9

4 Cieslegr.Il r-g 6,88

5 |Robotnicy gr.I r-g | 289,35

6 |Robotnicy gr.IT r-g | 508,97

Razem 1466,81
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Zestawienie materialéw .
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Betonzwykly B-10 m3 | 130,94

2 Betonzwykly B-15 m3 1,49

3 |Brukowiec z kamienia tamanego t 53,96

4 | Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,09

5 | Deski iglaste obrzynane kL.IIT 19-25mm m3 0,16

6 |Gruz m3 0,14

7 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,87

8 Kliniec kamienny t 21,51

9 Piasek m3 | 211,42

10 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 58,89

11 |Tablice znakéw drogowych szt 3

12 | Thuczen kamienny niesortowany t 284.5

13 \Woda m3 37,19

14 Zwir m3 18,07

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Zestawienie sprzetu .
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢

1 |Koparka jednonaczyniowakotowa 0,60m3 (1) m-g 16,22

2 | Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,23

3 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 53,09

4 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 5,26

5 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 38,82

6 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 43,36

7 |Zrywarka przyczepna m-g 5,26

Razem 165,24




