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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Wykonanie linii kablowej oswietleniowej 0,4kV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV w m. Zelki dz. nr 19, 303

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest zatacznikiem do dokumentow przetargowych przy zlecaniu i
realizacji budowy linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV w m. Zelki dz. nr 19, 303.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
wykonaniem oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania ogblne” kod CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacja robdt montazowych linii stanowia:

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 1. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26c¢zerwcea 2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoly odbiordéw czesciowych,
kohcowych oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipcal994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementow
instalacji linii energetycznych nalezy wykonywall na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegdtowey specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.



1.8 Nazwa i kody.
Kod 45314300—4 ktadzenie kabli
Kod 453153001 instalowanie linii energetycznych

2 MATERALY UZYTE DO BUDOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO

2.1 Ogolne wymagania

Wszelkie materiaty, ktore zostang wbudowane, dla ktorych normy i przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dokumenty te winne by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

2.2 Materialy podstawowe

Podstawowe materialy przy budowie to:

- kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm?;
- oprawy oswietleniowe;

- shupy oswietleniowe stalowe;

- wysiegniki stupowe;

- rury oslonowe;

- drut FeZn 8mm?;

- aparaty elektryczne;

2.3 SPRZET

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
robdt, zardbwno w miejscu robét, jak rdéwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Tlosé
i jakos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacja techniczna 1 przewidywanym terminem realizacji.

2.4 Sprzet do wykonania o$wietlenia parkowego

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazac sig¢ mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu;

- Samochdd dostawczy

- Rgczny sprzet mechaniczny

- Koparka

3. TRANSPORT

3.1 Ogolne wymagania
Wykonawca przystepujacy do robot zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc¢ i czas wykonanie robét.

3.2 Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do robét winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionych srodkéw transportu:
- Samochod dostawczy
Samochéd skrzyniowy



4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogoélne wymagania

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z lokalizacji wg mapy geodezyjne, przedmiarem robot,
obowiazujacymi przepisami wykonanie i odbioru robot oraz normami a w szczegdlnoscei:

- PN-IEC 61024-1-1

Nalezy pamigtac, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze wylaczone jest napiecie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z
zakresu bhp, w czasie, ktdrego nalezy szczegdtowo omowié zagrozenia mogace wystapié przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywaé w warunkach
zwiekszajacych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych.

4.2 Ukladanie kabli

Kable uklada¢ w wykopie o glebokoéci 80 cm na podsypce piaskuy, linia falista, z zapasem /1-3%/
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Ulozony kabel nalezy
zasypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu grubosci, co
najmniej 15 cmi przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wej$cie w teren uzgodnié
z whascicielem terenu.

4.3 Naprawa nawierzchni

Nawierzchnie po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
prac.

4.4 Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana w
taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz blednych dziatan

1 zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego nastepowato:

- ograniczenie pradoéw razeniowych przeptywajacych przez cialo cztowieka

- ograniczenie czasOw przeptywu praddw razeniowych przez szybkie wytaczenie uszkodzonych
urzadzen

Ochrona przeciwporazeniowa spelniajgca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy

- spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych czesei,

- ograniczenie napig¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
uszkodzenia, do wartos$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne.

Ochronie podlegaja stupy, oprawy oswietleniowe.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.



5.2 Badania w czasie wykonywania robot

5.2.1. Badania po wykonaniu robot.
Nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze elektryczne.

5.2.2 Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki

nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.
Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla

stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy

zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektows i poleceniami

Inspektora Nadzoru , jesli wszystkie badania 1 pomiary daly wynik pozytywny.

7. PODSTAWA PLATNOSCL.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:

- utozenie kabli ziemnych o$wietleniowych,

- poditaczenie linii w stupach wraz z montazem ztacz 1ZK,

- podtaczenie do istniejacej szafy oswietleniowey,

- montaz stupdw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami,

- demontaz stupa o$wietleniowego typu ZN wraz z oprawa,

- wykonanie inwentaryzacji: kabli ziemnych, stupéw oraz szafy sterowniczej,
- przeprowadzenie prob i1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terenéw z odpadow powstatych przy budowie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie testow i pomiardw linii,

- konserwacja lini1 w okresie gwarancji.



8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1 Nermy.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN_EN 13201:2007 Oswietlenie drog publicznych.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne

8.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pbznigjszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepisow i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
2001r przez Polskie Sieci Flektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobdr osprzetu. Opracowanie: COBR
Elektromontaz”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje

elektryczne.



