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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 2 12.10.2002 r.).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

c) Zatacznik nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33 z 01.03.1986
r. z pdzniejszymi zmianami).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.).

f) Wizja lokalna w terenie.

g) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowywanej
drogi gminnej nr 114134G w m. Zelki.

e Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego oznakowania
przebudowywanej drogi.

e przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdlnymi

Gtdwnym celem projektu przebudowy drogi jest poprawa warunkéw komfortu ruchu
drogowego, poprzez wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni utwardzonej z kamiennej
kostki brukowcowej . Poprawi to znacznie dostepno$¢ do okolicznych zabudowan oraz
poprawi bezpieczenstwo i komfort mieszkancdw poruszajacych sie tg droga.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na potudnie od m. Stupska oraz m. Kobylnica,
w m. Zelki - Gminie Kobylnica na dziatkach 303, 19, 21,. Inwestycja na catym odcinku
przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej m. Zelki. Dugo$¢ projektowanego odcinka
wynosi: A-B - 241 mb a C-D - 99 mb. tacznie 340,00 mb. Jest to fragment drogi gminnej
nr 114134G. kaczy sie on z drogg powiatowg nr 1171G oraz gminng nr 114135G.

3. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI.

droga klasy D

odcinek dtugosci -: A-B - 241 mb a C-D - 99 mb. tgcznie 340,00 mb,
szeroko$¢- A-B-50m aC-D-4,5m

nawierzchnia drogi gminnej — brukowiec z rozbidrki

spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone,

podtoze gruntowe — G2-G3

gtebokos¢ przemarzania hz=1,0 m.

kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza
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4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWEGO.

Istniejgca nawierzchnia drogi posiada nawierzchnie utwardzong z kamiennej kostki
brukowcowej szerokosci ok. 4,5- 5,0 m i obustronne nieutwardzone pobocza gruntowe.
Nawierzchnia jest czesciowo w ztym stanie technicznym. Posiada liczne zapadniecia i
zanizenia.

Pas drogowy sktada sie z jezdni, pobocza i pasa zielonego. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
7,0-14,2 m.

W pasie drogowym znajdujg sie nastepujace sieci ktdre jedynie przecinajg droge w dwdch
miejscach:

» wodociag,

» kanalizacja sanitarna,

» kabel elektryczny,

» kabel telekomunikaciji,

Przebudowa drogi polegac bedzie na rozebraniu istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej
brukowcowej i wykonaniu -przetozeniu- nowej, obustronne pobocza utwardzone kruszywem
tamanym o szerokosci 0,75 m.

5. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi brak jest istniejgcego oznakowania
poziomego.
Istniejgce oznakowanie pionowe przedstawione jest na rysunku zagospodarowania — rys 1

6. UWAGI DOTYCZACE OZNAKOWANIA

1. Do oznakowania uzywac znakéw odblaskowych z grupy $rednich.

2. Znaki muszg by¢ dobrze widoczne.

3. Wszystkie projektowane znaki, tablice muszg by¢ zgodne co do wymiaréw, kolorystyki i
symboliki z obowigzujgcymi normami,

4. Wszystkie projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ pokryte materiatem
odblaskowym,

5. Tarcze znakdw maja by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub pryzmatyczne;j.

6. Konstrukcja oznakowania powinna by¢ stabilna, a sposdb zamontowania gwarantujgcy
bezpieczenstwo ruchu.

7. Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni (rys. 1).

e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Rys.1 Odchylenie poziome tarczy znakow.
8. Odlegtos¢ i wysokos¢ umieszczania znakéw od krawedzi jezdni:
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8. Lustra drogowe Tabeta 9. 1. Rodraje | wymiary Juster drogowych U-18
Lugtra drogowe wypukle U-18, o wigkszanym ky R ——— Minimaina oedleghasé
cie obserwacji, stosuje sie w miajscach, gdzie sto- [Fodraj bokiw kst chsema kaiowe]
jace przy drodze budynki, stupy, drzewa ilp. ograni- s
czajg widocznosé kierwjgcym pojazdami. Dotyczy min m
lo preede wszystkim: a1
— skrzyiowanh drdg | ulic esiedlowych, aackn b 0500, 6600 | 9o
— wyjazdow T posasji, OT00, 0AND, 090 154 22
— przystankow komumikacji zbiorowej usyluowa- |
nych na fukach drog (tordw) lub ulic, 400 x 50 Q. 12
— drog wewnetrznych w zaktadach produkcyj= | 1
nych, obiektach handlowych ip. peCeEiniime 600 x B0 50 22
Luztra drogows pawinny byd amocowans na wy-
gokodci minimum 2,0 m od poziomu chodmika (po- B0 I000 Za T

bocza).
Stosuje sig dwa rodzaje luster drogowych

okrggte W-18a,
prostokatne U-18b,

Wiabeli 9.1 przedstawiono stosowane lusira drogo-
we w ralesnosci od odleglos<i obserwacii kalowse).
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7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego majg na celu ochrone zycia i
mienia uczestnikdw ruchu i 0séb pracujgcych na drodze, a w niektdrych przypadkach takze
uzytkownikow terendw przylegtych.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a zasady ich lokalizacji okreslajg
szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. ( Dz .U. nr 220 poz. Nr 2181).

Zakresem opracowania zostaty objete roboty zwigzane ze zmiang docelowej organizacji ruchu
na dwoch skrzyzowaniach drég gminnych z drogg powiatowg nr 1171G w m. Zelki. Droga
gminna nr 114134G przewidziana jest do przebudowy nawierzchni w zwigzku z tym
skrzyzowanie tych dwoch drég zostanie doznakowane.

Nowa organizacja bedzie polega¢ na wyznaczeniu drogi z pierwszenstwem ruchu oraz drogi
podporzadkowanej. W tym przypadku jako droga z pierwszenstwem wyznaczona zostata
droga powiatowa nr 1171G jako droga wyzszej kategorii natomiast droga gminna bedzie
podporzadkowana. Na drodze gminnej nalezy ustawi¢ znak A-7- ustgp pierwszenstwa,
natomiast na drodze powiatowej znaki D-1 — droga z pierwszenstwem. Pozostaty uktad
znakéw pozostaje bez zmiany.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO:

symbol Objasnienie znaku Tlos¢ uwagi
znaku
E4 Tablice kierunkowe 3 szt. Bez zmian

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO:

symbol Objasnienie znaku Tlos¢ uwagi
znaku

D-1 Droga z pierwszenstwem 4 szt.

A-7 Ustgp pierwszenstwa 2 szt.

8. TERMIN OBOWIAZYWANIA.

Organizacja ruchu bedzie obowigzywata bezterminowo po wykonaniu przebudowy drogi
gminnej nr 114134G w terminie do 30 wrze$nia 2024 roku.
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1I.
CZESC RYSUNKOWA



