ZAYLACZNIK DO ZGLOSZENIA

GMINA KOBYLNICA
INWESTOR ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
OBIEKT nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W M. ZELKI.

GMINA KOBYLNICA

DROGA GMINNA nr 114134G
m. ZELKI
LOKALIZACJA DZ.NR 303, 19, 21,

OBIEKTU obreb Zelkéwko —
identyfikator dla dz. 303- 221206 2.0032.303
dla dz. 19 - 221206_2.0032.19
dla dz. 21- 221206 2.0032.21

BRANZA DROGOWA, ELEKTRYCZNA,
JEDNOSTKA USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY DROGOWE
PROJEKTOWA RAFAL GZYLEWSKI
UL. AKACJOWA 5A, 76-200 SLUPSK,
ZESPOL
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS

PROJEKTOWAL inz. RAFAL GZYLEWSKI

BRANZA upr. proj. nr POM/0506/POD/21 w | 01.2024 r.
DROGOWA specjalnosci drogowej
PROJEKTOWAL nrmgrrllifbsqz/ﬁlt;loozl;f]@(ﬁ??lﬁ
BRANZA s elclpil;stalac ino-inzynieryjnej 01.2024 r.
ELEKTRYCZNA | W SPe¢ ¥ ymieryjne

w zakresie instalacji elektrycznych




SPIS TRESCI:

e Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -str. nr 3

e Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego -str. 4-9

A. Czes¢ opisowa: str. nr 10-17
A.1 BRANZA DROGOWA 10-14

podstawa opracowania,

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,

okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu,

projektowane zagospodarowanie dziatki,

informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

informacje o wpisie do rejestru zabytkdw oraz wplywie eksploatacji gorniczej

rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

roboty ziemne.

. wykonawstwo robot.

.2 BRANZA ELEKTRYCZNA str. nr 15-17

Podstawa opracowania

B O 0 R W=

Zakres opracowania

Przebudowa o$wietlenia ulicznego
Konstrukcje latarn

Posadowienie stupow

Oprawy i zrodia $wiatta

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
Zabezpieczenie opraw

Obwody odbiorcze

Ochrona od porazen

Uziemienia

AP IR AR o o

—_—
—_ O

—
»

Kategoria geotechniczna obiektu
Uwagi dla wykonawcy robot

—
(98]

B. Cze¢$¢ rysunkowa: str. nr 18-
1 rysunek zagospodarowania terenu (rys. 1) str. nr 19
2. przekroj konstrukeyjny (rys. 2) str. nr 20
3. profil podtuzny (rys. 3, 4) str. 21,22
4. schemat skrzyzowania z droga powiatowg (rys 5)- str. 23



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 114134G WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W M. ZELKL
zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

inz. RAFAL GZYLEWSKI
PROJEKTOWAL.: .
. upr. proj. nr POM/0506/POD/21
BRANZA DROGOWA . ,
w specjalnosci drogowe;j
PROJEKTOWAL mgr inz. Szymon Jakima
BRANZA nr upr. POM/0002/PWBE/16
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
ELEKTRYCZNA P yIno-Iey ey Ine)
w zakresie instalacji
elektrycznych




Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 279/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Gzylewski
inzynier budownictwa
urodzony dnia 27.07.1975 r. w Barlinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0506/POD/21

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Rafal Gzylewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylgczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. \

Sklad orzekajacy Okrggo-é/ej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWOQDNICZACEGO
Okregowej Komisji :KZK"ICcyjnej
/ /
mgr inz. M;“ j' alinowski

b

CZ NEK
Okregowej isii Kwalifikacyjnej
mgr inz. Marcif Burzynski
Otrzymujg:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-SM6-MLM-DIE *

Pan Rafat Gzylewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0341/07
adres zamieszkania ul. Akacjowa 5A, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMOF\’SKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.

80-369 Bdaisk, al, Rzg
lel, 58-324-80-7 Pl et Ei}ﬂ.ggipﬂ’lgfjdiﬁﬁfg
=

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szymon Jakima upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Koniiggi KwaliffRatyjnej

dr inyfiarek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWO!
Okrggowej Komig)i K

mgr inz. ey Malinowski

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Szymon Jakima

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 1/18
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U2X-4MI-71D *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoZzone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




I
CZESC
OPISOWA

BRANZA DROGOWA

TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.
— branza drogowa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

= Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

= Umowa z Zamawiajacym ,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

= Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

— Norma PN-EN 1338:2004 Kostka betonowa brukowa. Wymagania i metody
badan.

= Norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na potudnie od m. Stupska oraz m. Kobylnica,
w m. Zelki - Gminie Kobylnica na dziatkach 303, 19, 21,. Inwestycja na catym odcinku
przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej m. Zelki. Dlugo$¢ projektowanego odcinka
wynosi: A-B - 241 mb a C-D - 99 mb. Lacznie 340,00 mb. Jest to fragment drogi gminnej
nr 114134G. Laczy si¢ on z drogg powiatowa nr 1171G oraz gminng nr 114135G.

3. Cel opracowania:

Gléwnym celem projektu jest poprawa warunkéow komfortu ruchu drogowego, poprzez
wykonanie remontu istniejacej nawierzchni utwardzonej z kamiennej kostki brukowcowej
wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej w postaci o$wietlenia ulicznego. Poprawi to
znacznie dostepno$¢ do okolicznych zabudowan oraz poprawi bezpieczenstwo i komfort
mieszkancéw poruszajacych si¢ tg droga.

4. Stan istniejacy:

Istniejaca nawierzchnia drogi posiada nawierzchni¢ utwardzong 2z kamiennej kostki
brukowcowej szerokosci ok. 4,5- 5,0 m 1 obustronne nieutwardzone pobocza gruntowe.
Nawierzchnia jest czeSciowo w zlym stanie technicznym. Posiada liczne zapadnigcia i
zanizenia.

Pas drogowy sktada si¢ z jezdni, pobocza i pasa zielonego. Szerokos¢ pasa drogowego
wynosi 7,0-14,2 m.

W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci ktore jedynie przecinajg droge w dwoch
miejscach:

» wodociag,

» kanalizacja sanitarna,
» kabel elektryczny,

» kabel telekomunikacji,
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5. Stan projektowy:

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na rozebraniu istniejacej nawierzchni z kostki
kamiennej brukowcowej i wykonaniu -przelozeniu- nowej, obustronne pobocza utwardzone
kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.

a) Zalozenia projektowe:

droga klasy D

odcinek dlugosci -: A-B - 241 mb a C-D - 99 mb. Lacznie 340,00 mb,
szeroko$¢- A-B—-5,0m aC-D—-4,5m

nawierzchnia drogi gminnej — brukowiec z rozbiorki

spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
odwodnienie powierzchniowe na przylegle tereny zielone,
podtoze gruntowe — G2-G3

gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.
kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

VVVVVYVYVYYVYYVY

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni:

» 17- cm w-wa $cieralna z brukowca z rozbiorki,

» 15 cm podbudowa z betonu B-15,

» 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
» 10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

¢) Konstrukcja poboczy:

» 15 cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

6._ Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i1 poprzecznych i odprowadzenie wody  powierzchniowe na tereny
przylegte.

7. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe s3a maksymalnie dopasowane do istniejacej
nawierzchni aby zapewni¢ odpowiednie spadki dla prawidlowego odwodnienia.

8. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia istniejacej
nawierzchni ktéra stuzy¢ ma jako podbudowa dla nawierzchni betonowe;.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

9. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i obioru robo6t, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi

12



oraz Polskimi Normanami i1 Branzowymi Normami. Wszystkie materialy uzyte do
wbudowania powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z PN lub Aprobatg Techniczng IBDiM.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80 poz. 717).

II. INFORMACIJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumie¢ ,,(....) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéory po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosé¢, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci, np.
zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu $wiatta
dziennego a takze powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z przydomowej
oczyszczalni $ciekow itp.

- prace budowlane beda si¢ zamykaé w granicach dziatki nr 303, 19, 21.

- ze wzgledu na swoj charakter projektowany obiekt nie beda zrédlem zanieczyszczen
powietrza wody i gleby, nie bedg tez emitowaé hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych ani
promieniowania,

- istniejgce drzewa i krzewy na dzialce przeznaczone sa do zachowania, na terenie objetym
opracowaniem

- planowana inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na obszarze objetym
planem oraz na terenach przylegtych,

Brak jest skutkbw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sgsiednich,
wynikajacych z nizej wymienionych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony §rodowiska

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych

. Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne

W tym rozumieniu planowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sgsiadujagcego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe.
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W $wietle powyzszego stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektow
wraz z niezbgdng infrastrukturg zawiera si¢ w granicach dziatek nr 303, 19, 21, stanowigcych
teren inwestycji.

11. Pozostale dane informacyjne.

. Teren inwestycji, na ktorym lokalizuje si¢ projektowane obiekty nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

12. Organizacja ruchu:

Zgodnie z zalagczonym 1 uzgodnionym projektem organizacji ruchu.
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CZESC
OPISOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 114134G WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. ZELKI.
— branza elektryczna.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= zlecenia Inwestora;
= obowigzujacych norm i przepisow.
2. Zakres opracowania

= Przebudowa linii kablowej 0,4kV os$wietlenia drogowego w ramach przebudowy
drogi jezdne;j.

3. Przebudowa oSwietlenia ulicznego

Zasilanie o$wietlenia drogowego wyprowadzi¢ z istniejacej szafki sterowniczej w ramach
istn. mocy przytaczeniowej (nie jest wymagane uzyskani nowych warunkéw przylaczenia)
zgodnie z Rys. nr 1. Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKXS 4x25 mm? wraz z drutem FeZn
fi 8mm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej gltebokosci (0,8 m p.p.t.) na 10
cm warstwie piasku. Taka samg warstwg piasku kabel nalezy przysypac, nastgpnie warstwa
15 cm gruntu rodzimego, a na to ulozy¢ folie¢ oznacznikowa koloru niebieskiego. Dalej wykop
kablowy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zaggszczajac 20 cm jego warstwy.

Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowaé
normatywne odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze ochronne;.

Tras¢ prowadzenia linii kablowej przedstawiono na Rysunku nr 1, zgodnie

z wytycznymi Inwestora.

4. Konstrukcje latarn

Oswietlenie drogi budowane beda w oparciu o stlupy stalowe ocynkowane okragte, o
wysokosci h=6m z wysiggnikami tukowymi a=1m, h=1m.
Stupy powinny mie¢ grubo$¢ minimum 3 mm.

5. Posadowienie stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pusta przestrzen
wewnatrz fundamentu nalezy wypehi¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu
si¢, opadaniu gruntu wokot fundamentu i odchylaniu latarf od pionu.

6. Oprawy i zrodla Swiatla
W celu uzyskania oszczednos$ci w eksploatacji obiektu oswietlenia drogowego, projektuje
si¢ oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED o mocy 40W.
Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

= klosz ochraniajacy komore¢ lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na
uderzenia o IK > 06;

= stopien ochrony zespolu optycznego oprawy przed dostaniem
si¢ zanieczyszczen stalych (pyt) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz IP66;
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10.

11.

12.

13.

= stopien ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosic¢
nie mniej niz [P66;

= oprawy wykonane w II klasie ochronno$ci w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej;

= temperatura barwowa — neutralna 3800-4000K;

= trwalos$¢ zrodet $wiatla min. 80 tys. godzin;

= strumien $wietlny zastosowanych Zrodet §wiatta:

» conajmniej 120 Lm na 1W;

= W Oprawach nalezy fabrycznie zaprogramowa¢ redukcje natgzenia o$wietlenia

(przedzialy czasowe wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem GIF.7011.26.2023)

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
We wnekach stupdw nalezy zamontowac zlacza stupowe typu 1ZK.

Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wktadka topikowa BiWts 4A.

Obwody odbiorcze
Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY 3x1,5 mm?2 —
450/700 V.

Ochrona od porazen

Jako ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytaczenie
zasilania w czasie t < 5,0 s, w uktadzie sieci TN-C. Warunki II klasy ochronnosci
spelnione zostang przy zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych: BiWts 4A w stupach
o$wietleniowych.

Uziemienia

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupéw Rezystancja uziemienia

nie powinna przekracza¢ R< 30 Q. Uziemienie wykona¢ w oparciu o prety uziemiajgce
5/8 — 1,5 m 1 taczy¢ z konstrukcja stupa drutem ocynk. fi 8§ mm. Uziomy wykonac
zgodnie z norma N SEP-E-001.

Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. proponuje si¢
I kategorie geotechniczng dla projektowanej budowy sieci elektroenergetyczne;.

Uwagi dla wykonawcy robot

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nowo polozone kable i elementy os$wietlenia nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie,
powykonawczo.
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