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1. Podstawa opracowania:

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
Obowiazujace normy i akty prawne
Literatura branzowa

Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego otwartego zbiornika do
retencjonowania wod opadowych i roztopowych o powierzchni do 5000 m?, polegajaca m.in.
na wyczyszczeniu i odmuleniu zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej. Gtebokos¢ zbiornika
nie przekracza 3 m. Zbiornik zlokalizowany jest w centrum miejscowosci Jaworze na dziatce
ewidencyjnej nr 256/1, obrgb ewidencyjny: 041705_ 2.0004.G00004. Miejscowosé ta jest
typowa osada rolnicza. Obecnie zbiornik ma zamulone dno oraz zarosnigte brzegi co
zmniejsza jego powierzchnie i objetos¢. Gtownym celem przebudowy jest zwickszenie
mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika. Inwestycja polegata bedzie na wykonaniu
prac zmierzajgcych do przywrdcenia pierwotnej powierzchni i objetosci istniejacego

zbiornika oraz zwigkszenia mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika.

Projekt obejmuije:

- Usuniecie drzew i krzewow
- Rozebranie istniejgcego ogrodzenia i studni betonowych
- Wykonanie prac ziemnych i melioracyjnych

- Wykonanie przepustu w grobli

3. Projektowane prace rozbidrkowe:

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od wycinki czesci drzew oraz krzewow dla
zwickszenia jego powierzchni i objetos¢ oraz mozliwosci dojazdu sprzetu do powiekszenia
zbiornika. Drzewa i krzewy oraz karpiny nalezy usuna¢ i wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Istniejacy zbiornika jest zabezpieczony ogrodzeniem na podmuréwce betonowej. Ogrodzenie



wraz z podmuréwka nalezy zdemontowaé oraz zutylizowa¢. Zdemontowaé nalezy réwniez

istniejaca studni¢ przelewows zlokalizowana przy zbiorniku.

4. Projektowane prace budowlane:

Dla powigkszenia retencjonowania zbiornika nalezy wypompowac¢ istniejaca wodg.
Zbiornik nalezy powiekszy¢ i poglebi¢ zgodnie z ksztattem uwidocznionym na planie
zagospodarowania terenu. Skarpy projektowanego zbiornika nalezy wyprofilowaé¢ do

nachylenia 1:2.

Skarpy zbiornika nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych
- wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach. Grubos¢ bruku
15 cm wysokos¢ umocnienie 1,1m

- pozostatg czgsc skarpy obsiac trawa.

Dla umozliwienia przeptywu wody projektuje sie wykonanie dwoch przepustow
rurowych pod grobla zakonczonych studniami rewizyjnymi betonowymi Dn 1200 z czgscia
osadcza min 0,5m oraz wylotami betonowymi. Przepusty rurowe nalezy wykonac¢ przewodem
PVC 300 Sn 8. Caty teren inwestycji nalezy wyréwna¢ poprzez zastosowanie glebogryzarek

separacyjnych oraz wysianie trawy.

5. Informacja BIOZ projektu

5.1 INFORMACJA:

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z p6z. zmianami)
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentaciji.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko oraz adres projektanta

zawarte sg na stronie tytutowej projektu.



5.2. CZESC OPISOWA:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego otwartego zbiornika do
retencjonowania wod opadowych i roztopowych o powierzchni do 5000 m?, polegajaca m.in.
na wyczyszczeniu i odmuleniu zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej.

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robot: wykonywanie wykopow, odwiertow oraz montazowe elementéw prefabrykowanych.
Przy pracach montazowych stosowac¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o
ostrych krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju
odpryski (wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktore nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem o0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé¢ poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem 0s6b
postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowac
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w

wykopach stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

5.3. Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow .

Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robét.

Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”
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MQ&QS\&Q oporowda NQ\NQ@Q%NQ rurowego PN-EN 1916:2005
Otwor dwustopniowy Srednicy 330/380 mm do rur PCV i PEHD.

WIDOK POGLADOWY

540

120

Zelbetowa Scianka oporowa stosowana
jest jako zakoviczenie przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
zbrojona drutem stalowym Sr. 8mm

800 100 i widknem polipropylenowym.

1000

2304
550

180

26

Masa : 170 kg

Wymiary elementu:
- szerokosc : 1000 mm
- dlugosc : 500 mm
- wysokos¢ : 550 mm
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SCHEMAT UMOCNIENIA SKARPY ZBIORNIKA

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE

ZBIORNIKA KISZKA FASZYNOWA

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARP Z

PROJEKTOWANE OBSIANIE SKARP TRAWA
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