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1. Podstawa opracowania:

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem

Obowiązujące normy i akty prawne

Literatura branżowa

Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego otwartego zbiornika do

retencjonowania wód opadowych i roztopowych o powierzchni do 5000 m2, polegająca m.in.

na wyczyszczeniu i odmuleniu zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej. Głębokość zbiornika

nie przekracza 3 m. Zbiornik zlokalizowany jest w centrum miejscowości Jaworze na działce

ewidencyjnej nr 256/1, obręb ewidencyjny: 041705_ 2.0004.G00004. Miejscowość  ta jest

typową  osadą  rolniczą. Obecnie zbiornik ma zamulone dno oraz zarośnięte brzegi co

zmniejsza jego powierzchnię  i objętość. Głównym celem przebudowy jest zwiększenie

możliwości retencyjnych istniejącego zbiornika. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu

prac zmierzających do przywrócenia pierwotnej powierzchni i objętości istniejącego

zbiornika oraz zwiększenia możliwości retencyjnych istniejącego zbiornika.

Projekt obejmuje:

- Usunięcie drzew i krzewów

- Rozebranie istniejącego ogrodzenia i studni betonowych

- Wykonanie prac ziemnych i melioracyjnych

- Wykonanie przepustu w grobli

3. Projektowane prace rozbiórkowe:

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć  od wycinki części drzew oraz krzewów dla

zwiększenia jego powierzchni i objętość oraz możliwości dojazdu sprzętu do powiększenia

zbiornika. Drzewa i krzewy oraz karpiny należy usunąć i wywieść na składowisko odpadów.

Istniejący zbiornika jest zabezpieczony ogrodzeniem na podmurówce betonowej. Ogrodzenie



wraz z podmurówką  należy zdemontować  oraz zutylizować. Zdemontować  należy również

istniejącą studnię przelewową zlokalizowaną przy zbiorniku.

4. Projektowane prace budowlane:

Dla powiększenia retencjonowania zbiornika należy wypompować  istniejącą  wodę.

Zbiornik należy powiększyć  i pogłębić  zgodnie z kształtem uwidocznionym na planie

zagospodarowania terenu. Skarpy projektowanego zbiornika należy wyprofilować  do

nachylenia 1:2.

Skarpy zbiornika należy zabezpieczyć poprzez:

 - wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych

- wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach. Grubość bruku

   15 cm wysokość umocnienie 1,1m

- pozostałą część skarpy obsiać trawą.

Dla umożliwienia przepływu wody projektuje się  wykonanie dwóch przepustów

rurowych pod groblą zakończonych studniami rewizyjnymi betonowymi Dn 1200 z częścią

osadczą min 0,5m oraz wylotami betonowymi. Przepusty rurowe należy wykonać przewodem

PVC 300 Sn 8. Cały teren inwestycji należy wyrównać poprzez zastosowanie glebogryzarek

separacyjnych oraz wysianie trawy.

5. Informacja BIOZ projektu

5.1. INFORMACJA:

Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z póź. zmianami)

dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytułowej dokumentacji.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imię i nazwisko oraz adres projektanta

zawarte są na stronie tytułowej projektu.



5.2. CZĘŚĆ OPISOWA:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego otwartego zbiornika do

retencjonowania wód opadowych i roztopowych o powierzchni do 5000 m2, polegająca m.in.

na wyczyszczeniu i odmuleniu zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej.

Podczas robót instalacyjnych należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z prowadzenia

robót: wykonywanie wykopów, odwiertów oraz montażowe elementów prefabrykowanych.

Przy pracach montażowych stosować kaski ochronne, a w przypadku montażu elementów o

ostrych krawędziach rękawice ochronne. Przy pracach gdzie występują  różnego rodzaju

odpryski (wiercenie, kucie, cięcie) stosować okulary ochronne.

Zagrożenie stanowią także wykopy o głębokości powyżej 1,0 m które należy zabezpieczyć

przed zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać  poprzez

wykonanie odeskowania. Wykopy należy zabezpieczyć  przed wpadnięciem osób

postronnych. W miejscach wykopu gdzie występuje komunikacja piesza należy stosować

pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w

wykopach stosować drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

5.3. Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać  przepisów BHP i ppoż.

Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod

względem BHP.

Wykonywać  montaż  i uruchomienie urządzeń  zgodnie z ich DTR wyłącznie przez

przeszkolony personel posiadający aktualne uprawnienia.

Sieci i instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów .

Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień

wykonywania robót.

Roboty wykonać wg „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”










