D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicgpnopisane g nastgpujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SST|, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w rdmac

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptoisk od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ploask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Ptaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Ptaisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaagiificznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejgwykonanie warstw podbudowy o grétio

- 9 cm na poboczach,

- 10 cm pod chodnikami,

- 15 cm pod zjazdami i drag

- 20 cm pod drog

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rdeanicznie - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargiwasna nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pogaSST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”™.
2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomidzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.

2.2.2. Wigciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno speintavymagania okidone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigami/ch
W przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
T podbudowy pomocnicze; podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN'EN Wiasciwosé nawierzchni drogi obcazonej nawierzchni drogi obgtonej PN-EN
13242: )
2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KR1+KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3A5H63;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-ENl  G¢85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 |933-1 Ge85, Ge85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdine granice [
tolerancje
432 ;ﬁgéeo”'a - ””Ssz.r{‘a’z . GTAR GTNR GT20/15 GE20/15 Tabl. 3
pcsrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowegp
433 gfé%rr?(leegrgai kruksrxvngv ca> GTENR, GTENR, GTL0, GTL0, Tabl. 4
Caghym uziamieniu GTANR GTANR GTa20 GTa20
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
‘2;9 ':nNIEN ga]?ﬁj A Fhae Fhe Fko Fko Tabl. 5
44 wskanika plaskéci
lub b) maksymalne
wartaci wskanika Shr Skr Sks Sks Tabl. 6
ksztaltu
Kategorie procentowygh
zawartdci  ziaren @
powierzchni
przekruszonej lub
45 lamanych oraz ziaren G G Coos Coos Tabl. 7
calkowicie zaokiglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 9335
Zawarté¢ pytow wg PN
46 EN 933-1 . v fDertaronana fDeraronana fDexaronana Tabl. 8
' a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym|  foarowen foekiaronan foekiaronan foekiaronan Tabl. 8
47 Jakés pylow Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
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Odporneé na
rozdrabnianie wg PN-EN -
52 10972, kategoria nie LAso LAso LA LAg™ Tabl. 9
wyzszant
Odporné¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wgMpeDeklarowana MpeDeklarowana MpDeklarowana MpeDeklarowana  Tabl. 11
PN-EN 1097-1
Gestas¢  wg  PN-EN
54 1097-6:2001, rozdziat ¥, Deklarowana Deklarowang Deklarowana Deklarowana
8albo9
Nashkliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat ¥, WL NR WoNR WeNR WeNR
' 8 albo 9 (w zalnasci od| WA, WA, ™ WA,R2 ™ WA,R2 ™
frakcji)
Siarczany rozpuszczalpe
6.2 w kwasie wg PN-EN AS\r ASr ASw ASR Tabl. 12
1744-1
Caltkowita zawarte
6.3 siarki SR SR SR SR Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1
Stalgé  obgtosci  zuzda
stalowniczego wg PN-EN
6.42.1 174411998, rozdzidd Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 ifhovﬁoﬁg?m] Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadrelazawy wazlu
6.4.2.3 mmgm PN-EN Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki - rozpuszczalne
6.43 |w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunkusdmlowiska wg odbnych przepisow
1744-3
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁrewno, szkio, iflasiogicych pogorszswyrob
ONCOWY
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wy SBa SBa SBA SB A
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornéé na| -skaty magmowe -skaly magmowe -skaty magmowe -skaly magmowe
frakcji kruszywa 8/16 wy i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
PN-EN 1367-1 F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
kruszywa z kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahgzmk Skiad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zahcznik Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych chkoaych w dyrektywie Rady 76/769/EW
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wyspuje w zrodiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedn
podrozdziaj srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyéladé czy zawarté substanc
C34 niebezpiecznych nie przekracza wiitdopuszczalnych wg agimych przepisow.

G
ak w

"t aczna zawarte pylw w mieszance powinna shieici¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
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™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge si odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegdig@lsanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgw, wyposzone w uradzenia dozigce wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewré wagowe dozowanie kruszywa orazetiériowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewgtworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladanateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zag:szczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male aalibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbivgg samochodami samowyladowczymi, w sposob przeciagizia jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnegdizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podiea oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagsszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagoigsa wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaermné rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagy) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwaragtgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych go
Rozdziat zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WhaGWOse pqdbudov_vy po_mocniczej _ p(_)dbudO\_/vy za_sadniczej_ do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obcazonej | nawierzchni drogi obgionej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1+KR2 | KR3:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
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Maksymalna zawarto pytow:.
432 || ia U Pyio UF 1 UFs Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow.
432 | oo Lr pyo LFg LFe Tabl. 3
Zawart@é nadziarna: .
433 kategoria OC OCy OCq Tabl. 416
Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sital
% m/m
#315 90-100
L #16 55-85
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywe UZ:T jl_eman ys- #8 3568 Tabl.5i16
' #4 22:60
#2 16+47
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
4.4.2 | poszczegolinych partii — Wg tab. 2wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowaiprzez
producenta warfgia (S)
Wymagania wobec
jednorodnéci  uziarnienia  na
442 JS tach Kontolyeh - ice v Wot@D-3WWT4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl. 8
przesiewach
45 V\_/razlivvoéc’ na mr(’)z_: vv_sk_znik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odporné¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z LA LA )
mieszank) wg PN-EN 10971, 40 ®
kategoria nie wisza nk
Odporné¢ nascieranie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z
&ietgz;nyki) wé; PN-EN 1097{ 1 deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpornéé (dotyczy
fra_lkql kru_szywa 8/16 odsianej z £7 4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartgi¢ CBR po zagpzczenil
do wskanika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w ﬁdzie 96h, 260 >80 i
CO najmniej
Zawart@é wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) ,
; o . 80-100 86100 -
wilgotncsci  optymalnej  wdg
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych clmaych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vemije w zrodiach
: krus. ochodzenia mineralnego. Jednak w odhiiesio
45 Inne cechgrodowiskowe krusﬁszptucznych i odpadovvycr? pidadé czy zawarté i
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza  ¥earto
dopuszczalnych wg aghmych przepisow. mT

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.
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5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdci projektowane]. Grulso pojedynczo ukladanej warstwy nie aoprzekracza 20 cm po zaggzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Byroziazona w sposdb zapewnigy osigniccie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkaariyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzyspic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyrailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [ podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmeego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [3].

Jereli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to natg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegaé pierwotnego
E,, ktory nie powinien bwiekszy niz 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z noraPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiermie nawilgocongwyinien zostéosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéeWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @remdth. Koszt napraw wyniklych z niesdsavego utrzymania podbudowy
obchza Wykonawe rob6t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstava
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmoivarszystkie wigciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudewyuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwosé¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej| podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [nf]

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotng¢ mieszanki

3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m

4. | Zawarté¢ zanieczyszczsobcych

5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i

6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
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7. | Mrozoodporn&@

8. | Scieralng¢

9. | Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Prébki naley pobieré w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotngci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiagalgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerangj10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywiake az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dkreego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwdch punktach na:ttej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejnaiz na
400 nf, lub wg zaleakInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgtdu na
gruboziamiste uziarmienie kruszywa, kortralgszczenia naly oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000 fm

2. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
3. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Rowna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie co0 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaialia osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukow
poziomych.

6.4.1. Grubdé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.2. Ndanosé¢ i zageszczenie podbudowy wedtug ofxern ptytowych

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphaigksza
niz 140 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moaddksztaicenia M do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nierowndci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovg taty w osi kadego pasa ruchu zgodnie z ngBiN-68/8931-04 [2], z
czestotliwascia podan w tablicy 3.

Nierwndci poprzeczne naig mierzy tat z czstotliwascia podam w tablicy 3.

Nieréwndici podbudowy nie powinny przekra¢zacm.
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6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podaa w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

6.4.3.3. Radne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragadziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy natesprawdzéw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektoveez Inie rzadziej #i
co 100 m.

Os podbudowy w planie nie e byt przesunita w stosunku do osi projektowanej a8 niz £5 cm.

6.4.3.5. Szerolks@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nalgy sprawdzéa w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji ProjektovesjzInie rzadziej sico
100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie miee rézni¢ sk od szerokéi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrstgiilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbot
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndéci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamnaé za 1 mwykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego statiinego mechanicznie riglgrzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jaki robdt w oparciu o pomiary i wyniki batliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projekirgianizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tadaporatoryji i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafe grubacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekdmun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 8
5. ,WT-4 Mieszanki niezwdzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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