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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01A
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45230000-8

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicen
Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji teletezmej w ramach:

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptoiask od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ploask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Plaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Ptaisk.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SzczegGlowej Spemjii Technicznej dotyazbudowy elementéw kanalizacji teletechnicznej na

terenie olgitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zaloenie rur ostonowych dwudzielnych PEHBL10 i 160 mm /lub innych o podobnych parametraehistniejcych
przewodach telekomunikacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia 8 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty

Do wykonania rob6t oblych zakresem n/n SST naglezastosow@rury ostonowe stalowe dwudzielne o gashcych /tadz

poréwnywalnych/ wiciwosciach:

a) @stai nie mniejsza 1i0,942 [g/crd,

b) wspGlczynnik plyricia: 0,15-0,5 [¢/10 min.] dla masy olghjacej 2,16 kg i temp. 19T
wg 1SO1133,

¢) modut Youn E=800 [MPa],

d) wspéiczynnik termicznej rozszerzalridiniowej : o = 1,5-2,0 * 10°[1°C],

e) temperaturowy zakres stosowania:’G6o + 75C,

) wydhtuzenie w punkcie zerwaniad00%,

g) odpornét na wikszai¢ kwasédw i alkali.

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty zwazane z zaleniem rur ostonowych dwudzielnych na istaggh przewodach telekomunikacyjnych aalprowadzt
recznie przy pomocy prostych adzer pomocniczych zaakceptowanych przez Inspektoradiadavykorzystaniem spiter do
zag:szczania gruntu Awibratory phytowe, ubijaki itp./.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport rur ostonowych

Rury oslonowe mag by¢ transportowane przyzyciu dowolnych srodkéw transportu w sposéb  zabezpieczajprzed
uszkodzeniem, a w szczegdirigpowstaniem rys i obtar

Przy skiadowaniu rur nalezagwarantowa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania max. 3,5 m,

- rozstaw podkladéw12 m,

- przetaczanie i wWleczenie rur jest zabronione.

Rury oslonowe o przeznaczeniu doziemnymanhgg skladowane na przestrzeniach otwartych przez wlaes3 miescy od daty
produkcji bezzadnych zabezpieazadodatkowych. Skladowanie w okresiezgilym nk 3 miesice wymaga zabezpieczenia
wyrobéw przed oddzialywaniem promieniowania utiiefowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.RII0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca powinien uzgodni Inspektorem Nadzoru wszelkie warunki w jakighzie zakladana dwudzielna ostona
rurowa na istnigcym przewodzie telekomunikacyjnym.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spost6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powihigndobrany w zalenaici od wielkaci robdt, gkbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiytespraiu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zakiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidaiwaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopéw winny ki zabezpieczone na czas rob6t wedtug Dokumentagikivej, SST i zaleéeinspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachiskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymhi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zal@aici od wystpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyaxrdz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny by dostosowane do wymiaréw budowili w planighgkaici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychzieosci zabezpieczentaian wykopow.

W rejonie istniejcego uzbrojenia /okoto 1,5 m/ roboty ziemneayalgkona recznie.

5.3. Roboty montaowe

Pod rurami oslonowymi przewidziano podsypkréwnawcz grubgci min. 10 cm z kruszywa naturalnego ( mieszardskpii
wiru 0 maxsrednicy ziaren 20 mm).

Zalazenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek piagvaekomunikacyjnego naijewykona zgodnie z zaleceniami jej
producenta, pod nadzorem uprawnionego pracowetkadmo przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

Do wykonywania warstw wypetnigych wykop, naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigécinwego odbioru
robét w zakresie zakladania dwudzielnej ostonywejo

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap I, wypetnienie wykopu nad sirethroni rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Materiat obsypki nie me byt zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabénorury konieczne jest zadbanie, aby materiat dbsgozelnie wypelniat przestiz@ad
rura.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach ruryckavarstve zagsszcza.
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Obsypk prowadzt do osignicia gormego poziomu strefy ochronnej rury . pgegzczeniu min. 10 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezdéesginie spuszczanie mas ziemi na rure z samochogléwtek. \Wskanik
zag:szczenia 0,95).

Pierwsze warstwyzalo osi rury powinny kiyzagszczone bardzo ostrée, by unikia¢ uniesienia sirury.

Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysagkorury, wszelkie ubijanie warstw powinnadayykonywane w kierunku agtian wykopu do
rury. Te warstwy winny kyzagszczanescznie.

Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad razostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypkaymeprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawnion
jednostle geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materiatu, ktory spetnia warunki rekoiksii terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nigywec gruntu zawieragego die kamienie i gtazy. Wymagany wskik zag:szczenia 0,97).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materiatowytych do robot
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfe z Dokumentagj Projektow
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanycldtratDokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagnna podstawie ogflizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Sprawdzenie jakoi wykonania robét polega na stwierdzeniu zgédowymaganiami podanymi w pkt. 5 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy, uktadanej rury ostonowej zgodnie z DokumentBapjektovst | pomiarem w terenie jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsa SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00négania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndg¢ za 1 m (metr) ulmnej rury ostonowej natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i batla

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgadinizelou na czas budowy,
- dostarczenie niegtinych materialow,

- wykonanie przekopéwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopow przez ewentualne raegeism,

- przygotowanie podia,

- ulazenie rur oslonowych,

- zasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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