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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy ul. Magnolii w m.daAkk
od km 0+000,00 do km 0+316,84

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Magnofijscowdci Ptonsk.

Zakresem opracowania etu):
v" budowe ul. Magnolii z betonu asfaltowego od km 0+000jdtkm 0+316,84,

v budowe zjazdbéw do posesiji,

v budowe chodnikow.

2. Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do cel6w projektowych,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

~Warunki techniczne, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie”
— Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowana budowa ul. Magnolii zlokalizowana jesta obszarze zabudowy

jednorodzinnej

Ulica Magnolii w obebie projektowanej trasy posiada nawierzetimirowa i gruntowg

0 zmiennej szerokci od 3,5 m do 5,0 m, przy ktérej wyplija liczne istniegce zjazdy do posesiji.

W pasie drogowym wyspuje nasipujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodochgowa,

- doziemna sietelekomunikacyjna,

- sig sanitarna,

- siet gazowa,

- napowietrzna i doziemna gienergetyczna.




4. Warunki geotechniczne

Jak wynika z map geologicznych i wykonanych liagadtaze zbudowane jest z gruntow
pokrywkowych akumulacji wodnej reprezentowanych akresie gruntow niespoistych przez
srednio zagszczone i zagszczone piaski. Grunty spoiste reprezentigluwialno-zastoiskowe
gliny piaszczyste, pylaste i pyly piaszczyste grikmynsolidacji ,C. Wystpuja one w stanie
twardoplastycznym i plastycznym. Rodzime grunty enattne pokrywaj piaszczyste nasypy
drogowe o mizszaciach w punktach wierée0,4+ 0,5 m.

Uktad warstw litologicznych i geotechnicznych tluga profile analityczne otworow

badawczych. Podie gruntowe zaszeregowano do grup$§nasci G3.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Pocatek projektowanej trasy ul. Magnolii rozpoczyna s km 0+000,00 w osi
projektowanej ul. Makowej, natomiast koniec projsidne) trasy przgfjo w km 0+316,84
w obrbie skrzyowania z ul. Dalii. Projektowana ul. Magnolii skéadi z dwdch odcinkow. Dla
pierwszego z nich poatek robdt nawierzchniowych przgp w km 0+005,00 na granicy dziatki
234/22, natomiast koniec robot nawierzchniowyclyjpta w km 0+184,30 w okbie skrzgowania
z ul. R@am na granicy tej samej dziatki. Dla drugiego odcipkeztek robot nawierzchniowych
przyjeto w km 0+194,30 w okbie skrzyowania z ul. Réam na granicy dziatki 234/50, natomiast
koniec rob6t nawierzchniowych jest jednagie kaicem projektowanej trasy.

Na ul. Magnolii zaprojektowano jezdnz betonu asfaltowego o szerékin5,5 m, z
chodnikami z betonowej kostki brukowej o szerakd ,50-1,70 m. (wyspowanie chodnikow i
poboczy wg ,Projektu zagospodarowania terenu”).

Projektowane skrzpwanie z ul. Makow wyokraglono tukami kotowymi o promieniach
R=6,0 m oraz R=3,0 m.

Projektowane skrzpwanie z ul. Réana wyokgglono tukami kotowymi o promieniach
R=6,0 m oraz R=5,0 m.

Projektowane skrzpwanie z ul. Chabroav wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach R=6,0 m.

Zjazdy do posesji zaprojektowano o nawierzchni zomewej kostki brukowej o
szerokdci jezdni od 3,0 m do 4,5 m ze skosami 1:1 wykomainya dtugdci 1,0 m. Dlugé¢
nawierzchni zjazdow przewidziano do ista@gj linii rozgraniczajcej pasa drogowego lub do
istniejacych ogrodzg.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospoadgaria terenu” w skali 1:500.




6. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych i zagospodarowania terenu.

« nawierzchnia bitumiczna na ul. Magnolil.666,90m?,
« chodniki z betonowej kostki brukowej569,40m?,

« zjazdy z betonowej kostki brukowej296,90m?.

7. Dane informacyjne.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze cpop Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Radyshkigjw Plaisku Nr XXXVI/65/97 z
dnia 19 listopada 1997 r. (obszar K3-MN, K4-MN).

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja n& gdgty ochror konserwatorsk

8. Whplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest budowa ulicy mi@jduje si w granicach terenu

gorniczego.

9. Zagrozenia dlasrodowiska.

Nie przewiduje si negatywnego wptywu narodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Technokpgbbo6t budowlanych przygfo ogdlnie znas i

powszechnie stosowasspetniagca wszystkie polskie normy.

10. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospdarowania terenu

W stosunku do stanu istraepgo nasipi:

zmiana nawierzchmwirowej i gruntowej na asfaltoawo szerokéci jezdni 5,5 m,

budowa chodnikéw,

budowa i przebudowa zjazdéw do posesiji,

poprawa odwodnienia drogi.

11. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Ul. Magnolii posiada powizanie z nagpujacymi ulicami:
— w km 0+000,00 z ul. Makosy
- w km 0+189,00 z ul. Rém,
- w km 0+259,0 0 z ul. Chabrawv




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12.Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budowana ul. Magnolii przeznaczonedie dla ruchu pojazdow. Projektowane chodniki
obstugiwa beda ruch pieszych. Inwestycja ma na celu poprawienigndardu obstugi
mieszkacow os. Sadyba w Pisku.

13.Parametry techniczne droqgi

Podstawowe parametry techniczne ulicy Magnolii:

szerokac¢ jezdni — 5,5 m,
szerokad¢é chodnikoéw — 1,50-1,70 m,

szeroka¢ poboczy — 1,0 m,

kategoria ruchu — KR 1.

14. Rozwiazania wysok@ciowe

Wysokaciowo niwelet dostosowano do istnigjych rzdnych skrzyowan, zjazdéw do
posesiji i przylegtego terenu.

Niweletc opracowano w dowkaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego.

Zastosowano spadki podite rzdu 0,503% + 1,594%.

15. Przekroje normalne

Przekrdj normalny nr 1 na ul. Magnolii od km 0+0@%do km 0+184,30:

— szerokd¢ jezdni — 5,5 m,

— spadek poprzeczny jezdni — 2,0% (jednostronny),
— szeroka¢ chodnikow — 1,50-1,70 m,

— spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0% do jezdni.

— Przekréj normalny nr 2 na ul. Magnolii od km 0+133tdo km 0+316,84:

— szerokd¢ jezdni— 5,5 m,

— spadek poprzeczny jezdni — 2,0% (daszkowy),

— szeroké¢ chodnikéw — 1,50 m,

— spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0% do jezdni,
— szerokaéc¢ poboczy — 1,0 m,

— spadek poprzeczny poboczy — 6,0%.




Przekrdj normalny na zjazdach z betonowej kostikbwej:

szeroka@¢ nawierzchni zjazdu — 3,0-4,5 m,

przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi - skos 1:1 na di¥ad,0 m.

Przekrdj normalny na chodnikach;

szerokaé chodnikéw — 1,50-1,70 m,

spadek poprzeczny chodnikéw — 2% do jezdni.

16.Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg i technologé nawierzchni przyjto w oparciu o Dz. U. Nr 43/99 jako ngstijaca:

a)

b)
c)

przekréj normalny Nr 1 i 2:
warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wer2010r. grub. 4 cm,
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 204fub. 5 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20 cm,
wzmocnienie podiza warstw kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.grub
15cm na catej szeroka korpusu drogowego.
pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego ar@chnie grub. 9 cm.

na zjazdach:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15 cm,

na chodnikach:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. § cm
podsypka piaskowa grub. 5 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchanr@cznie grub. 10 cm.

17.Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie pgétr poprzecznych.

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikaj koniecznéci wykonania koryta pod

projektowane warstwy konstrukcyjne ul. Magnolii. pfejektowano zdjcie humusu

z drogisredniej grub. 20 cm.

18. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ul. Magnolii zaprojektowapoprzez odprowadzenie wod

opadowych w kierunku ul. Makowej a ngstie do ul. Wieczorkéw. Ulica Wieczorkéw w

chwili obecnej posiada jezdnie wraz z rowami pragstvanymi do odbioru wod opadowych i




roztopowych z osiedla Sadyba, co wynika z pefoa i uksztattowania tego osiedla (naptywu
wod opadowych i roztopowych). Ponadto projekt buglaw: Magnolii nie zmienia sposobu
odprowadzenia wbéd opadowych i roztopowych, igdychwili obecnej wody z ul. Magnoliias
powierzchniowo odprowadzone do ul. MakowejacgsKrafiap do rowu przydrénego ulicy
Wieczorkéw. Zatem zgodnie z art. 9 ust. 14 pkisawy Prawo Wodne ul. Magnolii nie posiada
otwartych lub zamknriych systemow kanalizacyjnych, na ktére wymagarst jezyskanie

pozwolenia wodnoprawnego.

19.Zielen

W ramach budowy ul. Magnolii nie zachodzi koniecgnayciccia drzew i zakrzaczenia.

20. Zajetosé terenu.

Inwestycja obejmuje nagiujace dziatki:
— obreb m. Plaisk dz. Nr: 233/10, 233/13, 234/22, 234/50,
— jednostka ewidencyjna Riek [142001_1].
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmagych pozwolenie na bud@wostata uwidoczniona na

planie zagospodarowania terenudiprzerywan koloru fioletowego

21. Wpitywy obiektu budowlanego nasrodowisko

Budowana ul. Magnolii nie doizie miata ujemnego wptywu ngodowisko, ani na
zmiarg stosunkéw wodnych. Technolegirob6ot budowlanych przgjo ogolnie znam i

powszechnie stosowasspetniagca wszystkie polskie normy.

22.Towarzyszca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku projektowanej ul. Magnolii,zakresie opracowania znajduj
si¢ liczne przewody podziemne i nadziemne telekomuoyikee, energetyczne, wodagowe,
sanitarne oraz gazowe, ktore w miejscach koligjlalprzebudowane lub zabezpieczane wedtug
zalec@ gestorow poszczegolnych sieci.

W miejscach zb#en 2z projektowan budows roboty prowadzi recznie
z zachowaniem wszelkichsrodkdéw ostranosci zwiazanych z bezpiecastwem o0s6b
zatrudnionych na budowie jak izytkownikow ulicy, aby nie nagpito ich przerwanie z
odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowag#o prac. Przed przygtieniem do
robét drogowych wykonawca robot jest zobaxeiny do powiadomienia wdeicieli wszystkich
sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonychcp uwagi na dig ilos¢ wyskpujacych
przewodow podziemnych roboty ziemne ngleprowadzé pod nadzorem gestoréw sieci

doktadnie je lokalizujc przez shiabe geodezyjn.




22.1. Siet telekomunikacyjna

Zakresem niniejszego opracowania etdj zabezpieczenie istniglych przewodow
kanalizacji teletechniczne,.

W projektowanej ul. Magnolii na zjazdach i pi&@ach poprzecznych wygiuje
kanalizacja teletechniczna wybudowana z wykorzystarrur typu PCVg 100 i HDPEg 110.
Pod konstrukg projektowanych nawierzchni zlokalizowano 3 studkeblowe kanalizacji
teletechniczne.

Na istnieacych przewodach kanalizacji teletechnicznej wysjacych pod zjazdami i
przegciami poprzecznymi naty zatazy¢ rure ostonowa dwudzielm HDPEg@ 160mm.

W przypadku uszkodzenia istriegj sieci telefonicznej na etapie wykonywania pigennych:

— kanalizacji telefonicznej — nalg wykona naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez
zastosowanie rur grubcennych dwudzielnych HDP& 110mm lubg 160mm.

Ponadto na odcinkach gdzie powstawentualne uszkodzenia kanalizacji telefoniczne;j

(uszkodzenie kanalizacji — odcinek powey 1m), naley utozy¢ migdzy istniegcymi

studniami kablowymi ruy HDPE @ 110/6,3 — tyle rur ile zostanie uszkodzonych.

— kabli telefonicznych — naky wykona wstawki kablowe, odcinki montawe dla
uszkodzonych kabli zostaprzedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
Podczas wykonywania prac budowlanych mal&ontrolowa odlegtcci istniepce]

Podczas wykonywania prac budowlanych malkontrolow& odlegtaci istniepcej kanalizacii
teletechnicznej od projektowanych krgmikow. W przypadku stwierdzenia nie zachowania
minimalnej odlegtéci, istniepca kanalizag teletechnicza nalezy przetay¢ badz zabezpieczy
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Wszelkie prace zméane z zabezpieczeniem istnesgj
kanalizacji teletechnicznej nale wykonywa w obecnéci i pod kontrod pracownika Orange
Polska S.A. W przypadku stwierdzenia wggiwania nie zinwentaryzowanych udzea
teletechnicznych, lub §& zostar stwierdzone rznice pom¢dzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, agleniezwtocznie zgtosi sic do Orange Polska S.A.
Zastosowane zmiany nale uzgodné z wiacicielem uradzen teletechnicznych oraz 46 w
projekcie przebudowy.

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastrukttelekomunikacyjnej musi kty
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnychades teletechnicznych wynikage z
naruszenia lub konieczém zmian stanu dotychczasowych agizen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wkaiwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wiygtk z

tytutu awarii zwazanych z przebudayy pokrywa naruszagy stan istniejcy.




Inwestor zobowjzany jest przed rozpogziem prac, pisemnie wygii¢ z 14-dniowym
wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budospysénie protokotu przekazania placu
budowy). Orange Polska S.A. wskaupowanionego przedstawiciela w celu sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochyanfrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odbioru kaicowego. Inwestor zobowzany jest zgtogido Orange Polska S.A. prace min. na 14
dni robocze przed przygiieniem do robot. Szczegolly dotyce prowadzenia nadzorow i

odbioréw kaicowych oraz cennik tych ustug o znalé¢ nawww.orange.pl/wnioseknadzor

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bdmszgnia jest naruszeniem wiascio

Orange Polska S.A. kldzie zgtaszane organadsuigania.

22.2. Siet wodociagowo-kanalizacyjna

Warunki zabezpieczenia istrieych uradzen wodochgowo-kanalizacyjnych:

— istniejace skrzynki uliczne zasuw i nawiertek wodmmowych (szt. 10) naky obsadzi
i wyregulowa zgodnie z projektowainrzedna nhawierzchni,

— istniejace wtazy studni kanalizacyjnych (szt. 6) mgleobsadz i wyregulow& zgodnie z
projektowan rzedna nawierzchni, na studniach w pasie drogi maleastosowa piercienie
odciazajace,

— zastosowapiercienie odcizajace w przypadku zabudowy studni w pasie drogi.

Zachowano normatywne przykrycie gruntu dlaadezan wod-kan.

22.3.Siet energetyczna

Na istniepcych kablach energetycznych wystijacych pod zjazdami i przajiami
poprzecznymi nalgy zatazy¢ rure ostonowa dwudziel, HDPE g 110mm. Naley zachowa
szczegobln ostrznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych przy i w pohli stupdw
energetycznych ze wzglu na siatl uziemie.

22.4. Siet gazowa
Przed rozpocgiem prac zwjzanych z budowul. Magnolii naley dokon& odkrywki w

celu zweryfikowania gbokasci posadowienia gazagu. W przypadku stwierdzenia paemia
gazociagu poniej 0,8 m projektowanych niwelet drog naledokona regulacji wysokéciowej
gazociagu. Podczas wykonywania prac ziemnych malgachowd minimalne przykrycie
gruntem rodzimym min. 50 cm ponad wierzehmarstwe gazocagu. W miejscach zbien i
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleggd odpowiadajcej strefie kontrolowanej tj.
1,0 m roboty ziemne nalg wykona bez uywania sprztu mechanicznego z zachowaniem

odpowiedniej ostranaosci.




