D-08.03.01 Obrzeza betonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach:

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptonsk od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ploask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Plaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Ptaisk.

12. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikagjihnicznej dotyezustawienia obrzg betonowych 20x6 cm oraz obiye
30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrownawcza uona bezp@ednio na podial ziemnym lub fawie.

143. ‘tawa- warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenoseza obcizenie krawznika na grunt.
Parametry tawy betonowej wg D.08.01.01

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SET s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [1] nie powinnadwicksza nt 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/fa

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [1] nie powlnyéamniejsza od 3,5 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [1] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitématywa na tarczy Bohmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze
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Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [1] powinny vai$io
diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wydtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czci: + 5% z doktadniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wécej niz 10 mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekra@za mm.
Dla powierzchni okigonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zatnikiem J nie powinna wykazyaeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneaz powierzchmj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow i warunkow twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodéb elementéw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eaosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, gigvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vdksza nk szerokéc obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgirj2].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [3].

3.  SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiezpomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materialéw do wykonania obrzey
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4.2.1 Obrz¢a betonowe

Obrzea mana przewo srodkami transportu po aghieciu Wytrzymaddci minimum 0, 7sredniej wytrzymaléci badanej serii
probek. Obrzia nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsigv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu atej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOI0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich wykonywane da roboty zwiizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypkpowinien odpowiada wymiarom podsypki. Koryto wykonane w pagio powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiypaymi i poprzecznymi oraz zggyczone.

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalsy wykonat z warstwy piasksrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkR.5.2

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadigbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, kiérym zostanie obsypana tyitianka obrzea naley ubk.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze. odpowiednio doglie. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea

Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchipchodnika powinna wyndsB cm.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzéa powinna b§ zgodna z projektowamiwelet, chodnika/zjazddw.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkboka.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materialdw aprobaty techniczne ogmnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odloru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakkoi uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie
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Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszcaylaragy od niwelety projektowanej mevwnost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelach ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze
Réwna¢ gérej powierzchni obrzg nalery sprawdzéprzez przyigenie w dwoch punktach nazde 100 m obrza, 4-metrowej

faty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchri obrzea i przylors fat nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypehienia spoin iglbada na kade 10 m ustawionego ob#ae Spoiny musizby¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohtyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zevdiznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do nigzanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w dduibk
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przydzitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
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