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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi

gminnej ul. Broniewskiego w m. Plonsk".
2. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne ul. Broniewskieqo

e kategoria ulicy - gminna

e klasa drogi —,,L” (lokalna)

e obcigzenie — 100 kN/o$

e predkosé projektowa — 30 km/h
e kategoria ruchu — KR1

e przekroj jednojezdniowy — 1x2
e szerokos$¢ jezdni: 5,0-6,0 m

o przekroj daszkowy 2%

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Broniewskiego zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci miasta Plonska. Nalezy
do kategorii drog gminnych. Od strony wschodniej taczy si¢ poprzez skrzyzowanie teowe z
ul. Warszawska (DP nr 3079W), za$ od strony wschodniej powigzana jest rOwniez przez
skrzyzowanie teowe ul. Zotierzy Wykletych.

Odcinek objety opracowaniem stanowi 100 m ulicy zlokalizowanej przy ul. Zotnierzy
Wykletych wraz ze skrzyzowaniem. Istniejacy odcinek jezdni posiada nawierzchnie
bitumiczna, ale ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego tj. min. 4,4 m na dz.
1536/1, ulica wymaga rozbudowy i1 dostosowania do parametrow technicznych dla ulicy klasy
L. Po jednej stronie jezdni, wzdluz istniejacych ogrodzen zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej wolnostojacej, znajduje si¢ chodnik przy jezdni. W miejscu zwezenia jezdni
posiada on szeroko$¢ 1,2 m. Na wysokos$ci dziatki nr 1536/18 znajduje si¢ prog zwalniajacy
ptytowy z kostki betonowe;j.

Ul. Broniewskiego jest oswietlona poprzez zawieszenie opraw o$wietleniowych do
istniejacych stupow energetycznych. Na odcinku objetym opracowaniem brak jest o§wietlenia

ulicznego.



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W ramach rozpoznania podloza gruntowego dla posadowienia projektowanych

obiektéw budowlanych wykonano 1 otwor badawczy do gltebokosci do 3,0 m pod poziom
istniejgcego terenu w miejscu projektowanego poszerzenia nawierzchni. Otwory wykonano
systemem okr¢tno-udarowym, a ich srednica wynosita 10 cm. Lokalizacja otworow uwzglednia
rozpoznanie warunkow podtoza na odcinku objetego projektem.

W trakcie wiercenia na podstawie badan makroskopowych okre§lano rodzaj gruntu
zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Glgbokos$¢ otworow zostata dostosowana do topografii
terenu i do zakresu projektowanej inwestycji.

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o wizj¢ lokalng oraz dane
Z wykonanych otworéw wiertniczych.

Ustalono:

W terenie panujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na giebokosci 2,5 m p.p.t.

Podloze gruntowe projektowanej inwestycji stanowig grunty o Qenezie
antropogenicznej i rzecznej.

W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa | — grunty antropogeniczne, nasypy zwirowe z ttuczniem, w stanie
zageszezonym, siegajace 0,4m ppt.,

Warstwa |l — grunty antropogeniczne w postaci piaskow drobnych w stanie

sredniozageszczonym, Ip=0,50 si¢gajace do glebokosci 1,0 m ppt.

Na podstawie rozpoznania istniejagcego podltoza gruntowego oraz poziomu
posadowienia projektowanych konstrukcji nawierzchni ulic obj¢tych projektem ustalono grupe

no$nosci podtoza G1.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwiazania geometryczne

W ramach projektu przewidziano rozbudowe ulicy Broniewskiego o tacznej dtugosci
ok. 100 m.
Projektowana o$§ ul. Broniewskiego stanowi odcinek prosty oparty na 2 punktach

wierzchotkowych.



Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej
ul. Zomierzy Wykletych natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysokosci wjazdu
do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer. istniejacej jezdni wynosi 6,0 m.

Rozwigzania projektowe obejmuja poszerzenie istniejacego chodnika z kostki
betonowej do stalej szerokosci 2,0 m przy jezdni wzdtuz istniejgcej zabudowy mieszkalne;,
poszerzenie istniejacej jezdni bitumicznej do szerokosci 5,0 m i wykonanie opaski z kostki
betonowej o szerokosci 1,0 m. Koncowy odcinek o dlugosci o dtugosci 20 m stanowi odcinek
przejsciowy ze zmienng szerokoscig jezdni od 5,0 m do 6,0 m. W km 0+052,20 utrzymano prog
zwalniajacy plytowy z kostki betonowej na catej szerokos$ci jezdni.

Rozwiazania wysokos$ciowe

Przyjete rozwigzania wysokos$ciowe ulicy Broniewskiego zostaly opracowane w postaci
profilu podtuznego (rysunek nr 4 w skali 1:500/50).

Profil podtuzny ulic zostal maksymalnie dostosowany do przyleglego zagospodarowania
ulic 1 uksztaltowania istniejacej jezdni, z zachowaniem normatywnych spadkow podiuznych
zapewniajacych sprawne odwodnienie jezdni do projektowanych studzienek $ciekowych.

Zaprojektowane spadki podtuzne ulic wynosza od 0,60% do 1,50%. Projektowane zatomy

nie wymagaja wyokraglenia tukami pionowymi.

6. KONSTRUKCJA

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIiA przez Katedrg
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (zatacznik do zarzadzenia Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
a) Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniu
- warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr.
20cm
- warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 mm gr. 15cm (E2=min.
80 MPa)

- podtoze gruntowe G1



b) Istniejgca jezdnia

- frezowanie korekcyjne do glgb. 4 cm

- warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

C) Zjazdy indywidualne

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr.

15cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G1

d) Opaska

- kostka betonowa, kolor grafitowy, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr.

15cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G1

e) chodnik

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech.

gr.10 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G1

Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika nalezy wykona¢ poprzez

kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy na tawie betonowej C12/15 z oporem, za$ od strony
opaski opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15. Potaczenie nawierzchni

zjazdu z jezdnig nalezy wykona¢ za pomoca krawgznika betonowego najazdowego 15x22 cm.



7. ROBOTY BRANZOWE

Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji obejmuje rozwigzania
branzowe wg odrebnych opracowan w zakresie:
- budowy kanalizacji deszczowej

- budowa o$wietlenia ulicznego

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:

- budowg kanalizacji deszczowej,

- budowa korpusu drogowego — wykonanie wykopow dla umieszczenia konstrukcji
nawierzchni jezdni ulicy, zjazdow i chodnikow

- budowa oswietlenia ulicznego,

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050 Geotechnika - Roboty
ziemne -Wymagania ogolne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania
i badania.

Przed przystagpieniem do wykonywania docelowych robot ziemnych wykonawca
powinien przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje istniejagcego terenu.

Szczego6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:

— technologi¢ wykonywania robot ziemnych W niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych,

— zageszczanie zasypek w pasie jezdnym po robotach instalacyjnych do wartoSci
zgodnych z normami,

— przygotowanie Koryta.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Glebokos¢ posadowienia rurociggow szczegdtowo przedstawiono na profilach
podtuznych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ podsypke grubosci 15 cm.



Warstwa sypkiego materialu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostac
niezageszczona dla swobodnego i lepszego ulozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowo$¢ i spadek. Zasypke wykopdéw do 25 cm nad
rurocigg wykonywac recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostato§¢ w miare
warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. w przypadku gruntéw
niezaggszczanych dokona¢ wymiany gruntu. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie drog
nalezy wykonywa¢ warstwami z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow
stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla
wykopoéw w pasach drog do wartosci Is=1,0 w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie
>1,2m p.p.t.).

Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki tj. do 50
cm od $ciany studzienki.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow

grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735.

9. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwaodnienie ulicy przewidziano poprzez nadanie przekroju daszkowego jezdni i
normatywnych spadkéw podtuznych do proj. studzienek §ciekowych z osadnikiem, ktore
zostaty podlaczone przykanalikami bezposrednio do istniejagcego kanatu deszczowego
DN1000 zlokalizowanego pod proj. jezdnig.

Zastosowano rury PVC fi 200 o klasie sztywno$ci SN>8. Rzgdne posadowienia kanatow
nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, projektowanej niwelety ulicy oraz zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wopusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéow betonowych @500 z
osadnikiem o glebokosci 1,0 m. Zwienczenie wpustu stanowi krata Zeliwna mocowana na

zawiasach klasy D400.

9.1. ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Roboty ziemne zwigzane z budowa przykanalikow powinny by¢ prowadzone zgodnie

z przepisami zawartymi  w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla



przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Glgboko$¢ posadowienia kanatow szczegblowo przedstawiono na profilach
podtuznych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ podsypke grubosci 15 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostaé
niezageszczona dla swobodnego i lepszego ulozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowo$¢ 1 spadek. Zasypke wykopow do 25 cm nad
rurocigg wykonywacé recznie, gruntem luznym z jego regcznym ubiciem, pozostato§¢ w miare
warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. w przypadku gruntéw
niezaggszczanych dokona¢ wymiany gruntu. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie drog
nalezy wykonywa¢ warstwami z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow
stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla
wykopoéw w pasach drog do wartosci 1s=1,0 w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie
>1,2mp.p.t.).

9.2. ROBOTY MONTAZOWE

Uktadanie rurociagéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatoZzeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym 1 odwodnionym podtozu
Z podsypki grubosci 15 cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach.

Ulozone kanaly nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na
wysokos¢ 25 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych. W
trakcie montazu kanatow grawitacyjnych z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy
zwrdci¢ szczegodlna uwage na sposob umieszczenia uszczelki.

Montaz urzadzen nalezy dokonywac na podtozu suchym. Odwodnienie wykopu w
zaleznosci od potrzeb nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomocg igtofiltréw.
Realny czas odwodnienia oraz odlegtosci migdzy iglami nalezy ustali¢ na budowie na

podstawie aktualnego poziomu wody gruntowe;j i jej naptywu do wykopu.
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elektronicznej mapy do celéw projektowych, wykonanej
przez uprawnionego ‘geodete ‘Andrzeja Bytniewskiego,
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Kartograficznej w Ptonsku'w dn.20.04.2016 r:

LEGENDA

1534/1 Numery dziatek zgodnie z projektem podziatu

Numery dziatek przed podziatem
Granice wtasnosci
Granice opracowania

Linia rozgraniczajgca - granica podziatu nieruchomosci

Linia rozgraniczajaca - po istniejgcych granicach wiasnosci

Branza drogowa:

Proj. kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony

Proj. kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy
Proj. opornik betonowy 15x25 cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

] Proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniu
] Istn. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - frezowanie korekcyjne
i ufoZenie nowej warstwy Scieralnej
/T Proj. nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy
] Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary
/T Proj. nawierzchnia chodnika z plytek z wypustami, kolor zotty
N Proj. nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony
] Proj. nawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki betonowej gr. 8 cm,
kolor czerwony
e Proj. rzedne
a Proj. kratka $ciekowa
) Istn. elementy do likwidacji
o Nazwa i adres obiekiu
n7_o Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiegow m. Plonsk
m_ Data ]
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Nazwa i adres obiektu

Ustugowa "PROBUD"

Firma Projektowo
09-200 Sierpe, ul. Staszica 97
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1- Wpust uliczny zeliwny
przejazdowy wg PN/H-74081
2- Kregi bet.srednicy 50cm z
betonu zwirowego klasy B-25
3- Pierscien zelbetowy ¢ 65
z bet.wibrowanego klasy B 20

5- Ptyta fundamentowa gr.20cm
wykonana za bet.B 15

6- Podsypka z piasku gr.15cm
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Nazwa i adres obiektu

Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w m. Plonsk

Data

marzec
2018

PROJEKT WYKONAWCZY Rysr
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Studzienka $ciekowa DN 500 z osadnikiem stala
L.p.| Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawn. Podpis
1 | Piotr Pakieta Projektant |Sanitarna MAZ/0428/,
POOS/08




WYKAZY ROBOT

Spis wykazow:
Wykaz nr 1 Elementy liniowe i powierzchniowe
Wykaz nr 2 Wykaz robot dla budowy kanalizacji deszczowej



WYKAZ NR 1
ELEMENTY LINIOWE i POWIERZCHNIOWE

Wykaz zostat opracowany na podstawie rys.6

P4. Zjazdy

L1. Kraweznik L2. Kraweznik L3. Kraweznik . P1. Jezdnia P2. Jezdnia P3. Chodnik z kostki | . . P5. Opaska z kostki
. " L4. Obrzeze . indywidualne s .
betonowy betonowy wtopiony | betonowy "na asfaltowa na asfaltowa do betonowej gr 6¢cm, . . betonowej gr . 8cm,
Lp. e " betonowe 8x30 . . kostki betonowej gr .
wyniesiony 15x30 15x22 ptask" 15x30 poszerzeniu adaptaciji kolor szary kolor szary
8cm, kolor czerwony
dtugos¢ [mb] dtugos¢ [mb] dtugos¢ [mb] dtugos¢ [mb] powierzchnia [m2] | powierzchnia [m2] | powierzchnia [m2] | powierzchnia [m2] | powierzchnia [m2]
1 6,48 4,69 88,79 96,76 159,95 353,49 19,84 3,44 2,34
2 5,87 4,15 67,28 4,59 12,20
3 2247 6,56 20,14 5,28 16,79
4 9,18 5,27 38,72
5 4,52
6 10,12
RAZEM:; 44,00 15,40 88,79 96,76 159,95 353,49 107,26 33,22 70,05




WYKAZ nr 2 - WYKAZ ROBOT DLA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE]
W UL. BRONIEWSKIEGO

Przyjeto, ze roboty ziemne liniowe beda wykonywane jako umocnione o $cianach
pionowych. Przyjeto nastepujaca szerokosc¢ wykopow:
Pod studnie sciekowe @500 przyjeto wykop o wymiarach 1,5mx1,5m.
Pod przykanaliki przyjeto szerokos¢ wykopu 1,0 m.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy liniowe pod przykanaliki:

Dlugosc¢ taczna przykanalikow L= 5,00 m.

Srednia gteboko$¢ przykanalika zostata powiekszona o 0,15 m na wykonanie podtoza.
2,2040,15 = 2,35

Szeroko$¢ wykopu 1,o0m

Dlugos¢ przykanalikow zostala pomniejszona o wykopy obiektowe.

Roboty ziemne pod przykanaliki: [5,00-4%0,75]*1,6*1,0=3,20m3

Wykopy obiektowe pod studzienki sciekowe @500 - szt. 4:

Srednia glebokos$¢ studni zostala powiekszona o 15 cm na wykonanie podtoza pod studnie:
2,20+ 0,15 = 2,35 M

Wymiary wykopu 1,5mx1,5m

Roboty ziemne pod studzienki @500; [(1,5%1,5)*2,35%4] = 21,15m3

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
— wykopy liniowe pod przykanaliki ¢200 —3,20m3
— wykopy obiektowe pod studzienki sciekowe @500- 21,15m3
Eaczna objetos¢ wykopow: 24,35m3.

PODLOZE

Podsypka pod przykanaliki

Dlugos¢ przykanalikow zostala pomniejszona o wykopy obiektowe.
L=5,00-4%0,75 = 2,0 m

Potrzebna ilo$¢ podsypki: 2,0%0,15*1,0=0,30m3

Podsypka pod studzienki sciekowe @500
Potrzebna ilo$¢ podsypki pod studzienki sciekowe: 1,5%1,5%0,15%4=1,35m3

Eaczna objetos¢ podsypki: 1,65 m3.

OSYPKA I ZASYPKA KANALOW
Osypka i zasypka kanatéw do wysokosci 25cm powyzej wierzchu rury.

Przykanaliki @zoo
L=2,0m

Objetosc osypki i zasypki: 2,0%[(0,200+ 0,25)*1,0 - 0,0314]|=0,84m3.

Razem osypka i zasypka: 0,84m3



ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM Z DOKOPU

Zasypka wykopow pod przykanaliki

Objetosc wykopow liniowych pod przykanaliki wyniosta 3,20m3

Do zasypania:

3,20-[(0,15+0,200+0,25)*2,0*1,0+0,43*1,0*2,0]= 3,20 - [1,20 + 0,86] M3 = 1,14 M3

Zasypka wykopow pod studzienki sciekowe fi5o0

Objetos¢ wykopdw pod studnie kanalizacyjne lgcznie wyniosta 21,15 m3

[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (4 szt.(500), podsypki i konstrukeji
drogi

Do zasypania:

21,15-[4%(2,35%0,25** 1) +4*1,5*1,5%0,15]=21,15- [1,84+1,35]m3 = 17,06 m3

Razem zasypka wykopodw z gruntu z dokopu: 19,10m3

UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW
Powierzchnie umocnienia $cian wykopow okreslono jako iloczyn s$redniej glebokosci
wykopdéw powiekszonych o 15 cm oraz ich dtugosci.

Umocnienie $scian wykopow liniowych pod przykanaliki fizoo:
Przyjeto glebokos¢ srednig 1,4om.
7,40%1,40%2= 20,72 m?

Umocnienie $cian wykopow obiektowych pod studnie fisoo:
Przyjeto glebokos¢ srednia 2,35m.

2¥2,35%1,50%4= 28,2 m?

Laczna powierzchnia umocnienia wykopdow wyniesie: 48,92m?



PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ



1. OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawy techniczne stanowig:
- normy i przepisy branzowe;
- zalozenia branzowe;
- uzgodnienia z Uzytkownikiem;

- dokumentacja obwodnicy w Ptonsku od ul. Targowej do ul. Klonowej z przebudowa ul. Klonowe;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:
- instalacje o$wietlenia ulicznego;
- uklad zasilania i sterowania oswietleniem;
- zabezpieczenie tras kablowych podziemnych;
- bilans mocy.
3. INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswietlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branzy drogowej oraz normy przyjmujac
zalozenia:

- stan jezdni — suchy,

- skrzyzowanie jednopoziomowe,

- §redni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700

- ztozonos¢ pola widzenia- normalna

- trudnos$¢ nawigacji — normalna,

- ryzyko kryminalne — normalne,

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna,

- intensywno$¢ ruchu pieszych- normalna.
Instalacje oswietlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 72W catkowita moc 80W 3500K z
wymienna optyka strumien 8950 Im na stupach 9m z wysiegnikiem 1,5m. Stupy o$wietleniowe nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Doktadne rozmieszczenie opraw pokazano na
zalaczonym rys. nr 2- Plan sytuacyjny - instalacji oswietlenia ulicznego. Podczas ustawienia opraw nalezy
szczegolng uwage zwroci¢ na doswietlenie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych. Potaczenia wewnatrz stupow
oswietleniowych nalezy wykona¢ kablami typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski izolacyjne. Zabezpieczenie
opraw os$wietleniowych zaprojektowano wewnatrz stupéw wktadkami bezpiecznikowymi D01 6A. Stupy
nalezy ponumerowaé, a numery stupow nalezy wykonac od strony jezdni, niezmywalng farbg na wysokosci ok.

2m.



4. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM

Projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie z instalacji o$wietlenia ul. @nierzy Wykletych ujetego
w osobnym opracowaniu pt. ,,Obwodnica w Plonisku od ul. Targowej do ul. Klonowej z przebudowg ul.
Klonowej”. Obwod projektowanego o$wietlenia nalezy podtgczyddo istniejgcego stupa o$wietleniowego nr
3/SS-10.

W/w obwdd instalacji o$wietlenia zasilany jest z szafki o$wietleniowej SON-1 i . W zwiazku z brakiem
szczegblowych informacji o ilosci opraw na poszczegélnych obwodach w przypadku, gdyby istniejace
zabezpieczenia obwodow oswietlenia - wytaczniki nadpradowe B10, okazaty si¢ za male nalezy wymienige
na wigksze tj. wytaczniki nadpradowe B13. Sterowanie oswietlenia odbywa si¢ bedzie za pomoca cyfrowego
programatora astronomicznego przeznaczonego do wlaczania i wylaczania oswietlenia ulicznego.

Instalacj¢ o$wietlenia zaprojektowano kablami typu YAKXS-zo 4x25mm? uktadanym w wykopie razem z
bednarke 25x4mm, do ktoérej beda przylaczone stupy o$wietleniowe. Nakable nalezy nanieséoznaczniki z
informacjg: typ kabla/kierunek, nr stupa.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami ichodnikami nowo
projektowane kable o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ostlonowymi DVK o $rednicy ¢75
wyprowadzajac je ok. 0,5m poza krawedzie wykopow i1 kraweznikow. Wejscia i wyjscia kabli z rur ostonowych
nalezy uszczelnic.

Sieci kablowe nNnalezy uktadata glebokosci 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m) w gruncie 10-cio centymetrowej
otulinie piaskowej, ktora nastgpnie nalezy przysypa@0 cm warstwa gruntu rodzimego, nastgpnie utozydolie
koloru niebieskiego i catkowicie zasypadwykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Na catej dlugosci kable nalezy oznaczy¢oznacznikami w odleglosci, co 10m oraz przy wejsciach do

przepustow.

5. ZABEZPIECZENIE TRAS KABLOWYCH PODZIEMNYCH

W miejscach skrzyzowan z projektowang infrastruktura podziemna oraz pod ulicami i chodnikami istniejace

kable nalezy ostoni¢rurami ostonowymi wyprowadzajac je ok. 0,5m poza krawedzie wykopow i kraweznikow.
Istniejace kable nN i SN nalezy zabezpieczy¢ przepustami dzielonymi
- dla kabli SN A160 PS koloru czerwonego,
- dla kabli nN A110 PS koloru niebieskiego.
Wejscia i wyjscia kabli z rur ostonowych nalezy uszczelnic.
6. BILANS MOCY

Grupy odbioréw Moc Pz [kW] Kj Psz [kwW]
Oswietlenie uliczne 0,24 1 0,24
Lacznie: 0,24

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
Kj - wspotczynnik jednoczesnosci
Moc zapotrzebowania dla projektowanego o$wietlenia wynosi 0,24 KW.



7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje iobudowy
izolacyjne. Jako ochrong przed dotykiem posrednim realizowanym w uktadzie TN-C nalezy stosowac
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego.

W stupach o$wietleniowych zaciski PE nalezy polaczy¢ do bednarki uziemiajacej.

8. WYKAZ NORM

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PKN-CEN/TR 13201-1 - O$wietlenie drog -- Czgs¢ 1: Wybor klas o$wietlenia

e PN-EN 13201-2 - O$wietlenie drog -- Cz¢$¢ 2: Wymagania o$wictleniowe

e PN-EN 13201-3 - O$wietlenie drog -- Cz¢s$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych

e PN-EN 13201-4 -Oswietlenie drog -- Czg$¢ 4: Metody pomiar6w parametrow oswietlenia

e PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2- Ochrona odgromowa -- Czgsé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.



1l. WYNIKI OBLICZEN

1. DOBOR PRZEWODOW 1KABLI

Dobor przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym dokonano w oparciu o
norm¢ PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é¢ pradowa dlugotrwala przewodow. (Dz.U. 101/01, poz. 1104,
Min. Rozw. Region. i Bud.) zuwzgl¢dnieniem innych wspotczynnikéw przeliczeniowych obcigzenia
przewodow i kabli zalecanych przez producentéw przewodow i kabli oraz spadkow napiecia w obwodach
odbiorczych i warunkéw samoczynnego wylaczania zasilania (ochrona przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen

zestawiono w zalaczonej tabeli doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA)

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa dla najbardziej
niekorzystnie obcigzonych obwodéw.

Samoczynne wyltaczenie zasilanie jest spetnione przy zachowaniu warunku :

Zs-la<Uo
gdzie:

- ZS impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodlo zasilania, przewdd czynny az do punktu zwarcia
i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a Zrodtem [Q] ;
- la prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie 0,4s [A] ;

- U0 warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V ] .

Wyniki obliczen zestawiono w zataczonej tabeli doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.

SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA

Dopuszczalne spadki napigcia przyjeto na podstawie normy N SEP-002 oraz wg zalecen producentéw

urzadzen.

ZAL.OZENIA TECHNICZNE DO OBLICZEN

Obliczenia dokonano od szafki zasilajace;.



TABELA DOBORU KABLI, ZABEZPEICZEN, OBLICZENIA SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA I SPADKOW NAPIECIA

0= s | as SAMO- ¥ 5 =
o < ] . ZABEZP. DLUG. | CZYNNE =R
LP. NAZWA OBWODU g <Zf <Zt <Zf g <Zf KABEL-PRZEWOD BEZPIECZNIK WYLACZNIK NADPRAD. OBW. WYL. E = 3
N N N Zsxda<Uo | 6 F | 2
PRZE-
TYP KrOy | TYP PRAD TYP PRAD | TYP | PRAD
kW V A - mm? - A - A - A m V % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Oswietlenie 4x35 110
1 o 534 | 400 | 889 | YAKXS-z0 - - - - B 10 20,9 03
ul. Broniewskiego 4x25 90




l1l. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materialu Jedn. Io$é UWAGI
1 2 3 4 5
1 |[INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oprawa uliczna LED 72W catkowita moc 80W 3500K
1 z wymienna optyka strumien 8950 Im szt. 3
Shup o$wietleniowy aluminiowy anodowany (kolor stali

2 nierdzewnej) 9m z pojedynczym wysiggnikiem 1,5m n szt. 3

3 Fundament dla stupéw SAL-11 typu B-71 szt. 3

4 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe np.I1ZK-4-01 szt. 3

5 Izolacyjne ztacze zerowe np. [ZK-4-03 szt. 6

6 ZYacze zerowe np. ZK-4-03 szt. 3

7 Wktadka topikowa DO1 gL 6A szt. 3

8 Kabel typu YKY-zo 3x2,5 mm? m 41

9 Kabel typu YAKXS-zo 3x25 mm? m 90

10  |Rury ostonowe typu DVK 75 m 12

11 |Rury ostonowe do przeciskow i przewiertow typu SRS-G m 17

12 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 90

13  |Drobne materialy montazowe —Wg potrzeb
2 PRZEBUDOWA SZAFI SON

14  |Wylacznik nadpradowy 1P B13 6kA szt. 3

Uwaga!

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem spelnianie przedstawionych

parametrow technicznych.




V. KARTY KATALOGOWE

Stup oswietleniowy typ 1 - aluminiowy anodowany (kolor INOX — C45 stal nierdzewna) 10m
Z pojedynczym wysiegnikiem 1,5m
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Opis stupow oswietleniowych

Zastosowano stupy aluminiowy o catkowitej wysokosci 10m z wysiegnikiem
jednoramiennym o dlugosci 1,5 i 2,5 oraz wysiegnikiem 0,5m pod oprawe parkowa
dwuelementowy bez szwu anodowany na kolor INOX (kolor stali nierdzewnej) minimalna
grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). Grubo$¢ $cianki dolnej stupa nie mniej niz
4.3mm. Grubo$¢ $cianki gornej nie mniej niz 4mm. Podstawa stupa wykonana z przettoczone;j
blachy aluminiowej o grubosci 12mm o wymiarach 400x400 i rozstawie $rub 300x300
zapewniajaca stabilnos$¢ catej konstrukcji. Podstawa stupa zabezpieczona fabrycznie natozonym
bezbarwnym elastomerem do wysokos$¢ 350 mm przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli
oraz amoniaku. Na wysokosci 0,6m wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe
umozliwiajagca zamontowanie ztacza stupowego. Wneka zamykana na specjalne wbudowane
zamki ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza obcigzenia stupa ( nie powoduje ostabienie

shupa).



Oprawa uliczna - wizerunek oprawy ulicznej LED
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RYSUNKI

Czes¢ rysunkowa:

Rys nr 1 — Plan sytuacyjny — trasy kablowe nN w skali1:500
Rys nr 2 — Schemat zasilania



LEGENDA

Numery dziatek zgodnie z projektem podziatu

Numery dziatek przed podziatem

1534/1

Granice wiasnosci

Granice opracowania

Linia rozgraniczajaca - granica podziatu nieruchomosci

Linia rozgraniczajaca - po istniejgcych granicach wiasnosci

Branza elektryczna:

Proj. oprawy uliczne LED 72W na stupach o$wietleniowych 9 m

’
-

Projektowane kable nN utozone w ziemi

Projektowane kable nN utozone w ziemi

W rurze ostonowe;

Nazwa i adres obiektu

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wtadystawa Broniewskiego
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Stup 3/SS-10 wg projektu o$wietlenia drogi

Obwodnica w Plorsku od ul. Targowej do ul. Klonowej

z przebudowaul. Klonowej (poza zakresem
opracowania)

Projektowane o$wietlenie ul. Broniewskiego

StUP StUP

tUP

s
T/e.-a/ss-1o1 3-2/SS101____/3-1/SS-101 Yy 3/55&
)

3x2,5 mny
3x2,5 mm?*

LEGENDA:

YAKXS-z0 4x25mm?
+ Fn/Zn 25x4 mm

StUP

=J

StUP

StUP

=3

o$wietlenie ul. Zotnierzy Wykletych

(poza zakresem opracowania)

G Oprawa uliczna LED 72W catkowita moc 80W 3500K z wymienna optykag
strumiert 8950 Im

Nazwa i adres obiektu

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wtadystawa Broniewskiego

pPata

opracowania
czerwiec
2018

tel. 502-216-713

PROJEKT WYKONAWCZY

Rys.nr

2

SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Skala

.| Imig i nazwisko

Funkcja

Branza

Nr uprawn.
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