D-08.01.01 Krawezniki betonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczegoélowej Specyfikacji Techrégzm wymagania dotyexe wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych w ramach:

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptoisk od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ploask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Plaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Ptaisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwézanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj:

- ustawienie kragnikdw betonowych wystagych i wtopionych 15x30cm na tawie betonowej z eona podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdagych s¢ na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygzzeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porglzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kraxnika oraz przenosgeza obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.
Pozostale okienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania e@join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatdaymaganiom normy PN-EN 1340 [7].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [7] nie powinnadwicksza nt 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f
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Wartai¢ charakterystycznej wytrzymatd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [7] nie powinyéamniejsza od 3,5 MPa.
Scieralng¢ na szerokiej tarcZziemej wediug PN-EN 1340 [7] nie powinna przelad2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan
w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegnikow

Dopuszczalne odchytki wymiardw kreaimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [7] powmgyost:

dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wécej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kganika nie powinna przekracéza mm.

Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okra&lonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [7] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia kragznikow oceniana zgodnie z aznikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wplywu na wdaiwosci uzytkowe kravgznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kranezniki produkowanessz powierzchii o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipéiakreslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawieczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rémice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktdre mog by spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niergazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg aatnika J powinna Idyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kragznikdw, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$etevoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, sgigvgaane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezzest na podiau wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiaidetnych w pionie jedna nad deig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkatie powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna Byminimum 5 cm véksza nt szeroké&¢ krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. C12/15, spelnjay wymagania [5]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [3].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1[3].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbAgodne z zaleceniami producenta.

2.2.4. Woda
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Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [4].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyaity do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy [2].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materialéw do wykonania kraweznikdéw

4.2.l.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agiieCiu Wytrzymatdci minimum O, 7sredniej wytrzymatéci badanej serii
probek.

Krawezniki nasrodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazewinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanigirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warséygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C12/15
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreiemon by transportowany samochodami wywrotkami z wytwérmi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty zatane z ustawieniem kraimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod:fpaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem najavykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu. Betoiaislony w szalowaniu lub bezsednio
w korycie powinien bwyréwnany warstwami.

tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki wystapce 15x30cm nalg ustawig zgodnie z lokalizagjpodain w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych
Z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gglbom.

W przypadku regulacji pionowej kraimikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mgna ustawiakrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £.uki o promieniu povagj 15 m mana wykond z
kraweznikéw ulicznych prostych.

ZRI DROMOBUD 121



D-08.01.01 Krawezniki betonowe

5.2.4. Woypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikdw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayvprzygotowaaw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriaow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleiniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakei betonu naciskanie probek normowych, tj. $zennych o wymiarze boku 150 mm agleykona zgodnie
z[5]

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenigaych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektow
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchni tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krggmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraneznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow

Rowna¢ gdrmej powierzchni kragimikow naley sprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach naie 100 m kragznika,
3-metrowej faty.

Przéwit pomiedzy gora powierzchri kraweznika i przytczo fat nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadné&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypeienia spoin natg badaé na kadych 10 metrach ustawionego kezmika.
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Spoiny muszby¢ wypehione calkowicie na pefigikbokaic.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarowy jest 1 metr (m) ustawionego krgimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakiai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsa SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥diamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypehienie spoin kragmikow zapraw,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN13139:2013-08 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do niezanych i zwizanych hydraulicznie materialow stosowanych w ¢k
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. PN-EN 206-1:2003 Beton -&& 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio

6. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotycz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

7. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada
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