D-08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowejopetvej w ramach:

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptoisk od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ploask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Plaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Ptaisk.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikagjitihicznej dotyezwykonania nawierzchni chodnikéw z kotki betonowej
kolorowej (kolor uzgodsiz Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce piaskowej gm bpodbudowie z kruszywa naturalnego grub.
10cmwg D.04.04.01

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodlegléci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdiégpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriaych.

1.4.2. Element uzupeiajcy - caly element, lub e& kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i Zimia uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovd, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania &join

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw

Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw stkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/rzeggdowej
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdgmaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwieksza ni 6 %.
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Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszczeego mniejszego 250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przela&2d mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywa opisan W zahczniku H’.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiar6w betonowych kostekdvych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyiosi
- dla diugdci i szerokéci +£2 mm
- dlagrubéci +3 mm
Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasighkn, odchyki stosowane dla innych wymiaréw powimg deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiza pomgdzy pomiarami dwoch przetikych prostoltnej kostki, ktérej diugié przelitnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezigcych 300 mm, odchyiki od plaskoi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kipzaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotycice dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchykki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkigstosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza; siystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zezahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niergazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwescieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementdw ocenianych wgaainika J, powinna lbystalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatraeymi przez odbiogc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mpdm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nig Ewazane za istotne.

2.2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [2].

2.2.3. Piasek
Srednioziamisty elo wykonania podsypki i drobnoziamisty - do zamialapoin, wg [3].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
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Wymagania ogolne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikow
Roboty zwizane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki vakenana wykonywa recznie przy pomocy drobnego stz
z zastosowaniem wibratoréw plytowych, ubijakéeznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,Zredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.JROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uadgiapce warunki w
jakich wykonywane dala roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zag;szczone.

Wskaznik zag:szczenia podia nie mae by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kornyghohic + 2 cm, szerokg = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadiominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Podsypka
Podsypk nalezry wykona z piaskusrednioziarnistego odpowiadeggo wymaganiom [3]. Grukibpodsypki po zagpzczeniu
powinna wynosi okoto 5 cm. Podsypka powinnactzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostle nalery uklad& na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczelszy kostkami wynosity 2+3 mm. Kosthalery
uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, galyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i prayst do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utdonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naleyy uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektova wypetnione drobnym ostrym
piaskiem, odpowiadgym [3] na peta gruba¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nale uklad# z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochilenawierzchni
chodnika. Przy usgizeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgikiaednio doete naley uktada w jednym poziomie.
Chodniki, ktérych spoiny wypetnione giaskiem mena oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémma
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igiraedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét natg sprawdat:

a)  konstrukej chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnolegtéc spoin,

e)  szerok& i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bygarowadzone nie rzadziej i razy na 200 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Itekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow bialdgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika
Ze wzgkdu na niewielki zakres rob6t, zalecawikonanie pomiaréw co najmniej raz na ukladanejigrachni i w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nastpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rgledjé¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzyruba¢ podsypki
oraz sprawdziuktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika
Dopuszczalny praeit pod tat, 4-metrovy nie powinien przekraczd,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego aglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od petggo profilu wynosz+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie rownoledia spoin naléy przeprowadaaza pomog dwdch sznuréw nagych wzdhi spoin i przymiaru z
podziatly milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwacspoin wynosit 1,0 cm na diugaei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerod@ i wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diigbokoto 10 cm i
zmierzenie ich szeroka oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.GIQ®Vymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodni@kubnentacj Projektove i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci

Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych robét oraz

whudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiaidada.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,
- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do niezanych i zwizanych hydraulicznie materialéw stosowanych w adiek

budowlanych i budownictwie drogowym
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