D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)
Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotycke wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach:

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptoisk od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ptoask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Ptaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Plaask.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagghinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloroweldr uzgodrd z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowcepieskyr. 3
cm

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetnia
nastpujace warunki;

- wodlegidci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriaych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub ¢& kostki, kidry jest stosowany do uzupelnienia i Ziim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale okienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n &ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].
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Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1338 [K 1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na raggénie przy roziupywaniu nie powinnalminiejsza ri 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszczcego mniejszegoi
250 N/mm dhugéci roziupania.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000MBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywa opisan w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdanych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wydosi
- dla diugdci i szerokéci +£2 mm
- dlagrubéci +3 mm
Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekracanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasighkn, odchyki stosowane dla innych wymiaréw powimg deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiza pomidzy pomiarami dwoch przetikych prostoltnej kostki, ktorej diugié przelitnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezigcych 300 mm, odchyiki od plaskoi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kipzaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia pp¥gaka, producent powinien dostaécinformacije dotycice dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkigstosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre maoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, nigia/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgbelementdw ocenianych wgaainika J, powinna loyistalona przez poréwnanie
Z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatraesymi przez odbiogc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nie swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyghk do wypelnienia spoin powinno odpowiégaymaganiom norm [3] i [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
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Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z oslarez tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spia zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe magoy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,%redniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

Kostke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uaghgiaice warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwéizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Podide
Podize pod nawierzchgipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ékmeymi w SST D.04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3.  Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskaeyz kruszywa odpowiadgiego wymaganiom [4] i cementu wg PN-EN 197-
1[5].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wyn@sd cm.

54. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekibkowych

Kostlke uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczelirgzygikostkami wynosity 23 mm. Kostk nalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszageniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypetit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsagy prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkimodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubc¢ kostki.

Do wypetniania spoin nate stosowé drobny, ostry piasek odpowiagta [3].

Kostki brukowe betonowe naieuktad& z zachowaniem projektowanych padych i poprzecznych spadkéw. Nawierzehni
mazna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przystpieniem do robét
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Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materialdw aprobaty techniczne osdonet
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgaiina DokumentagjProjektove i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie géabbwymaganych spadkéw poprzecznych i padjoh polega na stwierdzeniu zgoétna
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.3. ninigjszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiova wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykavpolega na stwierdzeniu zgostiewkonania
z DokumentagjProjektovs i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokdi spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiova wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierz¢hn

641 ROwn&

Nieréwnaci nalery mierzy taia 4-metrove.

Nieréwnaci nawierzchni nie powinny przekra¢gamm.

6.4.2. Redne nawierzchni
Rd&nice pomidzy radnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczsl.cm.

6.4.3.  Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie rénic sk od szerokexi projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.44.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iiyodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.

6.45.  Grubd¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkkbsukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wépk. byly przeprowadzone nie rzadzigjhirazy na 400
nawierzchni i w punktach charakterystycznych digeldity lub przekroju poprzecznego oraz &tgie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniBakumentagj Projektow i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej betonowej olge:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “égania ogdine”.
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9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnéé za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

10.

10.1.
1

2.
3.
4

o u

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek brukowych,

wypehienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
PN-EN 206-1:2003 Beton - &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

PN-EN13139:2013-08 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do niezanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w ddabk
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczice cementdw powszechneggptiau.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
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