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OŚWIADCZENIE  
 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 

t.j. z późn.zm.), 

 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w 

m. Płońsk” 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

           Projektant:       

        Mgr inż. Michał Pakieła      

   Upr. nr  MAZ/0172/POOD/11      

 

 Uprawnienia do projektowania     

       bez ograniczeń w specjalności drogowej         
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 

t.j. z późn.zm.), 

 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży sanitarnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w 

m. Płońsk” 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

                       Projektant:       

             Mgr inż. Piotr Pakieła                      

         Upr. nr  MAZ/0452/POOD/08  

       

           Uprawnienia do projektowania     

  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej      

w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,   

  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych     

                   i kanalizacyjnych                            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

    

   

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 

t.j. z późn.zm.), 

 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży elektrycznej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego 

w m. Płońsk” 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Projektant:       

           Mgr inż. Daniel Słowikowski                      

         Upr. nr  MAZ/0428/POOE/11  

       

           Uprawnienia do projektowania     

  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej      

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,   

                 i elektroenergetycznych                           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
  



 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej 

ul. Broniewskiego w m. Płońsk".  
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 1536/11, 1536/13, 

1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 – obręb Płońs, jednostka ewidencyjna 142001_1 m. Płońsk. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.  

 
1.2. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest określenie zakresu robót obejmujących rozbudowę drogi gminnej                                       

ul. Broniewskiego w m. Płońsk. 

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami  Architektoniczno-Budowlanymi stanowią załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
1.3. Podstawa opracowania 

 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

- Umowa z Zamawiającym 

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych i ich usytuowanie z dnia 2 marca 

1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie 

GDDKiA przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (załącznik do zarządzenia Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT 1979 r. i 1982 r. 

- Odwodnienie dróg. Roman Edel, Wydział Komunikacji Łączności 2016 r. 

- Dokumentacja obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej z przebudową ul. Klonowej. 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Wizja w terenie 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
Ulica Broniewskiego zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Płońska. Należy do kategorii dróg 

gminnych. Od strony wschodniej łączy się poprzez skrzyżowanie teowe z ul. Warszawską (DP nr 3079W),                        

zaś od strony wschodniej powiązana jest z ul. Żołnierzy Wyklętych, również przez skrzyżowanie teowe.  

Odcinek objęty opracowaniem stanowi 100 m ulicy zlokalizowanej przy ul. Żołnierzy Wyklętych wraz 

ze skrzyżowaniem. Istniejący odcinek jezdni posiada nawierzchnię bitumiczną, ale ze względu na ograniczoną 

szerokość pasa drogowego tj. min. 4,4 m na dz. 1536/1, ulica wymaga rozbudowy i dostosowania do parametrów 

technicznych dla ulicy klasy L. Po jednej stronie jezdni, wzdłuż istniejących ogrodzeń zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej wolnostojącej, znajduje się chodnik przy jezdni. W miejscu zwężenia jezdni posiada on szerokość 

1,2 m. Na wysokości działki nr 1536/18 znajduje się próg zwalniający płytowy z kostki betonowej. 

Ul. Broniewskiego jest oświetlona oprawami oświetleniowymi, zawieszonymi  do istniejących słupów 

energetycznych. Na odcinku objętym opracowaniem brak jest oświetlenia ulicznego. 

Teren przyległy do pasa ul. Broniewskiego stanowi zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną 

wolnostojącą. 

W pasie terenu pod inwestycję występują liczne sieci uzbrojenia terenu tj.: 

- sieci elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nN 

- sieć wodociągowa  

- sieć telefoniczna doziemna 

- sieć gazowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej  

- sieć kanalizacji deszczowej DN1000 



 

Istniejący teren w obrębie projektowanej inwestycji jest płaski. Rzędne istniejącego terenu na terenie 

inwestycyjnym wahają się od 97,31 m n.p.m. do 97,67 m n.p.m. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach projektu przewidziano rozbudowę ul. Broniewskiego o łącznej długości ~100 m. 

Projektowany przekrój normalny ul. Broniewskiego klasy L – lokalna  obejmuje wykonanie jezdni 

dwupasowej dwukierunkowej o szer. 5,0 m (2 pasy ruchu o szer. 2,50 m), zgodnie z par. 15 ust.1 pkt.5 i ust. 4 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Odcinek ulicy od km 0+076 do włączenia w stan istniejący w km 0+095 

stanowi odcinek przejściowy z jezdnią o zmiennej szer. od 5,0 m do 6,0 m. 

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na krawędzi jezdni bitumicznej ul. Żołnierzy Wyklętych 

natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysokości wjazdu do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer. 

istniejącej jezdni wynosi 6,0 m.  

Rozwiązania projektowe obejmują poszerzenie istniejącego chodnika z kostki betonowej do stałej 

szerokości 2,0 m przy jezdni wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkalnej, poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej                               

do szerokości 5,0 m i wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 1,0 m. W km 0+052,20 utrzymano próg 

zwalniający płytowy z kostki betonowej na całej szerokości jezdni, jako element uspokojenia ruchu. 

Odwodnienie ulicy przewidziano poprzez nadanie przekroju daszkowego jezdni i normatywnych 

spadków podłużnych do proj. studzienek ściekowych z osadnikiem, które zostały podłączone przykanalikami do 

istniejącego kanału deszczowego DN1000 zlokalizowanego pod proj. jezdnią.  

Nawierzchnię ulicy zaprojektowano z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1. 

Projekt zakłada również wykonanie zjazdów indywidualnych do nieruchomości przyległych do drogi.  

Dla oświetlenia rozbudowywanego odcinka ul. Broniewskiego zaprojektowano oświetlenie uliczne LED 

na słupach uliczny 9-cio metrowych. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach 

betonowych. Kable oświetleniowe układać w wykopie w ziemi razem z bednarką. Projektowane oświetlenie 

należy się zasilić z istniejącego oświetlenia ul. Żołnierzy Wyklętych. W miejscach skrzyżowań z istniejącą 

infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami projektowane i istniejące kable należy zabezpieczyć 

rurami osłonowymi. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500. 

 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
L

L.p. 

Rodzaj projektowanego elementu 

zagospodarowania terenu 

Rodzaj nawierzchni utwardzonej Powierzchnia 

[m2] 

1

1 

Jezdnia na poszerzeniu Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1 160,00 

2

2 

Jezdnia istniejąca  Frezowanie z ułożeniem nowej warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego KR1 

353,50 

2

3 

Opaska  Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 

cm KR1, kolor grafitowy 

70,00 

4

4 

Chodnik  Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 

cm KR1, kolor szary 

114,10 

5

5 

Chodnik  Nawierzchnia z płyt betonowych z 

wypustami, kolor żółty 

5,60 

3

6 

Zjazdy indywidualne Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 

cm KR1, kolor czerwony 

31,00 

4

7 

Progi zwalniające Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 

cm KR1, kolor czerwony 

22,20 

 

5. DANE INFORMUJĄCE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB 
PODLEGAJĄCE INNEJ OCHRONIE  
 

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 



 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Teren inwestycyjny nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej i nie występują szkody górnicze. 

 
7. DANE POŻAROWE  

 

Z uwagi na to, iż teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogólnie dostępnego, poszczególne 

elementy zagospodarowania terenu spełniają wymagania przepisów dotyczące: 

- przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. 

 

8. DANE O WPŁYWIE I ZAGROŻENIACH NA ŚRODOWISKO  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) 

projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem nie ma obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie żadnej z form ochrony. 

 

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono jako 

proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290                   

z późn. zm.) zasięg obszaru oddziaływania obiektu budowlanego ogranicza się do działek inwestycyjnych na 

których są zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu tj.: 1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 

1536/11, 1536/13, 1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 – obręb Płońsk, jednostka ewidencyjna 142001_1 m. Płońsk 

w terenie wyznaczonym proj. liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem nr 2 pn. „Projekt zagospodarowania 

terenu”. 

Szerokość proj. ulicy Broniewskiego klasy L (lokalna) w linii rozgraniczających ustalono na podstawie 

analizy wg §7 ust. 2 Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430 z późn. zmianami).  

 

11. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska.  

Nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu drogowego na ulicy Piaskowej w związku z jej przebudową. 

Projektowana inwestycja ma na celu podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka ulicy 

objętej przebudową w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni przewidziano                                      

w sposób uregulowany do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Projektowany układ drogowy wymaga wycinki drzew. Charakterystykę drzew do wycinki przedstawiono 

w tabeli poniżej. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 

W ramach projektu przewidziano rozbudowę ul. Broniewskiego o łącznej długości ~100 m. 

Projektowany przekrój normalny ul. Broniewskiego klasy L – lokalna  obejmuje wykonanie jezdni 

dwupasowej dwukierunkowej o szer. 5,0 m (2 pasy ruchu o szer. 2,50 m), zgodnie z par. 15 ust.1 pkt.5 i ust. 4 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Odcinek ulicy od km 0+076 do włączenia w stan istniejący w km 0+095 

stanowi odcinek przejściowy z jezdnią o zmiennej szer. od 5,0 m do 6,0 m. 

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na krawędzi jezdni bitumicznej ul. Żołnierzy Wyklętych 

natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysokości wjazdu do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer. 

istniejącej jezdni wynosi 6,0 m.  

Rozwiązania projektowe obejmują poszerzenie istniejącego chodnika z kostki betonowej do stałej 

szerokości 2,0 m przy jezdni wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkalnej, poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej                               

do szerokości 5,0 m i wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 1,0 m. W km 0+052,20 utrzymano próg 

zwalniający płytowy z kostki betonowej na całej szerokości jezdni, jako element uspokojenia ruchu. 

Odwodnienie ulicy przewidziano poprzez nadanie przekroju daszkowego jezdni i normatywnych 

spadków podłużnych do proj. studzienek ściekowych z osadnikiem, które zostały podłączone przykanalikami do 

istniejącego kanału deszczowego DN1000 zlokalizowanego pod proj. jezdnią.  

Nawierzchnię ulicy zaprojektowano z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1. 

Projekt zakłada również wykonanie zjazdów indywidualnych do nieruchomości przyległych do drogi.  

Dla oświetlenia rozbudowywanego odcinka ul. Broniewskiego zaprojektowano oświetlenie uliczne LED 

na słupach uliczny 9-cio metrowych. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach 

betonowych. Kable oświetleniowe układać w wykopie w ziemi razem z bednarką. Projektowane oświetlenie 

należy się zasilić z istniejącego oświetlenia ul. Żołnierzy Wyklętych. W miejscach skrzyżowań z istniejącą 

infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami projektowane i istniejące kable należy zabezpieczyć 

rurami osłonowymi. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Ulica Broniewskiego zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Płońska. Należy do kategorii dróg 

gminnych. Od strony wschodniej łączy się poprzez skrzyżowanie teowe z ul. Warszawską (DP nr 3079W),                        

zaś od strony wschodniej powiązana jest z ul. Żołnierzy Wyklętych, również przez skrzyżowanie teowe.  

Odcinek objęty opracowaniem stanowi 100 m ulicy zlokalizowanej przy ul. Żołnierzy Wyklętych wraz 

ze skrzyżowaniem. Istniejący odcinek jezdni posiada nawierzchnię bitumiczną, ale ze względu na ograniczoną 

szerokość pasa drogowego tj. min. 4,4 m na dz. 1536/1, ulica wymaga rozbudowy i dostosowania do parametrów 

technicznych dla ulicy klasy L. Po jednej stronie jezdni, wzdłuż istniejących ogrodzeń zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej wolnostojącej, znajduje się chodnik przy jezdni. W miejscu zwężenia jezdni posiada on szerokość 

1,2 m. Na wysokości działki nr 1536/18 znajduje się próg zwalniający płytowy z kostki betonowej. 

Ul. Broniewskiego jest oświetlona oprawami oświetleniowymi, zawieszonymi  do istniejących słupów 

energetycznych. Na odcinku objętym opracowaniem brak jest oświetlenia ulicznego. 

Teren przyległy do pasa ul. Broniewskiego stanowi zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną 

wolnostojącą. 

W pasie terenu pod inwestycję występują liczne sieci uzbrojenia terenu tj.: 

- sieci elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nN 

- sieć wodociągowa  

- sieć telefoniczna doziemna 

- sieć gazowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej  

- sieć kanalizacji deszczowej DN1000 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu.  

Cały odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość – 

oprócz Wykonawcy po placu budowy będą się poruszali użytkownicy i ich pojazdy na co dzień korzystający 

z drogi, stąd bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. 



 

Obowiązek właściwego oznakowania należy do Wykonawcy robót i użytkownicy powinni być o tych 

zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni. 

 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy 

 
Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia 

stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym 

układzie komunikacyjnym 

- roboty ziemne wykonywane w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej 

- zagrożenie przysypaniem podczas wykonywania wykopów oraz układania rur kanalizacyjnych 

- zagrożenie związane z transportem, montażem i przemieszczaniem ciężkich materiałów budowlanych, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym związane z pracami przy kolizji z czynną linią 

energetyczną napowietrzną bądź linią energetyczną podziemną, 

- zagrożenia związane z transportem i montażem ciężkich elementów prefabrykowanych , 

- roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na te roboty które wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót 

ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek  i rozładunek.  

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobę 

upoważnioną w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy użyciu wewnętrznego transportu 

technologicznego. 

 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 
Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 

120 poz.1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystąpieniem do robót 

wdrożyć oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Podczas trwania 

całości robót dbać o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie 

z zasadami BHP i P-Poż. 

 
 

Opracował: 
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Spis rysunków: 

Rys nr 1 – Lokalizacja opracowania  

Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys nr 1 – Lokalizacja opracowania 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

  



 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej i sanitarnej dla 

inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w m. Płońsk".  
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 1536/11, 1536/13, 

1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 – obręb Płońsk, jednostka ewidencyjna 142001_1 m. Płońsk. 

2. STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejące zagospodarowanie terenu zostało opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu 

zagospodarowania terenu (część 1 Projektu Budowlanego).  

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  

W ramach rozpoznania podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektów budowlanych 

wykonano 1 otwór badawczy do głębokości do 3,0 m pod poziom istniejącego terenu w miejscu projektowanego 

poszerzenia nawierzchni. Otwór wykonano systemem okrętno-udarowym, a jego średnica wynosiła 10 cm. 

Lokalizacja otworów uwzględnia rozpoznanie warunków podłoża na odcinku objętego projektem.  
W trakcie wiercenia na podstawie badań makroskopowych określano rodzaj gruntu zgodnie                

z normą PN-B-04481:1988. Głębokość otworów została dostosowana do topografii terenu i do zakresu 

projektowanej inwestycji.  

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o wizję lokalną oraz dane  z wykonanych otworów 

wiertniczych.  

Ustalono:  

W terenie panują proste warunki gruntowo-wodne.  

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 2,5 m p.p.t. 

Podłoże gruntowe projektowanej inwestycji stanowią grunty o genezie antropogenicznej i rzecznej. 

W podłożu wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

Warstwa I – grunty antropogeniczne, nasypy żwirowe z tłuczniem, w stanie zagęszczonym, sięgające 

0,4m ppt., 

Warstwa II – grunty antropogeniczne w postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, 

ID=0,50 sięgające do głębokości 1,0 m ppt. 

Na podstawie rozpoznania istniejącego podłoża gruntowego oraz poziomu posadowienia projektowanych 

konstrukcji nawierzchni ulic objętych projektem ustalono grupę nośności podłoża G1.  

 

4. PROJEKTOWANE PARAMTERY TECHNICZNE 

Przyjęto następujące parametry projektowe dla ul. Broniewskiego: 

Kategoria drogi             - gminna 

Klasa drogi              - L (lokalna) 

Prędkość projektowa             - 30 km/h 

Szerokość jezdni                           - 5,0 - 6,0 m  

Szerokość pasów ruchu            - 2,5 – 3,0 m 

Wysokość skrajni            - 4,5 m 

 

5. ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE 

W ramach projektu przewidziano budowę ulicy Broniewskiego o łącznej długości ok. 100 m. 

Projektowana oś ul. Broniewskiego stanowi odcinek prosty oparty na 2 punktach wierzchołkowych.  

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na krawędzi jezdni bitumicznej ul. Żołnierzy Wyklętych 

natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysokości wjazdu do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer. 

istniejącej jezdni wynosi 6,0 m.  

Rozwiązania projektowe obejmują poszerzenie istniejącego chodnika z kostki betonowej do stałej 

szerokości 2,0 m przy jezdni wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkalnej, poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej                               

do szerokości 5,0 m i wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 1,0 m. Końcowy odcinek o długości                     

o długości 20 m stanowi odcinek przejściowy ze zmienną szerokością jezdni od 5,0 m do 6,0 m. W km 0+052,20 

utrzymano próg zwalniający płytowy z kostki betonowej na całej szerokości jezdni, jako element uspokojenia 

ruchu. 

 

 



 

6. KONSTRUKCJA   

Konstrukcje nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 

i Półsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKiA przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej 

(załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) 

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:  

 

a) Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniu 

 

- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm  

- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 4 cm  

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm 

- warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 mm gr. 15cm (E2=min. 80 MPa) 

- podłoże gruntowe G1 

 

b) Istniejąca jezdnia 

 

- frezowanie korekcyjne do głęb. 4 cm 

- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm   

 

c) Zjazdy indywidualne  

 

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm 

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

- podłoże gruntowe G1 

 

d) Opaska 

 

- kostka betonowa, kolor grafitowy, gr. 8 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm 

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

- podłoże gruntowe G1 

 

e) chodnik  

 

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

- podłoże gruntowe G1 

 

Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika należy wykonać poprzez krawężnik betonowy 

15x30 cm wystający na ławie betonowej C12/15 z oporem, zaś od strony opaski opornikiem betonowym 12x25 

cm  na ławie betonowej C12/15. Połączenie nawierzchni zjazdu z jezdnią należy wykonać za pomocą krawężnika 

betonowego najazdowego 15x22 cm. 

 

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rys. nr 5 w skali 1:50.  

 

7. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE   

Przyjęte rozwiązania wysokościowe ulicy Broniewskiego zostały opracowane w postaci profilu 

podłużnego (rysunek nr 4 w skali 1:500/50). 

Profil podłużny ulicy został maksymalnie dostosowany do przyległego zagospodarowania ulicy i 

ukształtowania istniejącej jezdni, z zachowaniem normatywnych spadków podłużnych zapewniających sprawne 

odwodnienie jezdni do projektowanych studzienek ściekowych. 

Zaprojektowane spadki podłużne ulic wynoszą od 0,60% do 1,50%. Projektowane załomy nie wymagają 

wyokrąglenia łukami pionowymi. 



 

 

8. ROBOTY BRANŻOWE 

8.1. Branża sanitarna 
  
Rozwiązania projektowe przewidują w całości odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników 

zjazdów i opaski poprzez proj. wpusty deszczowe, a następnie przykanalikami do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Istniejące studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociągowe zostaną wyregulowane do poziomu 

projektowanych nawierzchni. 

 
8.2 Branża elektryczna 
 

Dla oświetlenia rozbudowywanego odcinka ul. Broniewskiego zaprojektowano oświetlenie uliczne LED 

na słupach ulicznych 9-cio metrowych. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych. Kable oświetleniowe układać w wykopie w ziemi razem z bednarką. Projektowane 

oświetlenie należy się zasilić z istniejącego oświetlenia ul. Żołnierzy Wyklętych. W miejscach skrzyżowań z 

istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami projektowane i istniejące kable należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi. 

9. ROBOTY ZIEMNE   

Roboty ziemne obejmują zakres prac związanych z: 

- budową przyłączy kanalizacji deszczowej, 

- budową korpusu drogowego – wykonanie wykopów dla umieszczenia konstrukcji poszezrenia 

nawierzchni jezdni ulicy, zjazdów, 

- budową instalacji oświetlenia ulicznego. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -

Wymagania ogólne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania docelowych robót ziemnych wykonawca powinien 

przeprowadzić kontrolną niwelację istniejącego terenu.  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− technologię wykonywania robót ziemnych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych,  

− zagęszczanie zasypek w pasie jezdnym po robotach instalacyjnych do wartości zgodnych z normami,  

−przygotowanie koryta. 

 

10. ROZWIĄZANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla 

niepełnosprawnych.  

11. OZNAKOWANIE 

Projekt stałej organizacji ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

 

 

                                                                           Opracował 
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CZĘŚĆ 2.2  
BRANŻA ELEKTRYCZNA  



 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
  



 

1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

Podstawy techniczne stanowią: 

- normy i przepisy branżowe; 

- założenia branżowe; 

- uzgodnienia z Użytkownikiem; 

- dokumentacja obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej z przebudową ul. 

Klonowej. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
W niniejszym projekcie ujęto: 

- instalacje oświetlenia ulicznego; 

- układ zasilania i sterowania oświetleniem;  

- zabezpieczenie tras kablowych podziemnych; 

- bilans mocy. 

3. INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 

Oświetlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branży drogowej oraz normy przyjmując 

założenia: 

- stan jezdni – suchy, 

- skrzyżowanie jednopoziomowe, 

- średni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700 

- złożoność pola widzenia- normalna 

- trudność nawigacji – normalna, 

- ryzyko kryminalne – normalne, 

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna, 

- intensywność ruchu pieszych- normalna. 

Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED na słupach 9m z wysięgnikiem 

1,5m. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych. 

Dokładne rozmieszczenie opraw pokazano na załączonym rys. nr 9- Plan sytuacyjny - instalacji 

oświetlenia ulicznego. Podczas ustawienia opraw należy szczególną uwagę zwrócić na doświetlenie 

skrzyżowań i przejść dla pieszych. Połączenia wewnątrz słupów oświetleniowych należy wykonać 

kablami typu YKY-żo 3x2,5 mm² poprzez zaciski izolacyjne. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych 

zaprojektowano wewnątrz słupów wkładkami bezpiecznikowymi D01 6A. Słupy należy ponumerować, 

a numery słupów należy wykonać od strony jezdni, niezmywalną farbą na wysokości ok. 2 m.  

 

 

 

 



4. UKŁAD ZASILANIA I STEROWANIA OŚWIETLENIEM

Projektowane oświetlenie uliczne zasilane będzie z instalacji oświetlenia ul. Żołnierzy Wyklętych 

ujętego w osobnym opracowaniu pt. „Obwodnica w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej z 

przebudową ul. Klonowej”. Obwód projektowanego oświetlenia należy podłączyć do istniejącego słupa 

oświetleniowego nr 3/SS-10. 

W/w obwód instalacji oświetlenia zasilany jest z szafki oświetleniowej SON-1. Sterowanie oświetlenia 

odbywa się będzie za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego przeznaczonego do włączania 

i wyłączania oświetlenia ulicznego. 

Instalację oświetlenia zaprojektowano kablami typu YAKXS-żo 4x25mm² układanym w wykopie 

razem z bednarką 25x4mm, do której będą przyłączone słupy oświetleniowe. Na kable należy nanieść 

oznaczniki z informacją: typ kabla/kierunek, nr słupa.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami nowo 

projektowane kable oświetleniowe należy zabezpieczyć rurami osłonowymi DVK o średnicy ɸ75 

wyprowadzając je ok. 0,5m poza krawędzie wykopów i krawężników. Wejścia i wyjścia kabli z rur 

osłonowych należy uszczelnić. 

Sieci kablowe nN należy układać na głębokości 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m) w gruncie 10-cio 

centymetrowej otulinie piaskowej, którą następnie należy przysypać 20 cm warstwą gruntu rodzimego, 

następnie ułożyć folie koloru niebieskiego i  całkowicie zasypać wykop z warstwowym ubijaniem gruntu. 

Na całej długości kable należy oznaczyć oznacznikami w odległości, co 10m oraz przy wejściach do 

przepustów.  

5. ZABEZPIECZENIE TRAS KABLOWYCH PODZIEMNYCH

W miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami 

istniejące kable należy osłonić rurami osłonowymi wyprowadzając je ok. 0,5m poza krawędzie wykopów i 

krawężników. Istniejące kable nN i SN należy zabezpieczyć przepustami dzielonymi 

- dla kabli SN A160 PS koloru czerwonego,

- dla kabli nN A110 PS koloru niebieskiego.

Wejścia i wyjścia kabli z rur osłonowych należy uszczelnić. 

6. BILANS MOCY

Pz [kW] - moc zainstalowana 

Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania 

kj - współczynnik jednoczesności 

Grupy odbiorów Moc Pz [kW] kj Psz [kW] 

Oświetlenie uliczne 0,22 1 0,22 

Łącznie: 0,22 



 

Moc zapotrzebowania dla projektowanego oświetlenia wynosi 0,22 kW. 

 

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

We wszystkich instalacjach stosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim - izolację i obudowy 

izolacyjne. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim realizowanym w układzie TN-C należy stosować 

samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego.  

W słupach oświetleniowych zaciski PE należy połączyć do bednarki uziemiającej. 

 

8. WYKAZ NORM 
 

• PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• PKN-CEN/TR 13201-1 - Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia 

• PN-EN 13201-2 - Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 

• PN-EN 13201-3 - Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych  

• PN-EN 13201-4 -Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

• PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2- Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

• PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach. 
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Spis rysunków: 

Rys. nr 9 - Plan sytuacyjny – instalacja oświetlenia ulicznego w skali 1:500 
Rys. nr 10 - Schemat instalacji oświetlenia ulicznego 
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