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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA  Z
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

Budowa ul. Magnolii obejmuje:

- ustawienie oznakowania pionowego iadzer bezpieczastwa ruchu na czas budowy,

- zdjecie warstwy humusu,

- wycinke krzewow,

- rozbiérke ptyt azurowych oraz polbruku,

- wykonanie koryta pod projektowankonstrukcje nawierzchni, robét ziemnych
wykopdw i nasypow,

- zabezpieczenie istnigych przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych

- ustawienie krawznikéw i obrzey,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego staiwemego mechanicznie pod
chodnikami i zjazdami,

- utozenie podsypki piaskowej pod chodnikami i podsypikiskowo-cementowej pod
zjazdami

- utozenie warstwyscieralnej na chodnikach i zjazdach z betonowejkidsukowej,

- wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cem@npod drog,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego staiwemego mechanicznie pod
drog,

- utozenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego na drodze,

- utozenie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego na drodze,

- rozbidérka elementéw bezpiegmtwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Pocatek projektowanej trasy ul. Magnolii rozpoczynag sv km 0+000,00 w osi
projektowanej ul. Makowej, natomiast koniec propskane] trasy przgjo w km 0+316,84
w obrebie skrzyowania z ul. Dalii. Projektowana ul. Magnolii skéade z dwoch odcinkow.
Dla pierwszego z nich pogizk rob6t nawierzchniowych przgp w km 0+005,00 na granicy
dziatki 234/22, natomiast koniec robot nawierzctanyioh przygto w km 0+184,30 w okbie
skrzyzowania z ul. Réarg na granicy tej samej dziatki. Dla drugiego odcipkeztek robot
nawierzchniowych przgto w km 0+194,30 w okbie skrzyowania z ul. Réama na granicy
dziatki 234/50, natomiast koniec robot nawierzchnich jest jednoczmie kacem
projektowanej trasy.

Projektowana budowa ul. Magnolii zlokalizowana jesiobszarze zabudowy jednorodzinnej
Ulica Magnolii w obebie projektowanej trasy posiada nawierzetimirowa i gruntowns

0 zmiennej szerokai od 3,5 m do 5,0 m, przy ktorej wgpuja liczne istniejce zjazdy do
poses;ji.

W pasie drogowym wyspuje nastpujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodochgowa,

- doziemna sietelekomunikacyjna,

- Sief sanitarna,

- sie¢ gazowa,

- napowietrzna i doziemna gienergetyczna.



[l. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI

a) droga — wypadki drogowe
b) istniejace uzbrojenie terenu tj. uidzenia podziemne energetyczne, telekomunikacyjne,
wodochgowe, sanitarne, deszczowe i gazowe, naziemne e&yerge.

IV. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJ ACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) prace wykonywane w pasie drogowym
Roboty naley wykonywa przy zastosowaniu ugdzen bezpieczéstwa ruchu z
prawidlowym oznakowaniem rob6t na czas budowy wgarMikow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz amdzen bezpieczéstwa ruchu Dz.U. RP Zat. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

b) zagraenia przy pracy spetu zmechanizowanego: koparki, spycharki,egagzarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych orazigi,

c) ryzyko wypadkéw drogowych.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopgci¢ do pracy pracownika nie posiasizg@go wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejnosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajorw przepiséw
oraz zasad bezpieamdwa i higieny pracy. Pracodawca jest olypany zapewrdi
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigsizea i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkale tym zakresie. Szkolenie wephe
obejmuje: instrukta ogdlny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktau ogélnego oraz instrukta podstawowego powinno éyotwierdzone
przez pracownika na gnie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolpo@stawowe
powinno by zakaiczone egzaminem sprawdagym. Szkolenie okresowe obawuje osoby
objcte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczy@echodz szkolenie okresowe
(w formie instruktau) nie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych epygt
dwze zagraenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku. Pracownicy, inne osoby kieice
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegagzkoleniom nie rzadziej, hico 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno dyakaczone egzaminem sprawdaaym.

Sprava niezwykle wana jest, aby wszystkie rodzaje szkolew dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikbudowlanych realizowane
byly wedtug programéw dostosowanych pod wdgim formy i tréci do poszczegdlnych
rodzajow szkolg, specyfiki zagreen i uciazliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Niezalenie od ukaczonych szkole zatrudnieni przy budowie w e&i
wykonywania wykopOw, szczegolnie operatorzy mashydowlanych winni zachowa
szczegoln ostraznos¢ przy robotach ziemnych. Me sk, bowiem zdarz§, iz wyskpuja
niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jejalikacji uradzenia. Nalgy zachowa



szczegoOln ostraznos¢ przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbwgt oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

VI.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJ E
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

a) instrukta pracownikow,

b) rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

C) rozmieszczenie spgi ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wawmych i zewrtrznych stref pracy
sprztu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadoéw komunikacyjnych, transportowych narzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzginieniem maliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

f) wykonanie oznakowania robot na czas budowy zgodnvarunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.



