D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach:

a) Budowy ul. Azalii w m. Ptoisk od km 0+000,00 do km 0+442,60,

b) Budowy ul. Fiotkowej w m. Ptaisk od km 0+000,00 do km 0+129,31,

¢) Budowy ul. Magnolii w m. Ptoask od km 0+000,00 do km 0+316,84,

d) Budowy ul. Makowej w m. Ptaisk o facznej diugasci 247,17 m,

e) Budowy ul. Rézanej, Makowej i Hiacyntowej w m. Plaask.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfika ja Techniczna stanowi dokupneetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST magastosowanie przy wykonywaniu wykopow na tereojigyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gfbokaié wykopu- réznica rednej terenu i iinej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni- wykop, kidrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki-wykop o gtbokdici ponad 3 m.

145. Odkiad miejsce whudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innyah prnaizanych z trasdrogove.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgoéine Dokumentagj Projektowy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waegim trudnéci ich odspajania oraz przeioe wartéci gestaici objetosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikévichpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy [1].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinng tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypow, zgodnie z Dokumenid@jojektov, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okrelenie gruntow pod wazglem przydatrioi do budowy nasypow naigorzyjmowa wy tablicy 1, zgodnie z [1].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadi
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiesdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskatniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pigpwo
5.Zu7le wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zdte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) Zwiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyweglowe przepalone | inne grunty o granicy pynédw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o| - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje & na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. ltolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe syizolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popictowetzowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji towej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nanaici Wy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdysilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokdici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykadtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinidyiygviezione przez Wykonawoa odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZT

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.

Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiaga mazliwoscia korzystania z nagiujacego spratu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgyeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprztu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicgpirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglapce wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy uedzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzidzenia, ktore zapeveniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aloeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowhzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.zéd wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, kiére spowoduie ich
diugotrwad, nieprzydatné, Wykonawca ma obowdek usuricia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamayiagjo za te czynid, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi uiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamibét. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenigsiiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumerddejojektov i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu ména bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiéol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypovunpgsy¢ bezpdrednio whudowane w nasyp.

W miejscu wbudowania nalgzapewré prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skiadowanie gruntéw, pplge odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspaja go do gtbokdici okoto 0,5 m powgej projektowanych ednych
robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyppadwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez InspektozoNad

W odlegtéci mnigjszej rit 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ciag), roboty naley prowadat
recznie, z zachowaniem szczeg6inej GatTi.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala statecznié w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.
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5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia

Wskaznik zagiszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy .

lokalizacja Drogi o ruchu lekkim|i Drogi o ruchu gizkim
srednim i b. ciezkim
KR1-KR2 KR3
gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogto 0,97 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego asggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezry przyjmowd wartci¢ wskanika odksztalcenig Wvg zahcznika B normy [1], rGwnego stosunkowi odksztaiendrnego £

do pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:
- dlazwiréw, pospotek i piaskow ; 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,
- dla gruntdw rénoziaristych Zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny

piaszczyste zwile) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.
Wymagane minimalne waithwtormego modutu odksztalcenia E2, zgodnie pddjnny wynos:

/KR1-KR2/ /KR3/
lokalizacja grunt spoisty | grunt niespoisty grunt spoisty | gniggpoisty
Wartcs¢ E, nie mniej nk [MPa] Wartg¢ E, nie mniej nk [MPa]
p_ovmerzchma robo 100 100 120 120
ziemnych
pod gbém warstv
grubgci 20 cm 60 80 80 80
na gebokaici 50 cmod
powierzchni podiga 30 60 45 60

Jereli grunty rodzime w wykopach nie rpajyymaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgi
nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robét
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.
Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaeych z niedotrzymania podanych paajy warunkow obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancije:

- wymiary wykopu w planie nie mpgyzni¢ sk od szerokéxi projektowanej o wtej niz +10 cm i -5 cm, a krayizie dna

wykopu nie powinny migwyraznych zatamé,
- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie eprzekracza+l cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ si; od projektowanego o gaej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenaga,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagrzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spzaéngrawidlowd¢ wykonania rob6t pomiarowych i

przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.

32

ZRlI DROMOBUD




D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

Szczegblauwag: nalery zwrGet na widiciwe ufcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolmwagodndéci z wymaganiami okéienymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag: nalezy zwrct na:

a) odspajanie gruntw w sposéb nie pogaiszaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczobskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpdtich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopdw (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétdw odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z kiigeej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub faty, w odpiach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktdre bughastpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegfirProjektowej nie maegprzekraczawartaici dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przepronadzezstastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublaiiora z estotiwaiciawg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aiagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwka powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem faty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku po¢thego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprz€ na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsotliwoscia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzars podstawie wynikow batlawkonanych z egtotliwascia minimum jeden
raz w trzech punktach na powierzchni rob6t orazejsoach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdrmego modutu odksztalceniadprawdzanej warstwy powinnaloye mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na powierzchni robét, a dodatkowo w miejscach vesleeh przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 M (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawigizidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw
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Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgh i ulegaicych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntadtidad / nasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyayan

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie powierzchni wykopow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.
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