BGE 12345
PROJERT BUDOWLANY

Inwestor:
Burmistrz Miasta Plonsk

ul. Plocka 39
09-100 Plonsk

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO W M. PLONSK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
| SANITARNEJ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wykonawca:
FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA

»PROBUD”
09-200 Sierpc, ul. Staszica 97
tel. 502-216-713

Dz.ewid.:

1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 1536/11, 1536/13, 1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 — obreb Plonsk,
jednostka ewidencyjna 142001 1 m. Plonsk

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow

45232130-2 - Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego

Kategoria obiektu — XXV, XXVI

Opracowanie zawiera ponumerowanych stron
PROJEKT OPRACOWALLI:

Lp Nazwisko i imi¢ Stanowisko Data Nr upr. Podpis
1 mgr inz. Projektant br. Luty MAZ/0172/

' Michat Pakieta br. drogowa 2018 POOD/11
9 mgr inz. Sprawdzajacy Luty MAZ/0205/

' Piotr Pakieta br. br. drogowa 2018 PBD/17
3 mgr inz. Projektant Luty MAZ/0452/

' Piotr Pakieta br. sanitarna 2018 POOS/08
4 mgr inz. Projektant Luty MAZ/0428/

' Daniel Stowikowski br. elektryczna 2018 POOE/11
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 704 /10 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 Zpbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Michalowi Pakiela
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 20 lutego 1980 roku w m. Sierpc, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0172/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: "

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

1
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Pakiefa
ul. Chopina 168 m. |
96-500 Sochaczew
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RH5-B6C-28I *

Pan MICHAL PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0627/11

adres zamieszkania ul. CHOPINA 168 m. 1, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podps jest v?wv



sygn. akt. MAZ/7132/ 410 09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 2-5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt |, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pakiela
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 marca 1977 roku w Plocku, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0452/0WOS/09

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied zostal okreélony na odwrocic niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy

I/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzyvsztofl Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. | pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

2/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.,

3/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak: sicci i
instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. z instalowaniem
wlasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z3J-75I-1UV *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0255/09
adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

Pope est pragony



MAZOWIECKA
OKREGOWA
- U A

~1 INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 697 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péfn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Slowikowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 roku w m. Gostynin, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0428/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe de:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Stowikowski
09-541 Anatolin 21
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R7M-RRX-L14 *

Pan DANIEL StOWIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/12

adres zamieszkania ANATOLIN 21, 09-541 PACYNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pra ddowy




OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
tj. z pdzn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w

m. Plonsk”

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Michat Pakieta
Upr. nr MAZ/0172/POOD/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
tj. z pdzn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy sanitarnej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w

m. Plonsk”

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0452/PO0OD/08

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
tj. z pézn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy elektrycznej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego
w m. Plofisk”
zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Daniel Stowikowski

Upr. nr MAZ/0428/POOE/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
i elektroenergetycznych



CZESC OPISOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Broniewskiego w m. Plonsk".

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 1536/11, 1536/13,
1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 — obreb Ploiis, jednostka ewidencyjna 142001 _1 m. Plonsk.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okres§lenie zakresu robdt obejmujacych rozbudowg drogi gminnej
ul. Broniewskiego w m. Ptonsk.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami  Architektoniczno-Budowlanymi stanowia zatacznik do
whniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:

- Umowa z Zamawiajacym

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych dla drog publicznych i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIiA przez Katedrg Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (zalacznik do zarzadzenia Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 1.1 1982 r.

- Odwodnienie drog. Roman Edel, Wydzial Komunikacji £.acznosci 2016 r.

- Dokumentacja obwodnicy w Ptonsku od ul. Targowej do ul. Klonowej z przebudows ul. Klonowej.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Broniewskiego zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci miasta Ptonska. Nalezy do kategorii drog
gminnych. Od strony wschodniej taczy si¢ poprzez skrzyzowanie teowe z ul. Warszawska (DP nr 3079W),
za$ od strony wschodniej powigzana jest z ul. Zotierzy Wykletych, rowniez przez skrzyZzowanie teowe.

Odcinek objety opracowaniem stanowi 100 m ulicy zlokalizowanej przy ul. Zolierzy Wykletych wraz
ze skrzyzowaniem. Istniejacy odcinek jezdni posiada nawierzchni¢ bitumiczna, ale ze wzgledu na ograniczong
szerokos$¢ pasa drogowego tj. min. 4,4 m na dz. 1536/1, ulica wymaga rozbudowy i dostosowania do parametrow
technicznych dla ulicy klasy L. Po jednej stronie jezdni, wzdluz istniejgcych ogrodzen zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej wolnostojacej, znajduje si¢ chodnik przy jezdni. W miejscu zwezenia jezdni posiada on szeroko$¢
1,2 m. Na wysoko$ci dziatki nr 1536/18 znajduje sie prog zwalniajacy ptytowy z kostki betonowej.

Ul. Broniewskiego jest o§wietlona oprawami o$wietleniowymi, zawieszonymi do istniejacych stupow
energetycznych. Na odcinku objetym opracowaniem brak jest o§wietlenia ulicznego.

Teren przylegly do pasa ul. Broniewskiego stanowi zabudowe mieszkaniowa  jednorodzinng
wolnostojaca.

W pasie terenu pod inwestycj¢ wystgpuja liczne sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sieci elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nN

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telefoniczna doziemna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN1000



Istniejacy teren w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaski. Rzgdne istniejacego terenu na terenie
inwestycyjnym wahajg si¢ od 97,31 m n.p.m. do 97,67 m n.p.m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano rozbudowe ul. Broniewskiego o tacznej dtugosci ~100 m.

Projektowany przekroj normalny ul. Broniewskiego klasy L — lokalna obejmuje wykonanie jezdni
dwupasowej dwukierunkowej o szer. 5,0 m (2 pasy ruchu o szer. 2,50 m), zgodnie z par. 15 ust.1 pkt.5 i ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych dla drog publicznych i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z po6zn. zm.). Odcinek ulicy od km 0+076 do wigczenia w stan istniejacy w km 0+095
stanowi odcinek przej$ciowy z jezdnig o zmiennej szer. od 5,0 m do 6,0 m.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej ul. Zomierzy Wykletych
natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysoko$ci wjazdu do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer.
istniejacej jezdni wynosi 6,0 m.

Rozwigzania projektowe obejmuja poszerzenie istniejagcego chodnika z kostki betonowej do stalej
szerokosci 2,0 m przy jezdni wzdtuz istniejgcej zabudowy mieszkalnej, poszerzenie istniejgcej jezdni bitumicznej
do szerokosci 5,0 m i wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m. W km 0+052,20 utrzymano prog
zwalniajacy ptytowy z kostki betonowej na catej szerokosci jezdni, jako element uspokojenia ruchu.

Odwodnienie ulicy przewidziano poprzez nadanie przekroju daszkowego jezdni i normatywnych
spadkow podtuznych do proj. studzienek sciekowych z osadnikiem, ktore zostaty podtaczone przykanalikami do
istniejacego kanatu deszczowego DN1000 zlokalizowanego pod proj. jezdnia.

Nawierzchnig¢ ulicy zaprojektowano z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Projekt zaktada rowniez wykonanie zjazdow indywidualnych do nieruchomosci przylegtych do drogi.

Dla o$wietlenia rozbudowywanego odcinka ul. Broniewskiego zaprojektowano oswietlenie uliczne LED
na stupach uliczny 9-cio metrowych. Stupy o$wietleniowe nalezy posadowié na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Kable o$wietleniowe ukladaé¢ w wykopie w ziemi razem z bednarkg. Projektowane os$wietlenie
nalezy sie zasilié¢ z istniejacego o$wietlenia ul. Zotnierzy Wykletych. W miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami i chodnikami projektowane i istniejace kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ostlonowymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Rodzaj projektowanego elementu Rodzaj nawierzchni utwardzonej Powierzchnia
L.p. zagospodarowania terenu [m2]
Jezdnia na poszerzeniu Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1 160,00
1
Jezdnia istniejaca Frezowanie z utozeniem nowej warstwy 353,50
2 $cieralnej z betonu asfaltowego KR1
Opaska Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 70,00
3 cm KR1, kolor grafitowy
Chodnik Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 114,10
4 cm KR1, kolor szary
Chodnik Nawierzchnia z ptyt betonowych z 5,60
5 wypustami, kolor zolty
Zjazdy indywidualne Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 31,00
6 cm KR1, kolor czerwony
Progi zwalniajace Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 22,20
7 cm KR1, kolor czerwony

5. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACE INNEJ OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkow.




6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gorniczej i nie wystepuja szkody gornicze.
7. DANE POZAROWE

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdlnie dostepnego, poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu spetniaja wymagania przepiséw dotyczace:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

8. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko
ani przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko. Zatem nie ma obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz koniecznos$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zadnej z form ochrony.

9. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono jako
proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290
Z p6zn. zm.) zasieg obszaru oddziatlywania obiektu budowlanego ogranicza sie do dziatek inwestycyjnych na
ktorych sa zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu tj.: 1534, 1535, 1536/1, 1536/10,
1536/11, 1536/13, 1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 — obreb Plonsk, jednostka ewidencyjna 142001 1 m. Plonisk
w terenie wyznaczonym proj. liniami rozgraniczajacymi zgodnie z rysunkiem nr 2 pn. ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Szerokos¢ proj. ulicy Broniewskiego klasy L (lokalna) w linii rozgraniczajacych ustalono na podstawie
analizy wg §7 ust. 2 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430 z p6zn. zmianami).

11. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska.

Nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu drogowego na ulicy Piaskowej w zwigzku z jej przebudows.
Projektowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych odcinka ulicy
objetej przebudowa w granicach istniejagcego pasa drogowego.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z utwardzonych nawierzchni przewidziano
w sposob uregulowany do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowany uktad drogowy wymaga wycinki drzew. Charakterystyke drzew do wycinki przedstawiono
w tabeli ponize;j.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

OBIEKT: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRONIEWSKIEGO W M. PLONSK

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA PLONSK
UL. PLOCKA 39

09-100 PLONSK

ADRES OBIEKTU: UL. BRONIEWSKIEGO, DZ. EW. NR 1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 1536/11,
1536/13, 1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 — obreb Plonsk, jednostka ewidencyjna
142001_1 m. Plonsk

Autor opracowania:  mgt. inz. Michal Pakiela



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach projektu przewidziano rozbudowe ul. Broniewskiego o tacznej dtugosci ~100 m.

Projektowany przekroj normalny ul. Broniewskiego klasy L — lokalna obejmuje wykonanie jezdni
dwupasowej dwukierunkowej o szer. 5,0 m (2 pasy ruchu o szer. 2,50 m), zgodnie z par. 15 ust.1 pkt.5 i ust. 4
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych dla drog publicznych i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z po6zn. zm.). Odcinek ulicy od km 0+076 do wilaczenia w stan istniejacy w km 0+095
stanowi odcinek przej$ciowy z jezdnia o zmiennej szer. od 5,0 m do 6,0 m.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej ul. Zoierzy Wykletych
natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysokos$ci wjazdu do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer.
istniejacej jezdni wynosi 6,0 m.

Rozwigzania projektowe obejmujg poszerzenie istniejacego chodnika z kostki betonowej do stalej
szerokosci 2,0 m przy jezdni wzdtuz istniejacej zabudowy mieszkalnej, poszerzenie istniejacej jezdni bitumicznej
do szerokosci 5,0 m i wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m. W km 0+052,20 utrzymano prog
zwalniajacy plytowy z kostki betonowej na calej szerokosci jezdni, jako element uspokojenia ruchu.

Odwodnienie ulicy przewidziano poprzez nadanie przekroju daszkowego jezdni i normatywnych
spadkow podtuznych do proj. studzienek $ciekowych z osadnikiem, ktore zostaty podtaczone przykanalikami do
istniejacego kanatu deszczowego DN1000 zlokalizowanego pod proj. jezdnia.

Nawierzchnig ulicy zaprojektowano z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Projekt zaktada réwniez wykonanie zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci przylegtych do drogi.

Dla o$wietlenia rozbudowywanego odcinka ul. Broniewskiego zaprojektowano o§wietlenie uliczne LED
na stupach uliczny 9-cio metrowych. Stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Kable o$wietleniowe ukladaé¢ w wykopie w ziemi razem z bednarkg. Projektowane os$wietlenie
nalezy sie zasilié z istniejacego o$wietlenia ul. Zotnierzy Wykletych. W miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg podziemna oraz pod ulicami i chodnikami projektowane i istniejace kable nalezy zabezpieczy¢
rurami oslonowymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulica Broniewskiego zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci miasta Plonska. Nalezy do kategorii drog
gminnych. Od strony wschodniej taczy si¢ poprzez skrzyzowanie teowe z ul. Warszawska (DP nr 3079W),
za$ od strony wschodniej powigzana jest z ul. Zotierzy Wykletych, réwniez przez skrzyzowanie teowe.

Odcinek objety opracowaniem stanowi 100 m ulicy zlokalizowanej przy ul. Zotierzy Wykletych wraz
ze skrzyzowaniem. Istniejacy odcinek jezdni posiada nawierzchni¢ bitumiczna, ale ze wzgledu na ograniczona
szerokos$¢ pasa drogowego tj. min. 4,4 m na dz. 1536/1, ulica wymaga rozbudowy i dostosowania do parametrow
technicznych dla ulicy klasy L. Po jednej stronie jezdni, wzdtuz istniejagcych ogrodzen zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej wolnostojacej, znajduje si¢ chodnik przy jezdni. W miejscu zwezenia jezdni posiada on szerokos¢
1,2 m. Na wysokosci dziatki nr 1536/18 znajduje si¢ prog zwalniajacy ptytowy z kostki betonowe;j.

UL Broniewskiego jest oswietlona oprawami o§wietleniowymi, zawieszonymi do istniejacych stupow
energetycznych. Na odcinku obj¢tym opracowaniem brak jest o§wietlenia ulicznego.

Teren przyleglty do pasa ul. Broniewskiego stanowi zabudowe mieszkaniowa  jednorodzinng
wolnostojaca.

W pasie terenu pod inwestycje wystepuja liczne sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sieci elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nN

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telefoniczna doziemna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN1000

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu.

Caty odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczenstwa ze wzgledu na swoja otwartos¢ —
oprocz Wykonawcy po placu budowy bedg sie poruszali uzytkownicy i ich pojazdy na co dzien korzystajacy
z drogi, stad bezwzgledna konieczno$¢ przestrzegania przez uzytkownikow zasad poruszania si¢ po drogach.



Obowiazek wilasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy robdt i uzytkownicy powinni by¢ o tych
zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzaja szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdow i sprzetu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym
uktadzie komunikacyjnym

- roboty ziemne wykonywane w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury podziemnej

- zagrozenie przysypaniem podczas wykonywania wykopow oraz ukladania rur kanalizacyjnych

- zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem ci¢zkich materialow budowlanych,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynng linig
energetyczng napowietrzng badz linig energetyczng podziemna,

- zagrozenia zwigzane z transportem i montazem cig¢zkich elementéw prefabrykowanych ,

- roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujacymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na te roboty ktore wykonywane beda pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robot
ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na budowe, w tym ich zatadunek i roztadunek.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobg
upowazniong w sprawie wykonywania robot pod ruchem 1 przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr
120 poz.1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystgpieniem do robot
wdrozy¢ oznakowanie robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Podczas trwania
catosci robdt dbaé o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami BHP i P-Poz.

Opracowat:
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Spis rysunkéw:

Rys nr 1 — Lokalizacja opracowania

Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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CZESC 2 proJekTY

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE



CZESC 2.1 sranza

DROGOWA | SANITARNA



CZESC OPISOWA



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej i sanitarnej dla
inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w m. Plonisk".

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 1534, 1535, 1536/1, 1536/10, 1536/11, 1536/13,
1536/15, 1536/17, 1536/19, 1575 — obreb Plonsk, jednostka ewidencyjna 142001 1 m. Plorisk.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejace zagospodarowanie terenu zostato opisane w pkt. 2 wopisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu (cz¢s¢ 1 Projektu Budowlanego).

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W ramach rozpoznania podtoza gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektow budowlanych
wykonano 1 otwor badawczy do glebokosci do 3,0 m pod poziom istniejgcego terenu W miejscu projektowanego
poszerzenia nawierzchni. Otwor wykonano systemem okre¢tno-udarowym, ajego $rednica wynosita 10 cm.
Lokalizacja otworow uwzglednia rozpoznanie warunkéw podtoza na odcinku objetego projektem.

W trakcie wiercenia na podstawie badan makroskopowych okreslano rodzaj gruntu zgodnie
znormg PN-B-04481:1988. Glebokos¢ otwordéw zostala dostosowana do topografii terenu i do zakresu
projektowanej inwestycji.

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o wizj¢ lokalng oraz dane z wykonanych otwordéw
wiertniczych.

Ustalono:

W terenie panuja proste warunki gruntowo-wodne.

Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glgbokosci 2,5 m p.p.t.

Podtoze gruntowe projektowanej inwestycji stanowig grunty o genezie antropogenicznej i rzecznej.

W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa | — grunty antropogeniczne, nasypy zwirowe z thuczniem, w stanie zagegszczonym, si¢gajace
0,4m ppt.,

Warstwa Il — grunty antropogeniczne w postaci piaskow drobnych w stanie Sredniozaggszczonym,
10=0,50 si¢gajace do glebokosci 1,0 m ppt.

Na podstawie rozpoznania istniejacego podtoza gruntowego oraz poziomu posadowienia projektowanych
konstrukcji nawierzchni ulic objetych projektem ustalono grupg no$nosci podtoza G1.

4. PROJEKTOWANE PARAMTERY TECHNICZNE

Przyje¢to nastepujace parametry projektowe dla ul. Broniewskiego:

Kategoria drogi - gminna
Klasa drogi - L (lokalna)
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Szerokos¢ jezdni -50-6,0m
Szeroko$¢ pasow ruchu -25-30m
Wysoko$¢ skrajni -45m

5. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

W ramach projektu przewidziano budowg ulicy Broniewskiego o tacznej dtugosci ok. 100 m.

Projektowana o$ ul. Broniewskiego stanowi odcinek prosty oparty na 2 punktach wierzchotkowych.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej ul. Zotierzy Wykletych
natomiast koniec opracowania w km 0+095,27 na wysokosci wjazdu do dz. nr ew. 1536/3, w miejscu gdzie szer.
istniejacej jezdni wynosi 6,0 m.

Rozwigzania projektowe obejmuja poszerzenie istniejagcego chodnika z kostki betonowej do statej
szerokosci 2,0 m przy jezdni wzdtuz istniejacej zabudowy mieszkalnej, poszerzenie istniejacej jezdni bitumicznej
do szerokosci 5,0 m i wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m. Koncowy odcinek o dlugosci
o dhugosci 20 m stanowi odcinek przejsciowy ze zmienng szerokoscig jezdni od 5,0 m do 6,0 m. W km 0+052,20
utrzymano prog zwalniajacy ptytowy z kostki betonowej na calej szerokosci jezdni, jako element uspokojenia
ruchu.



6. KONSTRUKCIA

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych opracowanego na zlecenie GDDKIA przez Katedr¢ Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej
(zatacznik do zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
a) Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniu

- warstwa §cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm

- warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 mm gr. 15cm (E2=min. 80 MPa)
- podtoze gruntowe G1

b) Istniejaca jezdnia

- frezowanie korekcyjne do gleb. 4 cm
- warstwa §cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

¢) Zjazdy indywidualne

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G1

d) Opaska

- kostka betonowa, kolor grafitowy, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G1

e) chodnik

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
- podioze gruntowe G1

Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika nalezy wykonaé poprzez kraweznik betonowy
15x30 cm wystajacy na lawie betonowej C12/15 z oporem, za$ od strony opaski opornikiem betonowym 12x25
cm na tawie betonowej C12/15. Potaczenie nawierzchni zjazdu z jezdnig nalezy wykona¢ za pomoca krawegznika
betonowego najazdowego 15x22 cm.

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rys. nr 5 w skali 1:50.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przyjete rozwigzania wysokosciowe ulicy Broniewskiego zostaly opracowane w postaci profilu
podtuznego (rysunek nr 4 w skali 1:500/50).

Profil podluzny ulicy zostal maksymalnie dostosowany do przylegtego zagospodarowania ulicy i
uksztaltowania istniejacej jezdni, z zachowaniem normatywnych spadkow podtuznych zapewniajacych sprawne
odwodnienie jezdni do projektowanych studzienek sciekowych.

Zaprojektowane spadki podtuzne ulic wynosza od 0,60% do 1,50%. Projektowane zatomy nie wymagaja
wyokraglenia lukami pionowymi.



8. ROBOTY BRANZOWE

8.1. Branza sanitarna

Rozwigzania projektowe przewiduja w catosci odprowadzenie wod opadowych z jezdni, chodnikow
zjazdow 1 opaski poprzez proj. wpusty deszczowe, a nastgpnic przykanalikami do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe zostang wyregulowane do poziomu
projektowanych nawierzchni.

8.2 Branza elektryczna

Dla o$wietlenia rozbudowywanego odcinka ul. Broniewskiego zaprojektowano o$wietlenie uliczne LED
na stupach ulicznych 9-cio metrowych. Stupy os$wietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Kable o$wietleniowe uktada¢ w wykopie w ziemi razem z bednarka. Projektowane
o$wietlenie nalezy si¢ zasili¢ z istniejgcego o$wietlenia ul. Zotnierzy Wykletych. W miejscach skrzyzowanh z
istniejacg infrastruktura podziemna oraz pod ulicami ichodnikami projektowane i istniejagce kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja zakres prac zwigzanych z:

- budowa przytaczy kanalizacji deszczowej,

- budowa korpusu drogowego — wykonanie wykopow dla umieszczenia konstrukcji poszezrenia
nawierzchni jezdni ulicy, zjazdow,

- budowg instalacji o§wietlenia ulicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie znormg PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Przed przystgpieniem do wykonywania docelowych rob6t ziemnych wykonawca powinien
przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje istniejacego terenu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

— technologie wykonywania robdt ziemnych w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

— zageszczanie zasypek w pasie jezdnym po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z normami,
—przygotowanie koryta.

10. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujacych ucigzliwosci dla
niepelnosprawnych.

11. OZNAKOWANIE

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Opracowat
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LOKALIZACJA WG RYS. NR 3
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1- Wpust uliczny zeliwny
przejazdowy wg PN/H-74081
2- Kregi bet.srednicy 50cm z
betonu zwirowego klasy B-25
3- Pierscien zelbetowy ¢ 65
z bet.wibrowanego klasy B 20

5- Ptyta fundamentowa gr.20cm
wykonana za bet.B 15

6- Podsypka z piasku gr.15cm
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CZESC 2.2

BRANZA ELEKTRYCZNA



CZESC OPISOWA



1. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawy techniczne stanowia:
- normy i przepisy branzowe;
- zalozenia branzowe;
- uzgodnienia z Uzytkownikiem;
- dokumentacja obwodnicy w Plofisku od ul. Targowej do ul. Klonowej z przebudowsg ul.
Klonowej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:
- instalacje o$wietlenia ulicznego;
- uklad zasilania i sterowania osSwietleniem;
- zabezpieczenie tras kablowych podziemnych;
- bilans mocy.
3. INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswietlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branzy drogowej oraz normy przyjmujac
zalozenia:

- stan jezdni — suchy,

- skrzyzowanie jednopoziomowe,

- §redni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700

- ztozonos¢ pola widzenia- normalna

- trudnos$¢ nawigacji — normalna,

- ryzyko kryminalne — normalne,

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna,

- intensywno$¢ ruchu pieszych- normalna.
Instalacj¢ o§wietlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED na stupach 9m z wysiggnikiem
1,5m. Shupy os$wietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Doktadne rozmieszczenie opraw pokazano na zataczonym rys. nr 9- Plan sytuacyjny - instalacji
oSwietlenia ulicznego. Podczas ustawienia opraw nalezy szczego6lng uwage zwroci¢ na doswietlenie
skrzyzowan 1iprzej§¢ dla pieszych. Polaczenia wewnatrz stupow oswietleniowych nalezy wykonac
kablami typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski izolacyjne. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych
zaprojektowano wewnatrz stupéw wktadkami bezpiecznikowymi D01 6A. Stupy nalezy ponumerowac,

a numery stupow nalezy wykonaé od strony jezdni, niezmywalng farbg na wysokos$ci ok. 2 m.



4. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM

Projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie z instalacji o$wietlenia ul. Zotierzy Wykletych
ujetego w osobnym opracowaniu pt. ,,Obwodnica w Ptonsku od ul. Targowej do ul. Klonowej z
przebudowa ul. Klonowej”. Obwod projektowanego oswietlenia nalezy podtaczy¢ do istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 3/SS-10.

W/w obwod instalacji o$wietlenia zasilany jest z szafki o§wietleniowej SON-1. Sterowanie o§wietlenia
odbywa si¢ begdzie za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego przeznaczonego do wiaczania
i wylaczania o$wietlenia ulicznego.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano kablami typu YAKXS-zo 4x25mm? uktadanym w wykopie
razem z bednarka 25x4mm, do ktérej beda przytaczone stupy o$wietleniowe. Na kable nalezy nanie$é
oznaczniki z informacja: typ kabla/kierunek, nr stupa.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami i chodnikami nowo
projektowane kable o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi DVK o $rednicy ¢75
wyprowadzajac je ok. 0,5m poza krawegdzie wykopow i kraweznikow. Wejscia 1 wyjscia kabli z rur
ostonowych nalezy uszczelnic.

Sieci kablowe nN nalezy ukfada¢ na glebokosci 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m) w gruncie 10-cio
centymetrowej otulinie piaskowej, ktora nastgpnie nalezy przysypa¢ 20 cm warstwa gruntu rodzimego,
nastgpnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i catkowicie zasypaé¢ wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.
Na catej dlugosci kable nalezy oznaczyé oznacznikami w odlegtosci, co 10m oraz przy wejsciach do

przepustow.

5. ZABEZPIECZENIE TRAS KABLOWYCH PODZIEMNYCH

W miejscach skrzyzowan z projektowang infrastruktura podziemng oraz pod ulicami i chodnikami
istniejace kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi wyprowadzajac je ok. 0,5m poza krawedzie wykopow i
kraweznikow. Istniejace kable nN i SN nalezy zabezpieczy¢ przepustami dzielonymi

- dla kabli SN A160 PS koloru czerwonego,

- dla kabli nN A110 PS koloru niebieskiego.

Wejscia 1 wyjscia kabli z rur ostonowych nalezy uszczelnié.

6. BILANS MOCY

Grupy odbioréw Moc Pz [kW] kj Psz [kW]
Oswietlenie uliczne 0,22 1 0,22
Lacznie: 0,22

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
Kj - wspotczynnik jednoczesnosci



Moc zapotrzebowania dla projektowanego o§wietlenia wynosi 0,22 k\W.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy
izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim realizowanym w uktadzie TN-C nalezy stosowac
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego.

W stupach o$wietleniowych zaciski PE nalezy potaczy¢ do bednarki uziemiajace;j.

8. WYKAZ NORM

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PKN-CEN/TR 13201-1 - Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia

e PN-EN 13201-2 - Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

e PN-EN 13201-3 - Oswietlenie drog -- Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych

e PN-EN 13201-4 -Oswietlenie drog -- Czgs¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

e PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2- Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:

Rys. nr 9 - Plan sytuacyjny — instalacja oswietlenia ulicznego w skali 1:500
Rys. nr 10 - Schemat instalacji oswietlenia ulicznego
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Granice opracowania

Proj. oprawy uliczne LED na stupach o$wietleniowych

Projektowane kable nN utozone w ziemi

Projektowane kable nN utozone w ziemi
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rojektu oswietlenia drogi
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Oprawa uliczna LED 72W catkowita moc 80W 3500K z wymienna optyka
strumient 8950 Im
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CZESC 3 zatACzNIK

1. Protokét z narady koordynacyjnej nr GG.6630.107.2018 z dn. 24.04.2018 r. dot. linii
energetycznej kablowej

Karta katalogowa — fundament stupa oswietleniowego

Karta katalogowa — stup oswietleniowy

Opinia do geometrii wydana przez Burmistrza Miasta Ptonsk

Opinia do geometrii wydana przez Staroste Ptoriskiego

vk wnN



Plonsk, dn. 24.04.2018r
Starostwo Powiatowe w Plorisku
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomogciami
ul. ks. J. Popietuszki 14; 09-100 Plonsk.
Tel.: 66223 15 w. 222, 663 24 13
zud@powiat-plonski.pl
L.Dz.: GG.6630.107.2018

PROTOKOY. nr: GG.6630.107.2018
z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja obiektu: Pfosisk dz. nr 1535, 1536/1, 1536/10, 1575
Opis przedmiotu narady: /linia energetyczna kablowa
Inwestor: Gmina Miasto Plovisk

ul. Plocka 39
09-100 PEONSK

Whioskodawea: Firma Projektowo-Ustugowa

"PROBUD"
ul. Staszica 97
09-200 SIERPC

Projektant sieci uzbrojenia terenu: Piotr Pakiela.

Zlecenie z dnia: 73.04.2018 '

Data wplywu: 73.04.2018r

Przewodniczgcy narady: Jacek Dadan - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Geodeta Powiatowy

STAROSTA PELONSKI

Dziatajgc na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b. ust. 3 i ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz, U. z 2017r., poz. 2101 tekst jednolity) w y zn a ¢ z y | termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 24.04.2018r. Narada koordynacyjna odbyla si¢ w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Plofisku w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami przy ul, ks. . Popietuszki 14 w formie zebrania
zainteresowanych podmiotéw,

h

Zalaczniki:
L.
2.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyijneij:
{w zataczniku do protokotu)

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA

Powiatowa baze GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno - technicznych na podstawie m. in. danych lub informacji
zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa
jednomy$lne i pozytywne.

Obiektom powiatowej bazy GESUT, ktére zostaty ujawnione na podstawie danych lub informagjj zawartych w dokumentach, ktére byly
przedmiotem narady koordynacyjnej, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe
lub nie wptynglo zgtoszenie budowy tych obiektow, - nadaje sig atrybut okreslajacy date, po ktérej dane tych obiekéw nie podlegaja juz
zadnym zmianom (obiekty zakoriczyly swéj cykl istnienia).

Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie
obiektéw budowlanych.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacjg powykonawcza,
Integralng cz¢s¢ niniejszego uzgodnienia stanowi dokumentacja projektowa.

Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia znakéw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia szkdd poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Oérodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. (Rozporzgdzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych tj. Dz. U. z1999r., nr. 45 poz. 454).
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Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Zatgcznik do protokotu nr 6630.107.2018

Wykaz uczestnikéw narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

linia energetyczna kablowa
Ptorisk dz. nr 1535, 1536/1, 1536/10, 1575

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

Stanowisko i uwagi

uczestnikow narady

Podpis

Starostwo Powiatowe w Ptorisku
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami

Przewodniczgcy
Narady
Koordynacyjnej
Usytuowania
Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu -
Jacek Dadan

S
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Zalgcznik do protokotu nr 6630.107.2018

Wykaz uczestnikéw narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: linia energetyczna kablowa
Lokalizacja: Ptorisk dz. nr 1535, 1536/1, 1536/10, 1575

Stanowisko i uwagi

Lp| Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca . Podpis
uczestnikéw narady
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Uzbrojenia Terenu,

Wit (Burmistrz, /
Prezydent Miasta)
Inwestor: Projektant : l
Gmina Miasto Ptorisk Firma Projektowo-Usfugowa "PROBUD"
09-100 PLONSK 09-200 SIERPC
Piocka 39 Staszica 97

"\ T30DNOSC Z ORYG!NY

o N

Naf..,~ RIS :
i Cospodar!
GEODB_ [ WA AW P



LEGENDA

Granice wiasnosci
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Zgodnie z par. 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015 r. zmieniajacego
rozporzadzienie w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego, oswiadczam, Ze tre$¢ mapy cyfrowej,
na ktérej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treécig
mapy do celéw projektowych poswiadczonej przez organ
prowadzacy panstwowy zasdb geodezyjny i kartograficzny.
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
P.1420.2016.791z dnia 20.04.2016 r.

Mapa zasadnicza zostata zaktualizowana przez geodete
uprawnionego inz. Andrzeja Bytniewskiego nr upr. 5454/87
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Starosta Plonski

09-100 Plorisk, ul Plocka 39
tel (23) 662 40 39 fax (23) 662 38 16
www.powiat-plonski pl

Plonsk, dnia 16.08.2018 r.

DT.7126.38.2018 1209, /{/%

%’%w/{\r Andrze_] Pietrasik

%04'15 | m %ﬁ% ; Burmistrz Miasta Plofisk

W odpowiedzi na ztozony wniosek informuje, ze pozytywnie opiniuje zaprojektowang

geometrig drogi gminnej ul. Broniewskiego w m. Plonsk, odcinek o dtugosci 95 m.

STAR

Otrzymuja: Andriej Stolpa

I. Adresat
2. afa
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