										Załącznik Nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa przedmiotu zamówienia : „ Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek”

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę budynku przedszkola w m. Osiek na działce o  nr ew. gr.: 310, jednostka ewid. 121205_5 Olkusz, obręb 0010 Osiek, gmina  Olkusz.
b)  uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 
Do obowiązku Wykonawcy należy wystąpienie w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  
2. Zamówienie szczegółowo opisuje projekt budowlano-wykonawczy w branżach:
a) architektonicznej
b) konstrukcyjnej
c) instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
d) instalacji wodno-kanalizcyjnej,
e) p-poż
f) centralnego ogrzewania (C.O) 
g) instalacji gazowej wewnętrznej 
h) wentylacji mechanicznej sanitarnej  
       Użyte w projektach nazwy własne produktów lub urządzeń należy traktować jako    
       przykładowe dla określenia minimalnych parametrów technicznych.
3. [bookmark: _Hlk80182325]W zakresie wyposażenia Zamawiający wprowadza korektę tabeli II.2.4 Zestawienie wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach w projekcie budowlano wykonawczym. Zamówieniem objęte są pozycje wyposażenia wg Załącznika Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. 

II. Ogólna charakterystyka budynku 
  
      Powierzchnia zabudowy:    		927,20 m²  
      Powierzchnia użytkowa    	  1644,37 m²
      Powierzchnia całkowita     	1854,40 m2
      Kubatura                        		9040,20 m³
      Ilość kondygnacji 		2 nadziemne
      Długość 		49,16 m
      Szerokość 		18,86 m
      Wysokość 		12,00 m
     Budynek przedszkola wyposażony będzie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetlenia i zasilania dla urządzeń związanych z wyposażeniem budynku, centralnego ogrzewania, gazową wewnętrzną dla zasilania kotła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u.    


III. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 
1. W zakresie robót rozbiórkowych należy wykonać rozbiórkę: nawierzchni boiska sportowego, bramek, ogrodzenia, oświetlenia, części urządzeń zabawowych placu zabaw (z ich późniejszym montażem w innym miejscu zgodnie z PZT), część słupów oświetleniowych.
2. W zakresie robót ziemnych wykonać wykopy pod ławy fundamentowe, oraz niwelację i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 
3. Budowa budynku dwukondygnacyjnego przedszkola na rzucie prostokąta o wymiarach 49,16 m x 18,86 m w miejscu rozebranego boiska. W budynku przewidziane są sale do zajęć indywidualnych, sala wielofunkcyjna, jadalnia, pokój dyrektora z sekretariatem, pokój nauczycielski, pokój pielęgniarki z izolatką. Budynek posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe wykonano z bloczków betonowych. Ściany nośne są wykonane w systemie YTONG 240 mm. Strop na parterze  typu Filigran 200 mm. Stropy na piętrze  żelbetowe 150 mm w części północnej, a w części południowej strop z płyt kanałowych 265 mm, dach z wiązarów kratowych drewnianych, w rozstawie co 90 cm. Wokół budynku wykonać opaski z kostki betonowej, szerokość opasek od 1,2 m do 2,29 m oraz dojścia do budynku o szerokości 1,5 m i 2,34 m; nad każdą z klatek schodowych zabudować w połaci dachowej 3 klapy dymowe oraz wyłaz dachowy.
4. budowę 7 miejsc parkingowych( 2,5 x 6 m) + jedno miejsce dla niepełnosprawnych ( 3,6x6m); 
5. utwardzenie miejsca składowania odpadów stałych( 2 x 2 m) 
6. wykonanie placu zabaw z urządzeniami i ogrodzeniem z paneli systemowych h=1,0m , wykonanie przestrzeni rekreacyjnej z zielenią wysoką, wykonanie  ogrodzenia z paneli systemowych h=1,80m,
W zakresie robót elektrycznych wykonanie :
przyłącza kablowego nn, rozdzielnicy elektrycznej – tablica główna TG, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego, zasilana urządzeń branży sanitarnej, instalacji uziemienia i odgromowej, wykonanie połączenia wyrównawczego, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, instalację okablowania strukturalnego, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Instalacji wideodomofonowej, Systemu przywoławczego z toalet dla osób niepełnosprawnych, Instalacji RTV-SAT, Instalacji paneli fotowoltaicznych, przyłącza elektroenergetycznego 
W zakresie instalacji wodociągowej wykonanie 
przyłącza do budynku (PE63) wyposażonego w zawór odcinający, czterech hydrantów p-poż. DN25. Doprowadzenie wody do hydrantów wykonać średnicą DN50 z zejściem DN32 do hydrantu, wewnętrzne hydranty ppoż. DN25 o wydajności 1l/s Hydranty należy wyposażyć w wąż półsztywny, zasięg węży – 30 m. Szafy hydrantowe typowe, układu wody szarej zasilanej ze zbiorników wody deszczowej, podawanie wody do układu spłuczek toalet za pomocą pompy. Ciepła woda  użytkowej z podgrzewacza pojemnościowego typu HRs600 o pojemności 600 dm3, instalację rozprowadzić do poszczególnych urządzeń sanitarnych rurami z tworzyw wyposażonymi w typowe złączki i kształtki oraz armaturę odcinającą. Przejścia przez ściany rury prowadzić w tulejach ochronnych. Rurociągi wody ciepłej prowadzić w otulinie termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej. 

W zakresie Instalacji kanalizacyjnej 
Ciągi poziome wykonać  z rur PVC 160, piony z PVC 110. Piony kanalizacyjne przy ścianie pomieszczeń należy obudować lub prowadzić w bruździe ściennej.
Przejście kanalizacji pod ławą fundamentową w stalowej rurze osłonowej o średnicy 250/5 mm o długości 1,0 m. Przejścia przez przegrody budowlane – wykonać w tulejach osłonowych PCV, wypełnionych materiałem plastycznym. 

W zakresie instalacji C.O. 
Należy wykonać instalację dwururową o obiegu wymuszonym pompowo. Przewody zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. min. 30 mm. 
Izolacje i oznakowanie wykonać dokładnie i estetycznie. 
Instalacja wyposażona w rozdzielacze c.o. (zasilający do DN100, powrotny do DN100) z których wyprowadzone zostaną obiegi grzewcze: 
- obieg - C.O. 
- obieg c.w.u. ładowania zasobników,
- obieg ciepła technologicznego dla wymiennika centrali
Dla przyjmowania zmian pojemności c.w.u. na skutek zmian temperatury wody należy włączyć w układ naczynie zbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej.

W zakresie instalacji gazowej:
Rurociągi prowadzić  w gruncie a następnie po ścianach budynku do urządzeń. zgodnie z rys. 
Instalację wyposażyć z system detekcji gazu w oparciu o moduł podstawowy (zasilanie 12V), detektor dwuprogowy budowy przeciwwybuchowej usytuowany w pomieszczeniu oraz sygnalizator optyczno akustyczny zlokalizowany przy wejściu do budynku. Systemem detekcji współpracować będzie z zaworem elektromagnetycznym odcinającym DN50 wyposażonym w głowicę typu MAG-3. 
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur ze stali czarnej łączonych przez spawanie lub z rur miedzianych posiadających atest IGNiG oraz spełniających normę EN1057 łączonych lutem twardym. Przewody powinny mieć spadek co najmniej 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku odbiornika gazu. Przed urządzeniami należy zamontować kurek kulowy odcinający. 
Dla napełniania zładu instalacji centralnego ogrzewania wykonać w pomieszczeniu kotłowni zawór ze złączką do węża, układ pomiarowo-rozliczeniowy z wodomierzem, zaworem zwrotnym i czerpalnym ze złączką do węża na zimnej wodzie. 
Woda do napełniania i uzupełniania zładu przygotowywana będzie w stacji uzdatniania wody produkcji, w skład której wchodzić będzie filtr mechaniczny, filtr jonowymienny oraz system korekty chemicznej

W zakresie Instalacji wentylacji mechanicznej 
Instalacja wentylacji mechaniczna nawiewno-wywiewna dla pomieszczeń na parterze oraz dla pomieszczeń piętra. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, wyposażone w nagrzewnicę wodną oraz tłumiki akustyczne zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni. 
Dla pomieszczeń kuchennych na piętrze, doprowadzić instalację nawiewno-wywiewną doprowadzającą powietrze za pomocą centrali wentylacyjnej rekuperacyjnej. 
Kanały wentylacyjne i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym oraz okrągłym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Na odgałęzieniach do nawiewników i wywiewników zabudować przepustnice regulacyjne. 
Instalację kanałową nawiewną i wywiewną należy izolować termicznie wełną mineralną o grubości 4cm w płaszczu z folii aluminiowej, 8cm na dachu. Instalację kanałową prowadzoną na zewnątrz należy zabezpieczyć dodatkowo blachą. 
Przewody  wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów.

W zakresie instalacja zagospodarowania wód deszczowych 
Instancję wód deszczowych wykonać rurami o średnicach 16x2-32x3,0mm. Połączenia z rurociągami stalowymi oraz armaturą wykonać za pomocą złączek przejściowych z gwintem. Wody deszczowe z terenu działki zbierane będą do zbiornika o pojemności 10m3 zlokalizowanego przy budynku. W zbiorniku zabudować pompę zatapialną o parametrach - wydajność Q=0,8m3/h i wysokości podnoszenia Hp=25m. dla podtrzymania ciśnienia 2 bar w instalacji wody szarej podającej wodę do spłuczek w toaletach budynku. Należy wykonać czujnik ciśnienia na wejściu i nastawę 2 bar. Należy również dokonać spięcia instalacji wody szarej z wodą wodociągową z zaworem BA dn32 na wypadek braku wody w instalacji deszczowej. 

Przedmiar pomocniczy prac z obliczeniami oraz kosztorys ofertowy pomocniczy są materiałami wspomagającym dla Wykonawcy, w celu określenia ceny wykonania zamówienia i późniejszego jego częściowego rozliczania. 
[bookmark: _Hlk39566798]Szczegółowy zakres prac wraz z podziałem na poszczególne elementy, części, czasookresy oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy określał będzie Harmonogram rzeczowo-finansowy – zwany dalej Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.
Harmonogram zostanie przygotowany (opracowany, wypełniony) przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie elektronicznej w postaci pliku Excel (xls lub xlsx), na podstawie złożonej oferty i pomocniczego przedmiaru robót (wg. tzw. Kosztorysu ofertowego pomocniczego) w układzie  wg asortymentu robót oraz będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzaniu przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.






