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Cokot —tynk cem—wap do skucia Schody betonowe

Nowy daszek systemowy

200x150
Sciana oporowa
betonowa KOLORYSTYKA:
tawa fundamentowa 1. STOLARKA DREWNIANA — RAL 8016
Kanaf wentylacyjny betonowa 60x40cm 2. SCIANY TYNK CEM.WAP. WG KREISEL COLOR DESIGN — 25820

4. OPASKA OKIENNA WG KREISEL COLOR DESIGN — 28078
5. KOMINY — NATURALNA CEGELA

6. DACH DACHOWKA ZAKLADKOWA — ISTNIEJACY

7. BALUSTRADA STALOWA — CZARNY MAT RAL 9005

8. KRATY STUDNI OKIENNYCH — CZARNY MAT RAL 9005

TEMAT OPRACOWANIA DATA

POPRAWA WRAZ Z CZESCIOWA TERMOMODERNIZACJA ZABYDKOWEGO
BUDYNKU STAREJ SZK%LY W GASAWE ul. Leszka Biafego 6 06.03.2023r.

TRESC RYSUNKU SKALA
ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
(I;NWEST(();R PER.I(-)A.E(T ARCHITEKTONICZNO NRRYS.
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