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Nowa balustrada

N U AN =

. STOLARKA DREWNIANA — RAL 8016

. SCIANY TYNK CEM.WAP. WG KREISEL COLOR DESIGN — 25820
. OPASKA OKIENNA WG KREISEL COLOR DESIGN — 28078

. KOMINY — NATURALNA CEGLA

. DACH DACHOWKA ZAKLADKOWA — ISTNIEJACY

BALUSTRADA STALOWA — CZARNY MAT RAL 9005

. KRATY STUDNI OKIENNYCH — CZARNY MAT RAL 9005

Wyremontowane schody

Ul (X
/N /N
01 o1 i}’ 01 or i’ o1
XN YN
AN A
/// \ \\ /// \ \\
f ) =
1 013 | 1 013 | 1 013 |
L——J L——J - Nowa balustrada Kanat wentylacyjny
D4
aszek systemowy
tawa fundamentowa
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KOLORYSTYKA:

TEMAT OPRACOWANIA

POPRAWA WRAZ Z CZESCIOWA TERMOMODERNIZACJA ZABYDKOWEGO
BUDYNKU STAREJ SZKOLY W GASAWIE ul. Leszka Biatego 6

DATA

06.03.2023r.

Gmina Ggsawa

ul. Zmﬁsko 8, 88—410 Ggsawa

ETAP
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
—BUDOWLANY

TRESC RYSUNKU _ SKALA
ELEWACJA POENOCNA 1:100
INWESTOR NR RYS.

FUNKCJA AUTOR
PROJEKTANT mgr inz. Dawid Kuzniak

NR UPRAWNIEN |SPECJALNOSC

KUP/0018/OWOK /09

PODPIS




