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CZĘŚĆ OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

AKTUALIZACJA

W związku z przeprowadzonym remontem kuchni zakres prac ujęty w pierwotnym projekcie
ulega weryfikacji i przedstawia się następująco:

- prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy;
- przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej;
- wykonanie docieplenia nakrokwiowego z pianki PIR gr. 15cm;
- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich;
- skucie tynków zewnętrznych elewacji;
- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych;
- malowanie elewacji w kolorystyce firmy KREISEL wzornik Color Design: ściany – 25820, opaski
wokół okien – 28078;
-  skucie tynków cokołu;
-  wyczyszczenie i wykonanie nowych fug cokołu kamiennego;
-  renowacja studzienek okien piwnicznych;
-  wymiana  stolarki  zewnętrznej  z  PCV  na  drewniane  odpowiadające  aktualnym  wymogom
współczynnika przenikania ciepła;
- wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementów więźby dachowej;
- montaż instalacja odgromowej ;
- wymiana parapetów wewnętrznych
- naprawa schodów zewnętrznych przy ścianie szczytowej;
- skucie schodów wejściowych do piwnicy wraz z murkiem oporowym;
- wykonanie ławy żelbetowej 60x40cm wraz z izolacją poziomą;
- murowanie ściany oporowej z bloczka betonowego;
- otynkowanie i wykonanie izolacji pionowej ściany oporowej;
- wykonanie podbudowy piaskowej pod schody piwniczne;
- wykonanie schodów betonowych na podłożu gruntowym;
- montaż balustrady schodowej;
- malowanie ścian  sufitów obydwu klatek schodowych,
- obłożenie istniejących drewnianych schodów prefabrykatami laminowanymi (stopnice i 
podstopnice) na kształtownikach usztywniających aluminiowych wg technologii HAFA-Treppen 
lub równoważnej;
- wymiana balustrad na klatkach schodowych.

Pozostałe wytyczne projektu architektoniczno-budowlanego pozostają bez zmian.

Opracował:
      mgr inż. Dawid Kuźniak
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

3



6 – Elewacja zachodnia
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7 – Elewacja północna
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10 – zestawienie stolarki
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