NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
SYMBOL o1 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 013 014 015
KONSTRUKCJA OKIENNA JEDNORAMOWA O PRZEKROJU RAMY | SKRZYDEA 92xBTmm, WYKONANA Z KANTOWKI TROJWARSTWOWD KLEJONEJ, JEDNORODNEJ LUB EACZONEJ NA DEUGOSCI, Z DREWNA SOSNOWEGD. SZKLENIE - ZESTAW 3-SZYBOWY, DWUKOMOROWY (4—18Kr—4—18kR—4), PAKIET 48mm, IOKNA DACHOWE |WYEAZ DACHOWY
CHARAKTERYSTYKA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA Ug=0,5 W/m2K (EN—PN 674, PRZESTRZEN MIEDZYSZYBOW WYPELNIONA KRYPTONEM, SZYBY BEZPIECZNE. OKUGIA OBMEDNIOWE UCHYLNE, UCHYLNO-ROZMERALNE BADZ ROZWERALNE (WG. SCHEMATOW NA RYSUNKAGH), Z ZACZEPAMI ANTYWYWAZENIOWYMI. Z DREWNA SOSNOWEGO |Z DREWNA SOSNOWEGO
MALOWANIE W SYSTEMIE 4 POWLOKOWYM - IMPREGNAT, GRUNT, MIEDZYWARSTWA, FARBA NAMERZCHNIOWA. WYPOSAZONE CIEPLY
W ENERGOOSZCZEDNY
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SZPROS NAKLEJANY SZPROS NAKLEJANY SZPROS NAKLEJANY SZPROS NAKLEJANY SZPROS NAKLEJANY
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UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM.
NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4
SYMBOL D1 D2 D3 D4 1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWMOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIE NA BUDOWE, NALEZY
TAKZE POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
DRZW STALOWE TECHNICZNE o e N . e -
CHARAKTERYSTYKA KGONEWO, gfm&%ﬁm&%{ﬁﬂ(&%@%ﬂ ggg},‘",'\m’sogméa gm;_%ﬂ@"g_ézﬁ&w‘wa&mm QOCIEPLONE 2. Stolarka ikienna powinna byé wyposazona w nawiewniki powietrza.
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~ IMPREGNAT, GRUNT, MIEDZYWARSTWA, FARBA NAWERZCHNIOWA. 4. OKNA wspdlczynnik Umax.=0,9 W/m2K
5. DRZWl ZEWNETRZNE Umax.=1,3 W/m2K
OKPERRATRACAOD WEWNATRZ: BRAZOWY(RAL 8016) BRAZOWY(RAL 8016) 6. OKNA DACHOWE Umax.=1,1 W/m2K
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UWAGE PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I
PRODUCENTEM. SKRZYDEA DRZWIOWE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
TEMAT OPRACOWANIA DATA
POPRAWA WRAZ Z CZESCIOWA TERMOMODERNIZACJA ZABYDKOWEGO
BUDYNKU STAREJ SZKOLY W GASAWE ul. Leszka Biafego 6 06.03.2023r.
TRESC RYSUNKU SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
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