PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1|SST Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie rowninnym km
d.1/D.01.01.01
0.43 km 0.430
RAZEM 0.430
2|SSTD Mechaniczne $cinanie poboczy z utylizacja urobku m2
d.1/06.03.01
427.2*1*2 m?2 854.400
RAZEM 854.400
2|45233000-9 |II.NAWIERZCHNIE
3|SSTD Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m2
d.2/04.03.01 tum) emusjg asfaltowg Z60B3 ZM
427.2*5.18 m?2 2212.896
RAZEM 2212.896
4/|SSTD Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2|05.03.05b waniem mechanicznym w ilosci 100 kg/m2 /KR1-2/
427.2*5.18*0.1 t 221.290
RAZEM 221.290
5/SSTD Mechaniczne czyszczenie i skropienie hawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m2
d.2/04.03.01 tum) emusjg asfaltowg Z60B3 ZM
427.2*5.12 m?2 2187.264
RAZEM 2187.264
6/|SSTD Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg z wiékna szklanego o wytrz. 100/100 kN/ |m?2
d.2|05.03.26 m
427.2*5.00 m?2 2136.000
RAZEM 2136.000
7/SSTD Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16 W /KR |m2
d.2|05.03.05b 1-2/ - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
427.2*5.12 m?2 2187.264
RAZEM 2187.264
8|SSTD Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m2
d.2|04.03.01 tum) emusjg asfaltowg Z60B3 ZM
427.2*5 m?2 2136.000
RAZEM 2136.000
9|SSTd Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|05.03.05a ralna asfaltowa AC 11 S /KR 1-2/- grubos¢ po zageszcz. 4 cm
427.2*5.00 m?2 2136.000
RAZEM 2136.000
3|45233000-9 [I1I.LROBOTY WYKONCZENIOWE
10|SSTd Wykonanie utwardzenia poboczy mieszankg kruszyw niezwigzanych tamanych|m?2
d.3/06.03.01a  |/0-31,5/ o grubosci po zageszczeniu 14 cm
427.2*0.75*2 m?2 640.800
RAZEM 640.800

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11846




