Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo-Pro- 87-100 Torun ul. Tramwajowa 12
dukcyjne tel/fax (56)62-36-235/639-47-39
"Melbud" s.c.

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggoéw
45247270-3 Budowa zbiornikéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa systemu odprowadzenia woéd deszczowych z terenu miejscowosci Osiek
-ETAP I
ADRES INWESTYCJI . 87-340 Osiek
INWESTOR : Gmina Osiek
ADRES INWESTORA : Osiek 8/5 87-340 Osiek
WYKONAWCA ROBOT  : z przetargu
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : Jarostaw Wysocki
DATA OPRACOWANIA 1 25.02.2022
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : 4 kw. 2021 Ceny srednie RMS (Intercenbud)
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceeviiiiiiinnenen. % R, S
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VAT [V] e % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1/45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |m?2 235
d.1/05 podsypce cementowo-piaskowej
2|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci |m?2 235
d.1|03 z.sz. 5.4 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej - odzysk
kostki z rozbiérki 80%
3|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 60
d.1]04 gr. 4 cm mechanicznie
4/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych o gru- |m?2 60
d.1/01 bos$ci po zageszczeniu 15 cm
5/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m2 60
d.1]06 bosci po zageszczeniu 15 cm
6|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 60
d.1/01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
7/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 60
d.1/02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
8|kalkulacja indy- |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach stalowych na m 68
d.1|widualna podmuréwce
9/KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m |m 68
d.1/02
10/KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stup- m 68
d.1/02 kach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniaz-
dach cokotéw
11 |kalkulacja indy- |Rozebranie ogrodzen z siatki na podmuréwce m 40
d.1|widualna
12|KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m |m 40
d.1/02
13|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m 40
d.1/03 wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
14|kalkulacja indy- |Rozebranie ogrodzen z siatki m 0
d.1|widualna
15/KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m 0
d.1/03 wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
16|kalkulacja indy- |Rozebranie ogrodzen ze sztachet na podmuréwce m 5
d.1|widualna
17|KNNR 2 1605- |Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie |m?2 10
d.1]01 co 10 cm
18/ KNR 2-01 0129-|Rozbieranie umocnien rowu z ptyt zelbetowych azuro-  |m2 19
d.1/07 wych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
19|KNR 2-01 0129-|Uktadanie w dnie i na skarpach rowu na wlocie do stud. |m?2 0
d.1/03 adapt. S26 ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do
1 m2 - ptyty z rozbidrki
20|KNR 4-04 0303-|Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - m3 3,8
d.1]01 umocnieniamrowu i przyczotki 2 przepustéw
21|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 15,34
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 2 km
22|kalkulacja indy- |Rozebranie i ponowne ustawienie garazu blaszaka 6x4m|szt 1
d.1|widualna
23|/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 1
d.1]01 nicy 10-15 cm
24 /KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 8
d.1/02 nicy 16-25 cm
25/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 3
d.1/03 nicy 26-35 cm
26/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 2
d.1/04 nicy 36-45 cm
27/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 1
d.1]05 nicy 46-55 cm
28/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 1
d.1/06 nicy 56-65 cm
29/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red-|szt. 2
d.1]07 nicy 66-75 cm
30|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 1000*0,05 =
d.1]02 taczkami na terenie ptaskim 50,000
31/KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 1000
d.1/04 kat. I-Il z nawozeniem
32|KNR 15-01 Rozbiérka rurociggéw o $r. 80 cm z mechanicznym wy- |m 506
d.1/0206-05 dobyciem rur
33|KNR 15-01 Reczna rozbiérka konstrukcji zelbetowych o grubosci do |m3 34,9
d.1]0201-03 20 cm - studnie kombinowane szt. 15
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34/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 161,9
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 2 km
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2/45111200-0 Roboty ziemne
35|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, |m3 2746
d.2/0801-02 o Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI -
typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wy-
kopu 1,0-2,0 m
36|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, |m3 0
d.2|0807-02 o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI -
typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szeroko$¢ wy-
kopu 1,0-2,0 m
37|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 100
d.2|04 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
IV z recznym wydobyciem urobku - wykop pod podsypke
38/KNNR 10 0403- |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 5 |m?2 701
d.2|01 cm
39/KNNR 10 0403- |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki - za kazde m2 701*2 =
d.2|02 dalsze 5 cm grubos$ci ponad 5 cm 1402,000
40/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 800
d.2|02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-|
legto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
przewo6z gruntu do nadsypki
41/KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podto- |m?2 3 000
d.2|01 za spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. I-1l
42|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu-|m?2 3 000
d.2|01 adapt. su5.cm.
43|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3 1340
d.2|01 adapt. na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - rozplantowa-
nie nadmiaru gruntu warstwg do 20 cm
44|/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 322
d.2|04 posrednio z obsypkg do gtebokosci 4 m.
45 |kalkulacja indy- |Praca zestawu igtofiltrow m-g 368
d.2|widualna
Razem dziat: Roboty ziemne
3/45231100-6 Roboty montazowe
46|KNNR 4 1312- |Kanaly z rur zelbetowych kl. A tgczonych na uszczelke |m 76
d.3/08 z.sz.3.4. gumowa o $r. 1200 mm - wykopy umocnione
9913-1
47|KNNR 4 1312- |Kanaly z rur zelbetowych kl. A tgczonych na uszczelke |m 357
d.3|07 z.sz.3.4. gumowa o $r. 1000 mm - wykopy umocnione
9913-1
48/KNNR 4 1312- |Kanaly z rur zelbetowych kl. A tgczonych na uszczelke |m 4
d.3|06 z.sz.3.4. gumowa o $r. 800 mm - wykopy umocnione
9913-1
49/KNNR 4 1312- |Kanaly z rur zelbetowych kl. A tgczonych na uszczelke |m 9,5
d.3/05 z.sz.3.4. gumowa o $r. 600 mm - wykopy umocnione
9913-1
50/KNNR 4 1306- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 1200 m 91
d.3|12 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
51/KNNR 4 1306- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 1000 |m 79
d.3|11 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
52|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 5
d.3/05 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
53/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 0
d.3|04 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
54 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 27,5
d.3|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
55/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 15
d.3|01 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
56| kalkulacja indy- |Podtgczenie ruroc. z PVC do studni szt 3
d.3|widualna
57|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 2000 mm |stud. 4
d.3/05 adapt. w gotowym wykopie
58/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 14
d.3]/05 adapt. w gotowym wykopie
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59/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm |[0.5 m] stud. 4
d.3|06 adapt. w gotowym wykopie za kazde 0.5 lub 0.25 m rdznicy
gieb.
60|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm - |stud. 0
d.3/05 adapt. nadbudowa studni 1500 z otworem dn 1000
61 KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1000 mm m 2*0,5 =
d.3/02 1,000
62|KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |szt. 2
d.3/05 adapt. dzienna z wikazem o $r.1150/600 mm
63 KNNR 4 1423- |Kominy wlazowe z kregéw betonowych - wiazy zel. lek- |szt. 9
d.3|05 adapt. kie $r.600 mm
64| KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - wiazy zel. z szt. 12
d.3/05 adapt. rusztem wpustowym kl. D400 o $r.680 mm
65 KNNR 4 1005- |Rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.zewnetrzneji |m 0
d.3]12 grubosci $cianek 1220/10 mm - rury ochronne
66|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci  |m2 60
d.3|03 z.sz. 5.4 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej - obruko-
wanie wtazéw studni
Razem dziat: Roboty montazowe
4 Roboty budowlane - wykonanie komaér zelbetowych
67 /KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 30
d.4/02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
68/ KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 30*3 =
d.4|05 dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - dodatek za kazde roz- 90,000
poczete 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
69|KNNR 11 0501- |Podtoza z betonu C12/15 m3 1,41
d.4/03
70/KNNR 10 0201- |Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0  |m3 miesz. 6,6+8,65 =
d.4|04 m3 - elementy Zzelbetowe - komory S1i S22 15,250
71/KNNR 10 0205- | Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. do 8 mm - mate |kg zbroj. 150+230 =
d.4|05 budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczotki przepusto- 380,000
zastawek)
72|KNNR 10 0205- | Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. 10 - 14 mm - ma- |kg zbroj. 278+367 =
d.4|06 te budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczotki przepus- 645,000
tozastawek)
Razem dziat: Roboty budowlane - wykonanie komér zelbetowych
5 Sciek betonowy
73/KNNR 11 0501- | Podfoza z betonu C12/15 m3 3,9
d.5/03
74/ KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 65
d.5/03 cementowo-piaskowej
75|kalkulacja indy- |Podtaczenie scieku do studni nr 5 - wyciecie otworu, szt 1
d.5|widualna osadzenie kraty stalowej (9 kg/szt)
76|kalkulacja indy- |Wykonanie i montaz kraty na studni wpustowej S26 (45 |szt 1
d.5|widualna kg/szt)
Razem dziat: Sciek betonowy
6 Odtworzenie rowka przydroznego w pasie drogi powiatowej - 206 mb
77|KNR 2-01 0414-|Wykopy reczne rowdw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szero-|m3 0
d.6/01 kosci dna do 1 m - kat. gruntu I-1I
78/KNNR 1 0505- |Darniowanie dna i skarp na ptask m2 0
d.6/01
79|kalkulacja indy- |Wigczenie rowkéw do studni S18, S19, S20, S21, S23, |szt 0
d.6|widualna S24, S25 - wyciecie otworu, osadzenie kraty stalowej (9
kg/szt)
80|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu-|m2 0
d.6/01 adapt. su5cm.
Razem dzial: Odtworzenie rowka przydroznego w pasie drogi powiatowej - 206 mb
7 Przebudowa infrastruktury w obrebie rurociggu
81|KNR-W 4-03 Wymiana stupéw zelbetowych pojedynczych bez belek |szt. 2
d.7/0806-03 ustojowych w gruncie kat.ll przy dlugosci zerdzi do 9 m
82|KNR-W 4-03 Wymiana trzonu z izolatorem na stupach przy uzyciu szt. 2
d.7/0808-01 podnos$nika
83|kalkulacja indy- |Przebudowa kabli teletechnicznych oraz wykonanie szt 3
d.7|widualna przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach
84 KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tg- |m 5
d.7/02 czone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
85/KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie- |szt. 4
d.7/02 lichowe tgczone na wcisk o0 $r.zewn. 90 mm
86 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, |m3 60*2 =
d.7/0801-02 o Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - 120,000
typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wy-
kopu 1,0-2,0 m
87|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $ér. zewn. 200 m 60
d.7]03 mm

-4-
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88|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2
d.7/03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
89 |kalkulacja indy- |Nadzory obce - PERN szt 0
d.7|widualna
90| kalkulacja indy- |Nadzory obce - ZDP szt 1
d.7|widualna
91 kalkulacja indy- |Nadzory obce - ENERGA szt 1
d.7|widualna
92|kalkulacja indy- |Nadzory obce - TELEKOM szt 0,5
d.7|widualna

Razem dzial: Przebudowa infrastruktury w obrebie rurociggu

Wartos¢ kosztorysowa robé6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

N

Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Roboty budowlane - wykona-
nie komor zelbetowych

Sciek betonowy

Odtworzenie rowka przydroz-
nego w pasie drogi powiato-
wej - 206 mb

Przebudowa infrastruktury w
obrebie rurociggu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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