SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla przedsiewzigcia inwestycyjnego:
,Budowa systemu odprowadzania wéd deszczowych z terenu
miejscowosci Osiek”

CPV 45110000-1
CPV 45231300-8
CPV 45223500-1

1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg rurociggu odptywowego dla wdd melioracyjnych i deszczowych w
miejscowosci Osiek pow. brodnicki.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych S.S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z odprowadzeniem wod deszczowych z terenu miejscowosci Osiek

w powiecie brodnickim, przebudowanym rowem — rurociggiem R20-1 do rzeki Rypienicy.

»  Kanaty grawitacyjne GRP — @ 1200mm -91m

> GRP - @ 1000mm - 118,5m

> zelbet. - @ 1200mm - 76m

> zelbet. - @ 1000mm - 328,5

> zelbet. — @ 800m -4m

> zelbet. — @ 600mm -9.5m
Razem -627m

Rury Zzelbetowe klasy A, rury GRP — sztywnos$¢ obwodowa 10 000N/m?

»  Wigczenia istn. ruroc. meliorac. PVC - @ 315mm -5m

> PVC - @ 250mm -5m

> PVC - @ 200mm - 27,5m

> PVC - 110mm -15m

>

» Studnie kanalizacyjne
@ 200mm — szt 4
@ 1500mm — szt 24



» Komory Zzelbetowe — szt. 2

> Sciek betonowy szer. 0,6m — 65mb

» Wykonanie dwdch pogtebien rowow o dtugosci 20m kazdy- suma 40m z umocnieniem dna
rozebranymi ptytami ( odcinek przed studnig S18 i S23)

» Wykonanie kraty na wlocie do studni S18,

» Wpykonanie tymczasowego wlotu z kratg w studni S23( wlot z rowu), Wyskos¢ studni o 1m

nizej niz istniejgca krawedz drogi, przykrycie studni kratg( wykonanie wlotu przez gore studni)

» Przebudowa stupa energetycznego na nowy z przesunieciem- przy studni numer S8

1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)

S.S.T. — szczegodtowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru
NI — nadzér inwestorski
KD - kanat deszczowy
Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wéd
deszczowych
Wigczenia istn ruroc. meliorac. — przefozenie istn. odcinkéw rurociggdw melioracyjnych z
wigczeniem do studni na nhowym rurociggu
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna lub potaczeniowa na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw
Wylot wéd opadowych — umocnienie kohca kanatu odprowadzajgcego wody opadowe do
odbiornika w postaci cieku otwartego
Wiaz kanatowy — element Zeliwny lub z wypetnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych
Komora zelbetowa — komora Zelbetowa o nietypowych ksztatcie stuzgca do potgczenia
istniejgcych i projektowanych kanatéw (petnigca role studni kanalizacyjnej)
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.),
sg dziatki nr 222; 226; 225; 224; 196/4; 215; 212; 209/1; 205; 201; 199; 198/2; 195/1; 193; 191/1;
191/5; 191/3; 469/2; 189/5; 187; 186; 196/2; 144/6; 141/2; obreb:0008 Osiek na terenie wsi Osiek
Gm. Osiek..



Inwestor — Gmina Osiek 87-340 Osiek 85 przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla
umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.
Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu wykopéw

Wykonawca robot, przed rozpoczeciem robét w pasie drogi powiatowej 1836C wystgpi o
zezwolenie na zajecie pasa drogowego do Powiatowego Zarzadu Drog w Brodnicy.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celow przetargowych Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z o0.0. udostepni
wykonawcom D.B. zawierajgca przedmiar robo6t oraz przekaze szczegdtowg specyfikacje techniczna.
Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
1.5.3. Zgodnosé robot z D.B.

Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwo$cig przebywania tam oséb nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych
- o0znakowanie znakami drogowymi i oSwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.
Na krancach odcinkéw robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona $rodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania. W trakcie realizowania inwestycji bedg musiaty by¢ spetnione warunki wykorzystania
terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich okreslone w ,Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego”. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
przestrzegac ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2021r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B.
z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejScia na teren
budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowiazujgcego prawa:

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pézn. zm. (tekst jednolity oprac na podst. Dz.U. z
2013r. poz 1409, z 2014r. poz.40, 768, 822,1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774)

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)



- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

- Rozporzgdzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120
poz. 1131)

- Ustawa z dnia 27.06.2001r Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z dn.20.06.2001 z pézn. zm.

- Ustaw z dn. 27 kwietnia 2001r o odpadach z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sSciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd
opadowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

2. Materialy podstawowe

2.1. Rury kanatowe.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje sie wykonanie kanatéw grawitacyjnych
kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych wykonanych metodg wibrowania o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym 180kN/mb w przypadku rur 1200mm i 150kN/m w przypadku rur 1000mm.
taczonych na uszczelke a tam, gdzie wymagane bedzie zastosowanie rur ochronnych, lub przykrycie
rur bedzie mniejsze od 0,6m: rur z zywic poliestrowych, zbrojonych wtbknem szklanym o nominalne;j
klasie ci$nienia PN-1, o sztywnosci obwodowej 10 kN/m?, tgczonych na specjalne tgczniki z uszczelka,
charakterystyczng do danego producenta rur. Zamiennie dopuszcza sie stosowanie rur poliestrowych

na catej dtugosci rurociggu gtéwnego i odcinkéw tgczacych.

2.2. Rury do podtaczenia istniejacych rurociagéw melioracyjnych
Do podtgczenia istniejgcych rurociggéw melioracyjnych @110 — 315mm nalezy zastosowac
rury PVC-U, lite.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie @ 2000mm i 1500mm wykona¢ jako szczelne, zbudowane z dolnych czesci studni i
kregéw zelbetowych klasy nie nizszej niz C35/45 odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08. Z

uwagi, ze studnie Na studnie (zlokalizowane sg poza pasem drég publicznych) zastosowac zwyktag



pokrywe Zelbetowa, Dolne czesci studni z uwagi na potrzebe zastosowania przejsé szczelnych
powinny byé wyposazone w tzw. ,odsadzki” Studnie z wierzchem na powierzchni terenu nalezy
wyposazy¢ we wiazy zeliwne $r.600mm typu ciezkiego klasy D400, z pokrywa przykrecang (na rygle)
Zwienczenie studni zgodnie z PN-EN124.

W studniach zamontowac stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-H-74086.

2.4. Ptyty betonowe azurowe
Do umocnienia rowu na wlocie do studni S26 (S23 i S18) nalezy wykorzystaé ptyty betonowe,
azurowe IOMB pozyskane z rozbiérki umocnienia rowu istniejgcego, ulegajgcego likwidacji z odcinka

pomiedzy studniami nr4i 5.

2.5 Prefabrykat scieku drogowego
— zgodny z parametrami projektowymi, spetniajgcy warunki dla prefabrykowanych wyrobow

betonowych.

2.6 Kruszywo na podsypke.

Do wykonania podsypek pod kolektory studnie nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe,
pospotki i piaski zgodnie z normg PN-B11111;1996, PN-B11112. Mieszanki zwirowo-piaskowe i
pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- uziarnienie 2 - 20mm

- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

2.7 Kruszywa i grunt do osypek i zasypek

- uziarnienie do 20mm

- wskaznik réznorodnosci U>3

- wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 powinien by¢ wiekszy od 5m/d

- zawartos¢ czesci organicznych >2%

- pecznienie pod wplywem wody P<5%

- mrozoodpornos$c¢ po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odpornos$¢ na rozpad <10%

2.8 Geowltdknina
Jako wyktadziny separacyjne pod umocnienia (ptyty betonowe azurowe) stosowac nalezy geowtdknine
polipropelinowg o masie powierzchniowej 200g/m?, odporng na dziatanie $rodowiska (biologia,

chemia)



2.9 Beton hydrotechniczny wykonywany na mokro (komory)

Obowigzujg wymagania podane w DB (klasa, nasigkliwos$¢ przepuszczalnos¢) Przy braku tych
wymagan obowigzuje norma PN-B-06250. Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07, PN-EN206-1:2003/A1:2005. Dopuszcza sie montowanie komor wykonanych wg

rysunkéw projektowych w zaktadzie prefabrykaciji.

2.10 Prefabrykowane elementy betonowe
Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢é dostarczane wraz z certyfikatami
producentéw oraz atestami i powinny spetniaé wymogi natozone przez przedmiotowe DB, Polskie

Normy lub okreslone w dotyczgcych ich aprobatach technicznych:

2.11 Materiatly do umocnienia scian wykopow
Do umocnienia scian wykopow pod kolektory nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- pale szalunkowe KS3,25 ze stali St3SX
- bale iglaste obrzynane, nasycone grubosci 50-60mm kl. Ill. Drewno na stemple budowlane (okragte,
iglaste, korowane, nasycone)
- szalunki z gotowych elementéw jak:
- obudowa OW WRONKI — typ stupowy lub o tych samych cechach
- obudowa OW WRONKI — typ boks lub o tych samych cechach
- przenosne szalunki ptytowe

- wypraski stalowe

2.12 Nasiona traw

Do obsiewu skarp nalezy uzy¢ mieszanki traw na skarpy sktadajgcej sie z min. 5 gatunkow traw.

2.13 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.14 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

2.14.1 Rury kanatowe.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem sie wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych,
utozonych w odstepach nie wiekszych niz 1,5m i zabezpieczyé przed rozsunieciem sie. Przy matych
Srednicach wysokos¢ stosu 1,0m przy wiekszych od 500mm max 2 warstwy. Wykonawca jest
zobowigzany do ukfadania rur wg poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw oraz umozliwiajgcy

dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.14.2 Kreqi.



Kregi mozna skfadowac na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji stojgcej
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do

poszczegdlnych stoséw wyrobow lub poszczegdlnych kregow.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka 0,25, 0,60, 1,20m?>

- koparko-tadowarka 0,6m?3

- spycharka ggsienicowa 55kW

- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100m3/h
- pompa do zamulania rurociggéw

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m%/h

- zespot pompowo — prozniowy 90m3/h

- wibromiot

- zespot pradotworczy 3-faz.

- sprezarka powietrza spalinowa

- wibromtot ZP-10D i ZW-10D

- pita tarczowa

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 at
- spawarka

- betoniarka spalinowa 150dm?

- kociot do grzania mas bitumicznych

- nozyce do pretéw

- prosciarka do pretéw

3.2 Sprzet transportowy:

- ciggnik kotowy

- samochdéd skrzyniowy

- samochéd dostawczy

- samochdéd samowytadowczy

- przyczepa skrzyniowa 4.5t

- przyczepa diuzycowa

- zestaw do transportu i uktadania betonu

3.3 Sprzet zaladunkowy, jego dopuszczalny udzwig:

zuraw samochodowy 5-6 t
wciggarka reczna
wciggarka mechaniczna

4. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
4.1 Transport rur kanatowych

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na

podkfadach drewnianych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,



Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1,0m. Niedopuszaczalne
jest zrzucanie rur z samochodu. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy chroni¢ konce rur przed
uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej oraz wozka widlowego. Transport oraz prace
przetadunkowe nie mogg by¢ prowadzon4e w temperaturze ponizej - 15° C.

4.2 Transport kregow

Transport kregdw powinien sie odbywac¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Transport materiatdbw ponadgabarytowych musi odbywaé sie zgodnie z odpowiednimi przepisami
Prawa o Ruchu Drogowym.
4.3 Transport elementéw ponadgabarytowych

Transport komér prefabrykowanych wymaga specjalistycznego sprzetu, organizacji transportu
wymagajgcej zgody administratoréw drdg i stuzb odpowiedzialnych za organizacje ruchu na drogach,
Do podnoszenia elementow nalezy uzywac zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny nie
wiekszym niz 30° od pionu, oraz wkrecanych hakéw montazowych. Wszystkie elementy powinny mie¢
atesty.
4.4 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i obnizenia temperatury, przekraczajgcej
granice okreslone w wymaganiach technicznych. Beton nalezy przewozi¢ Srodkami transportu
przeznaczonymi do tego typu materiatu.
4.5 Transport gruntu i kruszyw
Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem samych kruszyw, jak i drogi po ktorej bedg przewozone, przed zapyleniem
powietrza, nadmiernym zawilgoceniem Iub wysuszeniem oraz przed zmieszaniem 2z innymi

materiatami. Preferowane do przewozu tego typu materiatu s samochody samowytadowcze.

5.Wykonanie roboét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacja:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty budowlane

roboty montazowe



- roboty umocnieniowe

O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wiascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robét.

Wykonawca robét zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegStowymi zaleceniami instytucii
uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow. Podstawe wytyczenia trasy kanatow stanowi D.P. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze |.N.
Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacjg
powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi
geodezyjnej pokrywa w catosci przyszly Wykonawca robot. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany wpisem do dziennika budowy przez IN lub
administratora urzgdzenia. Rurociagi isthiejgce w trasie projektowanej nalezy po odkopaniu wydobyc¢,
a gruz wywiez¢ i zutylizowaé np. rozkruszy¢ do wykorzystania na podtoza i podsypki.

5.2.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z

danymi DB. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowychod uwidocznionych w

projekcie budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie I.N. i Projektanta oraz

wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo robot.

Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier Budowy na wniosek Wykonawcy, po przediozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz prowadzenia ewentualnych
zmian robot

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym

od pierwotnego.

- Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu obejrzy teren i poswiadczy inwestorowi o

zapoznaniu sie z warunkami terenowymi i placem budowy



5.3 Wykopy. CPV 45111200-0

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. W szczegdlnych przypadkach
dopuszcza sie wykonanie kanatéw metodg przecisku sterowanego.
5.3.1 Umocnienie wykopéw

Obudowa wykopu pod kanaty:
- obudowa przenosne- modutowe np. Wronki typ stupowy lub o tych samych cechach — do
gtebokosci 4,8m

obudowa przenosna-modutowa typ boksowy — do gtebokosci 2,5m (np. Wronki lub inna)

przenosne szalunki ptytowe - do gtebokosci 2,0m

pale szalunkowe stalowe KS 3,25 - do gtebokosci 3,5m

wypraski stalowe — uzupetniajgce

obudowa z bali 50 -60mm — uzupetniajgce

Dobor obudowy nalezy dostosowacé do istniejgcych warunkéw uwzgledniajgc:

- gtebokos¢ wykopu

- rodzaj gruntu

- nawodnienie gruntu

- potozenie infrastruktury podziemnej kolidujgcej z prowadzonym wykopem

Wykopy pod kanaly nalezy umocni¢ szalunkami z atestami, posiadajgcymi certyfikaty bezpieczenstwa
zgodnie z PN i przepisami BHP.

Rozbiorke umocnieh nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu

rozpor nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

Przyjeta szerokos¢ wykopdéw: dlarur @1200mm B-2,40m

@1000mm B- 2,15m

& 800 mm B- 1,85m

@ 600 mm B- 1,55m

@ 300 mm B- 1,1m

@ 200 mm B-1,0m

@<200mm B- 0,95m
Tam, gdzie konieczne jest odwodnienie wykopow ich szerokos¢ nalezy zwigkszy¢ o 10cm.
Urobek z wykopu pod kanaty, Wykonawca odsunie na czasowy odktad, do zasypu, a w przypadku
braku miejsca wywiezie na tymczasowy odktad.. Wypdr gruntu (objetos¢ zajeta przez kolektory i
studnie kanalizacyjne) zostanie wykorzystana do wykonania nadsypki terenu, oraz do wbudowania na

odcinkach tras kanatu przebiegajgcych w trasie istniejgcego rowu.

5.4 Odwodnienie. CPV 45111240-2
Przy niekorzystnych warunkach hydrologicznych na niektérych odcinkach kanatu wymagane
bedzie, obnizenie wody gruntowej o maksymalnie 0,5m. Wykonaé za pomocg drenazu w podsypce lub

zestawu igtofilirow. Nalezy zastosowac igly $r. 50mm, jednorzedowo co 1,0m. Pobor energii



elektrycznej z przewoznych agregatow prgdotwoérczych lub istniejgcej sieci energetycznej NN (po

uzyskaniu warunkéw z Rejonu Energie

5.5 Posadowienie rurociggéow. CPV 45231300-8
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego typu podbudowy:
e Zaprojektowano posadowienie kanatéw sr. 600 - 1200mm na podsypce z gruntu ziarnistego
grubosci 15cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,98
5.6 Posadowienie studni, komor, osadnikéw i separatorow). CPV 45231300-8
e Studnie nalezy posadowi¢ na dogeszczonej warstwie gruntu ziarnistego grubosci co najmniej
10 cm oraz warstwie podbudowy z betonu B-10 grub. 10 cm. Dotyczy to takze komér

zelbetowych

5.7. Roboty budowlane.
Projekt przewiduje wykonanie dwoch komor zelbetowych. Komory bedg mogly by¢
wykonywane ,na mokro” lub zamontowane jako prefabrykaty zelbetowe.

5.7.1 Roboty betonowe, wykonywane na mokro.

- wszelkie budowle i elementy betonowe wykonywac¢ z betonu o parametrach podanych w
projekcie

- na kazdg partie betonu pobierang z betoniarni nalezy uzyska¢ swiadectwo zgodnoéci

- do betonowania mozna przystgpi¢ po odbiorze przez IN wykonania deskowan i zbrojenia

- przerwy w betonowaniu elementu monolitycznego nie mogg trwac diuzej niz 3 godziny.

5.8 Roboty umocnieniowe

1. Dla zabezpieczenia dna i skarp rowu R20-1 na wlocie do studni S26, nalezy je umocni¢
ptytami azurowymi IOMB utozonymi na geowtdkninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m?, uzyskanymi z
rozbiérki.

2, Skarpy i dno, odtworzonego rowu przydroznego nalezy umocni¢ darning na ptask, przybitg
szpilkami

3. Naruszong powierzchnie w poboczu drogi powiatowej pomiedzy jezdnig i odtworzonym
rowem przydroznym oraz rowem przydroznym i gruntami ornymi nalezy wzmocni¢ poprzez obsiew

trawg na 5cm warstwie humusu.

5.9. Roboty montazowe.

5.9.1 Kanaty. CPV 45231300-8

1. Kanaty utozyé na gteboko$ciach i ze spadkami podanymi w D.B. Rury nalezy uktadaé zgodnie z PN-
B-10735.

2. Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, od studni, cieku, zbiornika lub rowu. Roboty
nalezy kontynuowa¢ do najwyzszego punktu, zachowujagc wymagane spadki (zgodne z
projektowanymi rzednymi).



3. Poszczegdlne utozone rury na przygotowanym poditozu powinny byé unieruchomione przez
obsypanie posrodku dtugosci rury i mocno podbite.

4. Do tgczenia rur GRP nalezy stosowa¢ taczniki z cato powierzchniowym wewnetrznym
elastomerowym uszczelnieniem, zwykle natozone fabrycznie na jeden koniec rury. Pewna liczba
oddzielnych tgcznikéw bedzie potrzebna do tgczenia rur cietych na placu budowy.

5.9.2 Studzienki kanalizacyjne. CPV 45231300-8

1. Studzienki rewizyjne @1500mm i 2000mm, wykona¢ na przygotowanym podtozu B-10, =z

prefabrykatow zelbetowych kl.B-45, skiadajgcych sie z dolnych czesci studni, wykonywanych
indywidualnie w zaktadzie prefabrykacji, oraz nadbudowy z kregéw.

2. Dolne czesci studni muszg posiada¢ przejscia szczelne dostosowane do kierunku, Srednicy i
rodzaju stosowanych rur kanatowych, oraz kinety .

3. Kinety w studniach @ 1500mm z redukcjg spadku (na kanale odptywowym @& 1000mm) wykonac¢ z
betonu B-45 z wyprofilowaniem spadku pod katem 45°, zgodnie z DB.

4. Studnie bedg przykryte pokrywami zelbetowymi z zelbetowymi.

5. Studnie wystajgce ponad istniejgcy teren nalezy wyposazyé we wiazy zeliwne typu lekkiego.
Pozostate we wiazy wlotowe (azurowe) zeliwne $r.680mm typu ciezkiego klasy D400. Wtaz musi by¢
wyposazony we wkiadke amortyzacyjng i posiada¢ zabezpieczenie (zamek lub blokade) przed
kradzieza.

W studzience zamontowac¢ stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-H-74086.

5.10. Izolacje. CPV 45231300-8

Uszczelnienie kregéw studziennych poprzez fabryczne uszczelki. Przejscia rur na uszczelki.

5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. CPV 45111200-0

Zasypke wykopdéw nalezy wykonywacé Scisle wg zalecen producenta rur.

Obsypka w strefie ochronnej rury — obsypke wykonywaé materiatem ziarnistym bez kamieni

(wiekszych niz 10% nominalnej Srednicy rury). Rure nalezy obsypa¢ (rownomiernie z obydwu
stron) do wysokosci wierzchu rury, zageszczajgc go przy uzyciu ubijakow recznych do Is =
0,90 wg Proctora.

Zasypka wstepna — wykonac piaskiem do wysokosci min. 30 cm powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych warstwami grub. do 30cm do
min. 98% w skali Proktora. Nie moze by¢ zrzucana na rure z wysokosci wiekszej niz 2,0m.

Do zasypki gtéwnej mozna przystgpi¢ dopiero po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypka giéwna — do petnej wysokosci gruntem rodzimym, zageszczana przy pomocy

Sredniej wielkoSci zageszczarek i ubijakéw wibracyjnych. Uzywanie ciezkiego sprzetu do
zageszczania dopuszcza sie dopiero powyzej 1,0m od wierzchu rury. Stopien zageszczenia
zasypki gtéwnej zalezny od wymogdw przysztego zagospodarowania terenu. W pasach

istniejgcych drog Is winien wynosi¢ 1,0 a na pozostatym terenie 0,95



5.12 Roboty likwidacyjne na kanatach

Istniejgcy rurocigg wraz ze studniami, w odcinkach, gdzie trasa istniejgca pokrywa sie z trasg
projektowang nalezy rozebra¢ a powstaty gruz wywiez¢ i zagospodarowac.

Odcinki kanatu istniejgcego pozostajgce poza trasg projektowang , nalezy zamuli¢ gruntonem.

5.13 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem CPV 45233142-6

Na czas budowy projektowanego rurociggu, wystepujgce, na trasie, urzgdzenia infrastruktury i
uzbrojenie podziemne, pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikow (droga powiatowa, rurocigg naftowy PERN, wodociagi, rurociggi kanalizacji sanitarnej,
kable energetyczne i telefoniczne). Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig napotkania nie
zainwentaryzowanych urzgdzen podziemnych. Szczegdtowg lokalizacje urzgdzen podziemnych
wykonaé na podstawie recznych przekopoéw probnych. Wykopy w strefie wystepowania urzgdzen
podziemnych mozna wykonywac jedynie sposobem recznym.

- kanaly w drodze powiatowej wykona¢ zgodnie z zatgczong do dokumentacji Decyzjg
Powiatowego Zarzadu Drég w Brodnicy.

- skrzyzowanie kanatu z rurociggiem naftowym ( istniejacym i projektowanym) wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonego w uzgodnieniu pracownika PERN Ptock, przy zachowaniu reziméw
odlegtosci pionowej pomiedzy rurociggami. Kanat deszczowy nalezy bezwzglednie wykonaé
w rurze ochronnej, stalowej.

- skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujgcy
sposoéb:

- kable w miejscu skrzyzowan odkopa¢ sposobem recznym pod nadzorem

administratora

- istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typ PCW DN 100 na catej
szerokosci wykopu

- kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10cm (lub kgtownika
50x50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;

- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowac.

- skrzyzowania z wodociggami i rurociggami kanalizacji ttocznej przekroczyé w nastepujgcy
sposoéb:

- przewody wodociggowe w miejscu skrzyzowan odkopa¢ sposobem recznym pod

nadzorem administratora
- istniejgce przewody wodociggowe zabezpieczyC przez podwieszenie w rurze
stalowej potéwkowej na catej szerokosci wykopu
- niezbedng przebudowe dwoch stupdw energetycznych wykonajg stuzby eksploatacyjne
Zaktadu Energetycznego na zgtoszenie Inwestora. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
powiadomienie Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.14. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji
Przyszty Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia kosztow zajecia pasa drogowego,

zabezpieczenia terenu robét poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.



Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z

istniejgca, a nie zainwentaryzowang i nie ujeta w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt

nadzoréw obcych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1

Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z D.B. zatoZzenia przewodéw i studzienek,

badanie spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowos$ci potgczenia przewoddw,

badanie szczelnosci przewodow

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

odbudowa nawierzchni drogowe;j

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoZza nie powinno przekracza¢ 5 cm

odchylenie kanatu w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku.

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,

rzedne wlazow studziennych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. Wymagane dokumenty budowy:

dziennik budowy

ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

dokumenty laboratoryjne

pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru

robot czesciowych, atesty wbudowanych materiatéw

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robét

8.1.

Ogolne zasady obmiaru robot



Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy

ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory roboét

9.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami N.I., jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.11 i 6.2 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne i komory zelbetowe

- wykonana izolacja

- zasypany zageszczony wykop

9.3 Odbior koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robé6t wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnoSci

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.

Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

PN-B-10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i

konserwaciji sieci kanalizacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych



PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN —E 05125: 1967 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

OPRACOWAL.:

Stanistaw Bonowicz



