GEOTECHNIKA SILESIA Sp. z 0.0

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: LONGYEAR

R

Miejscowosé: Cieszyn
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul .Liburnia
Inwestor: UM Cieszyn
Wiercenie: Geotechnika Silesia Sp. z.0.0

System wiercenia: rdzeniowy

Rzedna: 271.65 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mrg M.Zak-Marszatek Data: 2024.04



GEOTECHNIKA SILESIA Sp. z 0.0

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 22

Katowice
nr 2 Wiertnica: LONGYEAR
Miejscowosé: Cieszyn Obiekt: ul .Liburnia System wiercenia: rdzeniowy
Wojewddztwo: $lgskie Inwestor: UM Cieszyn R 0717
Wiercenie: Geotechnika Silesia Sp. z.0.0 zgdna: 70 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mrg M.Zak-Marszatek Data: 2024.04



GEOTECHNIKA SILESIA Sp. z 0.0 KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 2.3

Katowice
nr 3 Wiertnica: LONGYEAR
Miejscowosé: Cieszyn Obiekt: ul .Liburnia System wiercenia: rdzeniowy
Wojewddztwo: $lgskie Inwestor: UM Cieszyn R 071
Wiercenie: Geotechnika Silesia Sp. z.0.0 zgdna: 90 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mrg M.Zak-Marszatek Data: 2024.04



GEOTECHNIKA SILESIA Sp. z 0.0

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 4

Zat.Nr: 2.4

V

Niertnica: LONGYEAH

R

Miejscowosé: Cieszyn
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul .Liburnia
Inwestor: UM Cieszyn
Wiercenie: Geotechnika Silesia Sp. z.0.0

System wiercenia: rdzeniowy

Rzedna: 272.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mrg M.Zak-Marszatek Data: 2024.04



GEOTECHNIKA SILESIA Sp. z 0.0

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 25

Katowice
nr 5 Wiertnica: LONGYEAR
Miejscowosé: Cieszyn Obiekt: ul .Liburnia System wiercenia: rdzeniowy
Wojewddztwo: $lgskie Inwestor: UM Cieszyn
Wiercenie: Geotechnika Silesia Sp. z.0.0 Rzgdna: 271.60 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mrg M.Zak-Marszatek Data: 2024.04



