[ jm. | Poszcz | Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia
1 REMONT POMIESZCZEN
1]KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych wraz ze stalowa o§cieznicg w syste- m2
d.1|analiza indy- mie.
widualna
18.45 m2 18.450
RAZEM 18.450
3|[KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu. kpl.
d.1]2103-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych m2
d.1|0701-01
49.73 m2 49.730
RAZEM 49.730
5/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m
d.1|0708-01 wapienne
49.73 m 49.730
RAZEM 49.730
6IKNR 4-04 |Demontaz plytek ceramicznych - podioga m2
d.1|0504-03
17.61 m2 17.610
RAZEM 17.610
7IKNRW 4- |Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1/010804-07
17.61 m2 17.610
RAZEM 17.610
8/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek - wyréwnanie podloza pod nowe warstwy posadzek |m2
d.1/010819-05
analogia
17.61 m2 17.610
RAZEM 17.610
9INNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
10/[KNRW 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 [m2
d.1/02 1104-02 |mm zatarte na gladko
Krotno&¢ = 2.5
17.61 m2 17.610
: RAZEM 17.610
11/KNR 0-14 |Zabudowa plytami gipskartonowymi m2
d.1|2010-05
analogia
43.4 m?2 43.400
RAZEM 43.400
12|KNR 2-02  |Gruntowanie podioza tynku m2
d.1/1115-06
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
13|[KNR 202 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na §cianach m?
d.1|0815-04
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
14|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg latexowg m2
d.1|1503-06
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
15/KNR 012 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klgj - przygotowanie |m?2
d.1|1118-01 podioza
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
16/KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kiej m2
d.1/1118-09 metoda kombinowang
17.61 m2 17.610
RAZEM 17.610
17|/KNR 0-12Il |Licowanie &cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1|0829-01
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49.73 m2 49.730
RAZEM 49.730
18/KNR 0-121l |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na kiej metodg kombino- [m2
d.1/0828-09 wang
49.73 m?2 49.730
RAZEM 49.730
19]KNR-W 2- |Osfony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - systemowe kpl.
d.1|02 20205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- 3 kp! analogia dia wymiana/ m2
d.1({02 1040-02
9.6 m2 9.600 ]
RAZEM 9.600
21/KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 na- m2
d.1/1204-05 logia dla wymiana
analogia
| 2.11 m2 2.110
[ RAZEM 2.110
2 ROBOTY BRUKARSKIE ODTWORZENIEOWE
22|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki plus krawezniki m2
d.2|0101-02
272 m2 272.000
RAZEM 272.000
23|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubo$ci4|m?2
d.2|0801-05 cm
188.5 m?2 188.500
RAZEM 188.500
24|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.2|0801-06 cm grubosci
188.5 m?2 188.500
RAZEM 188.500
25/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15cm | m2
d.2|0804-01
188.5 m2 188.500
RAZEM 188.500
26|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni 2 tiucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0804-02 grubosci
188.5 m2 188.500
RAZEM 188.500
27/KNR 2-31 |Podbudowa pod kostke gr.25 cm m2
d.2|0511-01
188.5 m2 188.500
RAZEM 188.500
28 Podsypka cementowo piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é|m2 -
d.2 |kalk. wiasna |warstwy po zageszczeniu
272 m2 272.000
RAZEM 272.000
29 Podsypka cementowo piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.2 |kalk, wiasna |szy 1 cm grubos¢ warstwy po Zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
272 : m2 272.000
RAZEM 272.000
30/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsej cm na podsypce piaskowej m2
d.2|0511-01
188.5 m2 188.500
RAZEM 188.500
31|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o &cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- [m3
d.2(0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.llI-IV 2 wydobyciem urobku lopata lub wycig-
giem recznym; glgbokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.9 m3 - 2.900
RAZEM 2.900
32/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m?3
d.2(0402-03
15.8 m3 15.800
RAZEM 15.800
33|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.2|0403-01 kowej
47 47.000
RAZEM 47.000
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34/KNR 2-31 | Odwodnienie liniowe ze skrzynka odptywowa i koszem osadniczym m
d.2|0606-01
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
35 Obrzeza betonowe
d.2|kalk. wiasna
145 145.000
RAZEM 145.000
36/KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cemen- m
d.2|0606-04 towo-piaskowej
97 m 97.000
RAZEM 97.000
37|KNR-W 2- | Utylizacja materialéw z rozbiérki. kpl
d.2|01 0202-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 OKLADZINY ZEWNETRZNE
38/NNRNKB  |(z.IV) Okiadziny z piyt graninitowych plomieniowanych ch wraz przygoto- |m2
d.3/202 2147-01 |waniem podioza
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
39|NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki o wys do 20cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na spo-|m
d.3|202 2146-04 |iwie poliestrowym .
5.8 5.800
RAZEM 5.800
4 INSTALACJA ODGROMOWA
40|KSNR 5 Montaz zwod6w instalacji odgromowej - przewody nhienaprezane poziome |m
d.4|0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
89 89.000
RAZEM 89.000
41|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4({1304-04
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000




