Franciszek A Brzozowski

Przedsigbiorstwo X 22-200 Wiodawa ul. Jasnat
Ustugowe I'RA NT(pOl tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNE]J
UL. DZIALKOWCOW WE WEODAWIE WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO

Kategorie obiektéw budowlanych Wspotczynnik z(:)tegoru obiektu Wspéitczynnik wielkosci obiektu (w)
Kategoria IV - elementy drdg publicznych i 10 10
kolejowych drég szynowych ! !
ADRES: Wtodawa w woj. Lubelskim, Powiat wiodawski,

Droga gminna - ul. Dziatkowcéw
Obreb - 0001 - Wtodawa

dz. nrew. 1935/2; 2158/2; 1936/7; 1936/1; 2847
1938/1;

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA

AL. J. PILSUDSKIEGO 41
22-200 WLODAWA

: . Imie i . p .
BRANZA Funkcja nazwisko Nr Upr. Pieczec Podpis

Uprawnienia budowlane do
mgr inz. projektowania bez
DROGOWA Projektant Andrzej Sottys ograniczeh w specjalnosci

drogowej nr

LUB/0152/POOD/09

Uprawnienia do
projektowania i kierowania
F . K robotami budowlanymi bez
ELEKTOENERGETYCINA | Projektant rancisze’ |, ograniczefi wspecjalnoici.

Brzozowski instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen

elekirycznych i
elekiroenergetycznych nr

LUB/0081/PWOE/08

mgr inz.

WLODAWA czerwiec 2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1.
2.

Nouh

STRONA TYTULOWA .
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

CZESC OPISOWA:
OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA:
ORIENTACJA.
RYS NR 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
RYS NR 2 — PROFIL PODLUZNY.
RYS NR 3 — PRZEKROJE NORMALNE (KONSTRUKCYINE)

INNE:



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej wewnetrznej — ul.
Dziatkowcow w miejscowosci Wiodawa wraz z budowa o$wietlenia ulicznego.

1. Podstawa opracowania.
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. Zlecenie Inwestora :

GMINA WELODAWA
AL.JANA PAWLA II 22
22-200 WEODAWA

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe

Z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przystosowana do celéw projektowych;
Witasne pomiary wykonane w maju 2021 roku;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko;

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drog i Mostow;

Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drdg;

Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Dziatkowcéw w

miejscowosci Wiodawa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+123,50 wedtug zatozonego lokalnie
kilometrazu drogi wraz z budowg oswietlenia ulicznego. Przebudowa drogi gminnej jest
realizowana na podstawie art. 29, pkt 3, ppkt 1d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane”.

Zakres

prac zwigzanych z przebudowg drogi gminnej wewnetrznej — ul. Dziatkowcéw w

miejscowosci Wiodawa obejmuje:

— Rozbidrke istniejgcych kraweznikédw drogowych betonowych w zakresie przewidzianym w
opracowaniu.

— Woykonanie korekt wysokosciowych oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej
w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa.

— Budowa oswietlenia ulicznego,



— Woykonanie zmian szerokosci jezdni w miejscach wynikajgcych 2z korekty przebiegu
geometrycznego trasy przebudowywanego odcinka drogi gminne;.

— Ustawienie (zgodnie z PS) kraweznikow 15x22x100 na fawie betonowej z ,oporem” z betonu
B10.

— Ustawienie (zgodnie z PS) obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej z ,oporem” z
betonu B10 .

— Woykonanie (zgodnie z PS) nowej konstrukcji drogi gminnej i placu postojowego.

— Wykonanie (zgodnie z PS) nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej gr 8 cm.

— Wykonanie (zgodnie z PS) nawierzchni placu postojowego z ttucznia.

— Wykonanie (zgodnie z PS) nowej konstrukcji zjazdow.

— Odtworzenie zielencéw znajdujgcych sie w granicach opracowania.

— Woykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie tluczniowg w
stanie technicznym okre$lonym jako zly, z widocznymi odksztatceniami, ubytkami i spekaniami
wynikajgcymi z odksztatcen konstrukcji drogi.

Jezdnia w istniejgcym stopniu technicznego zuzycia przewidziana zostata do przebudowy.
Szeroko$¢ jezdni zmienna od 5,0m do 3,50 m. W obrebie opracowania znajdujg sie elementy drogi
zwigzane z jej infrastrukturg tj. zjazdy indywidualne w r6znym stopniu technicznego zuzycia.

Droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym. Szerokos¢ linii rozgraniczajgcych
w stanie istniejgcym zmienna: od 8,00 m do 17,00 m. Droga posiada przekroj szlakowy na ktérym
Zlokalizowane sg jezdnia. Pobocza gruntowe oraz lokalnie zielence o zmiennej szerokosci
wynikajgcej z usytuowania granicy pasa drogowego drogi gminne;j.

W obrebie opracowania istniejg zjazdy indywidualne.
Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach naturalnego
sptywu.

W obrebie opracowania rozbudowy drogi gminnej lokalnie znajdujg sie sktadniki
infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami;
- naziemne idoziemne linie i przylgcza energetyczne;

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej nie stwierdzono drzewostanu
ograniczajgcego techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.

Opis stanu projektowanego.

Zakres opracowania Planu Sytuacyjnego dotyczy odcinka drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowosci Wiodawa od km 0+000,00 do km 0+123,50 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu
drogi.

Charakterystyka drogi gminnej wew. — parametry projektowe.
Kategoria drogi — gminna.

Klasa drogi — ,,nie okreslono”

Predkos¢ projektowa Pp =30 km/h

Obcigzenie ruchem nawierzchni — KR1.

Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 m.

Szerokoé¢ jezdni —5,0 m.

Rodzaj nawierzchni jezdni — kostka bet.

Rodzaj nawierzchni placu postojowego — ttuczen.

Plan Sytuacyjny opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1) na aktualnym podktadzie mapowym, (mapa
zasadnicza w postaci wektorowej: Licencja nr WG6642.773.2021_0619_CL2) na ktorym pokazano
usytuowanie drogi gminnej oraz przylegtego terenu objetego w/w opracowaniem.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano utrzymanie istniejgcego przebiegu,

a niewielkie odchylenia wynikajg ze zmian i korekt geometrycznych. Przebieg drogi w planie jest
zgodny § 21 pkt 4 i 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie dla zadanej predkosci projektowej Pp=30km/h;
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Na ,Planie sytuacyjnym” zaznaczono i opisano charakterystyczne wielkosci geometryczne
elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz projektowanej infrastruktury technicznej
niezwigzanej z drogg.

Inwestycja zostata zlokalizowana w woj. Lubelskim, Powiat wtodawski, obreb Wiodawa —
0001, jednostka ewidencyjna Wiodawa — 061901_2, dziatki o nr ewidencyjnym : 1935/2; 2158/2;
1936/7; 1936/1, 2847; Dziatki te sg wtasnoscig Gminy Miejskiej Witodawa.

Linie rozgraniczajgce teren objety opracowaniem okreslono na mapie (w zatgczniku
graficznym) jako granica opracowania i zaznaczono kolorem niebieskim.

Dane wyjsciowe do projektowania przebudowy drogi gminnej zostaly uzgodnione z
Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe po analizie mozliwosci ekonomicznych
Inwestora.

Zakres prac zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego obejmuje:
- Budowe linii oswietleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur
ostonowych;
- Budowe fundamentow prefabrykowanych
- Montaz stupow oswietleniowych;
- Montaz opraw oswietleniowych.

Uktadane kable.

W celu oswietlenia ulicy Dziatkowcow we Wiodawie projektuje sie zasilanie stupow
oswietleniowych nastepujgcymi odcinkami kabla:

YAKXs 4x25mm2 od istniejgcego stupa oswietleniowego do stupa nr 1 o dlugosci
L=26m/33m;

YAKXs 4x25mm2 od stupa nr 1 do stupa nr 2 o dtugoséci L=36m/43m;

YAKY 4x25mm2 od stupa nr 3 do stupa nr 3 o dtugosci L=36m/43m;

YAKY 4x25mm2 od stupa nr 3 do stupa nr 4 o dtugo$ci L=37m/44m.

Zasilanie linii oswietleniowej od strony stacji transformatorowej ,Wtodawa K-7".

Maksymalny spadek napiecia, oraz ochrona od porazeh na projektowanej linii zgodnie
z zestawieniem obliczeh.

Trase linii osSwietleniowej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z trasg pokazang
na podktadzie mapowym. Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,8m na 10-cio cm podsypce
piaskowej, przysypac¢ 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego.
Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypac wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzje o koniecznosci wykonania podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo w
trakcie robot
z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktadaé linig falistg z zapasem okoto 3%. Nalezy
zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy zginaniu kabla. Promien giecia powinien wynosi¢ minimum
15-krotng zewnetrzng Srednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejsciach i wyjsciach z rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe powinny
zawierac:

nazwe uzytkownika;

napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej;

typ kabla;

rok utozenia kabla;

nazwe firmy uktadajgcej kabel.

Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 1,5m. Kable nalezy
uktadac zgodnie
z Polskg Normg SEP-E-004.

W miejscach kolizji kable chroni¢ w ostonie rurowej: DVK-75. Wystepujgce kolizje wykonac¢
zgodnie
z oznaczeniem na podktadzie mapowym oraz opisem kolizji.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypac¢ 10-
cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego. Przykry¢ folig ochronng
koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Konce rury uszczelni¢ masg uszczelniajgcg, wodoodporng, neutralnie chemiczna.



Przy wykonywaniu rozkopow zachowaé szczegdlng ostroznos¢, zwracajgc uwage na
istniejaca infrastrukture terenu.

Stupy oswietleniowe.

W miejscach oznaczonych na podktadzie mapowym projektuje sie stupy oswietleniowe
aluminiowe anodowane na kolor czarny o wysokosci H=6m. Montaz stupéw na fundamentach typu
B-60 w miejscach oznaczonych na podktadzie mapowym.

Oprawy oswietleniowe.

Do projektowanego oswietlenia dla stupéw wzdtuz ulicy Dziatkowcow przewiduje sie
zastosowanie opraw oswietleniowych typu LED z liczba diod 24 o mocy 48W. Oprawy mocowane
do wysiegnika poprzez przykrecenie. Oprawy ze stopniem ochrony IP66 dla czesci optycznej i
uktadu zasilajgcego, z uktadem optycznym T2 oraz wymiennym modutem LED.

Zabezpieczenie opraw oswietleniowych w stupie.

We wnekach stupowych w celu podtgczenia linii kablowej nalezy umiescic¢ ztgcza stupowe
TB-1
w Il klasie izolacji IP 54 z wktadkami bezpiecznikowymi DO1/E14 6A do zabezpieczenie opraw na
stupie.
W zigczach poprzez przetozenie gniazd bezpiecznikowych nalezy dokona¢ réwnomiernego
podziatu obcigzenia linii kablowej na poszczegdlne fazy. Zasilanie opraw na stupie zrealizowac
kablem YKY 2x1,5mm2.

Charakterystyka zlgcza TB-1 zgodnie z zatgczong kartg katalogows.

Dodatkowa ochrona od porazen.

Linie oswietleniowg projektuje sie w ukitadzie sieci TN-C. Przewdd ,PEN”, ,PE” nalezy
taczyé
z dostepnymi czesciami przewodzgcymi o ile takie istniejg. Projektuje sie ochrone przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie TN-C oraz zastosowanie Il klasy
ochrony (obudowy, oprawy w Il klasie izolacji).

Uziomy nalezy wykonac¢ jako naturalny z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozony
miejscowo w wykopie oraz pograzenie preta stalowego @16, L=6m kazdy zgodnie z oznaczeniem
na schemacie.

Uwagi koncowe

Budowy linii oswietleniowej nn nalezy wykona¢ zgodnie w wymaganiami N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne
wyznaczenie trasy projektowane;j linii osSwietleniowe;j.

Kable po utozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy podda¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych w rejonie drogi nalezy
uzgodni¢ organizacje ruchu.

Stupy oswietleniowe powinny posiada¢ trwate oznakowanie zgodnie ze schematem
jednokreskowym, podktadem mapowym.

Warunkiem uruchomienia oswietlenia sg pozytywne wyniki obowigzujgcych pomiarow,
ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty pomiaréw przekazaé inwestorowi.

Po zakonhczeniu prac montazowych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie odstepstwa winny by¢ wczesniej uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi gminnej. 123,50 m
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi gminney. 628,00 m2
Powierzchnia projektowanego placu postojowego. 100,00 m2
Powierzchnia poboczy gruntowych 185,00 m2
Powierzchnia zjazdow 97,00 m2
Powierzchnia zielencow 140,00 m2



Teren pasa drogowego drogi gminnej jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest objety nadzorem konserwatora zabytkow.
Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw goérniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U Nr 213 poz. 1397), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw oséb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na zastosowane rozwigzania nie spowoduje
ograniczenia dotychczasowego dostepu przylegtych dziatek do w/w drogi publicznej. Nie
spowoduje takze pogorszenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektryczne;j
i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania przebudowywane;j
drogi.

Nie przewiduje sie zainstalowania na drodze w sposob trwaty maszyn lub urzadzen emitujgcych
hatas, zanieczyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne, itp.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie
o charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdow technologicznych uzywanych
w budownictwie oraz srodkéw transportu.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza specjalnym obszarem ochrony siedliski ostoi
zwierzat, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody i bedzie w minimalny sposdb oddziatywaé
na tereny lezgce w bezposrednim sgsiedztwie oraz nie zmieni dotychczasowego charakteru tego
oddziatywania.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny
hatas, wibracje, itp., ktére mogty by pogorszy¢ standardy jakosci lokalnego srodowiska bedg miaty
charakter krétkotrwaty, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie
prowadzonych robét budowlanych. Nie przewiduje sie statego pogorszenia jakosci srodowiska ze
wzgledu na wymienione czynniki poniewaz caty proces budowlany bedzie realizowany przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i srodkdéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzetu,
jego prawidtowa eksploatacja, konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko.

3. Projekt profilu podiuznego.

Przebieg zaprojektowanych zmian wysoko$ciowych drogi gminnej w jej osi pokazano na rys. nr 2
w skali 1:100/1000, na ktérym wskazano poziom istniejgcej jezdni oraz projektowanej niwelety
wraz z ich charakterystycznymi wielko$ciami geometrycznymi.

Profil podtuzny drogi gminnej stanowi poziom odniesienia do wyznaczenia charakterystyk
wysokosciowych pozostatych elementdéw projektowanej infrastruktury drogowe.

4. Roboty przygotowawcze.

Projektuje sie odtworzenie oraz niewielkie korekty przebiegu projektowanej trasy drogi
oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych w celu poprawy réwnosci podituznej i
poprzecznej istniejgcej jezdni. Dodatkowo nalezy wytyczy¢é nowe elementy projektowane;j
infrastruktury technicznej drogowej w nawigzaniu do projektowanego profilu jezdni.

Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.01.01 SST — odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych kraweznikdw ulicznych, obrzezy betonowych, konstrukciji

i nawierzchni chodnikow, zjazdéw i utwardzen na odcinku objetym opracowaniem w zakresie
niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;j.
Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.02.04 SST - rozbidrka elementéw drég, ogrodzen
i przepustow.

Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostanie przedstawiony w przedmiarze robot.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek (kostka betonowa, krawezniki itp.) jest wtasno$cig Zarzadcy Drogi.
Wykonawca roboét rozbiérkowych powinien ten materiat zabezpieczy¢ i wywiez¢ na miejsce
skladowania wskazane przez Inwestora.
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5. Konstrukcja jezdni drogi gminnej.

Parametry techniczne jezdni drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Wielkosci te wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzgdcg Drogi i uwzgledniajg istote techniczno—
ekonomiczng celu ktéremu maijg stuzyé.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+123,50 zaprojektowano:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy warstwy
1. Warstwa scieralna — kostka bet 8 .cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z kruszywa 0/31,50 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

4. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa 15 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 46 cm

6. Konstrukcja placu postojowego.

Parametry techniczne placu postojowego zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Wielkosci te wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadca Drogi i uwzgledniajg istote techniczno—
ekonomiczng celu ktéremu majg stuzyé.

Na placu postojowym zaprojektowano:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé

warstwy warstwy

1. Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego 0/31,50 stabilizowanego | 15 cm
mechanicznie

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 35cm

7. Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi jezdnia od strony jezdni drogi gminnej
nadrzednej zewnetrznej w postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22 (najazdowego) w
tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczeni zewnetrznej krawedzi jezdni oraz placu postojowego w
postaci obrzeza 8x30 - posadowionego w fawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Catosc¢ prac wykona¢ wg D-08.01.01 i D-08.01.01b SST.

Wszystkie wielkosci materialowe wynikajgce z opracowanego projektu zostang przedstawione w
przedmiarze robat.

8. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminne;j.
Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego systemu odwodnienia drogi
gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

9. Prace pielegnacyjne.

Projektuje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrécenie geometrii skarp i zielencow

w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi
gminne;j.

10. Urzadzenia obce.

W pasie gminnej na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z infrastrukturg drogowa:

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami;

- naziemne i doziemne linie i przytgcza energetyczne;

Z uwagi na zakres prac budowalnych (do 30 cm w doéf) nie zachodzi bezposrednie ryzyko
kolizji z tymi elementami jednakze Wykonawca rob6t ma obowigzek zachowania szczegodinej
ostroznos$ci w czasie wykonywania prac w rejonie wystepowania tych elementow.

O terminie wykonania prac Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Wtasciciela sieci na
co najmniej 7 dni przed planowanymi robotami.

Informacja o wplywie przedsiewziecia na srodowisko.
Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa



w ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposéb oddziatywac na te tereny.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki
i wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporzadkowanie po ich zakonczeniu, a odpady
powstate w trakcie realizacji zostang usuniete.

Rozwigzania chronigce srodowisko.

Przewidywana inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne, nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktdrego
posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na
Srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp., bedg miaty charakter
krotkotrwaty, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych
robot budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska
i przepisami branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzgledniaé bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych urzagdzen, ktére majg certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak
réwniez na swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,
odpowiednio  przeszkoleni pracownicy i witasciwa organizacja pracy minimalizujg
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw bez wody stojgce;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobdéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materialy fatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzeh zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Przed przystgpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, ktéry w sposéb
szczegotowy okresli informacje dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedg powstawaly Scieki bytowe. W trakcie realizacji nie
przewiduje sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedag zainstalowane toalety
przenosne oprézniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilos¢ sciekow bytowych — 2000 .
W trakcie budowy nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do
rowdw przydroznych i na zielence zlokalizowane na terenie nalezgcym do wiasciwego zarzadcy.

Materiaty z rozbiorki beda przewozone na place sktadowe zlokalizowane na Bazach Materiatowych
po uzgodnieniu z wtascicielem urzadzen.



Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wplywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie
o charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdow technologicznych uzywanych
w budownictwie oraz srodkéw transportu.

Wytwércg odpadéw w przypadku inwestycji jest wykonawca robdt, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych w trakcie budowy poprzez ich
maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach bedg
spoczywaé na wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.

W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane bedga masy ziemne. Przewiduje sie, ze
wiekszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana

i zmagazynowana zgodnie z SST, a po wykonaniu inwestycji na powrét roztozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terendw zieleni. W przypadku wystgpienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
rodzaju odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedacymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogg zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich wtasne, uzasadnione potrzeby.

Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji bedg przechowywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadow, ktére nie zostang zagospodarowane
na miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego odbiorce
posiadajgcego stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktéry nastepnie zdeponuje
odpady na sktadowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W  trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan  wykonanych

z roznych materiatow tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te beda
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozéw
zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na
ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu
surowcéw wtérnych. Odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazaé¢ na
kompostownie lub zrebkowa¢ na miejscu i uzy¢ do sciétkowania gleby w trakcie zaktadania nowe;j
zieleni.
Odpady ziomu, gruzu, demontowanych elementow instalacji oraz materiatow izolacyjnych nalezy
przekaza¢ na wysypisko odpaddéw komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego
materiatu  mineralno—bitumicznego i kruszywa famanego w celu zminimalizowania ich
oddziatywania na srodowisko powinny by¢é umieszczane na odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno by¢é procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie
nadajgcg sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne powinno sie przewiez¢ do
wytwérni. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone
w pojemnikach na $mieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA:

BRANZA DROGOWA:

— POZIOM TERENU IST.
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— PROJEKTOWANY POZIOM FAZY KRAW.
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