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BRANZA

Imiei

Funkcja nazwisko

Nr Upr. Piecze Podpis

INZYNIERIA RUCHU

mgr inz Uprawnienia budowlane do

. R projeldowania bez
Projektant Andrzej Softys | ograniczen w specjalnosci

drogowej nr

LUB/0152/POOD/09

WLODAWA, CZERWIEC 2021 r.




Charakter organizacji ruchu: STALA

Jednostka skladajaca projekt: BURMISTRZ WE.ODAWY

Opinia Komendanta Powiatowego Policji we
Wlodawie

(tres¢ opinii, lub wpis o treci ,,Opinia nie jest wymagana, poniewaz projekt
obejmuje wylacznie drogg gminng)

Nie wymagane

Data i podpis komendanta powiatowego Policji lub
osoby przez niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi Gminnej — Burmistrza
Gminy Wiodawa

(tres¢ opinii lub wpis, Ze Burmistrz zloZyl projekt do zatwierdzenia)

Czasowg organizacje ruchu opinitije:
- bez uwag,

Wiodawa, dnia 3 listopada 2016 r.
W

Data i po:f;;is Buitidtrz'

Opinia powolanej przez starost¢ Komisji do
szczegolowego rozpatrywania wniesionych opinii lub
watpliwosci zwigzanych z projektem

(tres¢ opinii - lub wpis, Ze komisja nie byla powolana)

/

Data i podpisy czlonkéw komisji

Opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drodze
krzyzujacej si¢ lub objetej objazdem

(tres$¢ opinii)

Data i podpis kierownika organu zarzgdzajacego ruchem
na drodze wyzszej kategorii lub osoby przez niego
upowaznionej

Odrzucenie projektu

Uzasadnienie




STAEA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny dotyczy projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg
drogi wewnetrznej — ul. Dziatkowcdw w miejscowosci Wlodawa.

Podstawa opracowania:
¢ Zlecenie Inwestora.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r,
poz. 1393. z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r / w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. /Dz. U. Nr 177,poz. 1729/.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908 z pézn. zm.)".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr 220 poz. 2181 z 2003 roku z pdz. zm).

Inwentaryzacja oznakowania i pomiary w terenie.

Charakterystyka drogi wewnetrznej. Charakterystyka ruchu.

Droga wewnetrzna ul. Dziatkowcow

Kategoria drogi — bez kategorii

Predkosci dopuszczalna na drodze Pd= 50km/h

Szerokosc jezdni - ok. 5,0 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - czeéciowo utwardzona trylinka
Sredni ruch pojazdow nie przekracza 50 poj/h/pas

Opis stanu istniejacego

Droga wewnetrzna na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie
zbudowanym i posiada przekrdj uliczny. Szerokos¢ jezdni - ok. 5,0m. W ciagu drogi
zlokalizowano parking o nawierzchni z thucznia.

Wody opadowe z drogi sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach naturalnego
sptywu.

Opis stanu projektowanego

Przebudowa docelowej drogi gminnej (wg sugerowane]j kolejnosci) zaktada:

- rozbidérke istniejacych kraweznikéw drogowych betonowych w zakresie przewidzianym
w opracowaniu,

- wykonanie korekt wysokosciowych oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury
technicznej w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa.

- wykonanie zmian szerokosci jezdni w miejscach wynikajacych z korekty przebiegu
geometrycznego trasy przebudowywanego odcinka drogi gminnej.

- ustawienie (zgodnie z PS) kraweznikéw 15x22x100 na fawie betonowej z ,,oporem” z
betonu B10.

- ustawienie (zgodnie z PS) obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej z
.0porem” z betonu B10 .

- wykonanie (zgodnie z PS) nowej konstrukcji drogi gminnej i placu postojowego.



STALA ORGANIZACJA RUCHU

- wykonanie (zgodnie z PS) nawierzchni drogi gminnej i placu postocjowego z kostki
betonowej gr 8 cm.

- wykonanie (zgodnie z PS) nowej konstrukcji zjazdow.

- odtworzenie zielenicdéw znajdujacych sie w granicach opracowania.

- wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Rozwigzania Stalej Organizacji Ruchu:

Wprowadza sie staty organizacje ruchu na drodze wewnetrznej poprzez ustawienie
oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z rys nr 2. Wykonanie i ilos¢ robdt
do wykonania przedstawiono w przedmiarze robét.

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu nalezy wprowadzi¢ stala
organizacje ruchu.

Projektowane oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 rys. nr 2 -
~Projekt Statej Organizacji Ruchu”.

Nalezy zastosowac rodzaj znakow ,mate” tablicg skierowana z odchyleniem o wartosci
okoto 5° w kierunku jezdni z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako nosnika -
stupkéw metalowych ocynkowanych srednicy 80 mm.

Projektuje sie zastosowanie foli II generacji jako materiatlu odblaskowego na tablicach
znakéw pionowych. Projektuje si¢ zastosowanie oznakowania grubowarstwowego z masy
termoplastycznej dostarczanej w postaci blokdw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu
powinny dac¢ si¢ podgrzewac do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te
powinny tworzy¢ spbéjng warstwe przez ochlodzenie.

Wykaz projektowanego oznakowania rys nr 2:
- pionowego - wg zestawienia graficznego dotgczonego do opracowania,
« poziomego- wg zestawienia graficznego dotgczonego do opracowania.

Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg o znakach poziomych i
pionowych.

Catos¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgloszeniu Organowi
Zarzadzajacy Ruchem Drogowym z podaniem terminu jego realizacji, a po jego
wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam Organ.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi o
terminie wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym ustawieniem
oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALE] ORGANIZACJI RUCHU: wrzesien-
listopad
2021 roku.

Opracowat’:

Wiodawa, czerwiec 2021 r.
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