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[bookmark: _GoBack]Część 2 – Platforma wibracyjna - 3 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………Producent: …………………………………
Model: …………………………………….

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych


	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub 2024

	2. 
	Platforma wibracyjna przeznaczona do pracy nad równowagą i koordynacją 

	3. 
	Urządzenie oparte na ruchu oscylacyjnym z amplitudą drgań

	4. 
	Częstotliwość stymulacji w zakresie od 5 do 36 Hz ±2%

	5. 
	Amplituda stymulacji w zakresie min. od0 do 4,5mm

	6. 
	Urządzenie z możliwością losowej zmiany częstotliwości stymulacji

	7. 
	Urządzenie z funkcją kołysania

	8. 
	Urządzenie wyposażone w wewnętrzną jednostkę sterującą

	9. 
	Urządzenie wyposażone w zewnętrzną jednostkę sterującą z możliwością oddzielnego ustawieniaparametrów

	10. 
	Urządzenie z funkcją zdalnego sterowania, z pilotem

	11. 
	Urządzenie wyposażone w poręcz (dla pacjentów) zintegrowaną z podstawą

	12. 
	Maksymalne obciążenie ≥190kg

	13. 
	Maksymalne wymiary urządzenia 900 mm x 720 mm x 1200 mm

	14. 
	Maksymalne wymiary bieżnika 600 mm x 400 mm

	15. 
	Maksymalna masa urządzenia 50kg

	16. 
	Zasilanie 230V / 50-60 Hz


	

image1.png
AGENCIA
BADAN
MEDYCZNYCH




