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I. WPROWADZENIE.

Niniejsze opracowanie dotyczy elementéw wystroju kosciola pw. Sw. Malgorzaty
w Moskorzewie i obejmuje okna witrazowe, stolarke okienng i drzwiowsg w zakrystii
i przybudéwece, a takze kamienng posadzke w przedsionku i nawie kosciola.

Okna witrazowe w kosciele wymagajg pelnej konserwacji szkiel witrazowych,
stalowych elementéw nodnych i kamiennych opasek okiennych oraz montazu zewnetrznych
przeszklen oskonowodehnoizolacyjnych.

Stolarka okienna i drzwiowa w zakrystii i przybudéwee, ze wzgledu na katastrofalny
stan zachowania, kwalifikuje si¢ do rekonstrukc;ji.

Remont kamiennej posadzki w kosciele zostal rozpoczety w ubieglych latach od
rekonstrukeji okladziny w prezbiterium. Obecnie planowane sg prace przy posadzce w nawie i

kruchcie wejsciowej do kosciota.

II. STAN ZACHOWANIA PRZED KONSERWACJA.

Okna witrazowe

Z powodu wplywu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uszkodzen
mechanicznych i braku ostony zewngtrznej witraze s znacznie zanieczyszczone i oslabione w
wyniku wyplukania kitéw. Mozna zaobserwowaé liczne drobne ubytki i pekniecia. Widoczne sa
wybrzuszenia $wiadczgee o ostabieniu ich wewnetrznej struktury. Brak zewnetrznych przeszklen
powodowat wzmozong korozjg szkiet i siatki stalowej (?). Na podstawie fotografii wydaje sie, ze
szkla sg umieszczone wlasnie w siatce stalowej, a nie jak to zazwyczaj bywa w olowiowej, ale
mozliwe to bedzie do potwierdzenia dopiero po uzyskaniu dostepu z poziomu rusztowan i
demontazu okien. Stalowe ramy sg mocno skorodowane. W zlym stanie sg rowniez stalowe
elementy nosne i dociskowe. S3 one mocno zabrudzone, pokryte produktami korozji i miejscami
odksztatcone. Pojedyncze szklenie witrazowe powodowalo skraplanie si¢ pary wodnej, ktéra jest
gtéwnym czynnikiem korozji szkiet.
Kamienne opaski w glifach okiennych wydajg si¢ by¢ w stosunkowo dobrym stanie, ale mozliwe

to bedzie do oceny dopiero po demontazu witrazy.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarska okienna i drzwiowa jest w stanie katastrofalnym i kwalifikuje si¢ do

rekonstrukcji.



Sposéb osadzenie witrazy i szkiel oslonowych musi dawaé gwarancje prawidlowej izolacji od
wplywu zewnetrznych warunkéw atmosferycznych i odpowiedniej wentylacji w przestrzeni

pomiedzy witrazami a szkleniem zewnetrznym.

Konserwacji poddane zostang rowniez kamienne opaski wokét okien. Ich stan zachowania
wydaje si¢ stosunkowo dobry ale z pewnoscig wymagac beda oczyszezenia, usuniecia zapraw

montazowych, wykonania koniecznych uzupelnien i zabezpieczenia powloka hydrofobowa.

Po zamontowaniu witrazy i szkiel ostonowych wykonane zostanie spoinowanie pomigdzy

nowym szkleniem a elementami kamiennymi.
Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zostang zrekonstruowane na wzér istniejacych z powtérzeniem obecnych podzialéw i
dekoracji. Kolorystyka stolarki zostanie ustalona na podstawie badan stratygraficznych. Okna ,
ktore pochodzg z réznych okresow i roznig si¢ podziatami zaklada sie ujednolici¢. Zakiada sie

wykonanie okien skrzynkowy od zewnatrz zabezpieczonych ,metalowymi kratami.
Posadzka

Posadzka wykonana jest z dwoch gatunkéw kamienia - wapieni zbitych ,,Morawica” (kolor
jasny, bezowy) i ,Bolechowice” (kolor ciemny, bragzowy) . Posadzka o wzorze szachownicy
ulozona jest w karo. Zaklada si¢ demontaz posadzki oraz pozostawienie elementéw okladziny w
dobrym stanie zachowania. Brakujace elementy zaklada sic zrekonstruowaé w tym samych

gatunkach kamienia.

B. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

Okna witrazowe

* Montaz rusztowan.
¢ Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.

* Demontaz witrazy wraz z ich inwentaryzacjg oraz wstepnym zabezpieczeniem

1 transportem do pracowni.



e Zabezpieczenie otworédw okiennych ptytami OSB.

* Konserwacja kamiennych opasek okiennych:
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Oczyszczenie powierzchni.

Usunigcie zapraw montazowych .

Wykonanie koniecznych uzupelnien z zastosowaniem gotowych kitdow w
odpowiednio dobrany kolorze np. Restaurienmortel firmy Remmers.
Rekonstrukcja fug z zastosowaniem gotowej, mineralnych zaprawy do
spoinowania np. Restauro fuge firmy Keim.

Miejscowy retusz kolorystyczny uzupelnien z zastosowaniem farb mineralnych
np. Restauro Lazur, pigmentéw proszkowych oraz spoiwa Restauro Fixative
firmy Keim,

Wykonanie powloki hydrofobowej z zastosowaniem preparatu na bazie silanéw i
siloksanéw np. Lotexan N firmy Keim metodg dwukrotnego powlekania ,,mokre

w mokre”.

¢ Konserwacja pdl witrazowych i ich adaptacja do nowego systemu osadzania;
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Oczyszczenie powierzchni pél witrazowych z zastosowaniem $rodkéw z
dodatkiem mydta niejonowego, natomiast zanieczyszczenia organiczne usuwane
bedg z zastosowaniem rozpuszezalnikéw organicznych. Grube nawarstwienia
osadow, ktore zbyt mocno przylegajg do powierzchni szkiel zostang rozluznione
okladami z wilgotnej glinki Sepiolit i zdjate twardymi pedzlami i skalpelami.
Miejscowo zastosowane zostang okiady z glinki Sepiolit nasgczonej 5%
roztworem kwasnego weglanu amonu.

Sklejenie peknigé z zastosowaniem kleju do szkia na bazie zywicy epoksydowej
Araldit,

Uzupelnienie ubytkéw z zastosowaniem szkiet o podobnym kolorze i fakturze.
Przeprowadzenie konserwacji siatki stalowej (odrdzewienie i zabezpieczenie
antykorozyjne) lub wymiana na siatk¢ olowiowa.

Dokladne sprawdzenie i obustronne ,,przekitowanie” pol witrazowych.

* Montaz zewngtrznych przeszklen ostonowych oraz witrazy po konserwacji.



e Wykonanie spoinowania pomiedzy szkiem ostonowym i kamiennymi elementami
obramien okiennych z zastosowaniem kitu silikonowego w odpowiednio dobranym

kolorze.

Stolarka okienna i drzwiowa:

* Wykonanie dokiadnych pomiaréw oraz badan stratygraficznych stolarki oryginalne;.

* Rekonstrukcja drzwi i okien w drewnie debowym.

* Polozenie podkladu i malowanie stolarki w kolorach dobranych w wyniku badan 5
stratygraficznych.

¢ Demontaz starych okien i drzwi oraz montaz zrekonstruowanych, nowych.

Posadzka :

¢ Inwentaryzacja posadzki.

¢ Demontaz.

* Wyselekcjonowanie elementéw okladziny do pozostawienia i konserwacji.

¢ Rekonstrukcja brakujgcych elementéw w marmurach ,,Bolechowice” i wMorawica”,
¢ Oczyszezenie i przeszlifowanie zachowanych elementow oktadziny.

¢ Przygotowanie i wypoziomowanie podloza.

* Montaz okiadziny.

e Spoinowanie.

¢ Zabezpieczenie powierzchni.
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