3. Stan zachowania przed konserwacja

Okna witrazowe

Brak ostony zewnetrznej witrazy spowodowat uszkodzenia mechaniczne,‘ korozje,
wyptukanie kitu oraz zanieczyszczenie witrazy. Zaobserwowaé mozna pekniecia, ubytki szkliwien,
a takze wymienione elementy, ktére zaburzaja pierwotng kompozycje. Na podstawie ogledzin
stwierdzi¢ mozna, ze szklo zostato zamontowane na stalowej siatce, ktéra posiada oznaki korozji.
Ztym stanem odznaczéjq si¢ rowniez stalowe ramy, elementy nosne oraz dociskowe. Faktyczny
stan techniczny okien bedzie mozna potwierdzi¢ dopiero w czasie ich demontazu.
Kamienne opaski w glifach s3 w dobrym stanie, jednak przy demontazu witrazy bedzie mozna
ostatecznie ocenic ich stan.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa jest w bardzo ztym stanie i nie kwalifikuje sie do renowacji,
a tylko do rekonstrukciji.

Posadzka

Posadzka w czeéci kodciota przechodzita juz renowacje. W nawie i kruchcie wejsciowej
jest w stabym stanie, ptyty s zapadnigte, nieréwne oraz popekane. Stan niewymienianej

posadzki powoduje zagrozenie potknieciem.

4. Witraze

a) Prace przygotowawcze

Przed demontazem nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng. Witraze nalezy bardzo
delikatnie zdemontowa¢, zabezpieczy¢ i przewiezé do pracowni. Otwory po demontazu nalezy
zabezpieczy¢ twardymi ptytami OSB, aby uchroni¢ wnetrze koéciota, przed wptywami warunkow
atmosferycznych oraz przed wlamaniem.

b) Prace renowacyjne

Zaktada sie renowacje stalowej siatki, jednak gdy po demontazu okaze sie ze jest bardzo
zdegradowana, nalezy wymieni¢ jg na otowiana. Witraze wykonywane sg przy uzyciu profili, ktére
posiadajg w przekroju poprzecznym ksztatt liter ,H” i ,U”. Profil ,H” uzywa sie do taczend
wewnetrznych witraza, natomiast profil ,U” do wykoriczenia krawedzi zewnetrznych.

Pola witrazowe nalezy wyczyscié, peknigcia skleié, a ubytki uzupetnié z zastosowaniem szkiet
o podobnym kolorze i fakturze. Na witrazach miejscowo wystepujg elementy niebarwione,

zaburzajace kompozycje witrazu — nalezy wymienié, aby przywrécié dawny wyglad witrazy.



5. Stolarka okienna i drzwiowa

Ze wzgledu na zty stan techniczny okien i drzwi zakrystii i lamusa (dobudowana cze$¢ bedaca
przedtuzeniem zakrystii) nie nadajg si¢ do renowacji — nalezy je zrekonstruowac. Nalezy wiernie
odwzorowac drzwi z drzewa debowego. Renowacdji nalezy podda¢ wszelkie okucia, klamki oraz
zawiasy i wykorzysta¢ ponownie. W przypadku brakéw lub zniszczenia elementéw, nalezy je
odwzorowac. Ze wzgledu na rézny okres powstawania okien — réznia sie podziatami i lokalizacja
krat — nalezy ujednoliéié ksztatt okien, a metalowe okratowanie wykona¢ na zewnatrz. Projektuje

sie wykonanie okien skrzynkowych.

Rysunek 1. Przykfadowe okno skrzynkowe

6. Posadzka

Posadzka w kosciele wykonana jest z kamienia (wapieni zbitych) w dwdch kolorach:
jasnym, bezowym o nazwie ,Morawica” oraz ciemnym, bragzowym ,Bolechowice”. Wzér
posadzki utozony jest w szachownice, karo. Renowacja posadzki obejmuje jej cze$¢ w nawie oraz
w  kruchcie wejsciowej. Posadzka w prezbiterium zostala odnowiona wczesniej.

Przed rozbiorka posadzki nalezy wykonaé¢ doktadng dokumentacje fotograficznga.

Nastepnie nalezy delikatnie zdemontowa¢ kamienne plyty i ocenié, kidrych stan pozwala na



ponowne uzycie. Przeznaczone do pondeego montazu ptyty nalezy podda¢ oczyszczeniu,
konserwacji oraz oszlifowaniu, a brakujace elementy zrekonstruowaé z marmuru ,Morawica” i
»Bolechowice”. Przed wykonaniem kamiennej posadzki, nalezy przygotowaé oraz
wypoziomowac podioze z piasku, nastgpnie nalezy ukfadaé piyty, zgodnie z pierwotnym
wzorem, zachowujac uktad koloréw. Po zakoriczeniu uktadania ptyt nalezy je zaspoinowad, a na

koniec cata powierzchnie zabezpieczyé.

7. Uwaga
Ze wzgledu na prace ziemne w kosciele oraz mozliwo$¢ wystepowania pod posadzkami
starszych warstw uzytkowych a takze pochéwkéw, wszelkie prace wykonywanie w kogciele

nalezy wykonywa¢ pod nadzorem archeologicznym

Przed rozpoczeciem oraz zakoriczeniem prac nalezy powiadomi¢ Swietokrzyskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

8. Rys historyczny

Kosciot Swietej Matgorzaty w Moskorzewie w powiecie szczekociriskim zostat zbudowany
pod koniec XIV wieku, dzieki fundacji z 1380 roku Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa,
podkanclerza koronnego i kasztelana wislickiego, zaufanego wspétpracownika Wiadystawa
Jagiefty. Budowla staneta prawdopodobnie na miejscu starszej, drewnianej, gdyz parafia
wzmiankowana byta juz w zrédtach pisanych w latach 1345-1358.

W drugiej potowie XVI wieku miejscowosé¢ wraz z kosciotem byta pod wiadzami gorliwych
protestantow: Stanistawa i Marcina Moskorzewskich. To dzieki nim w 1558 roku koécidt przejeli
kalwini, a po kilku latach arianie. Na poczatku XVII wieku $wiatynia wrécita w rece katolikow.
Whnetrze budynku przez lata podlegato modernizacji ze wzgledu na odmienne wymagania kultu i
jego liturgii.

W latach od 1882 do 1906 roku dzigki rodzinie Potockich, kosciét podlegat gruntownym
remontom, w kt6rych trakcie wzniesiono po pofudniowej stronie nowa kaplice, przebudowano
najwyzsza kondygnacje wiezy, czesciowo zrekonstruowano szczyty i przeksztatcono wnetrze,
miedzy innymi zaktadajac sklepienie w prezbiterium.

Kolejne remonty kosciot przechodzit w okresie 1926-1988 oraz w ostatnim dziesiecioleciu

XX wieku.



W roku 1932 dobudowano pétnocny aneks przy nawie tak zwany lamus, bedacy przedtuzeniem
zakrystii.
W 2020 roku zostaty wyremontowane drzwi do kosciota — zabytkowe, metalowe drzwi

pochodzg z 1390 roku i sg najwazniejszym ruchomym zabytkiem w moskorzewskim kosciele.

9. Architektura .
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Kosciot w Moskorzewie ma zwartg br‘yie, zfozong z prostokatnej trzyprzestowej nawy oraz
nieco nizszego i wezszego od niej, dwuprzestowego i zamknietego prosta Sciang prezbiterium. Na
osi nawy od strony zachodniej wznosi sie pieciokondygnacyjna, na planie kwadratu wieza ze skle-
piong kruchtg, przy czym ostatnia kondygnacja wiezy (o rzucie oktogonalnym, z wysokim ostro-
stupowym hetmem) to efekt neogotyckiej przebudowy z przet. XIX i XX w. Nawa i prezbiterium
$wigtyni opiete sag szkarpami. O gotyckim charakterze kosciota swiadcza réwniez ostrotukowe
okna w $cianie pd. oraz zamurowane obecnie okno z kamiennym maswerkiem we wsch. écianie
prezbiterium. Strome namiotowe dachy $wiatyni oraz ostrostupowe hetmy wiezy i sygnaturki
byly jeszcze do niedawna kryte gontem. Kosciét wzniesiono w catosci z cegly zwyklej oraz zen-
dréowki w watku gotyckim (tzw. polskim), zachowanym réwniez - co godne uwagi - we fragmen-
tach dobudowanych i restaurowanych (z wyjatkiem kaplicy od strony potudniowej). Sciany nawy
i prezbiterium wienczg fryzy wykonane z cegiet utozonych rebem ukoénym; podobne fryzy roz-
dzielajg kondygnacje wiezy oraz szczyt zamknigcia prezbiterium. Kamienne s3 detale, czesciowo
oryginalne, czesciowo rekonstruowane, w tym gzymsy cokotu, dwa zachowane pinakle, zdobione
ornamentem roslinnym oraz herbem Pilawa, a takze dwa gotyckie portale. W rekonstruowanym
w latach 1892-1906 portalu zachodnim, prowadzgcym do kruchty, znajdujg sie odnawiane i uzu-
petniane w tym okresie zelazne drzwi okute w uko$na krate, z minuskutowym wstegowym napi-
sem ,M. Clemens de Moskorzow hoc opus fecit-1380” oraz herbem Pilawa. W dolnych czesciach
ceglanych scian kosciota (zwtaszcza po stronie pd.) wida¢ niewielkie koliste dotki. Podobne dotki
zarejestrowano na licach $cian kosciota w Rudawie koto Krakowa, gdzie wedtug miejscowej tra-
dycji wiercono je w czasie poswigcania mieczy przez rycerstwo przed wyruszeniem na wyprawy
wojenne. By¢ moze podobna jest geneza dotkoéw w Moskorzewie, chod tutaj tradycja miejscowa
jest nieco inna i opowiada o ich wierceniu drewnianym wierttem w czasie obrzedu ,wiosennego
krzesania ognia”.

W okresie restauracji i przebudowy na przet. XIX i XX w. zatozono sklepienia w kruchcie, prezbi-
terium i zakrystii, a takze zbudowano nowy chér i kamienne loze w prezbiterium (nad zakrystig),
otwarte do wnetrza oryginalnym kamiennym neogotyckim tryforium, stanowigcym jedng z oso-
bliwosci kosciota w Moskorzewie. Wyposazenie pochodzi z XVII-XIX w.

Pod posadzka prezbiterium kosSciofa znajduja sie dwie krypty grobowe, dostepne przez szyje ze
schodkami, ktorej otwér ukryty jest pod zachowang do dzi$ ptyte grobowa. W obrebie krypty
zach. zachowaly sie trzy trumny, stojace na zalanej wapnem warstwie wczesniejszych pochow-
kéw. Plyta grobowa, przykrywajgca wejscie do krypt, upamietnia Krzysztofa Wazynskiego, dzie-

dzica wsi w latach 1630-1653.



