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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 2007 poz.216 z pdzn. zm./

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnetrznych

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

Oswiadczam, jako projektant, ze dokumentacja projektowa zostala opracowana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Mgr Inz. Mirostaw Predki
- ; Upr. bud do projektowania oraz kierowania
T roboAtami budowlanymi bez ograniczer
Y W specjalnosci konstry kcyjrw~bud0wfanej
PDK/0035/PO0OK/13
PDK/0165/0WOK/14

mgr inz. Mirostaw Predki
Nr upr. PDK/0035/POOK/13

7; /,

Przysieki, 29.11.2022 r.
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%%\ PODKARPACKA OKREGOWA
AN 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
T 35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

W

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0001/13 Racsziw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budewnictwa oraz urbanistéw (DzU. z 200 r. Nr 5 poz42, z pésn. zm.)
iart. 12 ust | pkt 1, art. 12 wst. 3, art.13 wst.] pkt 1 , art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. =z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z potn. Zm joraz § 11 ust | pkt 1.
§150raz § 17 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pém. 7Zm.). w zwigzkn z art 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013
poz267). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu o2 uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

siwierdzamy, ze

Pan MIROSLAW PREDKI
kierunck studidéw- budownictwo/
ur. 16 czerwea 1980 r., miejsce urodzenia - Jasko

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0035/POOK/13

w specjainosci konstrukcyjno-budowianej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
posigpowania administracyjnego ( Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstepuie sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych fisnkcji
technicznych w bodownictwie stanowi wpis do centralmego rejestru Gidwnego Inspekioras Nadzom Budowlanego
oraz wpis na listg czonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nimicjszej decyzji shwy odwolmic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Imzvnientow
Budowniciwa w Warszawie, 7za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowsj Izby Inzymicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1XQ-MXW-FQK *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0213/13

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Opinia geotechniczna

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnetrznych

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim, tj. ok 5%. Na dziatce, ani w jej otoczeniu
nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych,
zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

W miejscu projektowanego szybu windowego dokonano przekopu prébnego. Pod
warstwg humusu grubosci 30cm stwierdzono do gtebokosci 90cm obecno$¢ warstwy gliny
w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Ponizej do gtebokosci 320cm znajduja sie
gliny piaszczyste i pylaste miekkoplastyczne. Jeszcze nizej do gtebokosci 6-10m zalegaja
pyty piaszczyste o konsystencji ciastowatej. Poziom wody gruntowej znajduje sie na
gtebokosci 260cm ponizej poziomu terenu, a wiec ponizej poziomu posadowienia
fundamentu. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako
proste.

Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono,
ze inwestycja nie lezy na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrozona powstaniem
osuwiska.

Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu
oraz jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

mgr inz. Mirostaw Predki

Opracowa’l: i Upr. bud do projektowania oraz kierowania
rar i Mircstaw Pradk e robota;mibudowianymibez ograniczen
VL ks w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej
nrupr. PDK/0035/POOK/13 PDI/0035/PO0K/13
PDK/0165/OWOK/14

Przysieki, 29.11.2022 r.



Obszar oddziatlywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnetrznych

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Podstawa prawna
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pézn. zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.

e Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z p6Zn. zmianami)
2. Zakres oddziatywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Wymiana drzwi zewnetrznych nie bedzie powodowaé zacieniania zadnych budynkéw.
Rozmiary nowych drzwi beda identyczne jak drzwi istniejgcych. Zmienione zostanie
jedynie $wiatto przej$cia tych drzwi. Nowe drzwi nie bedg powodowaé zacieniania, ani
przestaniania sasiednich terendw.

2.2. Hatas
Zaktadany poziom hatasu to 40dB wynikajgcy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.
Oddziatywanie ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.4. Wplyw na zagospodarowanie
Inwestycja nie bedzie mieé¢ wptywu na mozliwos¢ zagospodarowania dziat E&g?gaﬁp

magr inz. Mirostaw ¥ ‘
Upr%ud do projektowania oraz kierowania

Opracowat: e 8 robotami budowlanymi bez ograniczen
ot o . . T . vino-budowlanej
mgr inz. Mirostaw Predki P ﬂ w SDeCJa'fI;OSEJ *50{?;‘5',“;85’@13
nr upr. PDK/0035/POOK/13 e arsansnae v PDK/O165/OWOK/ 14

Przysieki, 29.11.2022 .



OPIS TECHNICZNY

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnegtrznych

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Podstawy prawne opracowania projektu

[1] - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pézn. zmianami)

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

[3] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.
- Normy Polskie

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

- Umowa z Inwestorem

2. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie na dziatce nr 34 znajduje sie:
- budynek Osrodka Zdrowia w Krempnej
- budynek Urzedu Gminy Krempna

W zakres tego opracowania wchodzi wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
oraz dostosowanie posadzki w wiatrotapie i czesci korytarza.

Jest to budynek dwukondygnacyjny oddany do uzytku w latach 90-tych ubiegtego
wieku, wolnostojacy o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o nachylenia
potaci ok. 58% kryty blachg trapezowa. Budynek zostat zmodernizowany i ocieplony
styropianem gr. 10cm. Budynek potozony jest na terenie ptaskim. Teren jest ogrodzony od
strony potnocnej. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do okapu wynosi okoto
7,2m. W budynku znajdujg sie gabinety lekarskie, gabinety rehabilitacyjne, pomieszczenia
magazynowe, administracyjne, korytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pom.
apteki oraz dwie klatki schodowe.

Ogolne parametry istniejgcego budynku:

2.1. Powierzchnia zabudowy - 424,36m”
2.2. Kubatura -3897,7m®
Gabaryty budynku:

2.3. Wysoko$§¢ budynku od sredniego poziomu terenu do kalenicy - 11,9m



2.4. Nachylenie potaci dachu - 58%

2.5. Wysokos¢ okapu nad poziomem terenu -7,2m

3. Zakres robot przewidzianych do wykonania
Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych od strony potudniowej oraz drzwi
wewnetrznych w wiatrotapie w budynku Osrodka Zdrowia
Nie zmienia si¢ zadnej innej zewnetrznej czesci istniejgcego budynku, ukfadu
odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych budynku.
Prace budowlane wynikajgce z projektu to:
o Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich;
¢ Rozbidrka istniejgcych drzwi oraz montaz nowych;
e Wykonanie nowej posadzki cementowej wraz z wykonczeniem z ptytek gresowych
w wiatrotapie;

e Porzadkowanie placu budowy

4. Przeznaczenie

Budynek Osrodka Zdrowia nie zmieni swojej funkcji podstawowej. Prace beda
polegaty gtownie na dostosowaniu go do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Drzwi bedag
wykonane w taki sposob aby wszystkie szerokosci przejscia spetniaty wymagania
odpowiedniej przepustowosci.

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji wymiany drzwi i posadzki jest
umozliwienie dostgpu do budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg ruchu,
poruszajgcych sie stale lub okresowo za pomoca wozka inwalidzkiego lub przy uzyciu
protez i kul.

Dostep do drzwi bedzie mozliwy poprzez istniejgcg pochylnie dla osob
niepetnosprawnych znajdujaca sie na zewnatrz budynku.

5. Parametry techniczno-uzytkowe drzwi

Rozmiary drzwi nalezy wykona¢ wedtug czesci rysunkowej oraz zestawienia

stolarki drzwiowej.

6. Charakterystyka energetyczna budynku i analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie

Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. Wymieniane drzwi nie beda
wptywaty na zmiane parametréw przegréd zewnetrznych oraz urzadzen grzewczych

istniejacego budynku.



7. Rozwiazania architektoniczno-przestrzenne:

Montaz drzwi na miejscu wbudowania, realizacja przez wyspecjalizowane ekipy
monterskie. Wymieniane drzwi nie spowoduja koniecznos$ci zajecia terenu przy budynku.
Nie bedzie to powodowato pogorszenia warunkéw ewakuacyjnych z istniejgcego budynku,
gdyz beda zachowane wystarczajace szerokosci przejscia. Dojazd do budynku bedzie

realizowany w niezmieniony sposéb.

8. Wykonczenie i wyposazenie

8.1. Nawierzchnia

Na posadzce w wiatrotapie zastosowac¢ nawierzchnig z ptytek gresowych.
8.2. Kolorystyka:

- kolor drzwi dopasowa¢ do koloru istniejacych drzwi w bezposrednim sgsiedztwie po

uzgodnieniu z Inwestorem.

9.4. Warunki bezpieczenstwa:

Montaz drzwi powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom montazowym
oraz prowadzony w oparciu o projekt technologii montazu opracowany przez
specjalistyczng firma montazowa. Przed przystapieniem do prac montazowych
wykonawca winien szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacja techniczng oraz ogdlnymi
wytycznymi  montazu zawartymi w niniejszym opracowaniu. Rozpoczecie prac
montazowych winno byC¢ poprzedzone opracowaniem szczegdtowego harmonogramu
prac, okreslajgcym technologie montazu w zaleznosci od posiadanego sprzetu i urzadzen
technicznych, gwarantujgcych petne bezpieczenstwo i zabezpieczenie elementéw
konstrukcji przed utratg statecznosci.

Szczegotowy plan kolejnosci montazu nalezy opracowac kierujac sie
bezpieczenstwem robot jako zasadg nadrzedna. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych
w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu i przy silnym
wietrze. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznosc¢ oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejgacy obiekt budowlany jak i

otoczenie zewnetrzne.

9. Uwagi koncowe

- Szczegoly rozwigzan wg dokumentacji warsztatowej sporzgdzonej przez Wykonawce

- materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogdélne” tom |,
Arkady 19809r.
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- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na budowie na etapie wykonawstwa.
- Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem upowaznionych oséb.

- Prace nalezy wykonywaé $&cisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatow.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony $rodowiska.
- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywac¢ w

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

i, ink, Mirostaw Predki
Opracowat: i pr. bud do projektowania oraz kierowania

robotami budowlanymi b iczen
o . . " . €z ogranicze
mar inz. Mirostaw Predki W specjalnosci konstrukcyjnogudowle?nej

nr upr. PDK/0035/POOK/13 PDK/0035/POQK/13. ..

PDK/0165/0WOK/14
Przysieki, 29.11.2022 r.
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Opis techniczny
do planu sytuacyjnego dziatki

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnetrznych

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Mapa do celdw projektowych, skala 1:500
1.3. Pomiary wiasne, ocena gruntu i stanu wod gruntowych

1.4. Dokumentacja archiwalna budynku.

2. Opis stanu istniejacego dziatki:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatka nr 34 potozona jest w Krempnej,
taczy sie od strony wschodniej i potnocnej z drogami publicznymi za pomocg
indywidualnych zjazdéw. Dziatka lezy w otoczeniu o Sredniej intensywnosci zabudowy.
Dziatka jest czeSciowo zabudowana i cze$ciowo zadrzewiona, od strony pétnocnej jest
ogrodzona, zabudowana budynkiem Osrodka Zdrowia w Krempnej, oraz czescig budynku
Urzedu Gminy Krempna. Budynki te sg podtagczone do sieci wodociagowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Dojscia
posiadajg nawierzchnie brukowang, natomiast dojazdy nawierzchnie asfaltowa. Na

przedmiotowej dziatce znajduja sie miejsca parkingowe.

3. Przedmiot inwestycji:
Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych przy wiatrotapie od
strony potudniowej w budynku Osrodka Zdrowia.

Nie zmienia sie istniejacego uktadu odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych
budynku.

4. Bilans terenu:

4.1. Stan istniejgcy

4.1.1. Budynek Osrodka Zdrowia 424,36 m?
4.1.2. Cze$¢ budynku Urzedu Gminy 192,44 m?
4.1.3. Chodniki z kostki brukowej 710,50 m?
4.1.4. Dojazdy asfaltowe 376,84 m?
4.1.5. RAZEM 170414 m?

Teren zabudowany tacznie 1704,14 m?
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4.2. Bilans terenu niezabudowanego.
4.2.1. Teren biologicznie czynny, ogrod, trawniki: 1327,60m?
4.2.2. Procentowy udziat powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatki: 56%

4.2.3. Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej do pow. dziatki: 44%

5. Dane informacyjne:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

nie lezy takze na terenach eksploatacji gérniczej.

6. Wplyw obiektu na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i sposéb wykonania wymiany drzwi nie wptywa
negatywnie na istniejacg glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie
rowniez stanowit zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia.

HALAS DRGANIA | WIBRACJE
Nie wystepuje.

EMISJA PROMIENIOWANIA
Nie wystepuje.

7. Analiza obszaru oddzialywania obiektu:
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (wraz z p6zn.

zmianami), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

7.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly

Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane drzwi nie bedg powodowac przestaniania okien w istniejgcym i sasiednich
budynkach. Nie nastgpuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy
zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy sgsiadujacych budynkow.

Zacienienie — zgodnie z §40.1 i 8§60.1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane drzwi objete opracowaniem nie beda powodowaty zacienia innych obiektow
wymienionych w powyzszych przepisach. Nie nastepuje wiec zmiana warunkow
uzytkowania, w sposo6b zasadniczy zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy.
Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji MPZP — po
realizacji przedmiotowej inwestyciji, na sgsiednich dziatkach, nie zmieni sie mozliwosé
uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcja zabudowy okreslona w
MPZP.
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7.2. Analiza w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki

Usytuowanie budynku — zgodnie z §12.2 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane drzwi sg usytuowane w odlegtoéci 11,92m od granicy z sgsiednig dziatka.
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — zgodnie z §18 i §19 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja istniejacych miejsc postojowych znajduje sie na przedmiotowej dzialce, nie
nastgpuje wigc zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajaca
istniejgcy standard uzytkowy.

Miejsca gromadzenia odpadéw stalych - zgodnie z §23.1 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja miejsca pojemnika na odpady state odbywaé bedzie sie w dotychczasowy
sposob poprzez przechowywanie w pomieszczeniu gospodarczym istniejacego budynku.,
Zgodnie wymogami WT, nie nastgpuje wiec zmiana warunkéw uzytkowania, w Sposob
zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

Studnie — zgodnie z §31.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Bez zmian, nie nastepuje wigc zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z §36.1 i §338 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Bez zmian, nie nastgpuje wigc zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy
zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy.

Usytuowanie drzwi z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z §271, §272 i §273
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Drzwi beda stanowity wyjécie ewakuacyjne w niezmieniony sposéb z budynku Os$rodka
Zdrowia, wydzielenie oddzielnej strefy pozarowej nie jest wymagane.

Odlegtosci i rozwigzania spetniajg wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

7.3. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826 z pozn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Analiza w zakresie:

Ochrona przed hatasem — bez zmian, nie nastepuje wiec zmiana warunkéw uzytkowania,
w sposbb zasadniczy zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy.

W zwigzku z wykonaniem wymiany drzwi emisja hatasu do $rodowiska nie ulegnie
zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Podstawowe zrédta emisji hatasu w trakcie
prowadzenia prac to dzwigeki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np.: hatas
wiertarek, uderzenia mtotkéw itp. Roboty budowlane zostang wykonane w krotkim okresie
czasu, przy wykorzystaniu matej ilosci sprzetu. Przewiduje sie realizacje robét w porze
dziennej na jedng zmiane. Tak wigc hatas bedzie krotkotrwaty, sporadyczny, podobny do
hatasu na typowej budowie.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie
objetym ochrong konserwatorskg; prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu
zabytku; obiekt nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w
systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania
nie znajduje si¢ w granicach parkéw i rezerwatdéw przyrody natomiast znajduje sie w
Otulinie Magurskiego Parku Narodowego, znajduje sie réwniez w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego, nie wystgpujg inne formy ochrony przyrodniczej. Inwestycja
nie jest sprzeczna z ustaleniami Uchwaty nr XLVII/997/14 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na przyrode w otulinie
Magurskiego Parku Narodowego.

W zwigzku z planowang wymiana drzwi nie jest planowana zadna wycinka drzew ani
krzewow na przedmiotowej dziatce. Inwestycja bedzie przeprowadzona w istniejgcym
budynku i bedzie sig wpisywata w charakter $wiadczenia ustug medycznych. Inwestycja
wpisuje si¢ w wypoczynkowo-uzdrowiskowy charakter miejscowosci.

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni wynosi 32,7m — prace budowlane nie bedg wykraczaty poza
granice dziatki oraz odlegto$¢ do krawedzi jezdni zapewnig bezpieczenstwo jej
uzytkownikdw.

Na przedmiotowych dziatkach oraz w najblizszej okolicy nie ma wtasnego ujecia wody -
nie nastepuje wiec zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca
istniejgcy standard uzytkowy.

Zanieczyszczenia pytowe, gazowe i ptynne - prace zwigzane z montazem platformy beda
miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cziowieka, ich stezenie nie przekroczy

standardow, jakosci Srodowiska.
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Oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne - projektowana inwestycja nie
wprowadza zaktocen w ekologiczne] charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,
zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.
Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce — projektowana inwestycja nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, nie przewiduje sie réwniez instalowania urzgdzen emitujacych
promieniowanie jonizujace.
7.4. Podsumowanie

Na postawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzié¢, iz do obszaru objetego
oddziatywaniem nalezy wigczy¢ dziatke nr 34, na ktérej jest zlokalizowana planowana
inwestycja. Wymiana drzwi nie bedzie miata zadnego negatywnego oddziatywania na
dziatki sgsiednie, jak i na najblizsze otoczenie. Zasieg oddziatywania drzwi ograniczy sie

i i dziatki. o R E
do przedmiotowej dziatki mgr inz. Mirostaw Predki
Upr, bud do projektowania oraz kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczer
Opracowat: S W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Mirostaw Predki sl ERR POk 1S

PDK/0165/0WQK/14
nr upr. PDK/0035/POOK/13

Przysieki, 29.11.2022 r.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 D2

SCHEMAT 4 L
dwuskrzydtowe z

RODZAJ SKRZYDLA gémym naswietiem L P

ILOSC SZTUK 1 1 0

Odpornos¢ ogniowa

Typ drzwi

PCV, 5-cio komorowy profil
0 grubosci 75mm

stalowe plaszczowe

Wymiar drzwi w $wietle

oscieznicy 1400(1000+400)x2040 900x2040
Wymiar naswietla gérnego 1500x500 -
Wymiar drzwi w $wietle muru 1500(1070x450)x2060 1000x2060
Wymiar catkowity 1500x2560 1060x2090
Oscieznica naroznikowa naroznikowa
Kolor biaty biaty
Peine przeszklenie,
skrzydio drzwiowe z pakietu
3-szybowego
SZKLENIE 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm w
ze szkta hartowanego
(bezpiecznego) z pustkg
wypeiniong argonem
Aprobata techniczna Aprobata techniczna
ITB, Krajowa Ocena ITB, Krajowa Ocena
Atesty

Techniczna (KOT) ITB,
Certyfikat KOT ITB

Techniczna (KOT) ITB,
Certyfikat KOT ITB

Wyposazenie

Zamek wpuszczany
zapadkowo-zasuwkowy,
pscieznica, wkiadka na klucz

budowlany, wktadka
patentowa w komplecie z 3
kluczami, skrzydta drzwiowe
wraz z dwoma lub trzema

zawiasami, dwa bolce

antywywazeniowe w
skrzydle, klamka czarna na
szyldzie petnym z rdzeniem
stalowym, samozamykacz
SpeZynowy w zawiasie, prog
opadajgcy montowany
nawierzchniowo na skrzydie,
u=0,9 [Wim?K]

Klamka na szyldzie
petnym z rdzeniem
stalowym, oécieznica
regulowana, skrzydio
drzwiowe petne z dwomg
lub trzema zawiasami,
samozamykacz
spezynowy w zawiasie,
uszczelka peczniejgca,
prog opadajacy
montowany
nawierzchniowo na
skrzydle

Obiekt: Wymiana drzwi zewnetrznych
Lokalizacja: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ewid. 34
Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
UWAGI: i ) . ;
N : ) P
1 PldEs sporzadzania projektow Imie i Nazwisko Branza r upr. bud odpis .
wykonawczych wszystkie wymiary Projektowat:| mgr inz. Mirostaw Predki Konstrukcyjna PDKJ/0035/POOK/13 /{, [48
zinwentaryzowact na budowie
2. Dokumentacjg rozpatrywaé tacznie z Sprawdzat:
opisami technicznymi i rysunkami Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:
branzowymi
F ROJEET 21112022 | . A4 | D-4
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 297x210




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnetrznych

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnosé ich realizaciji
Roboty budowlane obejmujg wymiang drzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz posadzke
w wiatrotapie od strony potudniowej w budynku Osrodka Zdrowia w Krempnej.
Mozna wyodrebni¢ nastgpujgce grupy robot kubaturowych:
e roboty dostosowujace w budynku
e montaz drzwi
e prace wykonczeniowe
e préby i odbioru urzagdzenia
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek Osrodka Zdrowia w Krempnej, budynek Urzedu Gminy w Krempnej, chodniki z
kostki brukowej, dojazd i parkingi asfaltowe.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
- Przytacze linii eN, przytacz kanalizacyjny, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i
cieptownicza.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
o Wykonywanie robét niezgodnie z zatozona technologig
» Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach
PRACE WYBURZENIOWE
Okaleczenia szktem
Urazy spowodowane spadaniem elementéw z wysoko$ci
Pity do ciecia powinny posiada¢ kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu
DRZWI
e Zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu
e Podwyzszenie pomostéw roboczych w sposob przypadkowy i niezgodny z
przepisami
e Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych
e Wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatéw z pojemnikéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzié instruktaz dla
wszystkich pracownikéw z zakresu:
e przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogdlne oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktére pojawi sie w trakcie
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realizacji robot dotyczace zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzgdzeniami i narzedziami na budowie,

e konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen ( kaskow ochronnych, rekawic,
okularow itp.),

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,
zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdéine zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,
o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robot zapewni¢ nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwu:

- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejécia o0séb niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

- Zorganizowac¢ plac budowy z wydzieleniem stref skladowania materiatow budowlanych,
drog technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.

- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.

- Prawidiowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkéw dla
przej¢ itp.

- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.

- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢é droge ewakuadji dla pracownikébw w razie

nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub Zycia. mgr inz. Mirostaw Predki
Upr. bud do projektowania oraz kierowania
rabotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowla nej
Projektowat: PDK/0035/POOK/13

mgr inz. Mirostaw Predki A PDK/0165/0WOK/14
nr upr. PDK/0035/POOK/13 '

Przysieki, 29.11.2022 r.

25



