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Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych z przebudowa

Przedmiar robot

Sciany zewnetrznej — instalacje elektryczne

38-232 Krempna 32, dz. nr ewid. 34

Gmina Krempna,

38-232 Krempna 85

SPORZADZIL: mgr. inz. Wojciech Zrebiec

(kod - migjscowosc)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
ILObwéd zasilania i o$wietlenia platformy
1 2 3 4 5

! | wg nakladow Osprzet modulowy w rozdzielnicach - TBI.1 szt 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
50407-03010-020

2 | wg naktadéw Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - TB1.1 szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
30404-010-020

3 | wg nakladow Przebijanie otwordw o Srednicy 100 mm w $cianach Iub szt 2,00
rzeczowych stropach, w podlozu betonowym, diugosé przebicia do 40
KNNR cm
51209-12040-020 | krotnosé= 1,00

4 | wg nakladow Osprzet modufowy w rozdzielnicach. Wylgeznik szt 1,00
rzeczowych przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy
KNNR krotnosé= 1,00
50407-04010-020

5 | wg nakladow Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
50404-010-020

6 | wg naktadow Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 12,00
rzeczowych (nascienne,przypodiogowe i Scienne) przvkrecane do
KNNR podioza betonowego
50110-050-040 krotnasé= 1,00

7 | wg naktadoéw Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2vi do 7,5 m 18,00
rzeczowych mm?2 ukladane w listwach i kanalach
KNNR elektroinstalacyjnych

50212-010-040

krotnosé= 1,00
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8 | wg nakladow Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7,5 m 18,00
rzeczowych mm?2 ukladane w listwach i kanatach
KNNR elektroinstalacyjnych
50212-010-040 krotnosé= 1,00
9| wg nakladow Montaz korcowek kablowych przez zaciskanie, przekrdj szt 12,00

rzeczowych vl do 6 mm2
KNNR krotnosé= 1,00
51204-010-020

10 | wg naktadow Podigczanie przewodow pojedynczyceh o przekroju zyly szt 12,00
rzeczowych do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
KNNR krotnosé= 1,00
51203-010-020

11| wg naktadéw Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. m 18,00
rzeczowych Przewdd ulozony luzem
KNNR krotmosc= 1,00
50602-040-040

12 | wg naktadiow Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacyi m 16,00
rzeczowych odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o
KNNR glebokosci do 0,80 m w guncie kategorii IV
50605-060-040 krotnosé= 1,00

13 | wg naktadow Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt 8,00
rzeczowych przewodow wyréwnawczych. Bednarka o przekroju do
KNNR 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
50611-010-020 kromosé= 1,00

| 2. Pomiary i préby odbioreze
1 2 3 4 5

14 | wg nakladéw Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego pomiar 2,00
rzeczowych napiecia. Obwad o ilosci faz - 1
KNNR krotnosé= 1,00
51301-010-108

15 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacyi instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych Obwod I-fazowy, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 1,00
51303-010-108

16 | wg nakiadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekiryveznej. pomiar 1,00
rzeczowych Obwod [-fazowy, za kazdy nastgpny pomiar
KNNR krotnosé= 1,00
51303-020-108

17| wg nakladow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 1,00
51304-010-020

18 | wg nakladow Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. proba 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dzialania wylgcznika
KNNR roznicowoprgdowego

51305-010-172

krotmeosé= 1,00
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19 | wg nakladow Sprawdzenie samoczynnego wylgezania zasilania. proba 1,00
rzeczowych Nastepna proba dzialania wylgcznika
KNNR roznicowoprgdowego
51305-020-172 krotnosé= 1,00

20 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. szt 1,00
rzeczowych Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 1,00

51304-030-020
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